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Bakim
Teknik o6zellikler

Bu Tanitma ve Kullanma Kilavuzu icinde yer alan biitiin bilgiler,
yayin tarihinde gecerlidir. Bununla birlikte, HYUNDAI, yuritilmekte
olan sirekli triin gelistirme politikasi dogrultusunda, herhangi bir
zamanda degisiklik yapma hakkini sakh tutar.

Bu tanitma ve kullanma kilavuzu, bu aracin tiim modellerinde kulla-
nilan, opsiyonel ve standart donanimlarin aciklama ve tanimlarini
icermektedir.

Sonuc olarak, aracinizda bulunmayan bazi 6zellikler bu kilavuzda,
aciklanmig olabilir.
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DIKKAT: HYUNDAI'NIZDE TADILAT YAPILMASI

HYUNDAUI'nizde hicbir nedenle modifikasyon yapilmamalidir. Bu tir modifikasyonlar
HYUNDAUI'nizin performansini, emniyetini ve dayanikliligini olumsuz yénde etkileyebilir ve
buna ek olarak, aracin sinirli garanti sartlarini ihlal edebilir. Bazi modifikasyonlar ayni
zamanda Ulastirma Bakanhgi ve Ulkenizdeki diger devlet kurumlarinin belirledigi yénetme-
likleri de ihlal edebilir.

ALICI-VERICi RADYO CiHAZI VEYA MOBIL (CEP) TELEFON MONTAJI

Araciniz elektronik yakit enjeksiyonu ve diger elektronik parcalar ile donatilmistir. Uygun
takilmamig/ayarlanmamis telsiz radyo veya cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi
mimkundur. Bu nedenle, bdyle bir cihaz takmayi diisindigiiniizde, radyo imalatgi firma tali-
matina dikkatle uymaniz veya alinacak énlemler acisindan HYUNDAI yetkili servisine bas-
vurmanizi éneririz.




EMNIYET VE ARAC HASARI UYARILARI

Bu kilavuzda, TEHLIKE, UYARI, DIKKAT ve NOT basliklari altinda bazi bilgilere yer veril-

mektedir.

A TEHLIKE

TEHLIKE, uyulmadigi takdirde, ciddi
derecede yaralanmaya veya o6liime
neden olacak tehlikeli bir durumu
gosterir.

A\ DIKKAT

DIKKAT, uyulmadigi takdirde, kiiclik
veya orta derecede yaralanmaya
neden olabilecek tehlikeli bir durumu
gOsterir.

A UYARI

UYARI, uyulmadigi takdirde, ciddi
derecede yaralanmaya veya o6liime
neden olabilecek tehlikeli bir durumu

gosterir.

NOT

NOT uyulmadig takdirde, ara¢ hasarina
neden olabilecek tehlikeli bir durumu
gosterir.
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GIRIS

Tebrikler, Hyundai'yi sectiginiz icin tesekkir ederiz. Sayilari giderek artan seckin HYUNDAI suriiclleri arasina katil-
manizdan buyuk kivang duymaktayiz.

Tanitma ve Kullanma Kilavuzunuz, size yeni HYUNDAI aracinizin dzelliklerini ve ¢alisma seklini tanitmaktadir. Yeni
HYUNDAI aracinizin keyfini tam anlamiyla strebilmeniz icin, onu tanimak amaciyla, yeni aracinizi kullanmaya bas-
lamadan énce bu Tanitim ve Kullanim Kilavuzunu dikkatle okuyunuz.

Bu kilavuz, aracinizi guvenli bir sekilde kullanabilmeniz i¢in, aracinizin kumanda ve guvenlik 6zelliklerini tanimanizi
amaclayan énemli glvenlik bilgilerini icermektedir.

Bu kilavuz ayni zamanda aracin givenli kullanimini gelistirmek igin tasarlanmig bakim bilgilerini de igerir. Aracinizin
butln servis ve bakimlarinin yetkili bir Hyundai servisi tarafindan gerceklestiriimesi énerilir. HYUNDAI servisleri Ustln
kalitede servis ve bakim saglamanin yani sira, gereksinim duyulabilecek diger yardim ve bakimlari da saglayacaklar-
dir.

Bu tanitma ve kullanma kilavuzu aracinizin ayrilmaz bir pargasi olarak kabul edilmeli ve istediginiz zaman basvura-
bilmeniz icin aracta tutulmaldir. Araci satmaniz durumunda sizden sonraki sahibine énemli calistirma, guvenlik ve
bakim bilgilerini saglamak Uzere aragla birlikte verilmelidir.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN. TiC. A. S.
A\ DIKKAT

HYUNDAI teknik 6zelliklerine uymayan kétii kalitede yakit ve yaglarin kullanilmasi ciddi motor ve sanziman
hasarlarina neden olabilir. Bu nedenle mutlaka Tanitma ve Kullanma Kilavuzu Ara¢ Teknik Ozellikleri Sayfa
8-6 ile listelenen 6zelliklere uygun yakit ve yaglar kullanmalisiniz.

Telif Hakki 2015 HYUNDAI Motor Company’e aittir. Her hakki saklidir. Bu yayinin herhangi bir kismi énceden
HYUNDAUI'nin yazili izni olmaksizin ¢ogaltilamaz, bilgi erisim sistemine yuklenemez veya herhangi bir baska sekilde bir
bagka yere aktarilamaz.
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Giris

BU KILAVUZUN KULLANIMI

Aracinizdan tatminkar bir stirus keyfi
almaniza yardimci olmak istiyoruz.
Tanitma ve Kullanma Kilavuzunuz
size bircok yénden yardimci olabilir.
Tanitma ve Kullanma Kilavuzunuzun
icerigi hakkinda genel bir fikir edin-
mek icin, kilavuzun bu bdlimuindeki
“Icindekiler” tablosunu kullaniniz.
Her bélimdin ilk sayfasinda o bolim-
de yer alan konularin detayli bir igin-
dekiler tablosu bulunmaktadir.

Araciniz hakkindaki bilgiyi hizla bul-
mak ic¢in, kilavuzun arkasindaki
Dizini kullaniniz. Bu dizin, bu kilavuz-
da bulunanlarin alfabetik bir listesin-
den ve bulundugu sayfanin numara-
sindan olusur.

GUVENLIK MESAJLARI

Sizin ve diger kisilerin guvenligi cok
6nemlidir. Bu Tanitma ve Kullanma
Kilavuzu size birgok guvenlik énlemi
ve kullanim prosedurini gdsterir. Bu
bilgiler size, bagkalarina ve ayni
zamanda araciniza zarar verebile-
cek potansiyel tehlikelere karsi sizi
uyarir.

Arac Uzerindeki etiketlerde ve bu
kilavuzda bulunan givenlik mesajlari
bu tehlikeleri ve riskleri ortadan kal-
dirmak veya azaltmak icin neler
yapilmasi gerektigini tanimlamakta-
dir.

Bu kilavuzda yer alan uyari ve tali-
matlar sizin glvenliginiz icindir.
Talimat ve uyarilara dikkat edilme-
mesi ciddi yaralanmalara veya 6lime
neden olabilir.

Bu kilavuzda TEHLIKE, DIKKAT,
NOT ve GUVENLIK ALARM SEM-
BOLU kullaniimistir.

Bu, glvenlik alarm semboli-
ddr. Sizi potansiyel yaralanma
tehlikelerine karsi uyarmak
icin kullaniimistir. Olasi yara-
lanma ve 6limleri engellemek
icin, bu semboll izleyen
batiin guvenlik mesajlarina
uyunuz. Guvenlik alarm sem-
boli TEHLIKE, UYARI ve
DIKKAT sézcuklerinin 6niinde
yer alir.

TEHLIKE, uyulmadigi takdirde,

ciddi derecede yaralanmaya
veya 6liime neden olacak tehli-
keli bir durumu gosterir.

A UYARI

UYARI, uyulmadigi takdirde,
ciddi derecede yaralanmaya
veya 6liime neden olabilecek
tehlikeli bir durumu gésterir.
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Girig

A\ DIKKAT

DIKKAT, uyulmadigi takdirde,
kiiclk veya orta derecede yara-
lanmaya neden olabilecek tehli-

keli bir durumu gdésterir.

NOT

NOT, uyulmadigi takdirde, arac
hasarina neden olabilecek tehlike-
li bir durumu gésterir.
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YAKIT GEREKSINIMLERI

Benzinli motor

Kursunsuz

Avrupa i¢in

En iyi ara¢c performansi icin RON
(Oktan sayisi) 95 oktan degerli / AKI
(Vuruntu 6nleme indeksli) 91 degerli
ya da daha yiksek degerli kursunsuz
benzin kullanmanizi tavsiye ederiz

(Metanol karisimli yakitlar kullanma-
yiniz.).

NOT

ASLA KURSUNLU BENZIN KUL-
LANMAYINIZ. Kursunlu benzin
kullanimi katalitik konvertér igin
zararhdir ve motor kontrol siste-
minin oksijen sensériine hasar
vererek emisyon kontroliinii et-
kiler.

Yakit deposuna asla belirtilenden
baska bir yakit sistemi temizleme
maddesi eklemeyiniz (Detaylar
icin HYUNDAI vyetkili servisine
danismanizi éneririz).

A UYARI

* Yakit alirken pompa otomatik
olarak durduktan sonra daha
fazla doldurmaya calismayi-
niz.

- Bir kaza durumunda yakit si-
zintisini énlemek icin daima
depo kapaginin emniyetli se-
kilde kapatildigini kontrol edi-
niz.




Giris

Alkol ve metanol iceren benzin

Bir benzin ve etanol karisimi (ayrica
tahildan Uretilmis alkol olarak anilir)
olan gasohol ve benzin veya gasohol
iceren methanol (ayrica odun alkoli
olarak anilan), kursunlu veya kursun-
suz benzin ile birlikte veya onun yeri-
ne kullaniimak Uzere pazarlanmakta-
dir.

%10’dan fazla etanol iceren gasohol
kullanmayiniz ve metanol igceren
benzin veya gasohol kullanmayiniz.
Bu yakitlarin her ikisi de surusle ilgili
problemlere neden olabilir ve yakit
sistemine, motor kontrol sistemine ve
emisyon kontrol sistemine hasar
verebilir.

Sdrus ile ilgili problemler meydana
¢iktigi zaman, gasohol kullanmaya
devam etmeyiniz.

NOT

Aracinizin motor ve yakit sistemi
hasarini 6nlemek icin:

- Asla Metanol iceren gasohol kul-
lanmayiniz.

+ Asla %10’dan fazla etanol iceren
gasohol kullanmayiniz.

« Asla kursunlu benzin veya kur-
sunlu gasohol kullanmayiniz.

Bu yakitlardan herhangi birisinin
kullaniminin neden oldugu yakit
sistemi hasarlari veya performans
sorunlari Yeni Ara¢ Sinirli Garan-
tisi kapsaminin diginda kalabilir.

Diger yakitlar

Bazi yakitlar; érnegin:

- Silikon (Si) iceren yakit,

- MMT (Manganez, Mn) iceren yakit,
- Ferrosen (Fe) iceren yakit

- Diger metalik katkili yakitlarin kul-
lanilmasi, ara¢ veya motor hasari-
na neden olabilir veya tikanma,
yanhs atesleme, zayif hizlanma,
motorun stop etmesi, katalizér eri-
mesi, anormal korozyon, kullanim
Omrinin azalmasi, vb. sorunlara
yol agabilir.

Ayrica Motor Ariza Lambasi da
(MIL) yanabilir.

NOT

Bu yakitlardan herhangi birisinin
kullaniminin neden oldugu yakit
sistemi hasarlari veya performans
sorunlari Yeni Ara¢ Garantisi kap-
saminin disinda kalabilir.
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Girig

MTBE’nin kullaniimasi

HYUNDAI olarak biz, hacmen
%15,0’ten fazla (Oksijen icerigi agir-
hgin %2,7’si) MTBE (Methyl Tertiary
Butyl Ether) iceren yakitlarin araci-
nizda kullanilmamasini éneririz.

Hacmen %15,0'ten fazla (Oksijen
icerigi agirhgin %2,7’si) MTBE igceren
yakit arag performansini ddsurebilir
ve buhar tikanmasina veya zor calis-
maya neden olabilir.

NOT

Yeni aracinizin Garantisi, metanol
veya hacmen %15,0’ten fazla
(Oksijen icerigi agirhgin %2,7’si)
MTBE (Methyl Tertiary Butyl
Ether) iceren yakitlarin kullanimi
nedeniyle yakit sisteminde olusan
hasarlari ve performans problem-
lerini kapsamayabilir.
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Metanol Kullanmayiniz

Icinde metanol (odun alkoli) bulunan
yakitlari aracinizda kullanmamaniz
gerekir. Bu tur yakit ara¢ performan-
sini dusurdr ve yakit sistemi, motor
kontrol sistemi ve emisyon kontrol
sistemi parcalarinin hasar gérmesi-
ne yol acar.



Giris

Yabanci tilkelerde kullanim

Hyundai'nizi yabanci Ulkelerde kulla-
nacaksaniz, asagidaki durumlara
dikkat ediniz:

* Yodnetmelik ve sigorta ile ilgili bUtdn
kurallari yerine getiriniz.

» Araciniz i¢cin uygun yakiti temin
edebileceginizden emin olunuz.

ARACIN RODAJ iSLEMI

Ozel bir rodaj sirecine gerek yoktur.

llk 1.000 km’'de birkac¢ basit énlemi

takip ederek aracinizin performansi-
ni, ekonomisini ve 6mrinl uzatabilir-
siniz.

* Motoru zorlamayiniz.

« Siiris sirasinda, motor devrini
(dakikada devir sayisi) 2.000 d/dak
ile 4.000 d/dak arasinda tutunuz.

« Uzun sire ayni hizda gitmeyiniz ya
hizlanin ya da yavaslayiniz. Moto-
run aglimasi icin degisken motor
devrine ihtiyag vardir.

* Frenlerin dizgin sekilde oturmasi
icin, acil durumlar diginda, ani du-
ruslardan kagininiz.

+ Ilk 2.000 km sirasinda rémork ¢ek-
meyiniz.

KULLANILMIS ARACLARIN
GERi DONUSUMU
(AVRUPA iCIN)

HYUNDAI, &émrind tamamlamis
araclarin cevreye duyarli bir isleme
tabi tutulmasini desteklemekte ve
Omrind tamamlamis Hyundai arac-
larinizi Avrupa Birligi (AB) Omrin(
Tamamlamis Araclar Yénergesi uya-
rinca geri alma hizmetini sunmakta-
dir.

Ulkenizin HYUNDAI giris sayfasin-
dan detayli bilgi alabilirsiniz.
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Bir Bakista Araciniz

Aracinizin Guvenlik Sistemi

Aracinizin Faydali Ozellikleri

Multimedya Sistemi

Aracinizi Surerken

Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

Bakim

Teknik Ozellikler ve Kullanici Bilgileri

Fihrist
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Bir Bak|§ta Araciniz

Dis goriiniis (I)

Dis goriiniis (IT)

I¢ goriiniis

Gosterge paneline genel bakis
Motor boliimii

1-2
1-4

1-7
1-8




Bir Bakista Araciniz

DIS GORUNUS (1)

m Onden bakis
- 5 Kapili

1-2

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

*

. Lastikler ve jantlar

©® N o O A W N

. Dig dikiz aynasi.........ccccceeiiiiiiiinnnne

. On cam silecek lastiklefi................... 7-43
. CamIar . 3-20
. Park asistani sistemi*...................... 3-100

.varsa
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m Onden bakis
- 3 Kapili

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

=

N o g A N

KapUL....ceeiecieeeeceeee e 3-31
Far. 7-80
Sis Lambas! .......cceoereriiienieieneeen 7-83
Lastikler ve jantlar..........cccoceeeenennne. 7-50
Dig dikiz aynast.........cccceviiiiinennnne. 3-41
On cam silecek lastikleri................... 7-43
Camlar ......coeoevireieeeeeeeeee 3-20

0OGB015006

1-3
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Bir Bakista Araciniz

DIS GORUNUS (I)

H Arka goriinis
- 5 Kapili

T ANtEN e 4-3
2. Kapilar ... 3-13
3. Yakit dolum kapagi.........cccccereueicnnne. 3-33
4. Geri park asistani sistemi ................ 3-97
5. Uglincii fren lambasi ............cc.veeeene. 7-91
6. Geri gorus kamerasi®........c.ccccceeveenene 3-96
7. Arka cam silecek lastigi* .................... 7-44
8. Bagaj KapIS! .......ccceeviiiiiiiiiic, 3-18
*rvarsa
Gercek sekil resimdekinden farkl olabilir.
0OGB014002
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H Arka goriinis
- 3 Kapili

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

T ANteN 4-3
2. Kapilar ..o 3-13
3. Yakit dolum kapagi.........ccccceeeuciicunne. 3-33
4. Geri park asistani sistemi* ... .3-97
5. Ugiincii fren lambasi ............ ..7-91
6. Geri gorus kamerasi®........c.ccccceeveennne 3-96
7. Arka cam silecek lastigi* .................... 7-44
8. Bagaj KapIS! .....c.cceeviiiiiiic, 3-18
* :varsa

OGB015007
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Bir Bakista Araciniz

IC GORUNUS

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

1-6

1. ig kAPl KOIU. .veveoeee s 3-14
2. Dig dikiz aynasi katlama svici* ........ 3-43
3. Dis dikiz aynasi kumanda

AUGMESI™ e 3-42
4. Otomatik cam tuslar™ ...................... 3-20
5. Otomatik cam tusu™ .........ccceeveeennne. 3-24
6. Kaput agma Kolu ..........c.ccccoeeeurinnnen. 3-31
7. Far yikseklik ayar sistemi ................ 3-89
8. Gosterge paneli aydinlatmasi

kumanda svici* .......c.cccoverveiereennn. 3-45
9. Serit Takip Uyan Sistemi (LDWS)* ..5-57
10. Elektronik Denge Kontrolu (ESC)* ..5-37
11. Yakit dolum kapagi agma kolu ........ 3-33

12. Sigorta KUtuSU...........cccoevieiiiicinecnne 7-63
13. Direksiyon Simidi .........ccccccceveiicnes 3-36
14. Koltuk

15. Debriyaj pedali*

16. Fren pedall .......cccoeveeviiiiiiiciiicce 5231l
17. Gaz pedali
*:varsa

0OGB014003



GOSTERGE PANELINE GENEL BAKIS

. Far kontrolti / Dénis sinyalleri .......... 3-83
. Direksiyon simidi radyo kontroli*........ 4-4
. Gosterge paneli .......c.cceceeeiciiiiniens

Korna e
. Siricl 6n hava yastigi™....
. Silecekler/Cam yikama
. LCD ekran kumanda diigmesi*/Hiz

sabitleyici (Hiz sinirr)

kumanda digmesi* ...... 3-46 / 5-50, 5-55
8. Motor Calistirma/Durdurma

digmesi/Kontak anahtari .......... 5-6 / 5-10
9. Diiz sanziman/Otomatik

SANZIMAN ...

10. Priz
11. AUX, USB ve iPod® girigleri ..
12. Cakmak™ ..o
13. Klima kontrol sistemi ....................
14. Ses sistemi* .
15. Dortlli flagér dUgmesi ........cccceeeeeenee.
16. Merkezi kapi kilitteme sistemi ........ 3-16

NoO oh W =

17. Yolcu 6n hava yastigr* .........cc.ccceee. 2-45
18. Torpido gOZU......cvrveeirieiieieene 3-129
19. Park asistani sistemi*................... 3-100
20. Roélantide dur ve kalk (ISG)* .......... 5-44
21. Koltuk 1siticilarn™ .........cccooeveneniens 2-17
22. Yolcu On Hava Yastigi ACIK/KAPALI
gostergesi®.......ccoeviiiiinnns

23. Isitilmis direksiyon tusu*
24. Yolcu emniyet kemeri uyari lambasi2-20

Gercek sekil resimdekinden farkl olabilir.

T ivarsa OGB014004
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Bir Bakista Araciniz

MOTOR BOLUMU (I)
W Benzinli Motor (1.25L)

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkl olabilir.

1-8

© © N O O A W N

. Motor sogutma suyu genlesme

tanki .o 7-29
. Radyatér kapagi........cccccovevieinecncnnns 7-29
. Fren/Debriyaj hidroligi deposu........... 7-33
. Havafiltresi ... 7-39

. Motor yagi seviye gubugu ................ 7-27

. Motor yag@i dolum kapagi .................. 7-28

. On cam yikama suyu haznesi .......... 7-37

Motor bélmesi sigorta kutusu............ 7-65

AKU oo 7-46
OGB074101



MOTOR BOLUMU (II)

H Benzinli Motor (1.4L)

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkl olabilir.

© © N O O A W N

* .

. Motor sogutma suyu genlesme

TANKI e 7-29
. Radyatér kapag ..........ccceeeneee 7-29, 7-31
. Fren/Debriyaj hidroligi deposu..........7-33
. Hava filtresi ........c.ccoeovennne NESY)
. Motor yag@! seviye cubugu ... .7-27
. Motor yagi dolum kapagi ........ .. 7-27
. On cam yikama suyu haznesi ..........7-37
. Motor bélmesi sigorta kutusu.. .7-65

AKU s 7-46

10. Otomatik sanziman yag seviye
CUDUGU™ oo 7-35
varsa
OGB074102
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Bir Bakista Araciniz

MOTOR BOLUMU (i)

H Dizel Motor

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkli olabilir.

1. Motor sogutma suyu genlesme

EANKI e 7-29
2. Radyator kapagi .......ccceeerueene 7-29, 7-31
3. Fren/Debriyaj hidroligi deposu.......... 7-33
4. Hava filtresi .....cccooevvviieciiiiiiices 7-39
5. Motor yagi seviye gubugu ................ 7-27
6. Motor yag@i dolum kapagi
7. On cam yikama suyu haznesi .......... 7-37
8. Motor bdlmesi sigorta kutusu............ 7-65
9. AKU et 7-46
10. Yakit filtresi......ccooeeiiiiiiiiiiiieeee, 7-38
11. Dizel sigorta kutusu ...........cccccceeuee 7-77
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Aracinizin Guvenlik Sistemi

Koltuk ve emniyet kemerlerinizi nasil dogru kullanacaginizi ve hava yastiklarinizin nasil ¢alistigini

I Bu bélim kendinizi ve yolcularinizi nasil koruyacaginiz hakkinda énemli bilgiler vermektedir.
aciklamaktadir.

Onemli giivenlik énlemleri 2-2 Cocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS)................ 2-30
Daima emniyet kemerinizi takin. 2-2 Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin (CRS) Se¢imi....2-31
Tiim ¢ocuklar korunmaya alinmalidir ...............coceueeee 2-2 Cocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS) Montaji....... 2-33
Hava yastigi tehlikeleri 2-2 Hava Yastig1 - Ilave Giivenlik Sistemi (SRS)....... 2-43
Siiriicii dikkatinin dagilmasi 2-2 Hava yastiklar: nerede? 2-45
Hizimzin kontrolii 2-3 Hava yastiklar: sistemi nasil caliSir? .........c.eeeevererennes 2-48
Aracimizin giivenli durumda tutulmasi ........ccceeueeuneeee. 2-3 Bir hava yastlgl acildiktan sonra ne beklenir?........... 2-52

Koltuklar 2-4 Yolcu On Hava Yastizi ACIK/KAPALI Diigmesi .....2-53
Giivenlik 6nlemleri 2-5 Cocuk Koruma Koltugu Sistemi icin
On koltuk 2-6 on yolcu hava yastig1 uyari etiketi 2-54
Arka koltuklar 2-10 Carpismada hava yastigim neden acilmadi? .............. 2-55
Koltuk bashg: 2-13 SRS Bakim 2-60
Koltuk Isiticilari 2-17 Ilave giivenlik onlemleri 2-61

Emniyet kemerleri 2-19 Hava yastig1 uyari etiketleri 2-62
Emniyet kemeri giivenlik onlemleri............ccccceucunneee. 2-19
Emniyet kemeri uyari lambasi 2-20
Emniyet kemeri koruma sistemleri ........cc.cceceevecencencee 2-22
Tlave emniyet kemeri giivenlik onlemleri......cc..ceeseee. 2-26

Emniyet kemerlerinin bakimi 2-29




Aracinizin Glvenlik Sistemi
|

ONEMLI GUVENLIK ONLEMLERI

Bu boélimde ve kilavuzun bitlinlinde
bircok givenlik énlemi ve &nerileri
bulacaksiniz. Bu bélimdeki givenlik
onlemleri en 6nemliler arasindadir.

Daima emniyet kemerinizi
takin.

Emniyet kemeri, her turli kazada en
iyi sekilde korunmanizi saglar. Hava
yastiklari emniyet kemerlerine ek
olarak tasarlanmistir, onlarin yerine
gecmezler. Bu nedenle, araciniz
hava yastiklari ile donatiimis olmasi-
na ragmen, DAIMA sizin ve tiim yol-
cularin emniyet kemerlerinin takildi-
gindan ve bunun dogru sekilde yapil-
digindan emin olunuz.

2-2

Tum cocuklar korunmaya
alinmalidir

13 yas altindaki butin ¢ocuklar ara-
ciniza, 6n koltukta degil, arka koltuk-
ta dogru sekilde baglanmis olarak
binmelidir. Bebek ve kiguk ¢ocukla-
rn uygun Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri ile givenli bir sekilde bag-
lanmasi gerekir. Daha blyUk ¢ocuk-
lar, bir cocuk koltugu olmadan emni-
yet ke-merini dogru sekilde kullana-
bilecek duruma gelinceye kadar,
kucak/omuz kemerli bir cocuk koltu-
gu kullanma-hdir.

Hava yastigi tehlikeleri

Hava yastiklari kaza aninda énemli
bir ek glvenlik saglarken, diger taraf-
tan cok yakin mesafeli oturma, emni-
yet kemerlerinin dogru sekilde bag-
lanmamasi ciddi, hatta élimcul yara-
lanmalara neden olabilir. Bebekler,
kicUk cocuklar ve kisa boylu yetis-
kinler agilan bir hava yastigindan en
blylk yaralanma riski tasiyan grup-
tur. Bu kilavuzdaki butin talimat ve
uyarilara uyunuz.

Sirici dikkatinin dagiimasi

Sirucl dikkatinin dagiimasi, 6zellikle
deneyimsiz surtcller igin, ciddi ve
potansiyel olarak élimcul bir tehlike
olusturur. Direksiyondayken guvenlik
en oncelikli husus olmali ve slricU-
ler uyku hali, nesnelere ulasmaya
g¢alisma, bir seyler yeme, kisisel
bakim, diger yolcular, ve cep telefonu
kullanma gibi genis bir yelpazedeki
potansiyel dikkat dagiticilarin farkin-
da olmalidirlar.

Sirtculer gozlerini ve dikkatlerini
yoldan ayirdiklarinda veya ara¢ kul-
lanma disindaki faaliyetlere odaklan-
mak UGzere ellerini direksiyondan
cektiklerinde dikkatleri dagilabilir.
Dikkat dagilmasi ve kaza riskinizi
azaltmak igin:

 Tasinabilir cihazlarinizi (MP3 calar,
telefon, navigasyon cihazlari, vb.)
DAIMA araciniz park halindeyken
veya guvenli sekilde dururken
ayarlayiniz.



» Tasinabilir cihazimzi SADECE
kanunlarin izin verdigi zamanlarda
ve sartlarin gavenli kullanima ola-
nak verdigi sartlarda kullaniniz.
Arag slrerken ASLA mesaj veya e-
mail atmayiniz. Bircok Ulkede suri-
culerin mesaj atmasini yasaklayan
kanunlar vardir. Bazi Ulkeler ve
sehirler suruculerin elde tutulan
telefonlari kullanmasini da yasak-
lamaktadir.

 Bir tasinabilir cihaz kullaniminin
stris dikkatinizi dagitmasina
ASLA izin vermeyiniz. Yolcularini-
za ve yoldaki diger kisilere karsi
daima elleriniz direksiyonda, g6z-
leriniz ve dikkatiniz yolda olarak
guvenli sekilde ara¢ sirme sorum-
lulugunuz vardir.

Arac hizinin kontroli

Asiri hiz, carpisma yaralanmalari ve
élimlerinin  énemli bir nedenidir.
Genel olarak, hiz ne kadar yiksek
olursa risk de o kadar yuksektir,
ancak ciddi yaralanmalar dusuk hiz-
larda da meydana gelebilir. 1zin veri-
len azami hizdan bagimsiz olarak,
asla mevcut kosullar icin guavenli
olandan daha hizli ara¢ kullanmay!i-
niz.

Aracinizin guvenli durumda
tutulmasi

Patlayan bir lastik veya mekanik bir
ariza son derecede tehlikeli olabilir.
Bu tdr sorunlarin meydana gelme
olasiligini azaltmak igin, lastik hava-
larint ve durumunu sik sik kontrol
ediniz ve bitin periyodik bakimlari
yaptiriniz.
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KOLTUKLAR

Aractaki gercek 6zellik sekildekinden farkh olabilir.

On koltuk

. Koltuk ileri veya geri ayari

. Koltuk sirthgi egim ayari

. Koltuk minderi yukseklik ayar*
. Koltuk bagliklar ayarlama

. Koltuk isiticr*

. Surgulu koltuk
(Sadece 3 Kapili arag)

o OB~ WO =

Arka koltuklar
7. Koltuk katlama
7. Koltuk basliklarini ayarlama

* :varsa

0OGB035046



Giuvenlik 6nlemleri

Koltuklari givenli ve rahat bir pozis-
yonda oturacak sekilde ayarlamak
bir kazada emniyet kemerleri ve
hava yastiklariyla birlikte stricu ve
yolcu guvenliginin saglanmasinda
dnemli bir rol oynar.

A UYARI

Koltuk ile yolcu arasindaki siir-
tinmeyi azaltan bir minder kul-
lanmayin. Bir kaza sirasinda ve-
ya bir ani durusta, yolcunun kal-
calari emniyet kemerinin kucak
parcasinin altindan kayabilir.
Emniyet kemeri diizgilin sekilde
calisamayacag i¢in, ciddi veya
o6limciil yaralanmalar meydana
gelebilir.

Hava Yastiklari

Acilmis bir hava yastigi tarafindan
yaralanma riskini azaltmak igin,
Onlemler alabilirsiniz. Bir hava yasti-
gina ¢ok yakin oturmak, hava yasti-
ginin acilmasi durumunda yaralan-
ma riskini buyidk &l¢ide arttirir.
Koltugunuzu 6n hava yastiklarindan
mumkin oldugu kadar geriye, ama
yine de aracin kontroliini muhafaza
edecek sekilde, ¢ekiniz.

A UYARI

Acilan hava yastiginin olustura-

cagi 6lim veya ciddi yaralanma

riskini azaltmak icin, asagidaki
onlemleri aliniz:

« Siriicl koltugunu, aracin tiim
kontroliini muhafaza etme
kabiliyetini korumak sartiyla,
mimkiin oldugu kadar geriye
dogru ayarlayiniz.

+ On yolcu koltugunu miimkiin
oldugu kadar geriye dogru
ayarlayiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* El ve kollarinizin yaralanma
riskini minimuma indirmek
icin, direksiyonu saat 9 ve 3
konumlarinda ¢cemberden tu-
tunuz.

« Hava yastigi ile araya ASLA
herhangi bir sey veya Kkisiyi
yerlestirmeyiniz.

- Bacak yaralanmasi riskini en
aza indirmek igin, 6n yolcu-
nun ayak veya bacaklarini
goéglis paneline koymasina
izin vermeyiniz.
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Emniyet kemerleri

Herhangi bir yolculuga baslamadan
Odnce daima emniyet kemerinizi bag-
layiniz.

Yolcular her zaman dik ve dogru
sekilde baglanmis olarak oturmalidir.
Bebek ve kicik cocuklarin uygun
Cocuk Koruma Koltugu Sistemleri ile
guvenli bir sekilde baglanmasi gere-
kir. Gocuk koltuguna oturamayacak
kadar buyimus ¢ocuklar ve yetiskin-
ler emniyet kemerleri ile baglanma-
hdir.

A UYARI

Emniyet kemerinizi ayarlarken
asagidaki 6nlemleri aliniz:

* ASLA bir emniyet kemerini
birden fazla yolcu ic¢in kullan-
mayiniz.

- Daima koltugu dik ve emniyet
kemerinin kucak boélimi kal-
calara disiik sekilde ve tam
oturmus olarak konumlandiri-
niz.

(Devam ediyor)

2-6

(Devam ediyor)

« Cocuk veya kiiclik bebeklerin
bir yolcunun kucaginda otur-
masina ASLA izin vermeyiniz.

* Emniyet kemerini boynunuz-
dan ve keskin kenarlardan
gecirmeyiniz veya omuz kayi-
sini viicudunuzdan uzak sekil-
de yénlendirmeyiniz.

* Emniyet kemerinin tutulmasi-
na veya dolanmasina izin ver-
meyiniz.

On koltuklar

On koltuk, koltuk minderinin dis tara-
finda bulunan koltuk kumanda kollari
kullanilarak uygun bicimde ayarlana-
bilir. Sirtus 6ncesinde, direksiyon
simidi, pedallar ve gdsterge paneli
Uzerindeki dugmelere en rahat erisi-
mi saglayacak sekilde koltuk ayarini
yapiniz.

A UYARI

Koltugunuzu ayarlarken asagi-
daki é6nlemleri alin:

* Ara¢ hareket halinde iken,
ASLA koltugu ayarlamaya ca-
lismayiniz. Koltuk beklenme-
yen bir hareket yaparak arac
kontroliiniin bir kazayla so-
nuclanacak sekilde kaybina
neden olabilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

 On koltuklarin altina herhangi
bir sey koymayiniz. Sirici-
niin ayak bélimiinde bosta
duran nesneler pedallarin kul-
lanilmasini engelleyebilir ve
bir kazaya neden olabilir.

Koltuk sirthginin normal po-
zisyonunu ve diizgiince Kkilit-
lenmesini herhangi bir seyin
etkilemesine izin vermeyiniz.
Zemine veya koltuk (lizerine
cakmak koymayiniz. Koltugu
hareket ettirdiginiz zaman,
cakmaktan gaz kacabilir ve
yangina neden olabilir.

Koltuklarin altina veya koltuk-
la orta konsol arasina sikisan
kiiciikk nesneleri alirken cok
dikkatli olunuz.

Arka koltuklarda oturan kisiler
varsa, 6n koltuk konumunu
ayarlarken dikkatli olunuz.

A DIKKAT

Yaralanmayi énlemek icin:
» Koltugunuzu emniyet kemeri-

niz bagliyken ayarlamayiniz.
Koltuk minderi 6ne dogru
hareket ederken, karin bélge-
nize kuvvetli basin¢ uygula-
nir.

Koltugu hareket ettirirken el-
lerinizin veya parmaklarinizin
koltuk mekanizmalarina takil-
masina veya sikismasina izin
vermeyiniz.

ileri veya geri ayarlama

0OGB034003

Koltugu ileri ve geri hareket ettirmek

icin:

1. Koltuk kaydirma ayar kolunu yuka-
ri gekiniz ve tutunuz.

2. Koltugu istediginiz pozisyona kay-
diriniz.

3. Kolu birakiniz ve koltugun yerine
kilittendiginden emin olunuz. Kolu
kullanmaksizin ileri veya geri ha-
reket ediniz. Koltuk hareket eder-
se, dizgln sekilde kilittenmemis
demektir.
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Koltuk sirtligi egimi Koltuk minderi yiikseklik ayar Koltuk cebi (varsa)
(stirticti koltugu icin)

0GB034005 —
Koltuk sirthgini yatirmak igin: - ~ 0cBos4008
1. Hafifce 6ne dogru egiliniz ve kol-  Koltuk minderi ylksekligini degistir-

tuk sirthgr yatirma kolunu yukari ~ mek icin, kolu yukari veya asag iti-

OGB034010

A UYARI

kaldiriniz. niz. o o Koltuk ceplerine agir veya kes-
2. Dikkatle arkaniza yaslaniniz ve * Koltuk minderini alcaltmakicinkolu | kin nesneler koymayiniz. Bir

koltugun sirthgini istediginiz po- birka¢ kez asag! itiniz. kaza sirasinda cepten diisebilir

zisyona ayarlayiniz. * Koltuk minderini ylkseltmek icin ve aracta bulunanlari yaralaya-
3. Kolu birakiniz ve koltuk sirthginin -~ kolu birkag kez yukari gekiniz. bilirler.

yerine kilitlendiginden emin olunuz
(Koltuk sirthgmnin kilittenmesi igin
kolun orijinal konumuna dénmesi
GEREKIR.).
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Arka koltuga giris (Sadece 3
Kapili arac)

Arka koltuga gecmek veya disari Gik-
mak icin, slrlct veya 6n yolcunun
koltugu katlanmali ve koltuk kaydiril-
maldir.

M Sirici koltugu

OGB035045

1. SUrgilu koltuk kolunu yukari ceke-
rek 6n koltuk arkahgini katlayiniz
ve 6n koltugu ileri dogru kaydiri-
niz.

. OGB035047

. Kemer uzatma kilavuzunu (3) ko-

numuna ayarlayiniz.

. Bindikten veya indikten sonra, kol-

tuk minderini tutarken koltugu
geriye dogru kaydirin ve sonra
koltuk arkahgini geriye dogru iti-
niz. Ve kemer uzatma kilavuzunu
(1) veya (2) konumuna ayarlayi-
niz.
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|

Arka koltuklar

Arka koltugun katlanmasi

Arka koltuk sirtliklari uzun esyalarin
tasinmasini kolaylastirmak ya da
aracin bagaj kapasitesini artirmak
icin yatirilabilmektedir.

A UYARI

- Ara¢c hareket halindeyken,
yolcularin katlanmis koltuk
sirthgr Gzerinde oturmalarina
izin vermeyiniz. Zira bu durum
uygun oturma pozisyonu
degildir ve emniyet kemeri
kullanma imkani da yoktur. Bu
durum, bir kaza veya ani du-
rug sirasinda ciddi yaralan-
maya ve hatta 6lime neden
olabilir.

« Katlanir koltuk sirthiginda tasi-
nan esyalar, 6n koltuklarin tst
seviyesini asmamalidir. Aksi
takdirde ani durus sirasinda
yiikler 6ne kayabilir ve bir
yaralanma veya zarara neden
olabilir.

2-10

Arka koltuk sirthgini katlamak igin:

1. On koltugu dik duruma getiriniz ve
gerekirse ileriye kaydiriniz.

2. Arka koltuk basliklarini en alt
konuma getiriniz.

A 0OGB034013

3. Arka kucak/omuz emniyet kemeri
tokasini yan trimdeki tutucuya
takiniz. Katlandigi zaman, koltuk
sirthginin arka emniyet kemerine
takilmasini dnleyecektir.



Arka koltugu kullanmak igin, koltuk

sirth@ini yukari kaldiriniz ve arkaya A UYARI

dogru itiniz. Koltuk sirthi@ini klik sesi
duyuluncaya kadar iyice itiniz. Koltuk | Katladiktan sonra arka koltuk

sirthiginin yerine kilitiendiginden emin | Sirthgini dik konuma getirdigi-
olunuz. “'Zd?- _

Arka koltuk sirtliklarini dik duruma | Emniyet kemerine veya tokasi-
getiritken arka emniyet kemerlerini | N@ hasar vermemek icin dikkatli

dogru konumlarina getirmevi unut- olunuz. Emniyet kemeri kayisi-
o Y na gefirmeyt und nin ve tokasinin arka koltuga

mayiniz.
takilmasina veya sikismasina
o . izin vermeyiniz. Sirthgin Gstini
ﬂ Bilgilendirme iterek, sirthgin dik konumuna
Eger emniyet kemerini saricidan cika- | tamamen kilitlendiginden emin
ramiyorsaniz, kemeri iyice disar1 ceki- | olunuz. Aksi halde, bir kazada
niz ve birakimz. O zaman kemeri ra- veya ani durusta koltuk katlana-
hatca cekebilirsiniz. bilir ve esyalarin yolcu kabinine

girmesine neden olabilir. Bu da
ciddi yaralanma veya o6limle
sonuclanabilir.

4. Koltuk sirthi@r kolunu her iki taraf-
tan cekiniz ve aracin 6n tarafina
dogru koltuk sirthginin her iki tara-
fini 6ne dogru katlayiniz.
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NOT

- Arka koltuk sirthklarini dik duru-
ma getirirken arka emniyet
kemerlerini dogru konumlarina
getirmeyi unutmayiniz.

- Arka emniyet kemeri kilavuzlari
vasitasiyla emniyet kemeri kayis
sisteminin yénlendirilmesi saye-
sinde kemerlerin koltuklarin ar-
kasina ya da altina takilmasi 6n-
lenir.

A UYARI A UYARI

Yiiklerin bir carpismada savru-
larak aracta bulunanlar yarala-
masina engel olmak icin, ylkler
daima sabitlenmelidir. Esyalan
uygun bir sekilde emniyet altina
alinmadiklan siirece arka kol-
tuklara vyerlestirmeyin, aksi
halde bir carpisma sirasinda 6n
taraftakilere carpabilir.

Esya yiliklerken veya bosaltir-
ken, motorun kapali, otomatik
vitesin P (Park) konumunda ve-
ya diiz vitesin R (Geri vites)
veya 1’inci vites konumunda ve
el freninin giivenli bir sekilde
cekilmis olmasini saglayiniz. Bu
adimlarin ihmal edilmesi, vite-
sin istenmeden baska bir konu-
ma getirilmesi halinde, aracin
hareket etmesine neden olabilir.




Koltuk bashgi

Aracin 6n ve arka koltuklarinda ayar-
lanabilir koltuk bashklari vardir. Kol-
tuk basliklari yolcular i¢in konfor sag-
lar, fakat daha da énemlisi bunlar bir
kaza durumunda, arkadan darbeli bir
garpisma durumunda, yolculari bo-
yun travmalarindan ve diger omurga
yaralanmalarindan korur.

A UYARI

Bir kaza aninda ciddi yaralanma
veya 6lim riskini azaltmak icin,
basliklari ayarlarken asagidaki
onlemleri aliniz:

- Araci calistirmadan ONCE,
daima tim yolcularin koltuk
bashklarini diizgiin sekilde
ayarlayiniz.

» Koltuk bashgi cikariimis bir
koltukta hi¢c kimsenin yolcu-
luk etmesine ASLA izin ver-
meyiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Basliklarin ortasi gézlerin te-
pesiyle ayni yiikseklige gele-
cek sekilde koltuk basliklarini
ayarlayiniz.

* Arac hareket halindeyken
ASLA siiriicii koltuk bashgini
ayarlamayiniz.

* Koltuk bashgini mimkiin ol-
dugunca yolcunun basina ya-
kin olacak sekilde ayarlayiniz.
Vicudu koltuk sirthigindan
uzaklastiran bir koltuk minde-
ri kullanmayiniz.

* Koltuk bagliklarini ayarladik-
tan sonra daima kilitlendigin-
den emin olunuz.

NOT

Hasari 6nlemek icin, koltuk baslik-
larina ASLA vurmayiniz veya cek-
meyiniz.

A DIKKAT

Arka koltuklarda yolcu olmadigi
zaman, koltuk bashgini en algak
konuma ayarlayiniz. Arka koltuk
basligi, arka gorus alanini azal-
tabilir.
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On koltuk basliklari

OLMB033009

Siriici ve 6n yolcu koltuklarinda,
oturanin givenligi ve rahati icin bir
koltuk basligi bulunmaktadir.

d ‘ | OGB034007

Ileri veya geri ayarlama

Koltuk bashgi, éne dogru istenen
konuma cekilerek Ug¢ farkli konumda
One dogru ayarlanabilir. Koltuk basli-
gini en geri konuma dogru ayarla-
mak icin baghgi, en arka konuma
dogru tamamen ¢ekiniz ve birakiniz.

0IB034005

Yiiksekligi yukar1 asag1 ayarlama

Koltuk basligini yikseltmek icin, iste-
nen konuma (1) dog@ru yukari ¢ekiniz.
Bashgi algaltmak igin baslik deste-
gindeki serbest birakma tusunu (2)
basili tutunuz, bashgi istediginiz po-
zisyona (3) indiriniz.



NOT

Koltuk sirthgini koltuk bashgi ve
koltuk minderi kaldirilmis olarak
6ne dogru yatirirsaniz, koltuk bas-
lig1 glineslige veya aracin diger
parcalarina temas edebilir.

0GB034008

Cikartilmasi/Tekrar takilmasi

Koltuk bashgini ¢ikarmak igin:

1. Koltuk sirth@ini (2) yatirma kolunu
(1) kullanarak yatiriniz.

2. Baglg! gidebildigi kadar yukselti-
niz.

3. Basligi yukari dogru cekerken (4)
baslik serbest birakma digmesine
(3) basiniz.

A UYARI

Bashigi cikartiimis bir koltukta
ASLA kimsenin yolculuk etme-
sine izin vermeyiniz.

0GB034009
Koltuk bashgini tekrar takmak igin:
1. Koltuk sirthgini yatiriniz.

2. Serbest birakma digmesine (1)
basarken bashk cubuklarini (2)
deliklere yerlestiriniz.

3. Koltuk basligini uygun yikseklige
ayarlayiniz.

4. Koltuk sirthgini (4) yatirma kolunu
(3) kullanarak yatiriniz.

A UYARI

Koltuk bashgini tekrar takip,
diizgiin bir sekilde ayarladiktan
sonra daima Kkilitlendiginden
emin olunuz.

2-15

ILUBISIS YIJUBANY) UIZIUIORIY n



Aracinizin Glvenlik Sistemi

Arka koltuk basliklari

o o V= 1
-

OLMB033016

Arka koltuklar oturanin glvenligi ve
konforu i¢in, tim oturma konumlarin-
da koltuk basliklari ile donatiimistir.

2-16

OGB034011
Yiiksekligi yukar1 asag1 ayarlama

Koltuk basligini yikseltmek icin, yu-
kari (1) cekiniz. Baslhgi algaltmak icin
baslik destegindeki serbest birakma
tusunu (2) basil tutunuz, bashgi (3)
indiriniz.

OGB034012
Cikartma

Koltuk bagligini ¢ikartmak igin, ¢ika-
bildigi kadar bashg! yukseltiniz ve
daha sonra, yukari cekerken (2)
birakma tusuna (1) basiniz.

Koltuk bashgini yeniden takmak icin,
serbest birakma digmesine (1)
basarak bashk cubuklarini deliklere
yerlestiriniz. Sonra uygun yikseklige
ayarlayiniz.

A UYARI

Oturani uygun sekilde korumak
tizere ayarladiktan sonra, koltuk
basliginin konumuna Kkiltlendi-
ginden emin olunuz.




Koltuk isiticilan (Varsa)

Soguk havalarda koltuklarin isitiima-

sI igin koltuk 1siticilart mevcuttur.

A UYARI

Koltuk 1siticilari, 6zellikle uzun
sure kullanilirsa, diisiik sicak-
liklarda bile ciddi sekilde yan-
malara neden olabilir.

Yolcular koltugun cok fazla i1sin-

digini hissedebilmelidir, béyle-

ce gerektiginde isiticly1 kapata-
bilirler.

Sicaklik degisimini veya ciltteki

acty1 fark edemeyen Kkigilerin,

ozellikle asagidaki tip yolcularin
cok dikkatli olmalari gerekir:

- Bebekler, cocuklar, yaslilar,
6zirliler veya hastanede
ayakta tedavi géren hastalar.

» Hassas cilde sahip veya kolay
yanan Kisiler.

« Bitkin kigiler.

» Sarhos kisiler.

° Rehavet ve uyku hali veren
ilaclar kullanmis Kisiler.

A UYARI

Koltuk 1siticisi calisirken ASLA
battaniye veya koltuk minderi
gibi 1s1 yalitimi yapan nesneleri
koltugun (izerine koymayiniz.
Bu koltuk isiticisinin asiri iIsina-
rak yaniklara veya koltugun ha-
sar gérmesine neden olabilir.

NOT

Koltuk isiticilar1 ve koltuklarin ha-

sar gérmesini 6nlemek icin:

- Koltuklar1 temizlemek amaciyla
asla boya tineri, benzen, alkol
veya benzin gibi bir solvent kul-
lanmayiniz.

 Koltuk isiticisi ile donatiimis kol-
tuklara agir veya keskin nesne-
ler koymayiniz.

- Koltuk kilifini degistirmeyiniz.
Koltuk isiticisina zarar verebilir.
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@ Bilgilendirme

Koltuk 1siticist ON durumundayken,
koltuktaki 1sitma sistemi koltuk 1sisi-
na bagh olarak otomatik olarak kapa-
nir veya acilir.

0OGB034015

Motor calisir durumda iken, slricu
koltugu veya yolcu koltugunu isitmak
icin ilgili digmelerden birine basiniz.
Normal havalarda veya koltuk 1sitma
islemi istenmediginde, digmeler ka-
pali durumda tutulmalidir.
« Digmeye her bastiginizda, koltuk
IsI ayari asagidaki sekilde degisir:

v

KAPALI-+YUKSEK( il

1

+ Koltuk isiticisi kontak kapatilip tek-
rar acgildiginda OFF durumuna
doner.
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EMNIYET KEMERLERI

Bu bélimde emniyet kemerlerinin
nasil dogru sekilde kullanilacag tarif
edilmektedir. Ayrica, emniyet kemeri
kullanirken yapilmamasi gereken
bazi seyler de agiklanmaktadir

Emniyet kemeri glivenlik
onlemleri

Herhangi bir yolculuga baslamadan
Odnce daima emniyet kemerinizi bag-
layin ve bltun yolcularin da kemerle-
rini baglamalarini saglayiniz. Hava
yastiklari (eger varsa) ilave bir
glvenlik donanimi olarak emniyet
kemerini tamamlamak Uzere tasar-
lanmigtir, fakat emniyet kemerinin
yerine gecmezler. Bircok Ulkede bir
aracin batin yolcularinin  emniyet
kemeri takmalari gerekmektedir.

A UYARI

Arac hareket halindeyken emni-
yet kemerleri TUM yolcular tara-
findan takilmis olmalidir. Emni-
yet kemerinizi takarken ve ayar-
larken asagidaki onlemleri ali-
niz:

¢ 13 yyasin altindaki cocuklari
DAIMA arka koltuklarda emni-
yete almanizi 6nemle oneririz.

- Eger 13 yasinda veya daha
biylik bir cocugun 6n koltuk-
ta oturmasi gerekiyorsa, em-
niyet kemeri diizgiince takil-
mali ve koltuk miimkiin oldu-
gu kadar geriye kaydirilmali-
dir.

« Bir bebek veya cocugun bir
yolcunun kucaginda tasinma-
sina ASLA izin vermeyiniz.

* Arac hareket halinde iken,
ASLA yatiriimis bir koltuk sirt-
ligi ile seyahat etmeyiniz.

e Cocuklarin bir koltugu veya
bir emniyet kemerini paylas-
malarina izin vermeyiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Emniyet kemerini kolunuzun
altindan veya sirtinizin arka-
sindan gecirmeyiniz.

* Kirillabilecek nesnelerin (ize-
rinden asla emniyet kemeri
gecirmeyiniz. Ani bir durus
veya darbe oldugunda, emni-
yet kemeri hasar verebilir.

* Emniyet kemeri biikiilmisse
kullanmayiniz. Kivrilmis bir
emniyet kemeri bir kaza sira-
sinda sizi dlizgiin sekilde ko-
ruyamaz.

* Dokumasi veya donanimi ha-
sarli olan bir emniyet kemerini
kullanmayiniz.

* Emniyet kemerini baska kol-
tuklarin tokalarina takmayiniz.

* Arac hareket halindeyken em-
niyet kemerini KESINLIKLE
c6zmeyiniz. Aksi halde aracin
kontroliinii kaybedebilir ve bir
kazaya neden olabilirsiniz.

- Tokada emniyet kemeri meka-
nizmasina midahale eden
hicbir sey bulunmadigindan
emin olunuz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

 Kullanici tarafindan, emniyet
kemeri ayar cihazlarinin bos-
lugu almasini engelleyecek
veya boslugu almak icin emni-
yet kemeri kitinin ayarlanma-
sini énleyecek hicbir modifi-
kasyon veya ekleme yapiima-
malidir.

A UYARI

Hasar gérmiis emniyet kemerle-

ri veya emniyet kemeri mekaniz-

malari diizgtin sekilde calismaz-

lar. Su durumdakiler daima

degistiriniz:

* Yipranmis, kirlenmis veya ha-
sarh kayislar.

* Hasarli donanim.

- Kaza sonrasinda emniyet ke-
mer sisteminin parcalarinda
bir sorun gériinmese dahi em-
niyet kemeri degisimi yapil-
malidir.

Emniyet kemeri uyari lambasi
Emniyet kemeri uyarisi

2-20

On koltuklar
(1) Strdcl emniyet kemeri uyari

lambasi

(2) On yolcu emniyet kemeri uyari
lambasi

Kontak anahtarini her ON (ACIK)
konumuna getirdiginizde, suriici em-
niyet kemeri uyari lambasi kemer
takilmasini dikkate almaksizin, stir(-
cu i¢in bir hatirlatici olarak yaklasik 6
saniye sireyle yanip soner.

Kontak anahtari ON (ACIK) konumu-
na getirildiginde, surict emniyet
kemeri bagli degilse ya da kontak
anahtari ON (ACIK) konumuna geti-
rildikten sonra kemer c¢dzilmusse,
ilgili emniyet kemeri uyari lambasi
kemer baglanincaya dek yanar.

Eger emniyet kemerini baglamama-
ya devam eder ve saatte 9 km/sa.
Uzerinde seyrederseniz, yanan uyari
lambas! siz saatte 6 km/saatin altin-
da slrene kadar yanip sénmeye
baslayacaktir.

Eger emniyet kemerini baglamama-
ya devam eder ve saatte 20 km’nin
Uzerinde seyrederseniz, emniyet
kemeri sesli uyarisi yaklasik 100
saniye ¢alacak ve ilgili uyari lambasi
yanip sénecekitir.



NOT

« On yolcu emniyet kemeri uyari
lambasini orta 6n panel lizerinde
bulabilirsiniz.

. On yolcu koltugunda kimse ol-
mamasina ragmen, emniyet ke-
meri uyari lambasi 6 saniye ya-
nar.

« On yolcu emniyet kemeri uyari-
s1, 6n yolcu koltuguna esya kon-
dugu zaman calisabilir.

A UYARI

Araca uygun olmayan bir ko-
numda binilmesi, 6n yolcu em-
niyet kemeri uyari sistemini
olumsuz yénde etkiler. Bu kila-
vuzda belirtilen uygun oturma
talimatinda oldugu sekilde sii-
riciniin yolculara talimat ver-
mesi ¢cok énemlidir.

0GB034041
Arka koltuklar

Arka yolcunun emniyet kemeri takili

degilken, (motor calismadigi zaman)

kontak ON durumuna getirildiyse,

ilgili emniyet kemeri uyari 15191 kemer

takilana kadar yanar.

Ve sonra, asagidakilerden herhangi

biri olusursa, arka ilgili emniyet

kemeri uyari 1191 yaklasik 35 saniye

yanacaktir:

- Arka emniyet kemeri bagli degilken
araci galigtirirsaniz.

- Arka emniyet kemeri bagl degilken
aracl 9 km/saatten hizl sirerseniz.

- Arka emniyet kemeri bagli degilken
20 km/saatten daha dusuk hizda
surerseniz.

Arka emniyet kemeri bagli ise, uyari
1S191 hemen sdnecektir. Eger 20km/s
Uzerinde surerken arka emniyet ke-
meri bagll degilse, ilgili emniyet ke-
meri uyari 15191 35 saniye boyunca
yanip soner.

Kemer baglandiktan sonra 9 saniye
icinde, iki kez arka yolcu emniyet
kemeri baglanir ya da ¢6ézilUrse, ilgili
emniyet kemeri uyari lambasi yan-
maz.
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Emniyet kemeri koruma
sistemleri

Kucak/omuz kemeri

wm

ODHO033055

Kemerin takilmasi:

Makaradan disari gekin ve metal dili
(1) tokanin (2) icine sokunuz. Toka
yuvanin icine oturunca bir “klik” sesi
duyulur.

Emniyet kemeri boyu, elle ayarlan-
diktan sonra, otomatik olarak ayarla-
nir ve bdylece karin altindan gecen
kayis yerine iyice oturur. lleri dogru
yavasca ve rahatca hareket ettiginiz-
de, kayis uzanmali ve sizinle birlikte
hareket etmelidir. Ancak ani bir durus
veya darbe oldugunda, kemer oldu-
gu yerde Kkilitlenir. One dogru ¢ok

2-22

hizli hareket ettiginizde de kilitlenme-
lidir.

NOT

Eger emniyet kemerini diizgiin bir
sekilde yeteri kadar saricidan
cikaramiyorsaniz, emniyet kemeri-
ni iyice disari ¢ekiniz ve birakiniz.
Biraktiktan sonra, kemeri yumu-
sak bir sekilde cekebilirsiniz.

Yiikseklik ayar1 (5§ Kapil)

Maksimum rahatlik ve glven igin
emniyet kemeri takma yuksekligini
dort farkl konumdan birine ayarlaya-
bilirsiniz.

Emniyet kemerinin omuz kismi, boy-
nunuz Uzerinde degil, goégsiniz ile
omzunuzun kaplya en yakin orta
konumunda duruyor olmalidir.

m On koltuk

0IiB034015

Emniyet kemeri takma yUksekligini
ayarlamak icin, ylukseklik ayar dig-
mesini ylkselterek veya algaltarak
yUksekligin en uygun konuma gelme-
sini saglayiniz.

Yukseklik ayarlayiciyi yikseltmek
icin, yukari (1) cekiniz. Indirmek igin,
yukseklik ayarlayici tusuna (2) basa-
rak asagiya (3) itiniz.

Daha sonra tusu birakarak bu konu-
ma kilitleyiniz. Yikseklik ayarlayiciyi
hareket ettirmeye calisarak yerine
kilittenmis oldugundan emin olunuz.



. OGB035047

Omuz kemeri uzatma kilavuzu
(Sadece 3 Kapili arac)

Omuz kemeri uzatma kilavuzunu,
omuz kemerine kolay erisim icin ayar-
layabilirsiniz.

Emniyet kemeri kullanildiginda,
kemer uzatma kilavuzunu (1~2)
konumuna ayarlayiniz.

Arka koltuga gecerken veya disari
¢ikarken, kemer uzatma kilavuzunu
(3) konumuna ayarlayiniz.

A

Dogru pozisyonda takilmayan
emniyet kemerleri bir kazada
ciddi yaralanma riskini arttirabi-
lir. Emniyet kemerini ayarlarken
asagidaki 6nlemleri aliniz:

« Kucak kemerini belinize degil,
miimkiin oldugu kadar kalca-
niza dogru indirilmis olarak
takmalisiniz. Bu durum ic¢
yaralanma riskini azaltarak
carpismanin kuvvetini gucli
legen kemiklerinizin emmesi-
ni saglar.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Bir kolunuzu, resimde g&ste-
rildigi gibi omuz kemerinin
altina ve digerini kemerin
tstiine konumlandiriniz.

* Omuz kemeri yiikseklik ayari-
nin daima uygun yikseklikte
pozisyonuna Kkilitlendiginden
emin olunuz.

* Omuz kemerini asla boynunu-
zun veya yuzilnizin Uzerin-
den gecirmeyiniz.
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ODH033057

Kemerin cikarilmasi:

Kilitleme tokasi tzerindeki agma dig-
mesine (1) basiniz.

Kemer cikarildigi zaman, otomatik
olarak makara icine ¢ekilmelidir. Boyle
olmuyorsa, emniyet kemeri kayisini
kontrol ederek katlanmamis oldugun-
dan emin olunuz, sonra yeniden de-
neyiniz.

2-24

On gerdiricili emniyet kemeri
(Varsa)

Araciniz, 6n ve/veya arka koltuklarda
On-gerdiricili Emniyet Kemerleri ile
donatilmistir. On gerdiricinin amaci,
bazi 6nden carpismalar sirasinda,
emniyet kemerinin yolcunun viicudu-
nu iyice sarmasini saglamaktir. On
gerdiricili emniyet kemerleri, énden
gelen carpma siddetinin derecesine
gbre, hava yastiklari ile birlikte cali-
sabilir.

Arag aniden durdugunda veya yolcu-
lar ani bir sekilde éne dogru hareket
ettiklerinde, emniyet kemeri makara-
si kilitlenir. Bazi 6nden ¢arpmalarda,
On gerdirici devreye girer ve emniyet
kemerinin, kemeri takanin vicudunu
daha siki sarmasini saglar.

A UYARI

+ Daima emniyet kemerlerinizi
takiniz ve koltugunuzda duz-
guin sekilde oturunuz.

* Emniyet kemeri biikiilmiisse
veya gevsekse kullanmayiniz.
Gevsek veya bikiulmis bir
emniyet kemeri kaza sirasinda
sizi dlizgiin sekilde koruya-
maz.

* Tokanin yakinina hicbir sey
koymayiniz. Bu tokayi olum-
suz etkileyerek diizgiin calis-
mamasina neden olabilir.

 Bir aktivasyon veya kazadan
sonra 6n gerdiricilerinizi dai-
ma degistiriniz.

* On gerdiricileri ASLA kendiniz
muayene etmeyiniz, bakimini
yapmayiniz, onarmayiniz veya
degistirmeyiniz. Bu islemin
HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan yapilmasini éneririz.

* Emniyet kemeri gruplari tizeri-
ne vurmayiniz.




A UYARI

Devreye girmelerinin ardindan,
on gerdiricili emniyet kemeri
mekanizmalarina bir kac dakika
sure ile dokunmayiniz. Bir car-
pisma sirasinda 6n gerdiricili
emniyet kemeri mekanizmasi
acildiginda, 6n gerdirici 1sinabi-
lir ve sizi yakabilir.

A DIKKAT

Aracin 6n bélgesindeki kaporta
isciligi 6n gerdiricili emniyet
kemeri sistemine zarar verebilir.
Bu nedenle, sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafin-
dan midahale edilmesini 6ne-
ririz.

OLMB033040/Q

On Gerdiricili Emniyet Kemeri Siste-
mi, esas olarak asagida belirtiimekte
olan pargalardan olusur.

Bunlarin vyerleri, yukaridaki sekilde
g0sterilmektedir:

(1) SRS hava yastigi uyari 1$191
(2) Sarici 6n gerdiricisi
(3) SRS kontrol modili

NOT

SRS yastigini devreye sokan sen-
s6r, 6n-gerdiricili emniyet kemeri-
ne baglanmistir. Kontak anahtar
ON (ACIK) konumuna getirildikten
sonra goésterge panelindeki SRS
hava yastigi uyari 15191 yaklasik 6
saniye stireyle yanacaktir, ve daha
sonra sénmesi gerekmektedir.

On gerdiricili emniyet kemeri nor-
mal calismiyorsa, SRS hava yasti-
g1 sisteminde herhangi bir ariza
olmamasina ragmen, bu uyari 111
yanmaya devam eder. Uyari 111
yanmazsa, yanik kalirsa veya
araci surdigliniiz zaman yanarsa,
6n gerdiricili emniyet kemerlerini
ve/veya SRS hava vyastiklarini
HYUNDAI yetkili servisinde ince-
lettirmenizi éneririz.
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NOT

- Sirici ve 6n yolcu ve/veya arka
yolcu 6n gerdiricili emniyet ke-
meri belirli 6nden veya yandan
carpmalarda devreye girebilir.

- Carpisma sirasinda emniyet
kemeri takilmamissa bile, 6n
gerdiriciler devreye girecektir.

« On gerdiricili emniyet kemerleri
devreye girdiginde, yolcu bél-
mesinde bir gurilti duyulabilir
ve bir duman cikar. Bunlar nor-
mal calisma kosullarini gésterir
ve herhangi bir tehlike arz
etmezler.

« Zehirli olmamasina karsin, bu
sirada cikan toz cilt lizerinde
etki yapabilir ve_uzun siireli
solunmamalidir. On gerdiricili
emniyet kemerinin calismis
oldugu bir kaza sonrasinda agik-
taki tiim viicut boélgelerini iyice
yikayiniz.
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Arka orta emniyet kemeri

0OGB034043

Arka orta emniyet kemerini kullanir-
ken, “CENTER (ORTA)” isaretli toka
kullaniimalidir.

ilave emniyet kemeri giivenlik
onlemleri

Hamile iken emniyet kemeri
kullanimi

Hamile iken emniyet kemeri daima
kullaniimalidir. Dogmamis g¢ocugu-
nuzu korumanin en iyi yolu, daima
emniyet kemeri takarak kendinizi
korumakiir.

Hamile kadinlar daima bir kucak/
omuz emniyet kemeri takmalidir.
Omuz kemerini, gdguslerinizin ara-
sindan ve sirtinizdan uzaga yénlendi-
rerek gégslinlize gapraz yerlestiriniz.
Kucak kemerini, yuvarlak gdbegin
altindan, kalcalarin ve legen kemigi-
nin Gzerinden rahat olarak uyacak
sekilde gbbeginizin altina yerlestiriniz.

A UYARI

Bir kaza sirasinda dogmamis
bir cocugun ciddi yaralanma ve
6lim riskini azaltmak icin, ha-
mile kadinlar emniyet kemerinin
kucak kismini dogmamis cocu-
gun bulundugu karin bélgesinin
uzerine ASLA yerlestirmeme-
lidir.




Emniyet kemeri kullanimi ve
cocuklar

Bebek veya kiiciik cocuklar

Bazi Ulkelerde, yikseltiimis cocuk
koltugu dahil, cocuklarin onaylanmis
Gocuk Koruma Koltugu Sistemleri ile
seyahat etmesini gerektiren Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi ile ilgili ya-
salar vardir. Ulkeler arasinda, Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi yerine em-
niyet kemerlerinin kullanilabilecegi
yas siniri farkhdir, bu nedenle Ulke-
nizdeki 6zel gerekliliklerden ve seya-
hat ettiginiz Ulkelerden haberdar ol-
malisiniz. Gocuk Koruma Koltugu
Sistemleri arka koltuga diizgiin sekil-
de yerlestiriimeli ve monte edilmeli-
dir. Daha fazla bilgi i¢cin, bu bélimde-
ki “Cocuk Koruma Koltugu Sistem-
leri” kismina bakiniz.

A UYARI

Bebekleri ve kiiciik cocuklari
DAIMA cocugun boyuna ve kilo-
suna uygun bir Cocuk Koruma
Koltugu Sistemine yerlestirerek
koruyunuz.

Bir cocugun veya diger yolcula-
rin ciddi yaralanma ve 6liim ris-
kini azaltmak icin, ara¢c hareket
halinde iken bir cocugu ASLA
kucaginizda veya ellerinizde
tutmayiniz. Bir kaza aninda or-
taya cikan siddetli kuvvetler
cocugun kollarinizdan kurtulup
arac icinde savrulmasina neden
olur.

Kiguk cocuklarin bir kazada yaralan-
malarini énlemek i¢in en iyi ydntem,
arka koltuga duzgun sekilde takilmis,
Ulkenizin trafik ydnetmeliklerine uy-
gun bir Gocuk Koruma Kol-tugu
Sisteminde oturmasidir. Bir Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi satin alma-
dan 6nce, ulkenizin Trafik Yonet-
meliklerine uygunlugunu kanitlayan
bir isaret tasidigindan emin olunuz.
Gocuk Koruma Koltugu Sistemi
gocugunuzun boy ve kilosuna uygun
olmalhdir. Bu bilgi i¢cin Cocuk Koruma
Koltugu Sisteminin etiketine bakiniz.
Bu boélimdeki “Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi’ne bakiniz.
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Biiyiik cocuklar

13 yasin altinda fakat yUkseltilmis bir
gocuk koltugu icin cok blylk olan
cocuklar, daima arka koltukta oturtul-
mali ve burada bulunan kucak/omuz
kemerlerini kullanmalidir. Bir emniyet
kemeri gocugu givenli sekilde koru-
mak icin, Ust kalcalarin Gsttinde dur-
mali ve omuz ve gdgus Uzerinden
gecmelidir. Arada bir kemerleri kont-
rol ediniz. Cocugun hareketi ile ke-
mer yerinden ¢ikmis olabilir. Cocuk-
larin kazadan korunmalarinin en
glvenli yolu, arka koltukta uygun bir
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
ve/veya emniyet kemeri ile tespit
edilmis olmalaridir.

13 yas Uzeri blyik cocuklar 6n koltu-
ga oturtulmussa, cocuk mevcut
emniyet kemeri ile iyice korunmus
olmahdir ve koltuk en arka konuma
getirilmelidir.

Eger omuz kemeri kismi cocugun
boynuna veya ylzine hafifce degi-
yorsa, gocugu aracin ortasina daha
yakin koymayi deneyiniz. Eger omuz
kemeri hala boynuna veya ylzlne
degiyorsa, cocugun arka koltukta
uygun sekilde ilave minderle yiksel-
tilmis bir koltuga oturtulmasi gerekir.
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A UYARI

« Bliyilk cocuklarin emniyet
kemerlerinin takildigindan ve
diizglin ayarlandigindan dai-
ma emin olunuz.

* Omuz kemerinin ASLA cocu-
dun ylziine ve boynuna deg-
mesine izin vermeyiniz.

* Tek bir emniyet kemerinin bir
cocuktan fazlasi icin kullanil-
masina izin vermeyiniz.

Emniyet kemeri kullanimi ve
yarall kisiler

Yarali bir kisi tasindiginda, emniyet
kemeri kullaniimalidir. Ozel 6neriler
icin, doktora bagvurunuz.

Her kemer icin bir Kisi

Iki kisi (cocuklar dahil) ayni anda
kesinlikle tek bir emniyet kemeri tak-
maya kalkismamahdir. Bdéyle bir
durum kaza oldugunda yaralanma
siddetini arttirir.

Koltugunuzu geriye yatirmayiniz

Arag hareket halinde iken sirtlik yati-
riimig konumda oturmak tehlikeli ola-
bilir. Toka takili olsa bile, koruma sis-
teminizin (emniyet kemerleri ve/ veya
hava yastiklari) korumasi, koltuk sirt-
hginizi yatirmanizla énemli 6lgtde
azalir. Emniyet kemerleri, duzgun
calismalari igin, baseninize ve gog-
slinlze sikica oturmalidir. Bir kaza
sirasinda, boyun ve diger yaralan-
malara neden olacak sekilde emni-
yet kemerinden éne kayabilirsiniz.

Koltuk sirthgi ne kadar arkaya yatar-
sa, yolcunun kalgasinin kucak keme-
rinin altindan kaymasi veya yolcunun
boynunun omuz kemerine ¢arpmasi
olasiliklari da o kadar artar.



Emniyet kemerlerinin bakimi

Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle
dagitiimamal veya tadil edilmemeli-
dir. Emniyet kemeri ve ilgili donanim-
larinin kapr menteseleri, kapilar veya

A UYARI

* Arac hareket halinde iken,
ASLA yatiriimis bir koltuk sirt-
g ile seyahat etmeyiniz.

* Yatik durumdaki bir koltukta
oturmak, bir carpisma veya
ani durma halinde ciddi veya
6limcil yaralanma olasiligini-
z1 arttinir.

 Siricu ve yolcular daima ar-
kalarina yaslanmis olarak,
emniyet kemerleri takili ve
koltuklari dik durumda otur-
malidirlar.

yanlis kullanim nedeniyle hasar gér-
memis oldugundan emin olunuz.

Periyodik kontrol

Butlin emniyet kemerleri herhangi bir
asinma veya hasara kargi dizenli

olarak kontrol edilmelidir. Hasarli
herhangi bir parca mumkin olan en
kisa strede degistiriimelidir.

Emniyet kemerlerini temiz ve
kuru tutun.

Emniyet kemerinin temiz ve Kkuru
tutulmasi gerekir. Emniyet kemerleri
kirlendiginde, sabun ve 1lik su kulla-
narak temizlenebilir. Camasir suyu,
boya, giicli deterjanlar veya asindiri-
cilar kayis kumasina hasar verecegi
icin kullanilmamaldir.

Emniyet kemerlerinin
degistirilmesi

Arag¢ bir kaza gecirmis oldugunda,
komple emniyet kemerleri degistiril-
melidir. Belirgin bir hasar gértlmuyor
olsa bile degistiriimelidir. HYUNDAI
yetkili servisine basvurmanizi 6ne-
ririz.

2-29

ILUBISIS YIJUBANY) UIZIUIORIY E



Aracinizin Glvenlik Sistemi

COCUK KORUMA KOLTUGU SISTEMI (CRS)

A UYARI

Hava yastigi KAPALI konumda
olmadikca, yizii arkaya déniik
Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini asla 6n yolcu koltuguna
yerlestirmeyiniz.

Her yastaki cocuklar arka kol-
tukta korumali sekilde oturduk-
larinda daha cok emniyette
olurlar. On yolcu koltugunda
oturan bir cocuk, acilan bir hava
yastiginin giiclii carpmasiyla
CIDDI VEYA OLUMCUL SEKIL-
DE yaralanabilir.

13 yasin altindaki cocuklar daima
aracta arka koltuklarda seyahat et-
melidirler ve bir kaza, ani durus veya
ani manevra sirasinda yaralanma
riskini asgaride tutmak icin mutlaka
uygun bir sekilde korunmus olmali-
dirlar. Kaza istatistikleri, cocuklarin
arka koltuklarda uygun sekilde ko-
runduklari takdirde, &n koltuklarda
oldugundan daha guvenli oldugunu
gOstermektedir.

Hava yastiklan ile bile, cocuklar
ciddi sekilde yaralanabilir veya
olebilir. Cocuk koruma koltugu icin
blyldk olan cocuklar, mevcut olan
emniyet kemerlerini takmalidir.

Bazi ulkelerde, g¢ocuklarin onaylan-
mis cocuk koruma sistemleri ile
seyahat etmesini gerektiren ¢ocuk
glvenlik yasalari vardir. Ulkeler ara-
sinda, cocuk koruma sistemleri yeri-
ne emniyet kemerlerinin kullanilabi-
lece@i yas sinirini veya yukseklik/
agirhk kisitlamalarini  belirleyen
yasalar farklidir, bu nedenle Ulkeniz-
deki 6zel gerekliliklerden ve seyahat
ettiginiz Ulkelerden haberdar olmali-
siniz.

Ulkenizin trafik emniyet yénetmelik-
lerinin gerekliliklerini karsilayan, tica-
ri olarak satilan bir ¢cocuk koruma
sistemi kullanmalisiniz.

Gocuk koruma sistemleri genel ola-
rak, bir bel ve omuz emniyet kemeri-
nin bel kismi veya Ust baglama kan-
casl ve/veya aracin arka koltuklarin-
daki ISOFIX alt baglanti kancasi
tarafindan arac koltuklarina sabitle-
necek sekilde tasarlanmistir.

Onerdigimiz:

Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin (CRS) daima arkada
olmasi

Bebekler ve ¢cocuklar aracin arka kol-
tugunda, yuzi arkaya bakan veya
yUz0i éne bakan uygun cocuk emni-
yet koltuklarina (CRS) dizgince
baglanmaldir. Cocuk koruma koltu-
gu imalat¢i firmasinin kullanim ve
takma talimatlarini okuyunuz ve uy-
gulayiniz.



A UYARI

* Montaj ve kullanim i¢in daima
cocuk koruma koltugu uretici-
sinin talimatina uygun hareket
ediniz.

¢ Cocugunuzu daima c¢ocuk
koruma koltuguna uygun se-
kilde yerlestiriniz.

+ Koltuk sirthgina “asilan” tipte
cocuk koltugu veya cocuk
emniyet sistemi kullanmayi-
niz. Bunlar bir kaza sirasinda
yeterli korumayi saglamaz.

* Bir kaza sonrasinda, cocuk
koruma sisteminin, emniyet
kemerlerinin, ISOFIX alt bag-
lanti kancalarinin ve Ust bag-
lanti kancalarinin HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol etti-
rilmesini 6neririz.

Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin (CRS) Secimi

Cocugunuz icin bir CRS secerken,
daima:

» Cocuk koruma koltugunun dlkeniz-
deki uygulanabilir Givenlik Stan-
dartlarina uygun oldugunu géste-
ren bir etikete sahip olmasina dik-
kat ediniz.

« Cocugunuzun boyuna ve kilosuna
uygun bir ¢ocuk koruma koltugu
kullaniniz. Kullanim ile ilgili gerekli
etiket veya talimatlar bu bilgileri
saglar.

» Kullanilacak aragtaki koltuk siste-
mine uyan bir cocuk koruma koltu-
gu seginiz.

» Cocuk koruma koltugu sistemi ile
birlikte verilen kullanim ve takma
talimati ve uyarilarini okuyunuz ve
uygulayiniz.

Cocuk koruma sistemi tipleri

Uc ana tip cocuk koruma sistemi var-
dir: YUz0 arkaya bakan, yizi 6ne
bakan, ve ilave minderli koltuklar.
Bunlar ¢ocugun yasina, boyuna ve
agirhigina gére siniflandirilir.
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Yiizii arkaya doniik Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi
Yizu arkaya bakan bir Cocuk Koru-
ma Koltugu Sistemi, koltuk yiizeyi ile
¢ocugun arka tarafina dogru koruma
saglar. Kemer sistemi cocugu yerin-
de tutar ve bir kaza durumunda, ¢o-
cugu, Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mi icinde konumlandirmak icin dev-
reye girer ve boyun ve omurilige ge-
len stresi azaltir.

Bir yasindan kiguk tim g¢ocuklar
mutlaka daima ylzi arkaya doénik
bir Gocuk Koruma Koltugu Siste-
minde seyahat etmelidir. Farkl tipte
ylzl arkaya doénik Cocuk Koruma
Koltugu Sistemleri vardir: Yalniz be-
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bekler igin olan Cocuk Koltugu
Koruma Sistemleri yalnizca yizil
arkaya dénik konumda kullanilabilir.
Uc sekle de cevrilebilir bir Gocuk
Koruma Koltugu Sistemi, arkaya do-
nik konumdayken, cocugunuzu
uzun slre yUzl arkaya donik sekilde
tutmaniza olanak saglayan, daha
fazla ylUkseklik ve daha fazla agirlik
limitlerine sahiptir.

Cocuk Koruma Koltugu Sistemlerini,
cocuklariniz boy ve agirhigr Koruma
Koltugu Sistemi Ureticisinin izin ver-
digi sinirlara uydugu sirece yuzl
arkaya donik konumda kullaniniz.
Bu tarz onlari glivende tutmanin en
iyi yoludur. Cocugunuz yizU arkaya
doénik Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temi kullanma yasinin Ustlinde ise,
gocugunuz artik emniyet kemerli yU-
z( 6ne donlk Cocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi kullanmaya hazir de-
mektir.

Yiizii one doniik Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi

YUzu 6ne donik Gocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi, kemerle birlikte g¢ocu-
gun gbvdesi i¢in koruma saglar. Co-
cuklarinizi, onlar Gocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi Ureticisinin izin verdigi
en Ust boy ve agirlik sinirlarina eri-
sinceye kadar kemerli yuzli 6ne do-
nik GCocuk Koruma Koltugu Siste-
minde oturtunuz.

Gocugunuz yuzi doénik Cocuk Ko-
ruma Koltugu Sistemi kullanma sinir-
larinin disina c¢ikinca, ¢ocugunuz
yukseltilmis koltuk i¢in hazir duruma
gelmigtir.



Yiikseltilmis koltuklar

Yukseltiimis koltuk, aracin emniyet
kemeri sistemine uyum igin iyilegtiril-
mis bir Cocuk Koruma Koltugu Siste-
midir. YUkseltilmis koltuk, emniyet
kemerini ¢ocugunuzun gdvdesinin
en kuvvetli pargcalarina uyum sagla-
yacak sekilde konumlandirir. Gocuk-
larinizi bir emniyet kemerine tam ola-
rak uyacak olculere gelinceye kadar
yukseltilmis koltuklarda oturtunuz.

Bir emniyet kemerinin usulline gére
uymasl icin, kucak kemeri mutlaka
mide Uzerinde degil basen Ustlinde
rahatca durmalidi. Omuz kemeri,
ense veya ylz lizerinden degil, omuz
ve gbégus Uzerinde rahatca durmali-
dir. 13 yasin altindaki cocuklar daima
bir kaza, ani durus veya ani manevra
sirasinda yaralanma riskini asgaride
tutmak icin mutlaka uygun bir sekilde
korunmusg olmalidirlar.

Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin (CRS) Montaji

A UYARI

Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini takmadan 6nce daima:

» Cocuk Koruma Koltugu Siste-
minin imalatci firma kullanim
ve montaj talimatini okuyup
uygulayiniz.

Tam talimat ve uyarilar takip
edilmedigi zaman, bir kaza olur-
sa, CIDDI YARALANMA veya
OLUM riski artabilir.

A UYARI

Eger aracin koltuk bashgi Co-
cuk Koruma Koltugu Sisteminin
uygun sekilde montajini 6nli-
yorsa (Cocuk Koruma Koltugu
Sistemi el kitabinda tarif edildigi
gibi), bashgin ilgili oturma ko-
numu tekrar ayarlanmali veya
tamamen sokilmelidir.

Uygun bir Cocuk Koruma Koltugu
Sistemini sectikten ve bu koltugun
aracin arkasina duzgin sekilde uy-
dugunu kontrol ettikten sonra, Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi Ureticisinin
talimatina gére monte etmeye hazir-
siniz demektir. Cocuk Koruma Kol-
tugu Sistemini diizgiin sekilde monte
etmenin U¢ genel adimi vardir:

» Cocuk Koruma Koltugu Sistemi-
ni araca uygun sekilde sabitleyi-
niz. Tim Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri araca mutlaka bir kucak
kemeri veya kucak/omuz kemerinin
kucak pargasi veya Ustten bagla-
mali kanca ve/veya ISOFIX kanca
ile sabitlenmelidir.

* Cocuk Koruma Koltugu Sistemi-
nin sikica emniyete alindigindan
emin olunuz. Bir Koruma Koltugu
Sistemini aracin kotuguna monte
ettikten sonra, aracin koltuguna
emniyetli bir sekilde sabitlendigini
dogrulamak igin, koltugu ileri ve
yanlara dogru itiniz ve c¢ekiniz.
Emniyet kemeri olan bir Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi mimkin
oldugu kadar siki sekilde monte
edilmelidir. Ancak, bazi yana dogru
hareketi beklenebilir.
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Cocuk Koruma Koltugu Sistemini
monte ederken, ara¢ koltugunu,
gocugunuzun GCocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminde konforla oturabile-
cegi bir konuma ayarlayiniz (yukari
ve asag|, ileri ve arkaya).

* Cocugu cocugunuzun Cocuk
Koruma Koltugu Sistemine yer-
lestiriniz. Cocugun, Gocuk Koru-
ma Koltugu Sistemi Ureticisinin tali-
matina gore koltuga kemer ile bag-
lanmasini saglayiniz.

A UYARI

Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temleri, kapal ara¢ icinde bira-
kildiklarinda cok isinabilir. Co-
cugu yanmaya karsi korumak
icin, cocugunuzu koltuga oturt-
madan énce koltuk yizeyini ve
kemer tokalarini kontrol ediniz.
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Cocuklar icin ISOFIX kanca ve
listten baglamali kanca (ISOFIX
sistemleri)

ISOFIX sistemi, surus ve bir kaza
sirasinda Cocuk Koruma Koltugu
Sistemini tutar. Bu sistem, Cocuk
Koruma Koltugu Sisteminin daha ko-
lay takilmasini saglamak Uzere ta-
sarlanmistir ve Gocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminin uygun olmayan se-
kilde takilma olasiligini azaltir. 1ISO-
FIX sistemi, ara¢ icindeki kancalar
ve Cocuk Koruma Koltugu Siste-
minin Uzerindeki gegcme noktalarini
kullanir.

ISOFIX sistemi Cocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminin arka koltuklara sabit-
lenmesi icin emniyet kemerlerinin
kullaniimasini gerek birakmaz.

Alt kancalar araca takilmis olan
metal cubuklardir. Her ISOFIX koltuk
konumu icin, alt baglanti noktalari ile
Gocuk Koruma Koltugu Sistemini
tasiyabilen iki alt kanca noktasi var-
dir.

ISOFIX sistemini aracinizda kullan-
mak i¢in, mutlaka ISOFIX baglantila-
ri olan bir cocuk koruma koltugu Sis-
temine sahip olmaniz gereklidir (Bir
ISOFIX Cocuk Koruma Koltugu
Sistemi, sadece ECE-R 44 veya
ECE-R 129 standartlarina uygun ol-
duguna dair aracin 6zel veya evren-
sel onay! varsa, takilabilir.).

Cocuk Koruma Koltugu Sistemi Ure-
ticisi, ISOFIX alt baglanti kancalari
ile ilgili Cocuk Koruma Koltugu Sis-
teminin nasil kullanilacagi hakkinda
talimatlari saglar.



OLM039035

ISOFIX baglanti kancalari arka kol-
tuk sag ve sol yan oturma konumla-
rinda bulunmaktadir. Bunlarin yerleri,
sekilde gosterilmektedir. Aracinizda
arka orta oturma konumuna uygun
ISOFIX alt baglanti kancalari bulun-
maz.

A UYARI

Arka orta koltukta, ISOFIX bag-
lanti kancalarini kullanarak bir
Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini monte etmeye kalkisma-
yin. Aracinizda bu koltuga uy-
gun ISOFIX baglanti kancalari
bulunmaz.

Arka orta oturma konumunda
CRS’nin montaiji icin, dis koltuk
baglanti kancalarinin kullanil-
masi, kirilabilen kancalara ha-
sar verebilir veya bir carpisma-
da ciddi yaralanma veya 6liime
neden olabilir.
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ISOFIX baglanti kancalari sembolle-
ri, aracinizdaki ISOFIX baglanti kan-
calarinin konumunu tanimlamak tze-
re sol ve sag arka koltuk minderlerin-
de bulunmaktadir (Bkz. resimdeki
oklar).
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Her iki arka dis koltuklar bir ¢ift ISO-
FIX baglama kancasi ve ayni za-
manda arka koltuklarin arka kismin-
daki onlara karsilik gelen ust baglan-
t1 kancasiyla donatiimistir.
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“ISOFIX Sisteme” sahip bir
Cocuk Koruma Koltugu (CRS)
Sisteminin Sabitlenmesi

Arka dis koltuk konumlarinin her iki

tarafina ISOFIX uyumlu bir Cocuk

Koruma Koltugu (CRS) Sistemi tak-

mak igin:

1. Emniyet kemeri tokasini ISOFIX
baglanti kancalarindan uzaklasti-
rnniz.

2. Gocuk Koruma Koltugu (CRS)
Sistemi ile ISOFIX baglanti kanca-
lari arasinda givenli bir baglant
saglayabilmek icin, herhangi bir
nesneyi kancalardan uzaklastiri-
niz.

3. Gocuk Koruma Koltugu (CRS)
Sistemini aracin koltuguna yerles-
tirin, sonra Gocuk Koruma Koltugu
(CRS) Sistemi ureticisinin verdigi
talimatlara gére ISOFIX baglanti
kancalarina tutturunuz.

4. Cocuk koruma Koruma Koltugu
Sisteindeki ISOFIX baglantilarinin
ISOFIX baglanti kancalarina diiz-
gln sekilde baglanmasi ve monta-
ji igin, Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin Uretici talimatlarini izle-
yiniz.

A UYARI

ISOFIX sistemini kullanirken

asagidaki 6nlemleri aliniz:

« Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mi ile birlikte verilen tiim mon-
taj talimatlarini okuyunuz ve
takip ediniz.

« Cocugun gerdirilmemis emni-
yet kemerlerine ulasip tutmasi-
ni énlemek icin, kullaniimayan
tiim arka emniyet kemerlerinin
tokalarini takiniz ve emniyet
kemerini cocugun arkasindan
gerdiriniz. Bir omuz kemeri
boynuna dolanirsa ve kemer
sikarsa, cocuklar bogulabilir.

- Tek bir kancaya birden fazla
Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini ASLA tutturmayiniz. Bu
durum, kancanin veya baglan-
tinin gevsemesine veya Kkiril-
masina neden olabilir.

- Bir kazadan sonra, ISOFIX sis-
temini daima yetkili serviste
incelettiriniz. Kaza ISOFIX sis-
temine hasar verebilir ve Co-
cuk Koruma Koltugu Sistemi-
ni uygun sekilde emniyet alti-
na alamayabilir.




“Ust Baglanti Kancali”’ bir
Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin Yerine Takilmasi

A UYARI

Ust baglamayi takarken asagi-

daki dnlemleri aliniz:

« Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mi ile birlikte verilen tiim mon-

taj talimatlarini okuyunuz ve E‘J?

takip ediniz. g

- Tek bir listten baglamali kan- N

caya birden fazla Cocuk Ko- 5

ruma Koltugu Sistemini ASLA a o

tutturmayiniz. Bu durum, kan- | OBG034016 '

canin veya baglantinin gevse- Ust baglantinin takilmasi: S

mesine veya kiriimasina ne- | 1. Ust baglantiyi Cocuk Koruma Kol- =

= SEEEE den olabilir. tugu Sistemi koltuk arkaligi Gzerin- %)

- o - Ust baglamayi dogru st bag- den gegiriniz. Ust baglantiyl koltuk @

Once, Cocuk Koruma Koltugu Siste- lama kancasindan baska bir ba§I|g|n|EIaIt|ndan vedkoltuk baghg!- ‘_DE

mini ISOFIX baglant kancalari veya eve tutturmayin. Baska bir nin ayaxiari arasindan geciriniz. =
emniyet kemeri ile sabitleyin. Cocuk gege takilirsa guzgun §§ekilde A'T(S'Ih,alde ust bakglantlyl arag koltuk
Koruma Koltugu Sisteminin iireticisi calismayabilir. S;g?rilgilzmrkauyiglnli?&mnm eurrﬁ%ng%%r]

ust baglamanlr'n__takllnja3|n| Onerirse, . (}oc_uk Igoruma Koltugu Sis- gundan emin olunuz.

Ust baglamayi ust baglama kancasi- temi baglama yerleri sadece | 2. Ust baglantiyi, st baglama kanca-
na tutturun ve sabitlestiriniz. dogru yerlestiriimis Cocuk sina birlestirin, sonra tst baglanty!
Ust baglama kancalari arka koltukla- Koruma Koltugu Sisteminin Gocuk Koruma Koltugu Sistemi tali-
rin arka sirthk tarafindadir. Urettigi kuvvetlere dayanacak matina gére sikiniz ve Gocuk Koru-
sekilde tasarlanmistir. ma Koltugu Sistemini ara¢ koltugu-

na kuvvetlice sabitleyiniz.

: : _ 3. Koltugu ileri ve yan tarafa dogru ite-
yet kemerleri yerine veya bag rek ve ¢ekerek, Cocuk Koruma Kol-

ka esyalar ve techizati otomo- tugu Sisteminin emniyetli bir sekilde

bile baglamak icin kullaniima- sabitlenmis olup olmadigini kontrol
malidir. ediniz.

Hicbir kosulda yetigkin emni-
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ISOFIX Cocuk Koruma Koltugu Sistemleri icin her bir oturma pozisyonunun ECE yénetmeliklerine

gore uygunlugu

Arac ISOFIX Pozisyonlari
Kiitle Grubu Beden Sinifi |Baglama Diizeni B Yoron ,Af,ka_, Yan Arka Yan Arka Ot
(Suricu tarafi) (Yolcu tarafi)
Portatif yatak F ISO/L1 X X -
G ISO/L2 X X -
0 : 10 kg’a kadar E ISO/R1 IL IL -
E ISO/R1 IL IL -
0+:13kga D ISO/R2 I I :
kadar
C ISO/R3 X X -
D ISO/R2 IL IL -
C ISO/R3 X X -
191849 B ISO/F2 IUF + IL IUF + IL :
B1 ISO/F2X IUF + IL IUF + IL -
A ISO/F3 IUF + IL IUF + IL -

IUF = Bu grupta kullaniimak (zere onaylanmis olan universal kategorisin éne

bakan ISOFIX ¢ocuk koruma koltugu sistemi (CRS) icin uygundur.

IL = EKIi listede verilen ISOFIX Cocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS) igin 6zel-
likle uygun. Bu ISOFIX Gocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS), “6zel arag”,
“sinirli” veya “yari-evrensel” kategoriler igindir.

X =Bu grup ve/veya bu boyut sinifi iginde yer alan ISOFIX Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi i¢in uygun olmayan ISOFIX konumu.

* ISOFIX Gocuk Koruma Koltugu Sistemi beden siniflari ve baglama dizenleri

A - ISO/F3: Tam Yiikseklik One Dénilk ana kucagl Cocuk Koruma Koltugu
Sistemi (CRS) (ylkseklik 720 mm)

B - ISO/F2: Azaltilmis Yikseklik One Donik ana kucagi Cocuk Ko-ruma
Koltugu Sistemi (CRS) (ylkseklik 650 mm)
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B1

C-

mm

- ISO/F2X: Duisiik Yiikseklik Ikinci Versiyon Arka Yiiz Sekli One Déniik ana

kucagdi Gocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS) (yikseklik 650 mm)
ISO/R3: Tam Boy Arkaya Bakan ana kucagr Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
(CRS)

- ISO/R2: Duglik Boy Arkaya Bakan ana kucagi Cocuk Koruma Koltugu

Sistemi (CRS)

- ISO/R1: Bebek Boyu Arkaya Doniik Gocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS)
- ISO/L1: Sol Yana Yuzu Dénik pozisyonda Gocuk Koruma Koltugu Sistemi

(CRS) (portatif yatak)

- ISO/L2: 1SO/L2: Sag Yana Doénlk pozisyonda Gocuk Koruma Koltugu

Sistemi (CRS) (portatif yatak)




Onerilen Cocuk Koruma Sistemleri — Avrupa icin

Kiitle Grubu |Beden Sinifn|  2291ama isim Uretici Sabitleme Tipi ECE-R44
Diizeni Onay No.
Grup 0-1 E Iso/R1 | BabY Sale | g Romer | ISOFIX tabanli yiizii arkaya bakan | E1 04301146
(0-13kg) Plus
Grup 1 . _Arag ISOFIX alt baglama kancali +
(9-18kg) B1 ISO/F2X Duo Plus | Britax Romer Ust Baglama kancall yiizii 6ne bakan E1 04301133
CRS Uretici bilgisi

Britax Rdmer  http://www.britax.com
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Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin kucak kemeriyle
veya kucak/omuz kemeriyle
sabitlenmesi

ISOFIX sistemini kullanmadiginiz
zaman, tim Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri mutlaka bir kucak kemeri
veya kucak/omuz kemerinin kucak
parcasi ile birlikte aracin arka koltu-
guna sabitlenmelidir.
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Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
kucak kemeriyle takilmasi

Arka koltugun ortasina bir Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi monte
etmek icin asagidakileri yapiniz:

1. Cocuk Koruma Koltugu Sistemini
bir arka koltuga yerlestiriniz ve
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
ureticisinin talimatini takip ederek
kucak kemerini koltugun etrafin-
dan veya arasindan gegiriniz.

Emniyet kemeri kayisinin bukul-
memis oldugundan emin olunuz.

2. Kucak kemerinin mandalini tokaya
baglayiniz. “Klik” sesini duyunuz.

3. Kucak kemerini, kemerin serbest
ucunu cekerek, Cocuk Koruma
Koltugu Sistemine sikica oturacak
sekilde ayarlayiniz.

4. Emniyet kemerinin onu sikica ye-
rinde tuttugundan emin olmak igin,
Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
Uzerinde itiniz ve gekiniz.

Eger Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
Ureticiniz Ust baglama kancasinin
kucak kemeri ile kullaniimasini éneri-
yorsa, sayfa 2-37’ya bakiniz.

Cocuk Koruma Koltugu Sistemini
¢ikarmak icin, tokadaki acma dug-
mesine basiniz ve sonra kucak ke-
merini cocuk Koruma Koltugu Siste-
minden disari ¢ikariniz.



Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
kucak/omuz kemeriyle takilmasi
Arka koltuga bir Eger Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi monte etmek igin
asagidakileri yapiniz:

1. Gocuk Koruma Koltugu Sistemini
arka koltuga yerlestirin ve Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi Ureticisi-
nin talimatini takip ederek kucak/
omuz kemerini koltugun etrafin-
dan veya arasindan gegiriniz.
Emniyet kemeri kayisinin bukul-
memis oldugundan emin olunuz.

@ Bilgilendirme
Arka orta koltuk emniyet kemerini
kullandiginiz zaman, bu boliimdeki 3

noktali Arka Orta Emniyet Kemeri”
kismina bakiniz.

OLMB033045

2. Kucak/omuz kemerinin mandalini
tokaya baglayiniz. “Klik” sesini du-
yunuz.

@ Bilgilendirme

Kemer tokasi acma diigmesini acil
durumda kolay ulasilabilecek sekilde
yerlestiriniz.

3. Omuz kemerini makaraya geri sa-
rarken, Gocuk Koruma Koltugu Sis-
temini asagi iterek, mimkun oldu-
gu kadar kemerdeki boslugu aliniz.

/

OLMB033046

4. Emniyet kemerinin onu sikica ye-
rinde tuttugundan emin olmak igin,
Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
uzerinde itiniz ve gekiniz.

Eger Gocuk Koruma Koltugu Sistemi
Ureticiniz Ust baglama kancasinin
kucak kemeri ile kullaniimasini éneri-
yorsa, sayfa 2-37’ye bakiniz.

Gocuk Koruma Koltugu Sistemini
¢ikarmak icin, tokadaki agma dig-
mesine basiniz ve sonra kucak/omuz
kemerini Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminden disar ¢ikariniz ve em-
niyet kemerinin tamamen iceri cekil-
mesini saglayiniz.

—
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“Universal” kategoride kemerli Cocuk Koruma Koltugu Sistemleri icin her bir oturma pozisyonunun
ECE yénetmeliklerine gére uyguniugu

Gocuklariniz igin uygun ve yasal olarak onaylanmis Gocuk Koruma Koltugu Sistemleri kullaniniz.
Gocuk Koruma Koltugu Sistemleri kullanildiginda, asagidaki tabloya bagvurunuz.

Oturma Konumu
Yas Grubu ..
On yolcu Arka dis Arka orta

0 : 10 kg kadar (0 - 9 ay) U u u
0+ : 13 kg kadar (0 -2 yas) U U U
I :9kgila18 kg

9 ay ila - 4 yil) U U U
II'& Il : 15 kg - 36 kg aras! (4-12 yas) U U u

U : Bu grupta kullaniimak Gzere onaylanmis olan “universal” kategori icindeki Cocuk Koruma Koltugu Sistemi oturma konumu.

2-42



HAVA YASTIGI - ILAVE GUVENLIK SISTEMi (SRS)

Aractaki gercek hava yastiklari sekildekinden farkl olabilir.

/1. Slriicti 6n hava yastigi

2. Yolcu 6n hava yastigr*
3. Yan hava yastigi*
4. Perde hava yastigr*

5. Yolcu 6n hava yastigi ACIK/KAPALI
dagmesi*

*:varsa

0OGB034017/0GB034018
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Araglar, strlci koltugu ve 6n yolcu
koltuklari i¢in llave Hava Yastigi
Sistemi ile donatiimigtir.

On hava yastiklar G¢ noktali emniyet
kemerlerine ek olarak tasarlanmigtir.
Bu hava yastiklarinin koruma sagla-
masi icin, emniyet kemerleri sirls
sirasinda her zaman takilmalidir.

Emniyet kemerini takmazsaniz, bir
kazada ciddi sekilde yaralanabilir
veya Olebilirsiniz. Hava yastiklar
emniyet kemerlerine ek olarak tasar-
lanmistir, ancak onlarin yerine geg-
mezler. Ayrica, hava yastiklari, her
tirld carpismada agiimak Uzere
tasarlanmamistir. Bazi kazalarda,
emniyet kemerleri sizi koruyan yega-
ne sistemlerdir.
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A UYARI

HAVA YASTIGI GUVENLIK ONLEMLERI

Her yolculukta, her zaman, herkes - DAIMA emniyet kemerlerini ve
Cocuk Koruma Koltugu Sistemini kullanmalidir! Kemerinizi uygun
olmayan bir sekilde takarsaniz veya hava yastiklari a¢ildiginda emni-
yet kemeriniz takilmamis ise, bir carpismada hava yastiklari ile bile
ciddi sekilde yaralanabilir veya élebilirsiniz.

Yolcu 6n hava yastigi anahtari "OFF" KAPALI konumda olmadikca,
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi veya yukseltilmis koltuk kullanarak,
bir cocugu ASLA 6n yolcu koltuguna yerlestirmeyin. Agcilan bir hava
yastigl guclii sekilde bebege veya cocuga carpabilir ve ciddi veya
6limciil yaralanmalara neden olabilir.

13 yasin altindaki cocuklara arka koltukta Daima Kemer Takiniz. Her
yastaki cocuk icin en emniyetli yer orasidir. Eger 13 yasinda veya
daha biyiik bir cocugun 6n koltukta oturmasi gerekiyorsa, emniyet
kemeri diizgiince takilmali ve koltuk mimkin oldugu kadar geriye
kaydiriimalidir.

Arac park edilip motor kapatilana kadar, tiim yolcular kendileri ve kol-
tuklan dik durumda, koltuk minderinin ortasinda, emniyet kemerleri
bagl olarak, bacaklari serbestce uzanmis ve ayaklari yere basar sekil-
de oturmalidirlar. Hava yastigi hizla acilarak, kaza esnasinda yerinde
diizglin oturmayan bir yolcuya ¢cok gliclii bir sekilde carpabilir ve
onun ciddi veya éliimciil yaralanmasina yol acabilir.

Siz veya yolculariniz asla hava yastiklarina gereksiz sekilde yakin
oturmamali veya uzanmamalisiniz. Kapilara veya orta konsola yas-
lanmayiniz. Koltugunuzu 6n hava yastiklarindan mimkiin oldugu
kadar geriye, ama yine de aracin kontroliinii muhafaza edecek sekilde
cekiniz.




Hava yastiklari nerede?

Stirticti ve yolcu 6n hava
yastiklari (varsa)

Araciniz ilave Givenlik Sistemi
(SRS) ve hem sirici hem yolcu igin
emniyet kemerleri ile donatiimigtir.

SRS sistemi, direksiyon simidinin
ortasinda ve 6n panelin yolcu tarafin-
da torpido gdézinin Uzerinde yer
alan hava yastiklarindan olusur.
Hava yastiklari “AIR BAG” harfleri ile
panel kapaklarinda etiketlenmistir.

B Sirlcl 6n hava yastigi

M Yolcu 6n hava yastlgl -

P

.......

' 0GB034021

SRS'nin amaci, agilmasina yetecek
siddetteki 6nden ¢arpmalarda, sirl-
cu ve on yolcular icin, emniyet ke-
merlerinin sagladigi korumaya ilave
koruma saglamaktir.

Acilan 6n hava yastiklarinin

olusturacagi 6lim veya ciddi

yaralanma riskini azaltmak icin,
asagidaki 6nlemleri aliniz:

- Emniyet kemerleri mutlaka
stirekli olarak diizgiin sekilde
oturmus yolculari korumak
amaciyla takilmalidir.

- Koltugunuzu 6n hava yastik-
larindan mimkiin oldugu ka-
dar geriye, ama yine de aracin
kontrolliinli muhafaza edecek
sekilde, cekiniz.

- Asla kapilara veya orta konso-
la yaslanmayiniz.

- On yolcunun ayaklarini veya
bacaklarini 6n konsola yerles-
tirmesine izin vermeyiniz.

- Direksiyon simidinin, gdster-
ge panelinin ve torpido gézii-
niin Gzerindeki 6n yolcu pane-
linin Ustiindeki hava yastigi
modiillerinin Gzerine veya
yakinina hi¢ bir nesne konul-
mamalidir. Eger hava yastikla-
rinin a¢ilmasina neden olacak
kadar vyeterli bir carpisma
olursa, bu tiir nesneler tehli-
keli olabilir.
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Yan hava yastiklari (varsa)

, OJK032063

Hyundai’'nizin her 6n koltugu yan ha-
va yastigi ile donatilmistir. Yan hava
yastiklarinin amaci, surtclye ve 6n
yolcuya emniyet kemerlerinin sagla-
digi korumaya ilave koruma sagla-
maktir.
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Yan hava yastiklari, yalnizca belirli
siddette, acida, hizda ve carpisma
noktasinda belirli mesafede yan dar-
beli carpigmalarda agilmak icin ta-
sarlanmistir.

Yan hava yastiklar, her tirli yan
darbe durumunda agilmak Uzere ta-
sarlanmamistir.

A UYARI

Acilan yan hava yastiginin olus-

turacagi 6liim veya ciddi yaralan-

ma riskini azaltmak icin, asagida-
ki 6nlemleri aliniz:

- Emniyet kemerleri mutlaka sii-
rekli olarak dilizgliin sekilde
oturmus yolculari korumak
amaciyla takilmalidir.

- Yan hava yastiklarn ile donatil-
mis Koltuklarda oturduklar za-
man, yolcularin baslarini veya
vicutlarini kapilara yaslamala-
rina, kollarini kapilara koymala-
rina, camdan uzatmalarina izin
vermeyin veya kapilarla koltuk-
lar arasina nesneler koymayi-
niz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
- Elleriniz ve kollariniz i¢in yara-

lanma riskini asgariye indirmek
icin, direksiyon simidini saat 9
ve 3 konumlarinda tutunuz.
Koltuk kilifi kullaniimamalidir.
Bu, sistemin etkinligini onler
veya azaltir.

Hava yastiklar Uzerinde veya
hava yastigi ile aranizda her-
hangi bir esya bulunmamalidir.
Kapi ile koltuk arasinda herhan-
gi bir esya bulunmamalidir.
Bunlar yan hava yastiklarinin
acilmasi durumunda firlayan
tehlikeli parcaciklar haline gele-
bilir.

Yan hava yastiklarinin etrafina
veya yakinlarina herhangi bir
aksesuar takmayiniz.

Kontak anahtari ACIK konumda
oldugunda kapilara vurmayinzi.
Aksi halde bu durum yan hava
yastiklarinin acilmasina neden
olabilir.

Eger koltuk veya koltuk kapla-
masi hasar goérmisse, HYUN-
DAl yetkili servisinde araci
kontrol ettirmenizi 6neririz.




Perde hava yastiklari (varsa)

0OJK032066

Perde hava yastiklari, 6n ve arka
kapilarin Gst kisminda tavan raylari-
nin her iki tarafi boyunca yerlestiril-
mistir.

Bu hava yastiklari, 6n koltuktaki yol-
cular ile arka koltuklarda oturan yol-
cularin baslarinin yandan darbeli
carpismalarda korunmasina yardim-
cl olmak icin tasarlanmistir.

Perde hava yastiklari, sadece car-
pisma siddetine, acisina, hizina ve
darbe noktasina bagli olan belirli yan
carpismalarda agiimak icin tasarlan-
migtir.

Perde hava yastiklari, her turli yan
darbe durumunda agilmak Uzere
tasarlanmamistir.

A UYARI

Acilan perde hava yastiklarinin

olusturacagi 6lim veya ciddi

yaralanma riskini azaltmak icin,
asagidaki 6nlemleri aliniz:

- Dizgin sekilde oturmus bi-
tun yolcular, emniyet kemerle-
rini mutlaka siirekli olarak yol-
cular korumasi amaciyla tak-
malidirlar.

« Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temlerini mimkiin oldugunca
kapidan uzak olacak sekilde
sabitleyiniz.

- Yan hava yastiklari ile donatil-
mis koltuklarda oturduklar
zaman, yolcularin baslarini
veya vicutlarini kapilara yas-
lamalarina, kollarini kapilara
koymalarina, camdan uzatma-
larina izin vermeyiniz veya
kapilarla koltuklar arasina
nesneler koymayiniz.

- Yan perde hava yastiklarini
acmayiniz veya onarmayiniz.

2-47

ILUBISIS YIJUBANY) UIZIUIORIY n



Aracinizin Glvenlik Sistemi

Hava yastiklari sistemi nasil
calisir?

OAMO039049L/Q
SRS sistemi asagidaki parcalardan
olusur:
(1) Sirdcd 6n hava yastigi modili
(2) Yolcu 6n hava yastigi modulu*
(3) On Gerdiricili Emniyet Kemeri

sistemi (On/Arka)*

(4) Hava yastigi uyari 1s1g1
(5) SRS kontrol moduli (SRSCM)
(6) On darbe sensérleri
(7) Yan hava yastigi modiilleri*
(8) Perde hava yastigi modiilleri*
(9) Yan darbe sensérleri*
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(10) Yan basing sensorleri*

(11) Yolcu 6n hava yastigi ON/OFF
digmesi* (sadece 6n yolcu kol-
tugu)

(12) Yolcu 6n hava yastigi ON/OFF
gostergesi* (sadece 6n yolcu
koltugu)

* wvarsa

SRSCM, kontak anahtari “ON-agik”
durumunda iken, olasi bir ¢arpisma
hava yastiginin acilacagr veya 6n
gerdiricili emniyet kemerinin acilaca-
g1 derecede siddetli olup olmadigina
karar vermek icin, toka sensoéru harig
tim SRS pargalarini surekli olarak
izler.

SRS uyar1 15181
’.’
™\

Kontak anahtari ON (ACIK) konumu-
na getirildikten sonra gésterge pane-
lindeki SRS hava yastigi uyari 15191
yaklasik 6 saniye sureyle yanacaktir,
hava yastigi uyari 1siginin daha
sonra sénmesi gerekmektedir.

A UYARI

SRS sistemi arizali ise, bir kaza
sirasinda hava yastigi diizgiin
sekilde acilmayabilir ve ciddi
yaralanma ve 6liim riski artar.
Asagidaki kosullardan herhangi
biri oldugunda, SRS sisteminiz
anizalidir:

» Kontak anahtari ACIK konuma
geldiginde, lamba yaklasik 6
saniye icin yanmiyor.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

- Yaklasik alti saniye yandiktan
sonra hava yastigi uyari 111
sénmiiyor.

- Arac hareket halinde oldugun-
da hava yastigi uyari 1sigi
yaniyor.

» Motor calistigi zaman 1sik
yanip soéner.

Yukaridaki kosullardan herhan-
gi biri meydana gelirse, SRS
sisteminizi HYUNDAI yetkili ser-
visine incelettirmenizi éneririz.

Onden carpisma sirasinda, sensor-
ler aracin yavasladigini algilar.
Yavaglama orani yeteri kadar yliksek
ise, kontrol Unitesi 6n hava yastikla-
rini zamaninda ve gerekli kuvvet ile
acar.

On hava yastiklari, emniyet kemerle-
rinin uygun ek givenlik saglayamadi-
g1 6nden carpismalarda tepki vere-
rek, sUrtictyl ve 6n yolcuyu koruma-
ya yardim eder. Gerekli oldugunda,
yan hava yastiklar bir yandan carp-
ma sirasinda, koruyucu yardim sag-
lar.

» Hava yastiklari sadece kontak ON
konumuna getirildiginde ¢alisir du-
ruma gelir (gerektiginde aciimak
Uzere).

« Hava yastiklari, ara¢ igindekileri
ciddi fiziksel yaralanmalara karsi
korumak i¢in, bazi dnden veya yan-
dan carpismalar sirasinda siger.

» Hava yastigi sadece belirli bir arag
hizinda agilmaz. Genellikle, hava
yastiklari bir garpigmanin siddetine
ve yobnline bagl olarak acilacak
sekilde tasarlanmistir. Bu iki faktor,
sensorlerin elektronik bir hava yas-
tig1 acilma sinyali Uretip Gretmeye-
cegini belirler.

* Hava yastiginin acilmasi, arac
hizi, darbenin acisi ve ¢arpismada
aracin carptigi diger aracin veya
nesnenin yogunlugu ve sabitligi
gibi bir dizi faktére bagldir. Bu fak-
torler yukaridakilerle sinirli degildir.

* On hava yastiklari aninda tama-
men agcilir ve séner. Bir kaza anin-
da hava yastiklarinin agildigini gér-
meniz filen mimkin degildir. Daha
cok, carpismadan sonra, baglant
yerlerinden sarkan sénmis hava
yastiklarini gérebilirsiniz.
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» Koruma saglamaya yardimci ol-
mak icin, hava yastiklari mutlaka
hizli bir sekilde ag¢ilmalidir. Hava
yastiginin hizli agilmasi, yolcu ara-
cin i¢ yapisina ¢arpmadan 6nce,
yolcuyla aracin i¢ yapisi arasina
hava yastiginin girmesini saglayan
son derece kisa bir surede olusan
bir olaydir. Acilma hizi, ciddi veya
hayati tehdit eden yaralanma riski-
ni azaltir ve bu nedenle hava yasti-
g1 tasariminin gerekli bir pargasi-
dir.

Hava yastiginin hizli agiimasi da,
yuzde tahrig, ezilme, kemik kiriima-
siI gibi yaralanmalara neden olabilir,
¢unkl acgilma hizi hava yastiklari-
nin ayni zamanda buyUk bir kuv-
vetle agilmasina da neden olur.

+ Slrlcu direksiyona ¢ok yakin bir

konumdaysa, hava vyastigiyla
temas Oliumcil yaralanmalara
neden olabilir.
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Acilmis bir hava yastigi tarafindan
yaralanma riskini azaltmak icin,
Onlemler alabilirsiniz. En buyudk risk
hava yastigina ¢ok yakin oturmaktir.
Bir hava yastiginin agilmasi igin bos-
luga ihtiyaci vardir. Sirdcdlerin ara-
cin hakimiyetini muhafaza ederek
direksiyonun ortasi ile goguslerinin
arasinda mimkin oldugu kadar
mesafe kalacak sekilde oturmalari
Onerilir.

W Sirlcl 6n hava yastigi (1)

_

OLMB033054

SRSCM, aracin yeterince siddetle
onden carpistigini algiladigi zaman,
otomatik olarak én hava yastiklarini
acar.




W SiUrlcu 6n hava yastigi (2)
'

OLMB033055

Hava yastiginin agiimasinin ardin-
dan yastik kapaklari Gzerindeki yirtil-
ma ekleri, hava yastiginin agiimasi
ile olusan basin¢ etkisi ile ayrihr.
Kapagin acilmasi ile hava yastiklari
tam olarak siser.

Tam olarak agiimis bir hava yastigu,
emniyet kemerini uygun takmig bir
surdcinin veya 6n yolcunun ileri
dogru hareketini engelleyecek ve
boylelikle bas ve gégus yaralanmasi-
ni dnleyecektir.

B SUrlcu 6n hava yastigi (3)

pr

OLMB033056

N

H Yolcu 6n hava yastigi

R

S

OLMB033057

Hava yastigi, tamamen sistikten son-
ra, hemen sénmeye baslar ve boyle-
likle stirlict gortist ve diger kontrol-
leri ¢alistirma ve direksiyonu kullan-
ma olanagi yeniden saglanir.

A UYARI

Yolcu hava yastigi acildigi za-
man, nesnelerin tehlikeli mermi-
lere donlismesini 6nlemek igin:

 Yolcu hava yastiginin yerlesti-
rildigi 6n yolcu panelindeki
torpido gdéziinin st kismina
herhangi bir nesne (bardak,
CD tutucu, cikartma, vs) yer-
lestirmeyiniz veya yapistirma-
yiniz.

Gosterge panelinin yakinina
veya Uzerine bir koku giderici
sivi kabi yerlestirmeyiniz.
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Bir hava yastigi acildiktan
sonra ne beklenir?

Bir 6n veya yan hava yastigi acgildik-
tan sonra ¢ok hizli bir sekilde séner.
Hava yastiginin agilmasi, sricinin
6n camdan bakmasini veya direksi-
yonu kullanmasini engellemez. Per-
de tipi hava vyastiklar acildiktan
sonra bir sure i¢in kismen sismis ola-
rak kalabilir.

A UYARI

Bir hava yastigi acildiktan son-
ra, asagidaki énlemleri aliniz:

- Acilan bir hava yastigindan
ortama yayilan duman ve to-
zun olusturacagl rahatsizligi
azaltmak icin, carpismadan
muimkiin olan en kisa siireden
sonra camlari ve kapilari aci-
niz.

- Bir hava yastigi acildiktan
hemen sonra hava yastiginin
ic parcalarina dokunmayiniz.
Acilan hava yastigi ile temas
eden parcalar cok sicak olabi-
lir.

(Devam ediyor)

2-52

(Devam ediyor)

- Etkilenen deri bélgelerini dai-
ma 1lik su ve yumusak sabun
ile etraflica yikayiniz.

- Hava yastiginin acildiktan he-
men sonra HYUNDAI vyetkili
servisi tarafindan degistiril-
mesini 6nermekteyiz. Hava
yastigi sadece bir kez kullanil-
mak Uzere tasarlanmistir.

Acilan hava yastigindan gelen
ses ve duman

Hava yastiklan ac¢ildigi zaman, yUk-
sek bir ses ve duman cikarirlar ve
aracin i¢ine bir toz yayarlar. Bu nor-
maldir ve hava yastigi flnyesinin
ateslenmesinin sonucudur. Hava
yastigi acildiktan sonra, gdégstinizin
hem emniyet kemeri hem de hava
yastigi ile sikistirimasi sonucu ve
ayni anda duman ve toz yizinden
nefes almakta olduk¢a zorlanabilirsi-
niz. Tozlar bazi insanlarda astimi ké-
tllestirebilir. Bir hava yastigi acildik-
tan sonra nefes alma zorlugu yasar-
saniz, derhal tibbi yardim aliniz.

Duman ve toz zehirli olmamakla bir-
likte, ciltte (gdzlerde, burunda, girt-
lakta, vb) kasinmaya neden olabilir.
Bu durumda, cildinizde tozun temas
ettigi ylzeyleri derhal soguk suyla
yikayip durulayin ve belirtiler siirerse
bir doktora gérininiz.



On yolcu hava yastigi ON/OFF
(ACIK/KAPALLI) anahtan
(Varsa)

0OGB034018

Bu anahtar, yas, boy ve tibbi durumu
nedeniyle ilgili hava yastigindan
dolay! yaralanma riski artan yolcuyu
tasimak i¢in yolcu 6n hava yastigini
devre disi birakmak amaciyla kulla-
nilir.

o
i L | PASSENGER
=/| AIRBAG

OGB034019

On yolcu hava yastigimin devre disi
birakilmasi:

Master anahtari veya benzer saglam
bir aleti, yolcu 6n hava yastigi
ON/OFF (ACIK/KAPALI) anahtarina
yerlestiriniz ve digmeyi OFF (KAPA-
LI) konumuna getiriniz. Yolcu hava
yastigi OFF (KAPALI) (%) gOsterge-
si yanar ve yolcu 6n hava yastigi tek-
rar devreye sokuluncaya kadar yan-
maya devam eder.

0OGB034020

On yolcu hava yastigimn tekrar
devreye sokulmasi:

Master anahtari veya benzer saglam
bir aleti, yolcu 6n hava yastigi ON/
OFF (ACIK/KAPALI) anahtarina yer-
lestiriniz ve digmeyi ON (ACIK) ko-
numuna getiriniz. Yolcu hava yastigi
ON (ACIK) gostergesi (&) yanar ve
60 saniye yanik kali.

@ Bilgilendirme

Motor Cahstirma/Durdurma diigme-
sine basarak ON (ACIK) konumuna
getirildikten sonra, yolcu 6n hava yas-
t181 ON/OFF (ACIK/KAPALI) goster-
gesi yaklasik 4 saniye yanar.
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Aracinizin Glvenlik Sistemi

A UYARI A UYARI

On yolcu hava yastigi KAPALI
gostergesi yandiginda, Bir eris-
kin yolcunun 6n yolcu koltu-
dgunda seyahat etmesine izin
vermeyiniz. Bir carpisma sira-
sinda, yolcu hava yastigi OFF
(KAPALI) lambasi yaniyorsa
hava yastigi acilmaz. Yolcu
hava yastigini ACIK konuma
getirin veya yolcunun arka kol-
tukta oturmasini saglayiniz.

Yolcu 6n hava yastigi ACIK/
KAPALI diigmesi ariza yaparsa,
sunlar meydana gelebilir:

- Gosterge panelindeki hava
yastigi uyari lambasi (%)
yanar.

+ On yolcu hava yastigi OFF
(KAPALI) gostergesi (&%) yan-
maz ve ACIK gdstergesi (&)
yanar ve yaklasik 60 saniye
sonra soner. Bir 6nden car-
pismada, yolcu 6n hava yas-
tigi ON/OFF (ACIK/ KAPALI)
anahtari OFF (KAPALI) ko-
numda olsa bile, yolcu 6én
hava yastigi acilir.

- HYUNDAI vyetkili servisine
basvurmanizi ve yolcu 6n
hava yastigi ON/OFF (ACIK/
KAPALI) anahtarini ve SRS
hava yastigl sistemini derhal
kontrol ettirmenizi éneririz.

Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
icin 6n yolcu hava yastigi uyari

etiketi
W A Tipi
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Yolcu 6n hava yastigi anahtari "OFF"
konumda olmadik¢a, asla Cocuk
Koruma Koltugu Sistemini 6n yolcu

koltuguna monte etmeyiniz.



Acilan bir hava yastigi bir cocuga ve-
ya Cocuk Koruma Koltugu Sistemine
¢ok kuvvetli carpabilir ve ciddi ve
6lumcul yaralanmaya neden olabilir.

Carpismada hava yastigim
neden acilmadi?

Hava yastiklari, her turlt garpismada
acilmak uzere tasarlanmamistir.

Hava yastiginin ilave bir koruma sag-
lamasinin beklenemeyecegi bazi
kaza turleri vardir. Bunlarin arasinda
arkadan gelen darbeler, ¢cok darbeli
kazalarda ikinci veya Uglncu carp-
malar, disik hizda ¢arpmalar sayila-
bilir. Arag hasari, bir garpigma enerji-
sinin emilimini gdsterir, ve bu bir
hava yastiginin acilmamis olmasi
gerektiginin gostergesi degildir.
Hava yastigi carpisma
sensérleri

A UYARI

Bir hava yastiginin beklenmedik

sekilde acilmasi ve ciddi yara-

lanma veya 6liime neden olma
riskini azaltmak igin:

* Hava yastiklarinin veya sen-
sorlerinin bulundugu bélgele-
re vurmayin veya herhangi bir
nesnenin carpmasina izin ver-
meyiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
» Hava yastigi sensorlerinde

veya etrafinda bakim yapma-
ya calismayiniz. Eger sensoér-
lerin yeri veya acisi degistiri-
lirse, hava yastiklari aciima-
malari gereken zamanlarda
acilabilir veya acilmalar gere-
ken zamanlarda acilmayabilir.
Tampon koruyuculari takma-
yin veya tamponu orijinal ol-
mayan bir parca ile degistir-
meyiniz. Bu durum carpisma-
y1 ve hava yastigi acilma per-
formansini olumsuz ydénde
etkiler.

Arac cekilirken hava yastigi-
nin yanhslikla agcilmasini énle-
mek icin kontak anahtarini
LOCK/OFF (KILITLI/KAPALI)
veya ACC (AKSESUAR) konu-
muna getiriniz.

Bitiin hava yastigi onarim
islerinin HYUNDAI yetkili ser-
visi tarafindan yapilmasini
Oneririz.
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1. SRS kontrol modulu

2. On darbe sensori

3. Yan basing senséru (varsa)
4. Yan darbe sensori (varsa)

0OGB034025/0GB034026/0GB034027/0GB034042/0GB034028
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Hava yastigi acilma sartlari

0OGB034032

On hava yastiklar

On hava yastiklari, 6nden ¢arpisma-
larda, garpismanin siddetine, hizina
veya agisina bagh olarak agilacak
sekilde tasarlanmistir.

OGB034035
Yan ve perde hava yastiklari

Yan ve perde hava yastiklari, yan
darbe sensorleri tarafindan, belirli bir
siddete, hiza ve agiya sahip bir darbe
hissedildigi zaman agilirlar.

Sdrlci ve 6n yolcu hava yastiklar
sadece 6nden carpismalarda acila-
cak sekilde tasarlanmis olmasina
ragmen, 6nden carpma sensorleri
yeterli siddette bir darbe algilarsa,
baska turlt carpismalarda da acilabi-
lir Yan ve perde hava yastiklari
sadece yandan carpismalarda acila-
cak sekilde tasarlanmistir, ancak
yandan ¢arpma sensorleri yeterli sid-
dette bir darbe algilarsa, bagka turli
garpismalarda da agilabilir.

Eger arac sasisi, dizgin olmayan
yollardaki nesnelerden veya kaldi-
rimdan darbe alirsa, hava yastiklari
acilabilir. Istenmeyen hava yastigi
aciimalarini énlemek icin dizgin
olmayan yollarda veya arag trafigi
icin tasarlanmamis ylzeylerde dik-
katli sUrtndz.
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Hava yastigi acilmama sartlar

Bazi dustk hizdaki carpismalarda
hava yastigi agiimayabilir. Hava yas-
tiklar béyle durumlarda aciimayacak
sekilde tasarlanmistir, ¢linkl emniyet
kemerinin étesinde bir koruma sagla-
mayabilirler.

2-58

~ OGB034034

On hava yastiklari arkadan carpma-
larda acilacak sekilde tasarlanma-
migtir. Glnkd yolcular darbenin sid-
detiyle arkaya dogru hareket eder.
Bu durumda, acilan hava yastiklari
herhangi bir ilave koruma saglaya-
maz.

i GB034035

On hava yastiklari yandan ¢arpma-
larda acilmayabilir, ¢lnki yolcular
carpismanin oldugu yénde hareket
ederler ve bdylece yandan ¢arpma-
larda 6n hava yastiginin agiimasi
herhangi bir ilave koruma saglaya-
maz.

Ne var ki, darbenin siddetine, aracin
hizina ve carpma acisina bagli ola-
rak yan ve perde hava yastiklari agi-
labilir.



OGB034038

Acili carpismalarda, darbenin siddeti
yolculari hava yastiginin ilave bir
koruma saglayamayacag! bir ydne
hareket ettirebilir, bu durumda sen-
sOrler herhangi bir hava yastigini
acmayabilir.

0OGB034036

Darbeden hemen &énce suriculer
genellikle sert fren yaparlar. Boyle bir
sert frenleme, aracin 6n kisminin
alcalmasina ve yerden ylksekligi
kendisinden fazla olan bir aracin alti-
na girmesine neden olur. Bu tdr
durumlarda hava yastigi acilmayabi-
lir GUnkl sensoérlerin algiladigi ya-
vaslama kuvvetleri bu tar “altina
girme” carpismalarinda azalabilir.

- OGB034039
Devrilme kazalarinda én hava yastik-
lari agiimayabilir. Cinkl 6n hava
yastiginin agilmasi yolculara ek bir
koruma saglamayacaktir.
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03403

Arag, direk veya agac gibi bir nesne-
ye ¢arparsa, darbe noktasi yogunlas-
tig1 ve carpma enerjisi ara¢ yapisl
tarafindan emildigi icin, hava yastik-
lar agiimayabilir.

2-60

SRS Bakimi

SRS esas olarak bakim gerektirmez
ve sizin islem yaptiracaginiz bir par-
¢asi yoktur. Kontak anahtari ON
(AGIK) konumunda oldugu zaman
SRS hava yastigi uyari 1191 yanmaz-
sa ya da surekli bicimde yanik kali-
yorsa, aracinizi hemen HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

SRS sistemi (zerinde vyapilacak
s6kme, takma, onarim gibi ¢alisma-
larin yani sira, direksiyon simidi, 6n
yolcu paneli, én koltuklar ve tavan
raylari Uzerinde yapilacak ¢aligsmala-
rin da, HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan yapilmasini éneririz. SRS sis-
teminde yanlis servis islemi yapiima-
sI ciddi kisisel yaralanmalara yol
acabilir.

A UYARI

Oliim veya ciddi yaralanma ris-
kini azaltmak icin, asagidaki
6nlemleri aliniz:

- SRS parcalarinin veya kablo-
larinin tadilati veya baglantila-
rinin ayrilmasi, ilaveten yastik
kapaklarina her tirli etiket
yapistiriimasi veya gévde ya-
pisinin tadil edilmesi gibi mo-
difikasyonlara kalkismayiniz.

- Direksiyon simidi, gésterge
paneli lzerindeki ve torpido
gozinin stindeki 6n yolcu
panelinde yer alan hava yasti-
g1 modiillerinin Uzerine veya
yakinina hicbir nesne yerles-
tirmeyiniz.

- Hava yastigi kapaklarini nor-
mal suda islatiimis bir yumu-
sak bez ile temizleyiniz. C6-
zelti veya temizleyiciler, hava
yastigi kapaklarini ve sistemin
uygun olarak acilmasini en-
gelleyebilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

- Acilan hava yastiginin HYUN-
DAI yetkili servisi tarafindan
degistirilmesini dneririz.

- Hava yastigi parcalarindan
biri veya arac komple hurdaya
ayrilacak ise, belirli giivenlik
onlemleri alinmalidir. Gerekli
bilgiler icin HYUNDAI yetkili
servisine danisiniz. Bu 6nlem-
lerin yerine getirilmemesi kisi-
sel yaralanma riskini arttirir.

ilave giivenlik dnlemleri

Arac hareket halindeyken yolcular
disari ctkmamali veya yer degistir-
memelidirler. Bir carpisma veya ani
durus esnasinda emniyet kemeri
takili olmayan bir yolcu arag icinde
diger yolcularin lGzerine veya aractan
disari firlayabilir.

Emniyet kemerlerinin (zerinde
hicbir aksesuar kullaniimamahdir.
Yolcu konforunu artirdigini veya
emniyet kemerini yeniden konumlan-
dirdigini iddia eden cihazlar emniyet
kemerinin sagladigi korumayi azalta-
bilir ve bir kazada ciddi yaralanma
riskini artirabilir.

On koltuklari modifiye etmeyiniz.
On koltuklar modifiye etmek, ilave
guvenlik sisteminin algilayici unsur-
larinin veya yan hava yastiklarinin
calismasini etkileyebilir.

On koltuklarin altina bir sey koy-
mayiniz. On koltuklarin altina bir sey
koymak ilave glvenlik sisteminin
algilayici unsurlarinin ve kablo dona-
niminin ¢alismasini etkileyebilir.

Kapilara vurmayiniz. Kontak anah-
tart ACIK konumda oldugunda kapi-
lara vurursaniz, bu durum hava yas-
tiklarinin agilmasina neden olabilir.

Hava yastigi donanimli araciniza
ekipman ekleme veya
modifikasyon

Eger aracin gévdesini, tampon siste-
mini, 6n u¢ veya yan saclarini veya
slris yuksekligini degistirerek araci-
nizi modifiye ederseniz, bu, aracini-
zin hava yastigi sisteminin ¢alisma-
sini etkileyebilir.
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Aracinizin Glvenlik Sistemi

Hava yastigi uyari etiketleri Araciniza takilmig olan hava yastik-
(varsa) lari hakkinda bu Tanitma ve Kul-
AT lanma Kilavuzu’nda bulunan tim bil-

gileri okumalisiniz.

‘ N— 0iB034027

\ — 0OGB034022

Hava yastigi uyar etiketleri, stricl
ve yolcular hava yastigi sisteminin
olasi risklerine kargi uyarmak igin
takilmigtir.
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ARACINIZA ERISMEK iCiN

Uzaktan kumandali anahtar
(varsa)

01B034040

HYUNDAUI'niz, bir kapiyr (ve arka
kapag1) kilittemek veya kilidini agmak
ve motoru calistirmak i¢in uzaktan
kumandali anahtar kullanir.

1. Kapi Kilitleme

2. Kapi Kilidi Agma

3. Arka Kapak Kilidini Agma

Kilitleme
Kilitlemek igin:

. Butin kapilari, kaputu ve arka
kapag! kapatiniz.

. Uzaktan kumandali anahtardaki
Kap! Kilitteme digmesine (1) ba-
siniz.

. Kapilar kilitlenir. Dortli flasérler
yanip sénecektir.

. Aracin icindeki kapi kilitteme dig-
mesinin konumunu kontrol ederek
kapilarin kilitli olmasina dikkat edi-
niz.

A UYARI

Anahtarlari, c¢ocuklar vyalniz
basina iken aracta birakmayi-
niz. Cocuklar gézetim altinda
degilken anahtari kontak anah-
tarina takabilir ve elektrikli cam-
lari veya diger kumandalari
calistirabilirler, ve hatta araci
hareket ettirebilirler. Bu da,
ciddi yaralanmalara ve hatta
6lime neden olabilir.

Kilit acma

Kilidi agmak igin:

1. Uzaktan kumandali anahtardaki
Kap! Kilidi agma digmesine (2)
basiniz.

2. Kapilarin kilidi acilir. Dortlu flagér-
ler iki kez yanip sénecektir.

0 Bilgilendirme

Tiim kap Kkilitlerini uzaktan kuman-
da ile actiktan sonra, 30 saniye sonra
herhangi bir kap1 acilmadig takdirde,
kapilar otomatik olarak tekrar kilitle-
necektir.
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Arka Kapak Kilidini Acma
Kilidi agmak igin:
1. Uzaktan kumandali anahtardaki

Arka Kapak Kilidi Agma digmesi-
ne (3) bir saniyeden fazla basiniz.

2. Dortlu flagérler iki kez yanip séne-
cektir. Bagaj kapisi bir kez agilip
kapatildiktan sonra, otomatik ola-
rak kilitlenir.

@ Bilgilendirme

« Arka kapag Kkilitledikten sonra,
arka kapak otomatik olarak Kkilitle-
necektir.

e Tusu mutlaka 1 saniyeden fazla
basili tutmamiz gerektigi konusunda
bilgilendirmek amaciyla, tusun iize-
rine "HOLD" (TUT) kelimesi yazil-
mstir.
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Motoru calistirma

Daha fazla bilgi i¢in, 5. bdlimdeki
“Anahtar Kontak Yuvas!” kismina
bakiniz.

NOT

Uzaktan kumandali anahtar hasa-
rini 6nlemek icin:

- Uzaktan kumandali anahtari su-
dan veya diger sivilardan uzakta
tutunuz. Su veya diger sivi dé-
kiilmesi nedeniyle uzaktan ku-
mandali anahtar calismiyorsa,
bu durum aracinizin Uretici ga-
rantisi kapsamina girmez.

- Uzaktan kumandali anahtar
dislirmeyiniz ve firlatmayiniz.

« Uzaktan kumandali anahtari cok
yiiksek sicakliklardan koruyu-
nuz.

Mekanik anahtar

M A Tipi M B Tipi

%

OEDO036001A/OFD047002-A

Uzaktan kumandali anahtar normal
calismiyorsa, mekanik anahtari kul-
lanarak kapiyi kilitleyebilir veya aca-
bilirsiniz.




W C Tipi

0IB044177
C Tipi

Katlanmig anahtari agmak igin, ser-
best birakma digmesine basiniz,
anahtar otomatik olarak agilacaktir.
Anahtari katlamak igin, serbest bi-

rakma dugmesine basarken anahtari
el ile katlayiniz.

NOT

Anahtari, serbest birakma diigme-
sine basmadan katlamayiniz. Bu,
anahtara hasar verebilir.

Uzaktan kumandali anahtar
onlemleri

Asagidakiler meydana geldigi za-
man, uzaktan kumandali anahtar
galismaz:

» Kontak anahtari kontakta iken.

+ Calisma mesafesi limitiniz gecersiz
(yaklasik 30 m).

» Uzaktan kumanda pili zayif.

+ Diger araglar ya da nesneler sinyali
engelliyor olabilir.

« Hava asiri derecede soguk.

« Uzaktan kumandali anahtar, nor-
mal c¢alisma iglevini bozabilecek
radyo istasyonu gibi bir radyo veri-
cisi veya havaalaninin yakininda-
dir.

Uzaktan kumandali anahtar dogru
calismadigi zaman, kapiyr mekanik
anahtarla aciniz ve kapayiniz.
Uzaktan kumandali anahtarla bir
probleminiz oldugunda, HYUNDAI
yetkili servisinize bagvurmanizi éne-
ririz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Uzaktan kumandali anahtar cep tele-
fonunuza yakin ise, anahtara giden
sinyal cep telefonunun normal ¢alis-
ma sinyali tarafindan engellenebilir.
Bu durum 6zellikle telefonla cagri
yaparken, ¢agri alirken, yazili mesaj
génderirken ve/veya e-mail alirken
6nemlidir. Uzaktan kumandali anah-
tarl ve cep telefonunuzu veya akilli
telefonunuzu ayni pantalon veya
ceket cebine koymayiniz ve daima
iki cihaz arasinda uygun bir mesafeyi
korumaya gayret ediniz.
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@ Bilgilendirme

Uzaktan kumanda sistemine yapila-
cak, iireticisi tarafindan onaylanma-
mis her tiirli tadilat, sistemin cahs-
mamasina neden olabilir. Bu durum
aracinizin iiretici garantisi kapsamima
girmez.

NOT

Uzaktan kumandali anahtari anah-
tar yuzeyini elektromanyetik dal-
galar ile bloke eden elektromanye-
tik maddelerden uzak tutunuz.

3-6

Pil degisimi
Uzaktan kumandali anahtar diizgiin
calismaz ise, pilini degistiriniz.

0IB044180

Pilin Tipi: CR2032

Pilin degistiriimesi

1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve
kapag hafifce kanirtarak acginiz.

2. Eski pili ¢cikarin ve yeni pili takiniz.
Pilin konumunun dogru oldugun-
dan emin olunuz.

3. Uzaktan kumandali anahtarin ar-
ka kapagini yerine takiniz.

Uzaktan kumandali anahtarinizda
bir hasar olabilecegi konusunda slp-
heniz varsa veya anahtarin diz-
glin galismadigini disuniyorsaniz,
HYUNDAI yetkili servisine basvur-
manizi éneririz.

@ Bilgilendirme

Pilin uygun sekilde yok edil-
memesi, cevre ve insan saghgi
icin zararh olabilir. Pili yerel
yasalara ve diizenlemelere uy-
gun olarak imha ediniz.



Akilli anahtar (varsa)

0I1B044179
HYUNDALI'niz, bir kapiy! (ve arka ka-
pagi) kilitleyebilen veya kilidini acabi-
len ve hatta motoru ¢aligtirabilen bir
akilll anahtara sahiptir.

1. Kapi Kilitleme
2. Kapi Kilidi Agma
3. Arka Kapak Kilidini Agma

Kilitleme @ Bilgilendirme

mesafe icinde ise cahsir.

| 0GB044001

Kilitlemek igin:

1. BOtln kapilar, kaputu ve arka

kapag! kapatiniz.

2. Akill anahtardaki kapi kilit digme-
sine (1) veya kapi kolu Uzerindeki
Kapi Kilitleme digmesine basiniz.

. Dértlu flagérler yanip sénecektir.

4. Aracin igindeki kapi kilitleme dug-

mesinin konumunu kontrol ederek

kapilarin kilitli olmasina dikkat edi-
niz.

w

Dis kapr kolundaki diigme, akilli
anahtar dis kapi kolundan 0.7 ~ 1 m

3-7

LapjII[ezQ I[epAed uiziuioely n



Aracinizin Faydal Ozellikleri
|

Asagidakilerden birisi mevcutsa, dis
kap! kolu digmesine bassaniz bile,
kapilar kilitlenmez ve Uc¢ saniyelik
sesli uyari duyulur:

+ Akilll Anahtar arag icindedir.

* Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesi ACC veya ON konumundadir.

» Bagaj kapisi hari¢ herhangi bir
kap! agik oldugunda.

A UYARI

Akillh anahtari, asla cocuklar
yalniz basina iken aracta birak-
mayiniz. Cocuklar gézetim altin-
da degilken Motor/Calistirma/
Durdurma diigmesine basabilir
ve elektrikli camlar veya diger
kumandalari caligtirabilirler ve
hatta araci hareket ettirebilirler,
bu da, ciddi yaralanmalara ve
hatta 6liime neden olabilir.

3-8

Kilit acma

0GB044001

Kilidi agmak igin:

1. Akilli Anahtari yaninizda tagiyiniz.

2. Akillr anahtardaki kapi kilit digme-
sine veya kapi kolu Uzerindeki
Kap! Kilit agma digmesine (2)
basiniz.

3. Kapilarin kilidi agilir. Dértlu flagér-
ler iki kez yanip sénecektir.

@ Bilgilendirme
* Dis kap1 kolundaki diigme, akill

anahtar dis kapi kolundan 0.7 ~ 1 m
mesafe icinde ise calisir. Diger Kisi-
ler de akilli anahtara sahip olmadan
kapilari acabilirler.

Tiim kapi Kkilitlerini actiktan sonra,
30 saniye sonra herhangi bir kapi
acilmadi@ takdirde, kapilar otoma-
tik olarak Kkilitlenecektir.



Arka Bagaj Kapagi Kilidini

Acma

Kilidi agmak icin:

1. Akillr anahtari yaninizda tasiyiniz.

2. Arka bagaj kapagi kolu Uzerindeki
kilit dugmesine veya akilli anahtar
Uzerindeki arka kapak kilit agma
digmesine (3) bir saniyeden fazla
basiniz.

3. Dortla flagérler iki kez yanip séne-
cektir.

Bagaj kapisi bir kez acilip kapatildik-
tan sonra, otomatik olarak kilitlenir.

@ Bilgilendirme

Arka bagaj kapa@ Kkilidini actiktan
sonra, 30 saniye icinde arka kapak
acilmadi@1 takdirde, arka kapak oto-
matik olarak Kilitlenecektir.

Motoru calistirma

Anahtari sokmadan motoru calistira-
bilirsiniz. Detayh bilgi icin, B&lim
5teki “Motor Galistirma/Durdurma
digmesi” konusuna bakiniz.

NOT

Akilli anahtar hasarini énlemek

icin:

- Akilli anahtari sudan veya diger
sivilardan uzakta tutunuz. Su
veya diger sivi dékiilmesi nede-
niyle akilli anahtar calismiyorsa,
bu durum aracinizin Uretici ga-
rantisi kapsamina girmez.

- Akilli anahtari disgirmeyiniz ve
firlatmayiniz.

« Akilli anahtari ¢ok yliksek sicak-
liklardan koruyunuz.

Mekanik anahtar

Akilli Anahtar normal calismiyorsa,
mekanik anahtari kullanarak kapiyi
kilitleyebilir veya acabilirsiniz.

0IB044175E

Acma digmesini (1) basili tutunuz ve
mekanik anahtarn (2) cikartiniz. Me-
kanik anahtari kapidaki anahtar deli-
gine takiniz.

Mekanik anahtari tekrar yerine tak-
mak icin, anahtari yuvasina yerlesti-
riniz ve bir klik sesi duyuluncaya
kadar itiniz.

3-9
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

Akilli Anahtarin Kaybi

Bir araca azami iki adet akilli anahtar
kaydi yapilabilir. Akilli anahtarinizi
kaybederseniz, aracinizi olasi hirsiz-
liktan korumak igin, araci ve diger
anahtari derhal HYUNDAI yetkili ser-
visine gétirmenizi éneririz.

3-10

Akilli anahtar uyarilari

Asagidaki durumlar meydana geldigi
zaman, akill anahtar ¢alismaz:

« Akilll anahtar, normal calismasini
bozabilecek radyo istasyonu gibi
bir radyo vericisi veya havaalaninin
yakinindadir.

« Akilli anahtar iki yollu bir seyyar
radyo sisteminin veya bir cep tele-
fonunun yakinindadir.

* Aracinizin yakinindaki baska bir
aracin akilli anahtari calismaktadir.

Akilli anahtar dogru calismadigi
zaman, kaplyl mekanik anahtarla
aciniz ve kapayiniz. Akilli anahtarla
bir probleminiz oldugunda, HYUN-
DAl yetkili servisinize basvurmanizi
Oneririz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Akilli anahtar cep telefonunuza yakin
ise, anahtara giden sinyal cep telefo-
nunun normal ¢alisma sinyali tarafin-
dan engellenebilir. Bu durum 6zellik-
le telefonla cagri yaparken, ¢cagri alir-
ken, yazil mesaj gdnderirken ve/
veya e-mail alirken énemlidir. Uzak-
tan kumandali anahtari ve cep tele-
fonunuzu veya akilli telefonunuzu
ayni pantalon veya ceket cebine koy-
mayiniz ve daima iki cihaz arasinda
uygun bir mesafeyi korumaya gayret
ediniz.



@ Bilgilendirme

Uzaktan kumanda sistemine yapila-
cak, iireticisi tarafindan onaylanma-
mis her tiirli tadilat, sistemin cahs-
mamasina neden olabilir. Bu durum
aracinizin iiretici garantisi kapsamia
girmez.

NOT

Akilli anahtari anahtar ylzeyini
elektromanyetik dalgalar ile bloke
eden elektromanyetik maddeler-
den uzak tutunuz.

Pil degisimi

OLF044008

Akilli Anahtar duzglin calismiyorsa,

pili yenisiyle degistirerek deneyiniz.

Pilin Tipi: CR2032

Pilin degistiriimesi

1. Akilli anahtarin arka kapagini
acmak icin kanirtiniz.

2. Eski pili ¢cikariniz ve yeni pili taki-
niz. Pilin konumunun dogru oldu-
gundan emin olunuz.

3. Akilli anahtarin arka kapagini yeri-
ne takiniz.

Akillr anahtarinizda bir hasar olabile-
cegi konusunda slpheniz varsa veya
anahtarin dizgin calismadigini du-
stndyorsaniz, HYUNDAI yetkili ser-
visine bagvurmanizi éneririz.

@ Bilgilendirme

Pilin uygun sekilde imha edil-
mezse, ¢cevre ve insan saghgi
icin zararh olabilir. Pili yerel
yasalara ve diizenlemelere uy-
gun olarak imha ediniz.
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

Immobilizer (Motor Blokaj)
sistemi (varsa)

Immobilizer sistemi aracinizi hirsizli-
ga karsi korur. Diizgin kodlanmamig
bir anahtar (veya baska bir cihaz)
kullanilirsa, motor yakit sistemi dev-
re digi kalir.

Kontak anahtari ON (ACIK) konumu-
na getirildiginde, immobilizer sistemi
lambasi yanmal ve akabinde sén-
melidir. Gdstergedeki immobilizer
lambasi yanip sénmeye baslarsa,
sistem anahtarin kodunu algilama-
mis demektir.

Kontak anahtarini énce LOCK (KI-
LITLI) /OFF (KAPALI) konumuna, da-
ha sonra tekrar ON (ACIK) konumu-
na getiriniz.

Eger baska bir immobilizer anahtari
veya baska bir metal nesne (érn.
anahtar zinciri) anahtarin yakininda
ise, sistem anahtarinizin kodunu
algilayamayabilir. Metal nesneler,
transponder sinyalinin normal iletimi-
ni etkileyebilecedi icin motor calis-
mayabilir.

Eger sistem anahtarin kodunu defa-
larca algilamaz ise, HYUNDAI yetkili
servisine basvurmaniz énerilir.

3-12

Bu sistemi degistirmeye veya baska
bir cihaz ilave etmege kalkismayiniz.
Aracinizi calismaz duruma getiren
elektrik problemleri ile sonuglanabilir.

A UYARI

Hirsizigi 6nlemek icin, yedek
anahtarlar aracinizda birakma-
yiniz. Immobilizer sifreniz ben-
zersiz bir musteri sifresidir ve
gizli tutulmalidir.

NOT

Anahtarinizin icindeki alaci/verici,
immobilizer sisteminin énemli bir
parcasidir. Yillar boyu problemsiz
hizmet verecek sekilde tasarlan-
mistir, ancak nem, statik elektrik
ve koti kullanima maruz kalmasi-
ni édnlemelisiniz. Immobilizer sis-
tem arizasi olabilir.



KAPI KILITLERI

Kapi kilitlerinin arac¢ disindan
calistiriimasi

Mekanik anahtar

& | OGB044002

Acmak icin anahtari saat ydnune,
kilittemek icin saat yénlinun tersine
dogru cgeviriniz.

Eger kaplyl anahtarla acip/kilitlerse-
niz, aracin tim kapilar otomatik ola-
rak acilir/kilitlenir (Merkezi kapi kilit
sistemi varsa.).

Kapi Kilitleri bir kez acildiktan sonra,
kapilar kapi kollari ¢ekilerek agila-
bilir.

Kapiyr kapatirken, elinizle itiniz.
Kapilarin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

Uzaktan kumandali anahtar

0IB034040

Kapilari kilittemek icin, uzaktan ku-
mandall anahtardaki Kapi Kilitleme
digmesine (1) basiniz.

Kapi Kilitlerini agmak igin, uzaktan
kumandali anahtardaki Kapi Kilit
Ac¢ma dugmesine (2) basiniz.

Kapi Kilitleri bir kez acildiktan sonra,
kapilar kapi kollar cekilerek agila-
bilir.

Kapiyr kapatirken, elinizle itiniz.
Kapilarin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

@ Bilgilendirme

* Soguk ve nemli iklimlerde, kap Kili-
di ve kapt mekanizmalari, donma
sartlar1 nedeniyle, diizgiin ¢alisma-
yabilir.

« Kapmin ara¢ anahtar1 ya da kapi
kilitleme diigmesi ile birbiri ardina
hizla birden fazla acilip kilitlenmesi
halinde, devrenin korunmasi ve sis-
tem bilesenlerinin zarar gormemesi
icin, sistem gecici olarak calismayi
durdurabilir.

3-13
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

Akilli anahtar

 OGB044001

OLMB043003
1. Kapi kilitleme

2. Kapi kilidi agma

3. Bagaj kapisi agcma

Akilli anahtari beraberinizde tasirken
kapilar kilitlemek icin, dis kapi kolu-
nun digmesine basiniz veya akilli
anahtar Ustlindeki kapi kilitleme dig-
mesine basiniz.

Akilli anahtari beraberinizde tasirken
kapilarin kilidini agmak icin, dis kapi
kolunun diigmesine basin veya akill
anahtar Ustindeki kapi kilit agma
diigmesine basiniz.

Kapi Kilitleri bir kez agildiktan sonra,
kapilar kapi kollari gekilerek agilabilir.

Kapiyr kapatirken, elinizle itiniz.
Kapilarin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

@ Bilgilendirme

e Soguk ve nemli iklimlerde, kapi kili-
di ve kap1 mekanizmalari, donma
sartlar1 nedeniyle, diizgiin calisma-
yabilir.

« Kapmin ara¢ anahtar1 ya da kapi
kilitleme diigmesi ile birbiri ardina
hizla birden fazla acilip kilitlenmesi
halinde, devrenin korunmasi ve sis-
tem bilesenlerinin zarar gormemesi
icin, sistem gecici olarak calismayi
durdurabilir.

Kapi kilitlerini aracin icinden
calistirma

Kapi kolu ile

>4

0OGB044003

« On kapilar
Kap kilitli oldugu zaman, i¢ kapi
kolu cekildiginde (1), kapinin kilidi
acilir.

* Arka kapilar
Kapi kilitli oldugu zaman, i¢ kapi
kolu cekildiginde, kapinin kilidi aci-
hr.

Eger ic kapi kolu bir defa daha
cekilirse, kapi acllir.



Merkezi kapi kilitleme
diigmesi ile

~ OGB044004

+ Kapi kilitteme/kilit agma digmesi-
ne bastiginizda, tim arac kapilar
kilitlenir ve dugmedeki gdsterge
lambas! yaklasik 60 saniye yanar
(eger anahtar kontakta ise, digme-
deki gdsterge lambasi surekli ya-
nar).

Digmeye basildigi zaman, her-
hangi bir kapi acilirsa, tim kapilar
kilitlenmez.

Herhangi bir kapinin kilidi acik ise,
kapi kilit digmesinin gdstergesi
yanip soner. Gdsterge lambasi
yanip s6ndigiinde, digmesine ba-
sarsaniz, butin kapilar kilitlenir.

+ Kapi kilitteme/kilit agma dugmesi-

ne tekrar basarsaniz, tim arag
kapilarinin kilitleri agilir ve digme-
deki gdsterge lambasi yanmaz.

A UYARI

Arac hareket halindeyken kapilar
daima tamamen kapali ve Kilitli
olmalidir. Kapilarin Kkilitleri acik
ise, bir carpisma durumunda
aractan disari firlama riski artar.

A UYARI

Cocuklari veya hayvanlarn araci-
nizda yalniz birakmayiniz. Kapali
bir aracin i¢i asiri sicak olabilece-
gi icin, bu durum arag i¢inde bira-
kilan ve disari cikamayan cocuk-
lara veya hayvanlara ciddi sekilde
zarar verebilir ve hatta éliimlerine
neden olabilir. Cocuklar aracin
kendilerini yaralayabilecek olan
ozelliklerini cahstirabilirler veya
araca girmeye calisan Kkisiler co-
cuklara zarar verebilirler.

A UYARI

Aracinizi daima emniyete aliniz:

Aracinizi kilidi acik olarak birak-
mak, araciniza gizlenen birinin si-
ze veya diger yolculara zarar
verme potansiyel riskini arttirir.

Aracinizi emniyet altina almak
icin, fren pedalina basarken vites
kolunu P (Park) konumuna (oto-
matik vites i¢in) veya birinci vite-
se veya R (geri, diiz viteste) konu-
muna getiriniz, el frenini cekiniz
ve kontak anahtarini KILITLI/OFF
konumuna getiriniz, tim camlari
kapatiniz, tim kapilari Kilitleyiniz
ve anahtari daima yaniniza aliniz.

A UYARI

Yaklasan bir ara¢ veya yaya var-
ken kapinin acilmasi, hasara veya
yaralanmaya neden olabilir. Ka-
pilani acarken dikkatli olunuz ve
kapi1 hizasinda araca yaklasmakta
olan arac, motosiklet, bisiklet ve
yaya olup olmadigina bakiniz.
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

Otomatik Kapi kilitleme/kilit
acma ozellikleri

Darbe algilayici kapi kilidi acma
sistemi (varsa)

Hava yastiklarinin agilimasina neden
olan bir carpisma oldugunda, tim
kapilarin kilitleri otomatik olarak agi-
hr.

Hiz algilayici kapi kilit sistemi
(varsa)

Aracin hizi 15 km/saat degerini asin-
ca, tim kapilar otomatik olarak Kkilit-
lenir.

3-16

Arka kapi cocuk koruma
kilitleri (Sadece 5 Kapili aracg)

| OIB044045

Gocuk emniyet kilidi, arkada oturan
cocuklarin arka kapilari kazara ag-
malarini édnlemek icindir. Aracta co-
cuklarin oldugu zamanlarda, arka
kap! emniyet kilitleri kullaniimalidir.

Cocuk emniyet kilidi, her arka kapi-
nin kenarina yerlestirilmistir. Cocuk
emniyet kilidi “Lock (Kilitli)” ( £y ) ko-
numundayken, i¢ kapi kolu cekilse
bile arka kapi agiimaz.

Gocuk emniyet kilidini agmak igin,
yuvaya (1) bir anahtar (veya tornavi-
da) yerlestiriniz ve “Lock (Kilitleme)”
(£Y) konumuna getiriniz.

Bir arka kapinin aracin iginden acil-
masi i¢in, cocuk emniyet kilidini agi-
niz.

A UYARI

Ara¢c hareket halindeyken co-
cuklar kazara arka kapilari acar-
sa, aractan disan diisebilirler.
Aracta cocuklarin oldugu za-
manlarda, mutlaka arka kapi
emniyet kilitleri kullaniimalidir.




HIRSIZLIK ALARM SISTEMi (VARSA)

Sistem aracinizi ve kiymetli esyalari-

nizi korumaya yardim eder. Asagi-

dakilerden biri meydana gelirse, bir
korna sesi duyulacak ve dortla flagor,
surekli yanip sénecektir:

- Bir kapinin akilli anahtar veya
uzaktan kumandal anahtar kullan-
madan agiimasi.

- Arka bagaj kapaginin uzaktan
kumandali anahtar veya akilh
anahtar kullanmadan agilmasi.

- Kaputun agilmasi.
Alarm 30 saniye devam eder, sonra
sistem sifirlanir. Alarmi kapatmak
icin, kapilari uzaktan kumandal
anahtar veya akilli anahtar ile aginiz.
Kapilar ve arka kapag kilitledikten
30 saniye sonra, hirsizhk &nleyici
alarm sistemi otomatik olarak ayarla-
nir. Sistemi devreye sokmak igin,
kapilari ve arka kapagr mutlaka
uzaktan kumandali anahtar veya
akill anahtar ile aracin i¢inden kilitle-
melisiniz veya dig kapi kollarinin
digmesine akilli anahtar yakininizda
iken basmalisiniz.

Sistemin devrede oldugunu goster-

mek icin doértld flasér 15191 yanip

s6necek ve sesli uyar! bir kez cala-
caktir.

Guvenlik sistemi devreye girdiginde,
herhangi bir kapi, arka kapak veya
kaput uzaktan kumandali anahtar
veya akilli anahtar kullaniimadan
acildiginda, alarm devreye girer.

Kaput, arka bagaj kapagi veya her-
hangi bir kapi tamamen kapatiimaz-
sa, hirsizlik &nleyici alarm sistemi
devreye girmez. Sistem devreye gir-
mez ise, kaputun, arka bagaj kapagi-
nin veya kapilarin tamamen kapali
olup olmadiklarini kontrol ediniz.

Bu sistemi degistirmeye veya baska
bir cihaz ilave etmege kalkismayiniz.

) Bilgilendirme

e Tiim yolcular aractan cikmadan
once, kapilar1 Kilitlemeyiniz. Sistem
devreye girdiginde, son yolcu araci
terk ederse, alarm devreye girer.

» Eger arac¢ uzaktan kumanda veya
akilli anahtar ile devre dis1 birakil-
mamis ise, mekanik anahtari kulla-
narak kapilar1 acimiz ve kontak
anahtarmi ON konumuna (uzaktan
kumanda icin) getiriniz veya moto-
ru (akilh anahtar icin) calistirnmz ve
30 saniye bekleyiniz.

« Sistemin devreden cikarilmasindan
sonra, 30 sn. icinde herhangi bir ka-
p1 veya arka bagaj kapagi acilmaz-
sa, sistem tekrar aktif hale gelir.

=)

WARNING

SECURITY SYSTEM
0IB034042

@ Bilgilendirme

Hirsizhik onleyici alarm sistemi ile
donatilmis araclarda asagidaki bilgi-
lerin bulundugu bir etiket vardir:

1. UYARI
2. GUVENLIK SISTEMI

3-17
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

BAGAJ KAPISI
Bagaj kapisinin aciimasi

5&

» Bagaj kapisi, tim kapilar anahtar-
la, uzaktan kumandali anahtarla,
akill anahtarla veya merkezi kilitle-
me/agma dugmesi kilitlenip agildi-
ginda, kilitlenir veya acilr.

Eger kilidi aciimissa, bagaj kapisi,
kola basilip yukariya kaldirilarak
acllabilir.

0OIB044046
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@ Bilgilendirme

Soguk ve nemli iklimlerde, kapi kilidi
ve kap1 mekanizmalari, donma sartla-
r1 nedeniyle, diizgiin ¢calismayabilir.

A UYARI

Bagaj kapisi yukariya dogru aci-
lir. Bagaj kapisini acarken ara-
cin arkasinda nesneler veya
insanlar bulunmadigindan emin
olunuz.

NOT

Aracinizi hareket ettirmeden énce
bagaj kapisini kapattiginizdan
emin olun. Siirlisten énce bagaj
kapisi kapatilmazsa, kaldirma pis-
tonlarinda ve baglanti donanimin-
da hasar olusabilir.



Bagaj kapisinin kapatiimasi

Bagaj kapisini kapatmak icin, kapiyi
asaglya indirip sikica itiniz. Bagaj
kapisinin iyice kapandigindan emin
olunuz.

A UYARI

Egzoz dumani

Eger bagaj kapisi acik olarak
araci slirerseniz, tehlikeli egzoz
dumanini iceriye cekersiniz ve
aracta bulunanlar ciddi sekilde
zarar gérebilir veya 6lebilir.

Eger bagaj kapisi acik olarak
ara¢c silirmek zorundaysaniz,
tim havalandirma kanallarini ve
camlari acik tutarak araca ilave
temiz hava girmesini saglayiniz.

A UYARI

Yolcular asla, herhangi bir koru-
ma bulunmayan arka yik ala-
ninda gitmemelidir. Bir kaza
veya ani durma durumunda
yaralanmayi énlemek icin, arac-
takiler daima uygun sekilde
korunmus olmaldir.
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CAMLAR
Elektrik kumandali camlar
5 Kapili

3-20

(1) Sirtcl kapisi elektrikli cam dig-
mesi

(2) On yolcu kapisi elektrikli cam
digmesi

(3) Arka kapi elektrikli cam digmesi
(Sol)*

(4) Arka kapi elektrikli cam digmesi
(Sag)*

(5) Cam agma ve kapama

(6) Otomatik elektrikli cam™

(7) Otomatik cam tusu*

* rvarsa



3 Kapili

A
0GB045237

(1) Sirlcl kapisi elektrikli cam dug-
mesi

(2) On yolcu kapisi elektrikli cam
digmesi

(3) Cam agma ve kapama

(4) Otomatik elektrikli cam*

* :varsa
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Camlari indirebilmek ve kaldirabil-
mek icin, kontak anahtari mutlaka
“ON” konumunda olmalidir. Her kapi-
da o kapinin camini kontrol eden bir
Elektrikli Cam digmesi vardir. Su-
ricu tarafinda, arka yolcu camlarinin
¢alismasini engelleyebilen bir Elekt-
rikli Cam Kilit digmesi vardir. Oto-
matik camlar kontak anahtari ACC
veya LOCK/OFF konumuna getiril-
dikten sonra yaklasik 30 saniye
kadar calisir. Ancak, eger 6n kapilar
acilirsa, Elektrikli Camlar 30 saniye-
lik stre icinde bile ¢alismaz.
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@ Bilgilendirme

* Soguk ve nemli iklimlerde, buzlan-
ma nedeniyle, elektrikli camlar diiz-
giin calismayabilir.

e Arka camlar asag konumdayken,
araciniz riizgar carpmasi veya titre-
sim sesi cikartabilir. Bu ses normal-
dir ve asagidaki onlemler alinarak
azaltilabilir veya yok edilebilir.
Eger ses arka camlardan birisi veya
ikisi acikken ortaya cikiyorsa, her
iki on camm yaklasik 2,5 cm indiri-
niz.

Cam acma ve kapama

OGB044125

Bir cami agmak veya kapamak igin,
ilgili digmenin 6n bolimUni ilk tutma
konumuna (5) kadar basiniz veya
yukari gekiniz.



0OGB044124

Otomatik kapanan/acilan cam
(varsa)

Elektrikli cam digmesine, ikinci
tutma konumuna kadar (6) bir anlk
basmak veya yukari cekmek, diigme
birakilsa bile, camin tamamen acil-
masini veya kapanmasini saglar.
Cam calisirken istenen tutma konu-
munda durdurmak igin, digmeyi
yukar cekin veya asaglya bastiriniz
ve birakiniz.

Elektrikli camlarin sifirlanmasi

Eger elektrikli camlar normal calismi-
yorsa, otomatik cam sistemi asagi-
daki sekilde sifilanmaldir:

1. Kontak anahtarini “ON” konumuna
getiriniz.

2. Siriicu penceresini kapatiniz ve
elektrikli cam digmesini en az 1
saniye cekiniz.

Sifirlandiktan sonra elektrikli camlar

normal calismiyorsa, aracinizin

HYUNDAI yetkili servisi tarafindan

kontrol edilmesini dneririz.

Otomatik geri dénme (varsa)

0IB024001

Bir cam otomatik olarak kapanirken
herhangi bir engel hissederse, enge-
lin kaldinimasini saglamak icin durur
ve yaklasik 30 cm iner.

Eger elektrikli cam dugmesi devamli
yukariya cekildiginde cam direncgle
karsilasirsa, camin yukariya dogru
hareketi durur ve sonra yaklasik 2,5
cm iner.

Ve eger otomatik geri ddnme 6zelligi
ile cam indikten sonra elektrikli cam
digmesi 5 saniye icinde tekrar de-
vamli yukariya cekilirse, otomatik
geri déndirme 6zelligi ¢calismaz.
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@ Bilgilendirme

Otomatik geri dondiirme ozelligi,
sadece diigme tiimiiyle ikinci tutma
konumuna cekilerek “otomatik kapa-
ma” 6zelligi kullanildiginda etkindir.

A UYARI

Camlan kapatmadan énce, ya-
ralanmalari veya arac hasarini
onlemek icin, kafalarin, diger
vicut uzuvlarinin veya diger
nesnelerin camdan guvenli
uzakhkta olmasina dikkat edi-
niz. Otomatik geri dénen cam,
cam ile cam kanali arasindaki 4
mm.den daha kiicik captaki
nesneleri algilayamayabilir, bu
durumda cam durmaz ve geriye
dénmez.
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Elektrikli cam kilit diigmesi
(varsa)

. OGB044006
Saricd, elektrikli cam kilitteme dug-

mesini LOCK konumuna (basili

konum) getirerek arka yolcu kaplila-

rindaki otomatik cam dugmelerini

etkisiz hale getirebilir.

Elektrikli cam kilitteme diigmesi basi-

[l oldugu zaman:

+ SUrlclnin ana kumandasi bitiin
elektrikli camlari ¢alistirabilir.

« On yolcu kumandasi, 6n yolcu
elektrikli camini ¢alistirabilir.

» Arka yolcu kumandasi, arka yolcu
elektrikli camini calistiramayacak-
tir.

NOT

- Elektrikli cam sisteminde olasi
bir hasar1 6nlemek igin, iki veya
daha fazla cami ayni anda acip
kapamayiniz. Bu, ayni zamanda
sigortanin é6mriini de uzatir.

« Siiriicti kapisindaki ana diigme
ile herhangi bir baska elektrikli
cam diigmesine asla ayni anda
farkl yénlerde basmayiniz. Aksi
takdirde, cam durur ve acilamaz
veya kapatilamaz.



A UYARI

Camlar

* Motor calisir durumdayken,
anahtarlari, ASLA cocuklar
yalniz basina iken aracta bi-
rakmayiniz.

« Cocuklari ASLA yalniz olarak
aracin icinde birakmayiniz.
Cocuklar ¢cok kiiclik bile olsa-
lar, istemeden araci hareket
ettirebilirler, gévdelerini cam
arahigina sikistirabilirler veya
kendilerinin veya diger Kkisile-
rin yaralanmasina neden ola-
bilirler.

- Bir pencereyi kapatmadan
once, kafa, kollar, eller veya
diger engellerin givenli bir
uzakhkta oldugunu daima iki
kez kontrol ediniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
« Cocuklarin elektrikli camlarla

oynamalarina izin vermeyiniz.
Sirici kapisindaki elektrikli
cam Kkilit digmesini LOCK
konumunda (basili konum)
tutunuz. Cocugun cami iste-
meden calistirmasi ciddi yara-
lanmalarla sonuclanabilir.

Siriis esnasinda yuziinizi,
boynunuzu, kollarinizi veya
govdenizi camdan disari ¢iI-
kartmayiniz.
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ACILIR TAVAN (SUNROOF) (VARSA)

0OGB044007

Eger aracinizda acilir tavan varsa,
bas Ustl konsol Uzerinde yer alan
acilir tavan kontrol digmesi ile acilr
tavaninizi egimli hale getirebilir veya
kaydirabilirsiniz.

Acilir tavan, sadece kontak anahtari
ON konumunda iken agcilabilir, ka-
patilabilir veya egimli hale getirile-
bilir.
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@ Bilgilendirme

* Soguk ve nemli iklimlerde, buzlan-
ma nedeniyle, acilir tavan diizgiin
calismayabilir.

» Arac¢ yikama sonrasinda veya yag-
murlu havalarda, acilir tavam kul-
lanmadan once iizerinde birikmis
sulari temizleyiniz.

NOT

- Acilir tavan tam olarak acik,
kapal veya egik konuma geldik-
ten sonra, acilir tavan kumanda
digmesini itmeye/cekmeye de-
vam etmeyiniz. Acilir tavan mo-
toru veya sistem parcalarinda
hasar olusabilir.

- Aracinizi terk ederken, acilir
tavanin tam olarak kapandigin-
dan emin olunuz. Tavan acik
kalir ise, buradan yagmur ve kar
girebilir, icerisi 1slanabilir ayrica
hirsizlikta olabilir.

@ Bilgilendirme

Acilir, tavan; egik pozisyondaysa kay-
dirilabilir ve tam veya yar1 acgik pozis-
yondayken egik duruma getirilemez.

A UYARI

* Hicbir zaman, siiriis esnasin-
da acilir tavani veya acilir
tavan golgeligini ayarlamayi-
niz. Ara¢ kontrolliniin kaybe-
dilmesine yol acabilir ve ciddi
yaralanmalar, o6limli veya
maddi hasarli bir kazayla so-
nuclanabilir.

« Cocuklarin acilir tavani calis-
tirmasina izin vermeyiniz.




Golgelik

OGB044126

+ Golgeligi agmak icin, acilir tavan
kumanda digmesini geriye dogru
ilk tutma konumuna gekiniz.

* Acilir tavan cami kapali oldugu
zaman g6lgeligi kapatmak icin, agi-
lir tavan kumanda dugmesini ileri
dogru itiniz.

Kaymayi herhangi bir noktada dur-

durmak icin, acilir tavan kumanda

digmesini anlik olarak ¢ekin veya iti-
niz.

Acilir tavanin acilmasi

Golgelik kapali iken
Acilir tavan digmesini geriye dogru
ikinci tutma konumuna cekerseniz,
gblgelik tamamen agilir ve sonra aci-
hr tavan cami sonuna kadar agilir.
Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, acilir tavan
kumanda didgmesini anlik olarak
gekiniz veya itiniz.

. 0GB044008

Goélgelik acik iken

Acilir tavan digmesini geri dogru
cekerseniz, acilir tavan cami sonuna
kadar agilir. Acilir tavanin hareketini
herhangi bir noktada durdurmak igin,
acilir tavan kumanda dugmesini
anlik olarak ¢ekiniz veya itiniz.
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|

Acilir tavanin egimli hale
getirilmesi

1

OGB044009

Gélgelik kapali iken
Acilir tavan digmesini yukari dogru
iterseniz, gélgelik tamamen acilir ve
sonra agllir tavan cami yatik konuma
gelir.

Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, agilir tavan
kumanda digmesini anlik olarak
cekiniz veya itiniz.
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Goélgelik acik iken

Acilir tavan kumanda digmesini
yukari dogru iterseniz, acilir tavan
tam olarak kalkar.

Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, acilir tavan
kumanda didgmesini anlik olarak
gekiniz veya itiniz.

A UYARI

Acilir tavan

e Acilir tavani kapatirken, her-
hangi birisinin bas, el veya
govdesinin  sikismamasina
dikkat ediniz.

 Siirlis esnasinda tavan acikli-
gindan yiiziiniizii, boynunuzu,
kollarinizi veya gévdenizi di-
sari cikartmayiniz.

 Acilir tavani kapatmadan énce
ellerinizin ve basinizin emni-
yetli sekilde geri cekildigin-
den emin olunuz.

Otomatik geri déndiirme

ODH043039

Acilir tavan otomatik olarak kapanir-
ken bir nesne ya da vicudun bir
kismi algilanirsa yénuU ters ¢evirir ve
ardindan durur.

Kayar cam ile acgilir tavan cercevesi
arasinda ¢ok kucUk bir cisim varsa
otomatik geri déndirme islevi calis-
maz. Acilir tavani kapatmadan énce
daima tum yolcu ve nesnelerin acilr
tavandan uzakta olduklarini kontrol
etmeniz gerekir.



Acilir tavanin kapatiimasi

Sadece acilir tavan camini
kapatmak icin

Acilir tavan kumanda ddgmesini ilk
tutma konumuna kadar ileriye itiniz
veya asaglya dogru cekiniz.

Golgelik ile acilir tavanin kapat-
mak igin

Ikinci tutma konumuna kadar acihr
tavan digmesini ileri dogru itiniz.
Acilir tavan cami kapanacaktir sonra
da golgelik otomatik olarak kapana-
caktir.

Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, agilir tavan
kumanda digmesini anlik olarak
¢ekiniz veya itiniz.

NOT

- Kilavuz raylarda birikmis olan
pislikleri diizenli olarak temizle-
yiniz.

« Sicaklik donma noktasinin altin-
dayken veya acilir tavan kar
veya buzla kapliyken tavani
acmaya calisirsaniz, acilir tavan
cami veya motoru hasar goére-
bilir.

 Acilir tavani uzun sireli kullan-
diginiz zaman, acilir tavan ve
tavan paneli arasinda olusan toz
guriltiiye neden olabilir.

- Tavani acin ve temiz bir bez kul-
lanarak tozu diizenli olarak sili-
niz.

« Acilir tavan glineslikle beraber
kayacak sekilde vyapilmistir.
Acilir tavan acikken goélgeligi
kapali birakmayiniz.

Acilir tavanin sifirlanmasi

Acilir tavan asagidaki durumlarda

sifirlanmalidir:

- E@er aki bosalmis veya baglantisi
kesilmisse veya ilgili sigorta degisti-
rilmis veya cikartilmigsa,

- Agilir tavanin tek dokunmali kayma
islevi normal ¢aligmiyorsa.

1. Kontak anahtarini ACIK konumu-
na getiriniz ve aglilir tavani tama-
men kapayiniz.

2. Kumanda digmesini birakiniz.

3. Aclilir tavan kalkip hareket edene
kadar (10 saniyeden fazla sireyle)
kumanda dugmesini ileri dogru
basili tutunuz. Sonra, kolu serbest
birakiniz.

4. Acilir tavan kumanda dugmesini,
acilir tavan asagidaki sekilde cali-
sincaya kadar, kapanis yéninde
ileriye itiniz. 5
GOLGELIK ACMA — EGIMLI
ACMA — KAYDIRARAK ACMA —
KAYDIRARAK KAPATMA — GOL-
GELIK KAPATMA
Sonra, kumanda digmesini ser-
best birakiniz.

Bu islem tamamlandiginda, agilir

tavan yeniden ayarlanmistir.
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NOT Acilir tavan acik uyarisi

ot varsa
Aracin akisiu sékilir ise veya ( )

bosaldiginda veya ilgili sigorta
attiginda, acilir tavan sisteminizi
sifirlamazsaniz, acilir tavan diz-
giin olarak calismayabilir.

0OGB044103

Aclilir tavan tamamen kapanmadigi
zaman, slrici kontak anahtarini
(Akilli anahtar: motoru durdurur)
cikarirsa, uyari alarm sesi yaklasik 7
saniye duyulur ve acilir tavan gérin-
tist LCD ekraninda géruntdlenir.

Aracinizi terk ederken, agilir tavani
emniyetli bir sekilde kapayiniz.
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KAPUT
Kaputun aciimasi

OGB044010

1. Vites kolunun P konumunda (Park,
otomatik sanzimanl araglarda)
veya R konumunda (Geri, diz
sanzimanl araglarda) oldugundan
emin olunuz ve el frenini gekiniz.

2. Kaputu agmak i¢in agma kolunu
cekiniz. Motor kaputu tek seferde
hafifce acilir.

4, g 018044050

3. Aracin 6nine gidin, kaputu biraz
kaldiriniz, kaput merkezindeki yar-
dimci mandali (1) iterek kaputu (2)
kaldiriniz.

4. Tutma gubugunu disari ¢ekiniz.
5. Kaputu tutma ¢ubugu ile agik ola-

rak tutunuz.

0OGB044011
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A UYARI

¢ Tutma cubugunu lastikle kapli
béliminden kavrayiniz. Las-
tik, motor sicak oldugunda isi-
nan metalden yanmanizi én-
ler.

* Motor bdélmesi kontrol edilir-
ken, tutma cubugunun delige
tam oturmasi gerekir. Boyle-
likle kaputun diserek sizi
yaralamasi onlenir.

Kaputun Kapatilmasi

1. Kaputu kapatmadan 6nce, asagi-
dakileri kontrol ediniz:

* Motor bdélmesindeki tim depo
kapaklari dogru sekilde kapatil-
mig olmalidir.

« Eldiven, bez veya diger herhangi
bir yanici malzeme motor bdlme-
sinden cikartiimalidir.

2. Tikirdamasini 6nlemek igin, tutma
cubugunu Klipslerine oturtunuz.

3. Kaputu yari yariya indirin ve sonra
serbest birakiniz. Yerine Kkilitlen-
mis oldugundan emin olunuz.

A UYARI

» Kaputu kapatmadan &nce,
kaput acikligindaki tiim engel-
lerin kaldirildigindan emin
olunuz. Kaput acikliginda en-
gelleyici bir sey varken kapu-
tu kapatmak aracinizin hasar
gormesiyle veya ciddi yara-
lanmayla sonugclanabilir.

* Motor bdélmesinde eldiven,
bez veya diger herhangi bir
yanici malzeme birakmayiniz.
Bunlar, 1siya bagh yangin ci-
kartabilir.

 Araci hareket ettirmeden 6n-
ce, kaputun iyice kilitlenmis
oldugunu mutlaka iki defa
kontrol ediniz. Tam kilitlenme-
mis ise, ara¢c hareket halinde
iken kaput acilabilir ve siirii-
cliniin goriisi timiyle kaybo-
labilir ve bu da bir kazaya yol
acilabilir.

* Araci kaput kaldirilmis durum-
da kullanmayiniz. Goéris en-
gellenir ve kaput diiserek ha-
sar verebilir.




YAKIT DOLUM KAPAGI

Yakit dolum kapaginin
acilmasi

OGB044012
Yakit dolum kapagi, yakit dolum
kapag! agcma kolu ¢ekilerek arag igin-
den acilimaldir.

1. Motoru durdurunuz.

2. Yakit dolum kapag@i agma kolunu
gekiniz.

0IB044184

3. Tamamen agilmasi ig¢in yakit do-
lum kapagini (1) gekiniz.

4. Yakit deposu kapagini (2) cikart-
mak i¢in saat yoéninun aksi istika-
mete ceviriniz. Deponun igindeki
basing dengelendikge bir 1slik sesi
duyabilirsiniz.

5. Yakit dolum kapag! i¢c kismina
depo kapagini yerlestiriniz.

@ Bilgilendirme

Yakit dolum kapag buzlanma nede-
niyle acilmazsa, kapagin ayrilmasi
amaciyla iizerine hafifce vurarak buz-
larin kirilmasini saglaymiz. Kapag
zorlamaya calismaymiz. Gerektigi-
nde, onaylanmis bir buz ¢ézme sivisini
(radyator antifrizi kullanmayiniz) ka-
pagin etrafina piiskiirtiiniiz veya ara-
c1 sicak bir yere cekiniz ve buzun eri-
mesini saglayiniz.
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Yakit dolum kapaginin
kapatilmasi

1. Yakit dolum kapagini (2) yerine
takmak icin “klik” sesi gelene
kadar saat yonune bir kez cevi-
rin.Bu ses kapagin emniyetli sekil-
de kapandigini gosterir.

2. Yakit dolum kapagini (1) kapati-
niz, hafifce itin ve emniyetli sekilde
kapandigindan emin olun.

A UYARI

Benzin yiiksek derecede parla-
yicidir ve tehlikelidir. Bu kural-
larin takip edilmemesi, CIDDI
YARALANMALARA ve OLUME
sebebiyet verebilir:

- Benzin istasyonundaki tiim
uyarilari okuyunuz ve bunlara
uyunuz.

- Yakit ikmali yapmadan énce,
benzin istasyonundaki Acil
Yakit Kapatma (varsa) konu-
muna dikkat ediniz.
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(Devam ediyor)

- Yakit tabancasina dokunma-
dan 6nce, yakit dolum borusu,
tabancasi veya diger yakit
kaynaklarindan givenli bir
uzakhikta bulunan aracin diger
bir metal kismina ¢iplak elle
dokunarak potansiyel statik
elektrik bosalmasi tehlikesini
ortadan kaldirmalisiniz.

- Yakit alirken cep telefonu kul-
lanmayiniz. Cep telefonlarin-
dan gelen elektrik akimi ve/
veya elektronik parazit, muh-
temelen yakit buharlarini tu-
tusturup yangina neden olabi-
lir.

- Yakit ikmali basladiktan son-
ra, aracin icine girmeyiniz.
Statik elektrik tiretmeye yatkin
herhangi bir nesneye ya da
dokumaya dokunarak, siirte-
rek veya kaydirarak, statik
elektrik enerjisi lretebilirsiniz.
Statik elektrigin bosalimi, yan-
gina neden olabilecek sekilde
yakit buharlarini tutustura-
bilir.

(Devam ediyor)

Eger aracin icine girmek zo-
runda iseniz, énce yakit do-
lum agzindan, yakit tabanca-
sindan veya diger yakit kayna-
gindan uzakta bulunan aracin
bir metal kismina ciplak elleri-
nizle dokunarak tehlikeli sta-
tik elektrigi bosaltmalisiniz.

- Onayh bir tasinabilir yakit
bidonu kullanirken, yakiti dol-
durmadan énce bidonu yere
koymaya dikkat ediniz. Bidon-
dan olusan statik elektrik bo-
salimi yakit buharlarini tutus-
turup yangina neden olabilir.
Yakit dolumu birkez baslayin-
ca, dolum islemi tamamlanin-
caya kadar araca ciplak elle
temasiniz devam etmelidir.

- Sadece benzin tasimak ve
depolamak lizere tasarlanmis
onayh portatif yakit tasima
kaplari kullaniniz.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

- Yakit dolumu yapilirken, vites
kolunun (otomatik vitesli
aracta) daima P (Park) konu-
munda veya (diiz vitesli arac-
ta, Geri) R konumunda veya
1’inci vites konumunda oldu-
gundan emin olunuz, el frenini
tam olarak cekiniz ve kontak
anahtarini LOCK/OFF konu-
muna getiriniz. Motorun elek-
trik donanimindan c¢ikan kivil-
cimlar yakit buharlarini tutus-
turup yangina neden olabil-
mektedir.

- Bir benzin istasyonunda veya
ozellikle yakit ikmali yapar-
ken, hicbir zaman Kkibrit veya
cakmak kullanmayiniz ve si-
gara icmeyiniz veya yanik bir
sigarayi aracinizin igcinde bi-
rakmayiniz.

- Aracinizin yakit deposunu

disariya benzin dékiilecek ka-
dar asiri doldurmayiniz.

(Devam ediyor)

- Yakit ikmali sirasinda yangin
cikarsa, aracin etrafindan ay-
rnliniz ve acil olarak benzin
istasyonunun sorumlusunu
arayiniz ve sonra yerel itfaiye
teskilatina basvurunuz. Onla-
rin verdigi emniyet talimatina
uyunuz.

- Eger basinch yakit puskdrtir-
se, giysilerinize ve cildinize
sicrayabilir ve sizi yangin ve
yanik riskiyle karsi karsiya
birakabilir. Yakit deposu ka-
pagini daima dikkatle ve ya-
vasca cikartiniz. Eger depo
kapag! yakit kaciriyorsa veya
islik seklinde bir ses duyuyor-
saniz, kapagi! tamamen c¢ikart-
madan énce bu durumun so-
na ermesini bekleyiniz.

- Bir kaza durumunda yakit si-
zintisini énlemek icin daima
depo kapaginin emniyetli se-
kilde kapatildigini kontrol edi-
niz.

@ Bilgilendirme

e Aracimzin yakit ikmalinin Giris
boliimiindeki “Yakit Gereksinimle-
ri”’ne gore yapilmasim saglayimz.

e Aracin dis yiizeyine yakit dokiilme-
sine engel olunuz. Boyal yiizeylere
herhangi bir cins yakit dokiilmesi
boyaya hasar verebilir.

NOT

Yakit deposu kapaginin degismesi
gerekiyorsa, sadece orijinal
HYUNDAI kapak veya araciniz i¢in
6nerilen esdegerini kullanmanizi
Oneririz. Yanhs bir depo kapag
yakit sisteminin veya emisyon
kontrol sisteminin ciddi sekilde
arizalanmasina neden olabilir.
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DIREKSIYON SiMiDi

Elektronik Hidrolik Direksiyon
(EPS)

Sistem size araci kullanmanizda yar-
dimci olur. Motor ¢alismiyorsa veya
hidrolik direksiyon sistemi ¢alismaz
hale gelirse, araca halen yén verebi-
lirsiniz, fakat bunun icin daha fazla
gli¢ gerekir.

Aracin normal seyri sirasinda direk-
siyon icin gereken kuvvette bir degi-
siklik fark ederseniz, sistemin HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol edilme-
sini dneririz.
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NOT

Elektrik Destekli Direksiyon Sis-
temi normal sekilde calismazsa,
gosterge panelindeki uyari 1191
(&!) yanar. Araca yon verebilirsi-
niz, fakat bunun icin daha fazla
glic gerekir. Aracinizi mimkin
olan en kisa siire icinde bir yetkili
HYUNDAI servisine gotiiriip siste-
mi kontrol ettirmenizi 6neririz.

@ Bilgilendirme

Aracin normal calismasi sirasinda
asagidaki belirtiler meydana gelebilir:

« Kontak anahtar1 ON konumuna
getirildikten sonra, direksiyon kuv-
veti birdenbire yiikselebilir.

Bu, EPS sistemi ariza teshis siirecini
yerine getirirken olur. Ariza teshis
siireci tamamlaninca, direksiyon
normal durumuna doner.

* Kontak anahtar1 ON veya OFF
konumunda iken, EPS rolesinden
bir klik sesi gelebilir.

» Arac dururken veya cok diisiik hiz-
dayken motor sesi duyulabilir.

 Diisiik sicakliklarda direksiyondan
anormal sesler gelebilir. Sicakhk
yiikseldiginde, bu ses yok olacaktir.
Bu normal bir durumdur.



Yukseklik Ayarl Direksiyon /
Teleskopik Direksiyon (varsa)

Direksiyon simidini ylzlinize degil,
g6gsinize dogru ayarlayiniz. Gos-
terge panelindeki lambalar ve gds-
tergeleri goérebilmenizi saglayiniz.
Direksiyon simidini ayarladiktan son-
ra, yerine oturdugundan emin olmak
icin direksiyonu hem asagl hem de
yukari dogru hareket ettiriniz. Direk-
siyonun konumunu daima araci sir-
meye baslamadan 6nce ayarlayiniz.

A UYARI

Arac hareket halindeyken direk-
siyon simidini KESINLIKLE
ayarlamaya kalkismayiniz. Aksi
halde aracin kontroliinii kaybe-
debilir ve bir kazaya neden ola-
bilirsiniz.

j/ ‘ ' «d \\5’ 407 J

Direksiyon simidi agisini ve yuksekli-

gini ayarlamak igin:

1. Kilit agma kolunu (2) asagi dogru
cekiniz.

2. Direksiyonu istenen agi (2) ve yUk-
seklige (3) ayarlayiniz.

3. Direksiyon simidini yerinde Kkilitle-
mek igin, kilit agma kolunu (4) yu-
kari ¢ekiniz.

@ Bilgilendirme

Ayardan sonra, kilit acma kolu bazen
direksiyon simidini kilitlemeyebilir.
Bu durum bir ariza degildir. Bu, iki
disli birbirine gectiginde olur. Bu
durumda, direksiyon simidini yeniden
ayarlaymiz ve sonra direksiyon simi-
dini Kilitleyiniz.

Isitmali Direksiyon Simidi
(varsa)

Kontak anahtari ON konumunda iken
veya motor caligiyorken, direksiyon
simidini I1sitmak icin I1sitmali direksi-
yon simidi tusuna basiniz. Digme-
nin Uzerindeki gésterge yanacaktir.
Isitmali  direksiyon simidi sistemini
kapatmak icin, tusa tekrar basiniz.
Digmenin lzerindeki gésterge séne-
cektir.

Direksiyon isitma sistemi 30 dakika
sonra otomatik olarak kapanir.
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NOT

Direksiyon simidine herhangi bir
aksesuar veya kilif takmayiniz.
Kihf veya aksesuar, isitmali direk-
siyon simidi sisteminde hasara
neden olabilir.
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Korna

0iB044056

Kornayi ¢almak igin, direksiyonun
Uzerindeki korna sembolliyle gdste-
rilen alana basiniz (sekle bakiniz).
Korna, sadece bu alana basildiginda
galar.

NOT

Calmak icin kornaya siddetle veya
yumrugunuz ile vurmayiniz. Kor-
naya sivri uclu bir nesne ile bas-
mayiniz.



AYNALAR
ic dikiz aynasi

Sirmeye baslamadan 6nce, dikiz ay-
nasini, arka camdan gorinttyu orta-

layacak sekilde ayarlayiniz.

A UYARI

Gérisiunizin engellenmemesi-
ne dikkat ediniz. Arka koltuga
veya yuk béliimiine, veya arka
koltuk basliklarinin arkasina
arka camdan gérisintizi kapa-
tacak sekilde nesneler koymayi-
niz.

A UYARI

Bir kaza veya hava yastiginin
acilmasi sirasinda ciddi yara-
lanmalari 6nlemek i¢in, dikiz ay-
nasini degistirmeyiniz ve genis
bir ayna takmayiniz.

Arac hareket halindeyken ayna-
y1 kesinlikle ayarlamaya kalkig-
mayiniz. Aksi halde aracin kont-
roliinii kaybedebilir ve bir kaza-
ya neden olabilirsiniz.

NOT

Aynayi temizleyeceginiz zaman,
cam temizleyici ile islatilmis kagit
havlu veya benzeri bir malzeme
kullaniniz. Cam temizleyiciyi dog-
rudan ayna Uzerine puskiirtmeyi-
niz. Glinkid bu, sivi temizleyicinin
ayna goévdesinin icine girmesine
neden olabilir.
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Giindiiz/gece ayarli ic dikiz
aynasi

ﬁ Gunduz

0IB044057

Bu ayarlamay! yola ¢ikmadan énce
ve glndiz/gece ayar kolu gindiz
konumundayken yapiniz.

Gece slrist sirasinda arkanizdaki
araglarin farlarindan gelen 15191
azaltmak icin, gundliz/gece ayar
kolunu kendinize dogru cekiniz.

Gece konumundayken geri gorus
netliginin biraz azaldigini unutmayi-
niz.
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Elektro-krom ayna (ECM)
(varsa)

Elektrikli dikiz aynasi, gece veya
zayif 1sikta suris kosullarinda arka-
nizdan gelen aracin far yansimasini
otomatik olarak kontrol eder.

Motor calisirken, yansima dikiz ay-
nasina monte edilmis olan sensoér
tarafindan otomatik olarak kontrol
edilir. Sensor, aracin etrafindaki 151k
seviyesini algilar ve arkanizdaki ara-
cin far yansimasini otomatik olarak
kontrol ederek ayarlar.

Vites geri (R) konumuna getirildigin-
de, sUrdcunin aracin geri gérisuni
artirmak igin ayna otomatik olarak en
parlak ayar seviyesine geger.

Geri gérus gorinimi

Gosterge 4 | I—Senstir
1

01B044058
Elektrikli dikiz aynasimi ¢calistirma:

« Otomatik kararma fonksiyonunu
kapatmak icin ON/OFF dliigmesine
(1) basiniz. Ayna gbsterge 1sig
séner.

Otomatik kararma fonksiyonunu
acmak icin ON/OFF digmesine (1)
basiniz. Ayna gosterge 1si1g1 yanar.

+ Kontak acildiginda, ayna ON konu-
muna déner.



Dis dikiz aynasi

Ayna agcilarini mutlaka yola ¢ikma-
dan énce ayarlayiniz.

Araciniz hem sag, hem sol dis dikiz
aynalari ile donatiimigtir.

Ayna, kumanda digmesiyle uzaktan
ayarlanabilir.

Otomatik yikamada veya dar bir yol-
dan gecerken hasar gérmesini 6nle-
mek icin, ayna basliklari katlanabilir.
Sag dis dikiz aynasi digblUkeydir.
Bazi Ulkelerde, sol dis dikiz aynasi
da digblkeydir.

Aynada gérllen nesneler, gérindu-
glinden daha yakindir.

Serit degistirirken, takip eden aragla-
rin gercek uzakliklarini belirlemek
icin i¢ dikiz aynasini kullaniniz veya
basinizi ¢evirerek gézlemleyiniz.

A UYARI

Dis dikiz aynalarini arac hareket
halindeyken ayarlamayiniz veya
katlamayiniz. Bunu yaparken,
aracin hakimiyetini kaybedebilir
ve hasara, ciddi yaralanma veya
o6limle sonuclanan bir kazaya
yol acabilirsiniz.

NOT

- Ayna yizeyinden buzu kazima-
yiniz. Bu, cam yilizeyine hasar
verebilir.

- Ayna buzla sikismigsa, aynayi
ayarlamak icin giic kullanma-
yiniz. Onayli bir buz c¢oéziici
sprey (radyatér antifrizi disinda)
veya bir siinger veya ¢cok sicak
su ile i1slatilmis yumusak bir bez
kullanin veya araci buzun erime-
sini saglamak icin sicak bir yere
gotiriniz.

T

g
; | OIB034041
Manuel tip

Dis aynay! ayarlamak i¢in kumanda
kolunu hareket ettiriniz.

3-41

Lap|I[8zQ I[epAed uIziuioely H



Aracinizin Faydal Ozellikleri

OGB044014

Elektrikli tip

Dikiz aynalarinin ayarlanmasi:

Dikiz aynasinin ayarlanmasini seg-
mek icin, kolu (1) L (sol) veya R (sag)
isaretine getiriniz.

Aynayi yukari, asagl, sola veya saga
getirmek icin, ayna ayar kumandasi-
ni kullaniniz.

Ayar isleminden sonra, ayarin kaza-
ra bozulmasini énlemek igin kolu
ortaya (1) konumuna getiriniz.

3-42

NOT

« Azami ayar acisina ulastiginda
aynalarin hareketi durur, fakat
digme basili oldugu siirece
motor calismaya devam eder.
Digmeye gereginden uzun bas-
mayin, motor hasar gérebilir.

- Dis dikiz aynalarini el ile ayarla-
maya kalkismayin, motoru hasar
gorebilir.

Dis dikiz aynasinin katlanmasi

OGB044015

Manuel tip

Dis dikiz aynasini katlamak igin,
aynanin muhafazasini kavrayiniz ve
aracin icine dogru katlayiniz.



Elektrikli tip

Dis dikiz aynasini katlamak icin, dig-
meye basiniz.

Dis dikiz aynasini agmak igin, dug-
meye tekrar basiniz.

Eger digmeye basiimazsa, arag
disaridan kilitlendiginde veya kilidi
acildiginda ayna otomatik olarak kat-
lanacak veya acilacaktir (varsa).

NOT

Elektrikli tip dis dikiz aynasi katla-
ma ve acma fonksiyonu, kontak
anahtari OFF konumundayken
bile calisir. Ancak, gereksiz aki
bosalmasini énlemek icin, motor
calismiyorken aynalari geregin-
den uzun siire ayarlamayiniz.

NOT

Elektrikli disg dikiz aynalarini el ile
katlamaya kalkismayiniz. Bu, mo-
tor arizasina neden olabilir.
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GOSTERGE PANELI
M A Tipi

. Takometre (Motor devir gostergesi)
. Hiz géstergesi
. Yakit seviyesi gostergesi

. Motor sogutma suyu hararet
gbstergesi

A WO N =

5. Uyari ve gosterge isiklari

. Kilometre Sayaci/Seyahat Kilometre
Sayaci

M B Tipi 7. LCD ekrani (yol bilgisayari dahil)

»

Aractaki gercek gdsterge tablosu
sekildekinden farkli olabilir.

Daha fazla detay icin, bu boéliimdeki
“Gostergeler” kismina bakiniz.

© .

0 la2——q\ il
TS

OGB044100/0GB044101
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Gosterge Paneli Kumandasi

A UYARI

Arac hareket halindeyken gos-
terge panelini kesinlikle ayarla-
maya kalkismayiniz. Ara¢ kont-
roliiniin kaybedilmesine yol
acabilir ve ciddi yaralanma,
o6limli veya maddi hasarh bir
kazayla sonuclanabilir.

Goésterge paneli aydinlatmasi
ayari (varsa)

OGB044017

Kontak anahtari ON konumunda iken
gbsterge panelinin aydinlanma par-
lakligi, digmenin Ust veya alt kismi-
na basilarak degistirilir.

W A Tipi M B Tipi

Aydinlatma

0iB044112/01B044111TU

Parlakhk maksimum veya minimum
seviyeye ulastigi zaman, bir sinyal

sesi duyulur (varsa).
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LCD ekran kumandasi (varsa)

0OGB044018

LCD ekran modlari, kumanda dig-
meleri kullanilarak degistirilebilir.

(1) & : Modlari  degistiren MODE

digmesi
(2) A, ¥: Ogeleri degistiren MOVE
digmesi
(3) OK: Secilen maddeyi ayarlayan
veya sifirlayan SELECT
/RESET digmesi

LCD modlan icin, bu bélimdeki
“LCD Ekran” kismina bakiniz.
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Gostergeler
Hiz géstergesi
M A Tipi

0IB044104

W B Tipi

0IB044105

Kilometre saati, aracin saatteki hizini
kilometre cinsinden (km/h) veya mil
cinsinden (mph) gbstermek Uzere
dizenlenmistir.

Takometre (Motor devir
gdstergesi)

M Benzinli H Dizel

0IB044102/01B044103

Devir saati, dakikadaki yaklasik mo-
tor devri sayisini (d/dak) gésterir.

Dogru vites degistirme noktalarini
secmek ve cekisteki distst veya
asir devri 6nlemek icin devir saatini
kullaniniz.

NOT

Motoru, devir saatinin KIRMIZI
BOLGESI igcinde calistirmayiniz.
Bu, ciddi motor hasarina neden
olabilir.




Motor Hararet Gostergesi

m A Tipi

0OGB044128

0IB044107

Kontak anahtari ON konumuna geti-
rildiginde, bu gdsterge motor sogut-
ma suyunun sicakligini gdsterir.

NOT

Eger goésterge ibresi “130” konu-
muna dogru normal bélgenin digi-
na cikarsa, motora hasar verebile-
cek olan harareti gosterir.

Hararet yapmis bir motorla yola
devam etmeyin. Araciniz hararet
yaparsa, Boélim 6’daki “Motor
asiri isiniyorsa” kismina bakiniz.

A UYARI

Motor sicakken radyatér kapa-
gini asla sékmeyiniz. Motor so-
gutma suyu basing altindadir ve
ciddi yaniklara neden olabilir.
Hazneye sogutucu eklemeden
énce motorun sogumasini bek-
leyiniz.

3-47

Lap|I[8zQ I[epAed uIziuioely H



Aracinizin Faydal Ozellikleri
|

Yakit Géstergesi

m A Tipi

0GB044127

0IB044109

Bu gdsterge, yakit deposunda kalan
yakitin yaklasik miktarini gésterir.

3-48

@ Bilgilendirme

Yakit deposu kapasitesi, 8. boliimde
verilmektedir.

Yakit gostergesi, yakit deposu
hemen hemen bos iken yanan bir
diisiik yakit seviyesi uyar1 15181 ile
desteklenmistir.

Egimlerde veya virajlarda, depoda-
ki yakitin hareketine bagh olarak,
yakit gosterge ibresi oynayabilir
veya diisiik yakit seviyesi uyari 15181
normalden once yanabilir.

A UYARI

Yakitin bitmesi aracta bulunan-
lan tehlikeye acik duruma geti-
rebilir.

Uyari 15191 yandiginda veya gés-
terge ibresi "0 (Bos)" seviyesi-
ne yaklasinca mimkiin olan en
kisa siirede durup yakit almali-
siniz.

NOT

Cok disiik yakit seviyesi ile araci-
nizi kullanmaktan kag¢ininiz. Yaki-
tin bitmesi, motorun diizensiz
atesleme yaparak katalitik konver-
tére zarar vermesine yol acabilir.



Kilometre Sayaci

W A Tipi W B Tipi

278562km

0IB044116/01B044115

Kilometre sayaci, aracin kat etmis
oldugu toplam mesafeyi gdsterir ve
yapilacak periyodik bakim zamanla-
rini belirlemek igin de kullanilabilir.

- Kilometre sayaci araligi: 0 ~ 0 ~
999999 kilometre.

@) Bilgilendirme

Kilometre sayacinda kayith olan kilo-
metreyi degistirmek niyetiyle herhan-
gi bir aracin kilometre sayacinda
diizeltme yapilmasi1 yasaklanmstir.
Boyle bir degisiklik garanti kapsami-
nizi gecersiz hale getirir.

Dis Sicaklik Géstergesi

W A Tipi W B Tipi

-24°c

0IB044156/01B044155

Bu gosterge, 1°C’lik artigsla mevcut
dis hava sicakligini gdsterir.

- Sicaklik araligi:
- 40°C ~ 85°C

Gostergedeki dis sicaklk, surici-

nin dikkatinin dagiimasini énlemek

icin, bir genel termometre gibi derhal
degismeyebilir.

Sicaklik birimini (°C’tan °F’a veya

°F’dan °C’a) asagidaki prosedurler-

deki gibi degistirebilirsiniz (varsa).

- Gostergede  Kullanici  Ayarlari
Modu: “Diger Ozellikler — Sicaklik
birimi” icinde sicaklik birimini degis-
tirebilirsiniz.

W A Tipi W B Tipi

0IB044118/01B044117
Otomatik Vites Géstergesi
(varsa)

Bu gdsterge, secilen otomatik vites
konumunu gdsterir.

» Park:P

* Geri: R

e Notr: N

« Surus: D

* Spor Modu: 1, 2, 3,4,5,6
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B A Tipi

W B Tipi

0IB044152/01B044151

Bu gosterge, silrls sirasinda Spotif

Modda yakit tasarrufu saglamak igin

hangi vitesin istendigi bilgisini size

verir.

. Vites yiikseltme: A2, A3, A4

* Vites diglirme: w1, w2, w3

Ornegin

A3 3iincu vitese cikilmasi istendi-
gini gosterir (vites kolu halen
2’'nci veya 1’inci vitestedir).

= . .o . L. Lo

¥ 3'Uncu vitese inilmesi istendigini
gOsterir (vites kolu halen 4’Unca,
5’inci veya 6’nci vitestedir).

Sistem dlzgin calismadiginda, gés-

terge goéruntlilenmez.
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Diiz Sanziman Vites Géstergesi
(varsa)

M A Tipi M B Tipi

14

0IB044152/01B044151

Bu gdsterge, slriis sirasinda yakit

tasarrufu saglamak icin hangi vitesin

istendigi bilgisini size verir.

« Vites yiikseltme: A2, A3 A4 A5 Ag

* Vites diglirme: w1, w2, w3, w4, w5

Ornegin

Az 3'Uncl vitese ¢ikilmasi istendi-
gini gosterir (vites kolu halen
2’'nci veya t’inci vitestedir).

y3: 3’Uncl vitese inilmesi istendigini
gOsterir (vites kolu halen 4’lincq,
5’inci veya 6’nci vitestedir).

Sistem dlzgin ¢alismadiginda, gos-

terge gérintilenmez.

0IB044117
Vites Gostergesi Pop-up (varsa)
Mevcut vites konumunu gd&steren
pop-up (acihr pencere) diger konum-
lara (P/R/N/D) gecis yaparken gos-
terge panelinde yaklasik 2 saniye
gOruntdlenir.



LCD EKRANI (VARSA)

rini verir.

LCD Modlar
Modlar Sembol Aciklama
Yol Bilgisavar Bu mod, yol sayaci, yakit ekonomisi vs. gibi siiris bilgilerini gdsterir. Daha fazla
gisay detay icin, bu bélimdeki “Yol Bilgisayar1” kismina bakiniz.
Bilgiler . veya .Q Bu mod, bakim araligi (kilometre durumu veya giin) ve uyari mesajlari bilgile-

Kullanici Ayarlari

Bu modda, kapilarin, lambalarin vs. ayarlarini degistirebilirsiniz.

LCD modlarinin kontrolii icin, bu béliimdeki “LCD Ekran Kumandasi” kismina bakiniz.
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Siiriis esnasinda ayarlari
diizenlemeyin

Sdirds

esnasinda
ayarlari
dizenlemeyin

0IB044163TU

Bu uyari mesaji, slris esnasinda
diger Kullanici Ayarlari maddesini
segmeyi denerseniz yanar.
Guvenliginiz icin, vites kolunu N
(N6tr) konuma getirerek ve el frenini
cekerek araci park ettikten sonra
Kullanici Ayarlarini degistiriniz.
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Hizli kilavuz (Yardim, varsa)

Auto Lock

Selects the
condition
when all doors
become

0IB044164

Kullanici Ayarlari Modunda OK tusu-
na basar ve basili tutarsaniz, secilen
madde hakkinda ac¢iklama goésterge
panelinde gdéruntulenir.

2729.4«m

64 km/h

C) 23:47
Hold : Reset

0IB044185

Bu mod, yol sayaci, yakit ekonomisi
vs. gibi strls bilgilerini gosterir.

Daha fazla detay icin, bu béliimde-
ki “Yol Bilgisayar1” kismina baki-
niz.



Bilgi modu
Servis Araliklari

Bakim zamani

<\ D

30000«m
365 gin

0IB044165TU
Bakim zamani

Programlanmis bir bakim servisine
(kilometre durumu veya giin) ihtiyaci-
niz oldugunda, hesaplar ve gosterir.

Kalan kilometre durumu veya slre
1500 km veya 30 gune ulasirsa, kon-
tak anahtarini veya Motor Galistirma/
Durdurma digmesini her defasinda
ON (ACIK) konumuna getirdiginizde,
“Service in (bakim zamani)” mesajl
birkac saniye icin gorintulenir.

Servis araligi ayari i¢in, LCD ekra-
nin “Kullanici Ayarlari Modu’na
basvurunuz.

Bakim gerekli

<\ = =

'20 km
-5 giin
TUT @ : Sifirla

0IB044166TU
Bakim gerekli

Eger aracinizin bakimini halen giril-
mis olan bakim araliginda yaptirma-
diysaniz, kontak anahtarini veya
motor c¢alistirma/durdurma digmesi-
ni her defasinda ON (ACIK) konumu-
na getirdiginizde, “Bakim gerekli”
mesaji birkac saniye i¢in gorintile-
nir.

Bakim araligini daha 6nce girmis
oldugunuz kilometre ve giin durumu-
na sifirlamak icin:

- OK tusuna 1 saniyeden daha fazla
sure ile basiniz.
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Uyari Mesaiji
Eger asagidakilerden birisi meyda-
na gelirse, bilgi modunda birkac¢ sani-
ye boyunca uyari mesajlari gérintu-
Bakim zamani lenir.

KAPALI - Dustik yakit vs.

h}

0IB044167TU

Bakim zamani KAPALI

Bakim araligi ayarlanmadiysa, LCD
ekranda “Bakim zamani KAPALI”
mesajl gosterilir.

) Bilgilendirme

Asagida verilmekte olan durumlardan
herhangi biri ortaya cikarsa, kilomet-
re durumu ve siire yanhs olabilir:

- Akii kablosu bagh degil.
- Sigorta anahtari kapal.
- AKkii bosalmus.
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Kullanici ayarlari modu

Bu modda, gésterge panelinin, kapilarin, lambalarin vs. ayarlarini degistirebilirsiniz.

Kapi

Maddeler

Aciklama

Otomatik Kilitleme

+ Devre digI birakma: Otomatik kapi kilitleme islemi devreden ¢ikacaktir.

» Hiza Gore Devreye Sokma: Aracin hizi 15km/saat degerini asinca, tim kapilar otomatik olarak
kilitlenir.

» Vitese Gore Devreye Sokma: Otomatik vites kolu, P(Park) konumundan R (Geri), N (No6tr) veya
D (lleri) konuma takilirsa, tim kapilar otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik Kilit Acma

+ Devre disi birakma: Otomatik kapi kilit agma islemi iptal edilecektir.

 Arag Kapali: Kontak anahtari kontaktan ¢ikarildiginda veya Motor Calistirma/Durdurma Dagmesi
OFF konumuna ayarlandiginda tim kapilarin kilidi otomatik olarak agilir.

+ P Vitesinde Agik: Otomatik vites kolu P (Park) konumuna getirilirse, tim kapilarin kilidi otomatik
olarak acilr.

Isik

Maddeler

Aciklama

Tek Dokunuglu Dénts Sinyali

» Kapali: Tek dokunuglu dénis sinyali fonksiyonu devreden ¢ikacaktir.

* 3, 5, 7 Flagérleri: Dénus sinyal kolu hafifce hareket ettirildiginde, serit degistirme sinyalleri 3, 5
veya 7 defa yanip soner.

Daha fazla detay icin, bu béliimdeki “Aydinlatma” kismina bakiniz.

Far Gecikme Fonksiyonu

* Acik: Far gecikme fonksiyonu devreye girer.
* Kapali: Far gecikme fonksiyonu devreden gikar.
Daha fazla detay icin, bu béliimdeki “Aydinlatma” kismina bakiniz.
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Servis araliklari

Maddeler

Aciklama

Servis Araliklari

Bu modda, kilometre durumu ve aralik (ay) hakkindaki bakim araligi fonksiyonunu devreye sokabi-
lirsiniz.

+ Kapali: Servis araligi fonksiyonu devreden ¢ikar.

* Acik: Servis araligini (kilometre durumu veya ay) ayarlayabilirsiniz.

Diger ozellikler

Maddeler

Aciklama

Yakit Ekonomisi Otomatik
Sifirlama

» Kapali: Her yakit ikmalinden sonra, ortalama yakit ekonomisi otomatik olarak sifilanmayacaktir.
* Acik (Otomatik Sifilama) : Yakit ikmalinden sonra, ortalama yakit ekonomisi otomatik olarak sifirlanir.
Daha fazla detay icin, bu béliimdeki “Yol Bilgisayari” kismina bakiniz.

Sicaklik Unitesi

Sicaklik birimini segin. (°C,°F)

Vites konumu Pop-up

Bu islevi secerseniz, mevcut vites konumu, diger konumlara (P/R/N/D) gegerken gdsterge pane-
linde yaklasik 2 saniye géruntulenir.

Bu islevi secmezseniz, vites Pop-up (agilir penceresi) gésterge panelinde gérintilenmez.

Dil

Dili segin.
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Vitesi "P" konumuna getirin
(akilli anahtar sistemi ve
otomatik sanziman icin)

Vitesi "P"
konumuna
getirin

P

0IB044130TU

» Vites kolu park konumunda P
(Park) degilken motoru kapatmaya
calisirsaniz, bu uyari mesaji yanar.

» Bu defa, motor calistirma/durdur-
ma digmesi ACC konumuna déner
(eger motor calistirma/durdurma
digmesine bir daha basarsaniz,
ACIK konumuna gelir).

Anahtar Pili Zayif
(akilll anahtar sistemi icin)

Anahtar Pili

0IB044131TU

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
OFF konumuna geldiginde akilh
anahtarin pili zayif ise, bu uyari me-
sajl gérundr.

Direksiyonu cevirirken
calistirma diigmesine basin
(akilll anahtar sistemi icin)

Direksiyonu
gevirirken “START”
diigmesine basin

\ ENGINE
START
STOP

0IB044132TU

Motor calistirma/durdurma digmesi-
ne basildiginda, direksiyon simidinin
kilidi normal olarak agilmaz ise, bu
uyari mesaji gérandr.

Direksiyon simidini saga ve sola ge-
virirken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.
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Direksiyon simidi kilitli degil
(akilll anahtar sistemi icin)

Direksiyon
simidi kilitli degil

0IB044133TU
Motor Calistirma/Durdurma Dugme-
si OFF konumuna getirildiginde, di-
reksiyon simidi kilittenmezse, bu
uyari mesaji goéranr.
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Direksiyon Kilit sistemini kontrol
edin (akilli anahtar sistemi icin)

Direksiyon Kilit
Sistemini
Kontrol Edin

7~ O\

A

0IB044134TU

Motor Calistirma/Durdurma Digme-
si OFF konumuna getirildiginde, di-
reksiyon simidi normal olarak kilitlen-
mezse, bu uyari mesaji géranr.

Motoru calistirmak icin debriyaj
pedalina basin (akilli anahtar
sistemi ve manuel sanziman

icin)

Motoru galistirmak
icin debriyaj
pedalina basin

o TN

[ Eneme '\
| START |
\ STOP

0IB044136TU

Debriyaj pedalina basmadan Motor
Cahistirma/Durdurma  digmesine
pespese basilarak Motor Calistirma/
Durdurma dugmesi ACC konumuna
2 defa gelirse, bu uyari mesaji géri-
nur.

Motoru calistirmak
pedalina basiniz.

icin debriyaj



Motoru calistirmak icin fren
pedalina basin (akilli anahtar
sistemi ve otomatik sanziman

icin)

Motoru ¢alistirmak
icin fren pedalina
basin

[ ENGINE \
=y \#

0OIB044135TU

» Fren pedalina basmadan Motor
CGalistirma/Durdurma digmesine
pespese basilarak motor calistir-
ma/durdurma digmesi ACC konu-
muna 2 defa gelirse, bu uyari
mesaji gérandr.

* Motoru calistirmadan énce daima
fren pedalina basmaniz gerektigi
anlamina gelir.

Aracta anahtar yok
(Akilli anahtar sistemi icin)

Aracta anahtar
yok

Lo

0IB044138TU

Akilli anahtar aracin icinde yok iken
Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine bastiginizda, bu uyar mesaji
gorandr.

Akilli anahtar
bulundurunuz.

daima yaninizda

Anahtar algilanmadi
(akilll anahtar sistemi icin)

Anahtar
algilanmadi

0IB044137TU

Akilli anahtar algilanmadiginda Mo-
tor Calistirma/Durdurma digmesine
bastiginizda, bu uyari mesaji gori-
ndr.
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Calistirma diigmesine tekrar
basin (akilli anahtar sistemi icin)

Calistirma
digmesine
tekrar basin

/ AN
[ ENGINE \

START |
sTOP /

~—

0IB044139TU

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
sisteminde bir problem oldugu
zaman, Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basarsaniz, bu uyari
mesaji gérindr.

Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine tekrar basarak motoru ¢alistirin.

Eger Motor Calistirma/Durdurma
Digmesine her bastiginizda uyari
mesajl gorinuyorsa, aracinizi yetkili
bir HYUNDAI servisine gétlrp siste-
mi kontrol ettirmenizi éneririz.
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Akilli anahtarla “START" diig-
mesine basin (akilli anahtar
sistemi icgin)

Akilli anahtarla
“START" dig-
mesin’e‘r‘basm

0OIB044140TU

“Key not detected” (anahtar algilan-
madi) uyari mesaji goérinurken,
Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine ba-sarsaniz, bu uyari mesaji go-
ranadr.

Bu defa, immobilizer gdstergesi ya-
nip séner.

"BRAKE SWITCH (FREN SVICI)"
sigortasini kontrol edin (akilli
anahtar sistemi ve otomatik
sanziman)

"BRAKE SWITCH"
sigortasini kontrol

0IB044141TU

« Fren svici sigortasinin baglantisi
¢ikarsa, bu uyari mesaji gérinar.

« Sigortay! yenisiyle degistirmeniz
gerektigi anlamina gelir. Eger
mumkin degilse, kontak anahtari
ACC konumunda iken Motor Calis-
tirma/Durdurma Digmesine 10
saniye basarak, motoru c¢alistirabi-
lirsiniz.



Motoru calistirmak icin "P" veya
"N" konumuna getirin (akilli
anahtar sistemi ve otomatik
sanziman)

Motoru ¢alistirmak
igin "P" veya "N"
konumuna getirin

[ encine ‘\
[ sTART |
STOP

(N]

0IB044142TU

» Vites kolu park konumunda P
(Park) veya (N) Notr degilken
motoru calistirmaya calisirsaniz,
bu uyari mesaji gérinar.

@ Bilgilendirme

Vites N (Bos) konumundayken moto-
ru calistirabilirsiniz. Fakat, giivenligi-
niz icin, motoru vites kolu P (Park)
konumundayken calistirmanmizi oneri-
riz.

Kapi1 Acitk

0IB044144

Gdsterge, hangi kapinin a¢ik oldugu-
nu gdsterir.

Acilir tavan acik) (varsa)

OGB044103

Acilir tavan acik konumundayken
motoru durdurursaniz, bu uyari me-
sajl gérundr.

3-61

Lap|I[8zQ I[epAed uIziuioely H



Aracinizin Faydal Ozellikleri
|

Bagaj Kapisi Acik Kaput Acik Isitmali Direksiyon Acik (varsa)

Isitmali Direksiyon

Acik
0IB044145 OIB044146 0OGB044104TU
Gosterge, arka kapagin acik oldugu- Gdsterge, kaputun acik oldugunu < Isitmali direksiyon simidi konumu-
nu gbsterir. gOsterir. nu actiginizda, bu uyari mesaj
gorandr.

Daha fazla detay icin, bu bélimdeki
“Isitmali Direksiyon Simidi” kismina
bakiniz.
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Isitmali Direksiyon Simidi
Kapali (varsa)

Isitmali Direksiyon
Kapali

i
& |

OGB044105TU

* Isitmali direksiyon simidi konumu-
nu kapattiginizda, bu uyar mesaji
gorandr.

Daha fazla detay icin, bu bélimde-
ki “Isitmali Direksiyon Simidi” kis-
mina bakiniz.

Direksiyon simidini hizalayin
(varsa)

Direksiyon simi-
dini hizalayin

0IB044150TU

Direksiyon simidi sola veya saga
dogru 90 derece dénduruldiginde
araci ¢alistirirsaniz, bu uyari mesajl
gOrandr.

Direksiyon simidini déndiriniz ve
simidi 30 dereceden daha az bir
aclya getiriniz.

Diisiik Yakit

Dasuk Yakit

=\

0OlB044148TU
Bu uyari mesaji, yakit deposu nere-
deyse bogsa goruntllenir.
- Dislk yakit seviyesi uyari isigi
yandiginda.

- Yol bilgisayari yakit bitme mesafesi
olarak “--- km (veya mil)” gésterdigi
zaman.

En kisa zamanda yakit ekleyiniz.
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Motor asiri 1Isinmis

Motor
asiri isinmig

~E‘
ANAAA

0IB044149

Bu uyari mesaji, motor sogutma sivi-
siI sicakhgi 120°C’den fazla oldugun-
da goéruntllenir. Bunun anlami, motor
asirt 1sinmis ve hasar goérebilir de-
mektir.
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“SIGORTA SVICINI” acin

| FUSE SWITCHii
Acin

0GB044141

* Direksiyon simidinin altindaki si-
gorta kutusuna yerlesik sigorta
svici KAPALI ise, bu uyari mesaji
gorundr.

* Bunun anlami sigorta svicini acabi-
lirsiniz demektir.

Daha fazla bilgi icin, 7. bélimdeki
“Sigortalar” kismina bakiniz.

Uzun hiizme far1 kontrol edin
(varsa)

On fari kontrol
edin (Uzun)

(=

0OGB044140

Eger dis aydinlatmada (far, fren lam-
basl, sis lambasi, vb.) bir ariza varsa
(LED 1s1k haric yanmis bir ampul,
veya devre arizasi) bu uyari mesaji
gbrinldr. Bu durumda, aracinizi
HYUNDAI vyetkili servisinde kontrol
ettirmenizi dneririz.

@ Bilgilendirme

e Ampulii degistirirken, aym1 watt
degerinde ampul kullaniniz.
Daha fazla bilgi icin, 8. boliimdeki
“AMBUL WATT DEGERI” konu-
suna bakiniz.

e Aracta farkli watt degerinde bir
ampul takil ise, bu uyar: mesaji go-
riintillenmez.



Dizel Partikiil Filtresi (DPF)
uyarisi (Dizel motor icin)

‘ Egzoz sistemini ‘
kontrol edin

OGB044142

DPF sisteminde bir ariza varsa, bu
uyari mesajl yanar. Bu defa, DPF
uyari 15191 da yanip séner.

Bu durumda, DPF sistemini HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi éneririz.

Daha fazla detay icin, bu bélimdeki
“Uyari Isiklar” kismina bakiniz.
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UYARI VE GOSTERGE ISIKLARI

8 Bilgi - Uyari isiklan

Motoru calistirdiktan sonra, tiim
uyar1 isiklarmin sondiigiinden emin
olunuz. Herhangi birisi hala yamyor-
sa, bu dikkat edilmesi gereken bir
durumu gosterir.

Hava Yastigi Uyari Isigi
(varsa)

| Fg
™\

Bu uyar1 15181 yaniyor:

» Kontak anahtari veya Motor ¢alig-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna ayarlayiniz.

- Yaklagik 6 saniye yanar ve sonra
sOner.

» SRS ile ilgili bir problem varsa
uyari 1s191 strekli yanikskalir.

Bu durumda, araci HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

3-66

Emniyet Kemeri
Uyari Isigi

#

Bu uyari 15191 siriciye emniyet
kemerinin takilmamis oldugu bilgisini
verir.

Daha fazla detay icin, 2. bélumdeki
“Emniyet kemerleri” konusuna baki-
niz.

El Freni & Fren Hidroligi
Seviyesi Uyari Isigi

Bu uyar1 15181 yaniyor: ( )

» Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma digmesini bir kez
ON konumuna ayarlayiniz.

- Yaklasik 3 saniye yanar
- El freni gekiliyse yanik kalir.
* El freni ¢ekildigi zaman.

» Depodaki fren hidroligi seviyesi
azaldigr zaman.

- El freni serbest birakildiginda,
uyari 1S191 yaniyorsa, fren hidrolik
seviyesinin dusik oldugunu gos-
terir.

Depodaki fren hidroligi seviyesi
azaldiysa:

1. Dikkatle en yakin emniyetli yere
sirlinliz ve araci durdurunuz.

2. Motor durmus olarak, derhal fren
hidrolik seviyesini kontrol edin ve
gerektigi kadar hidrolik ilave edi-
niz (Daha fazla detay igin, Bélum
7’deki “Fren Hidroligi” kismina
bakiniz.). Sonra tim fren parcgala-
rini hidrolik sizintisina karsi yetkili
servise kontrol ettirmenizi éneririz.



Fren sisteminde yine herhangi bir
sizinti varsa, uyarl 1s191 sénmez
veya frenler dizgin calismazsa
araci kullanmayiniz.

Bu durumda, araci HYUNDAI yet-
kili servisinde ¢ektirmenizi ve kont-
rol ettirmenizi éneririz.

Ikili capraz fren sistemi

Araciniz ikili capraz fren sistemi ile
donatilmistir. Bunun anlami, ikili fren
devrelerinden biri arizalandiginda,
diger fren devresi ile hala frenleme
yapabilirsiniz, demektir.

ikili fren sisteminden sadece birinin
galismasi durumunda, aracin durdu-
rulabilmesi i¢in fren pedalina daha
fazla kuvvetle ve normalden daha
uzun pedal kursu ile basilmasi gere-
kir.

Ayrica, arag, fren sisteminin kismi
¢alismasi ile en kisa mesafede dur-
maz.

Ara¢ hareket halinde iken frenler
ariza yaparsa, motor freni yapmak
icin vitesi kigultiin ve araci en kisa
zamanda emniyetli bir bicimde dur-
durunuz.

A UYARI

El Freni ve Fren Hidroligi Sevi-
yesi Uyari Isigi

Bir uyari 15191 YANARKEN araci
siirmek tehlikelidir. El freni ser-
best birakildiginda, El Freni ve
Fren Hidroligi Seviyesi Uyari
Isig1 yaniyorsa, depodaki fren
hidrolik seviyesinin diisiik oldu-
dunu gosterir.

Bu durumda, araci HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi éneririz.

ABS Fren Sistemi
(ABS) Uyari Isigi

Bu uyar1 15181 yaniyor:

» Kontak anahtari veya Motor c¢alig-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna ayarlayiniz.

- Yaklagik 3 saniye yanar ve sonra
sOner.

» ABS ile ilgili bir ariza oldugu zaman
(Normal fren sistemi hala calisir
durumdadir, ABS fren sistemi des-
tegi yoktur).

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.
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<l
Bu uyar1 15181 yaniyor:

+ Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna ayarlayiniz.

- Motor calisana kadar yanik kalir.
« EPS ile ilgili bir problem oldugu za-
man 1s1k strekli yanik kalr.

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

Elektrikli Hidrolik
Direksiyon (EPS) Uyari
Isigi

3-68

Ariza Gésterge
Lambasi (MIL)

Bu uyari 15181 yaniyor:

+ Kontak anahtari veya Motor ¢alig-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna ayarlayiniz.

- Motor calisana kadar yanik kalir.

« Emisyon kontrol sistemi ile ilgili bir
problem oldugu zamanigik surekli
yanik kalir.

Bu durumda, araci HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

- Aniza Gosterge

Lambasi (MIL)

Ariza gésterge lambasi (MIL)
yanarken ara¢ kullanimi, sirilebi-
lirlige ve/veya yakit ekonomisine
etki eden emisyon kontrol sistem-
lerinin hasar gérmesine neden
olabilir.

- Benzinli Motor

Ariza Gosterge Lambasi (MIL)
yanmaya baslarsa, motorun giic
kaybina neden olan olasi katalitik
konvertér hasari mimkindiir.

Bu durumda, aracinizi hic vakit
kaybetmeden en yakin HYUNDAI
yetkili servisinde incelettirmenizi
Oneririz.



- Dizel Motor

Ariza Goésterge Lambasi (MIL)
yanip sénerse, motor gliciinde
kayiplara neden olan, yanma sesi
ve kétii emisyon olusturan, enjek-
siyon miktar ayan ile ilgili bazi
hatalar meydana gelebilir.

Bu durumda, motor kontrol siste-
mini HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi éneririz.

Sarj Sistemi
Uyari Isigi

Bu uyar1 15181 yaniyor:

» Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna ayarlayiniz.

- Motor calisana kadar yanik kalir.

* Alternatdr veya elektrikli sarj siste-
mi ile ilgili bir ariza oldugu zaman.

Alternator veya elektrikli sarj siste-
mi ile ilgili bir ariza varsa:

1. Dikkatle en yakin emniyetli yere
sirinlz ve araci durdurunuz.

2. Motoru kapatiniz ve alternatériin
gevsek veya kopuk olup olmadigi-
ni kontrol ediniz.

Kayis dizgin durumdaysa, elek-
trik sarj sisteminin bir yerinde bir
problem olabilir.

Bu durumda, aracinizi hi¢ vakit
kaybetmeden en yakin HYUNDAI
yetkili servisinde incelettirmenizi
Oneririz.

Motor Yagi Seviyesi

Uyari Isigi Y7

D e d

Motor yagi seviyesinin kontrol edil-
mesi gerektiginde, motor yag seviye-
si uyari 1S191 yanar.

Uyari lambasi yanarsa, motor yag!
seviyesini mimkin olan en kisa si-
rede kontrol ediniz ve gerekirse mo-
tor yag@i ekleyiniz.

Bir huni kullanarak &nerilen yagi
yavasca doldurunuz (Yag ikmal kap-
asitesi: yaklasik 0,6 ~ 1,0 It).

Yalniz belirlenmis olan motor yagini
kullaniniz (Bélim 8’deki “Onerilen
yaglar ve kapasiteler” kismina baki-
niz.)

Motor yagini fazla doldurmayiniz.
Yag seviyesinin seviye cubugundaki
F (dolu) isaretinin Gzerinde olmama-
sini saglayiniz.

@ Bilgilendirme

* Motor yag ilave ettikten sonra ve
motor 1sindiktan sonra, yaklasik 50
km ~100 km giderseniz, uyar: lam-
basi soner.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

« Kontag 10 saniye icinde 3 defa OFF
konumundan ON konuma ¢evirirse-
niz, uyari1 lambasi derhal soner.
Ancak, uyar1 lambasim motor yagi
ilave etmeden sondiiriirseniz, motor
isindiktan sonra yaklasik 50 ~ 100
km. gittikten sonra lamba tekrar
yanar.

NOT

Isik motor yagi ilave edildikten ve
motor isindiktan sonra yaklasik 50
km~100 km yol aldiktan sonra da
surekli olarak yanmaya devam
ederse, sistemin kontrol edilmesi
icin aracinizi en yakin HYUNDAI
yetkili servisine gétiirmenizi éne-
ririz.

Motor calistiktan sonra lamba
yanmasa bile, motor yagi kontrol
edilmeli ve periyodik olarak ikmal
yapilmalidir.
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Motor Yag Basinci
Uyari Isigi

=7

Bu uyar1 15181 yaniyor:
+ Kontak anahtari veya Motor c¢alis-

tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Motor calisana kadar yanik kalir.

* Motor yag basinci disuk oldugu
zaman.

Motor yag basinci diisiik ise:

1.Dikkatle en yakin emniyetli yere
slirlinliz ve araci durdurunuz.

2.Motoru kapatin ve yag seviyesini
kontrol ediniz (Daha fazla bilgi icin,
bélum 7'deki “Motor Yagi” kismina
bakiniz.). Seviye disukse, gerekti-
gi kadar yag ilave ediniz.
Yag ilave ettikten sonra uyari 15131
hala yaniyorsa veya yag bulamaz-
saniz, aracinizi hi¢ vakit kaybet-
meden en yakin HYUNDAI yetkili
servisinde incelettirmenizi éneririz.

- Motor Yag Basinci
Uyari Isigi

« Eger Motor Yag Basinci Uyari
Isig1 yanar yanmaz motor derhal
durdurulmazsa, ciddi hasar olu-
sabilir.

» Motor calisir durumdayken uyari
15191 sbnmezse, ciddi bir motor
hasari veya arizasi olabilece@ine
isaret eder.

1. En kisa zamanda emniyetli bir
sekilde aracinizi durdurunuz.

2. Motoru kapatin ve motor yagi
seviyesini kontrol ediniz. Yag
seviyesi disiik ise, uygun sevi-
yeye kadar yagi tamamlayiniz.

3. Motoru tekrar calistiriniz. Motor
calistiktan sonra uyari 1511 hala
yaniyorsa, motoru hemen dur-
durunuz. Bu durumda, araci
HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi 6neririz.



Diistik Lastik Basinci
Uyari Isigi
(varsa)

Bu uyari 15181 yaniyor:

* Motor calistirma/Durdurma dug-
mesini bir kez ON konumuna getiri-
niz.

- Yaklasik 3 saniye yanar ve sonra
soner.

+ Lastiklerden birinin veya daha faz-
lasinin basinci énemli dlgide du-
sk oldugu zaman (Duslk basingli
lastiklerin konumu, LCD ekranda
gOruntalenir).

Daha fazla bilgi icin B6lum 6’daki
"Lastik Basinci lzleme Sistemi
(TPMS)" kismina bakiniz.

Bu uyar1 lambasi, yaklasik 60 sani-
ye yanip sondiikten sonra yamk
olarak kalir veya yaklasik 3 saniye
araliklarla yanip sonmeye devam
eder:

« TPMS ile ilgili bir ariza oldugu
zaman.

Bu durumda, aracinizi hi¢ vakit
kaybetmeden en yakin HYUNDAI
yetkili servisinde incelettirmenizi
Oneririz.

Daha fazla bilgi icin Bélim 6’daki
"Lastik Basinci lIzleme Sistemi
(TPMS)" kismina bakiniz.

A UYARI

Guvenli Durus

* TPMS, dis etkenler nedeniyle
olusan siddetli ve ani bir las-
tik hasari icin sizi uyaramaz.

 Aracta herhangi bir dengesiz-
lik fark ederseniz, derhal aya-
ginizi gaz pedalindan cekiniz,
kademeli olarak hafif kuvvetle
frene basiniz ve yolun emni-
yetli bir béliimiine yanasiniz.

Diislik Yakit Seviyesi
Uyari Isigi

Bu uyar1 15181 yaniyor:

Yakit deposu neredeyse bos oldugu
zaman.

Yakit deposu neredeyse bos ise,
mUmkin oldugu kadar ¢abuk yakit
ekleyiniz.

- Diisiik Yakit Seviyesi

Diisiik Yakit Seviyesi Uyari Isigi
yanik durumda veya yakit “E”
(Bos) isaretinin altindayken arac
kullanilmasi, motorun dlizensiz
atesleme yapmasina ve katalitik
konvertér (varsa) arizalarina yol
acar.

3-71

Lap|I[8zQ I[epAed uIziuioely H



Aracinizin Faydal Ozellikleri

Serit Takip Sistemi P n

5 g \
(LDWS) Gésterge Isigi [ i’ \
(varsa)

Bu gosterge 15181 yaniyor:

* [Yesil] LDWS dugmesine basarak
yol serit takip sistemini devreye
aldiginiz zaman.

 [Sar] Serit takip uyari sistemi ile
ilgili bir ariza oldugu zaman.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi éneri-

riz.

Daha fazla bilgi icin, B6lum 5teki
“Seritten Ayrilma Uyari Sistemi
(LDWS)” kismina bakiniz.
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Kapi Acik Uyari Isigi

/@\
Bu uyari 15181 yaniyor:
Kapi iyice kapanmadigi zaman.
Bagaj Kapigi Acik
Uyari Isigi a

Bu uyar1 15181 yaniyor:
Bagaj kapigr iyice kapanmadigi
zaman.

Ana Uyari Isigi

Bu uyar1 15181 yaniyor:

» Gosterge panelinde “Servis Arali-
g1’ndaki kilometre durumu veya
stire 0 oldugunda.

Servis araligi ayarini sifirlarsaniz,
ana uyari 15191 kapanir.



Far Uyari Isigi1 (varsa) N ®¢

¢ 1 A
Bu uyar1 15181 yaniyor:

Eger dis isiklarda (far, fren lambasi,
sis lambasi, vb.) bir aniza (LED 1sik
haricinde yanmis bir ampul veya
devre arizasi) varsa bu uyarl 1sIg!
yanar. Bu durumda, aracinizi HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi éneririz.

@ Bilgilendirme

o Ampulii degistirirken, aym1 watt
degerinde ampul kullanimz.
Daha fazla bilgi icin, Béliim 8’deki
“AMBUL WATT DEGERI” konu-
suna bakimz.

« Aracta farkhh watt degerinde bir
ampul takih ise, bu uyarr mesaji
goriintiillenmez.

Egzoz Sistemi (DPF) —
Uyan Isigi (Dizel Motor) S

Bu uyari 15181 yaniyor:

* Dizel Partikil Filtresi (DPF) sistemi
ile ilgili bir ariza oldugu zaman.

» Bu uyari 1s1g1 yandigi zaman, arag
hareket ettikten sonra asagidaki
sartlarda sénebilir:

- 60 km/saatten daha ylksek hizda
veya

- Belli bir streden (yaklasik 25
dakika) daha fazla 2'nci viteste
(1500 ~ 2000 devirde) sirildi-
glinde.

Uyari 15181 prosedlre ragmen yanip

sénmeye devam ederse (bu kez LCD

uyari mesajl géruntilenecektir), DPF
sistemini HYUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirmenizi éneririz.

- DPF’Li Dizel Motor

DPF uyan i1sig1 yanip soénerken
uzun siire siirmeye devam eder-
seniz, DPF sistemi hasar gérebilir
ve yakit tiiketim durumu koétiile-
sebilir.

Yakit Filtresi Uyari ISigi  _r=~_
(Dizel Motor)

Bu uyar1 15181 yaniyor:

» Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma digmesini bir kez
ON konumuna aliniz.

- Yaklasik 3 saniye yanar ve sonra
soner.

* Yakit filtresinde su toplandiginda.

Bu durumda, yakit filtresi icindeki
suyu aliniz.

Daha fazla detay i¢in, Bélum 7°deki
“Yakit Filtresi” kismina bakiniz.
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- Yakit Filtresi Uyari
Isig
 Yakit Filtresi Uyan Isigi yandi-
ginda, motor glci (arac hizi ve
rélanti hizi) disebilir.

- Uyar lambasi yanarken siirme-
ye devam ederseniz, motor par-
calan (enjektor, ortak yakit hatti,
yiiksek basincl yakit pompasi)
hasar goérebilir. Bu durumda,
aracinizi hic vakit kaybetmeden
en yakin HYUNDAI yetkili servi-
sinde incelettirmenizi dneririz.
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Immobilizer Gésterge

Isig1 (akilll anahtarsiz) “

Bu gosterge 15181 yaniyor:

Kontak anahtari ACIK konumday-
ken, araciniz anahtardaki immobili-
zer kodunun uygun oldugunu algila-
diginda.

- Bu sirada motoru calistirabilirsiniz.
- Motor calistiktan sonra goésterge

1SI191 soner.

Bu gosterge 15181 yanip soniiyor:
immobilizer sistemi ile ilgili bir ariza
oldugu zaman.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi 6neri-
riz.

Immobilizer Gésterge
Isig1 (akilli anahtarli)

S

Bu uyar1 lambasi 30 saniye kadar
yanar:

Motor Calistirma/Durdurma digmesi

ACC konumunda veya ACIK iken,

araciniz akilli anahtarin aracin iginde

oldugunu algiladiginda.

- Bu sirada motoru ¢alistirabilirsiniz.

- Motor calistiktan sonra gdsterge
1191 sbner.

Bu gosterge 15181 birkag saniye icin
yanip soniiyor:
Akillr anahtar arag icinde degilken.

- Bu sirada, motoru c¢alistiramazsi-
niz.



Bu uyari lambasi 2 saniye yanar ve
soner:

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
ACIK iken, araciniz aragta bulunan
akilli anahtari algilamadiginda.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi Oneri-
riz.

Bu gosterge 15181 yanip soniiyor:
« Akilli anahtarin pili zayif oldugun-
da.

- Bu sirada, motoru calistiramazsi-
niz. Ancak, akilli anahtar ile
Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesine basarak motoru c¢alistira-
bilirsiniz (Daha fazla detay icin,
Bolum 5teki “Motorun calistiril-
mas!” konusuna bakiniz.

+ Immobilizer sistemi ile ilgili bir ariza
oldugu zaman..

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-

kili servisinde kontrol ettirmenizi

Oneririz.

Sinyal Lambasi
Gésterge Isigi <«
Bu gosterge 15181 yanip soniiyor:
Donls sinyali lambasini yaktiginiz-
da.

Eger asagidaki durumlardan birisi
olusursa, dénis sinyal sisteminde bir
ariza olabilir. Bu durumda, araci
HYUNDAI vyetkili servisinde kontrol
ettirmenizi éneririz.

- Gosterge lambasi sirekli yaniyor.

- Gosterge 15191 ¢ok hizli yanip
soénuyor.

- Gosterge 1s191 timuyle yanmiyor.

Uzun Far Gésterge
Isigi

Bu gosterge 15181 yaniyor:

* Farlar agik ve uzun hizme konu-
munda oldugu zaman.

* Uzun hizme farlan kisa sureli yak-
mak (selektdr yapmak) icin sinyal
kolu ¢ekildiginde.

Kisa Hiizme Gésterge
Isig1 (varsa)

O

W\
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Bu gosterge 15181 yaniyor:
* Farlar acildigi zaman.
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Isik ACIK Gostergesi

Isign -0Qz

Bu gosterge 15181 yaniyor:
Park lambalari ve farlar acildigi

zaman.
Bu gosterge 15181 yaniyor:

On sis lambalari ACIK durumday-

ken.
Bu gosterge 15181 yaniyor:

Arka sis lambalari ACIK durumday-
ken.

On Sis Gosterge Isigi
(varsa)

Arka Sis Gésterge Isigi
(varsa)
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Hiz Sabitleyici «
Gosterge Isigi(varsa) 63
Bu gosterge 15181 yaniyor:

+ Hiz sabitleyici kontrol sistemi dev-
rede oldugu zaman.

Daha fazla bilgi icin, Bélim 5'teki
“Hiz Sabitleyici Kontrol Sistemi” kis-
mina bakiniz.

Hiz Sabitleyici SET
(ayar) Gésterge
Isigi(varsa)

SET

Bu gosterge 15181 yaniyor:
* Hiz sabitleyici kontrol sisteminde
hiz ayarlandigi zaman.

Daha fazla bilgi icin, Béluim 5'teki
“Hiz Sabitleyici Kontrol Sistemi” kis-
mina bakiniz.

AUTO STOP Gésterge
Isig1 (varsa)

Bu gosterge 15181 yaniyor:

Motor ISG (ldle Stop and Go)
(Rolantide Dur ve Kalk) sisteminin
Rélanti durus konumuna girdiginde,
bu gdésterge yanar.

Otomatik calistirma meydana geldi-
ginde, godsterge panelindeki AUTO
STOP gostergesi 5 saniye yanar
séner.

Daha fazla bilgi icin, Bolum 5'teki
“ISG (ldle Stop and Go) (Rdlantide
Dur ve Kalk) sistemi”’ne bakiniz.

@ Bilgilendirme

Motor ISG sistemi tarafindan otoma-
tik calistiginda, baz1 uyar1 lambalar:
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya El
freni uyari lambasi) birkac saniye icin
yanabilir.

Bu, diisiik akii voltaji nedeniyle olur.
Sisteminizde ariza oldugu anlamina
gelmez.



On Isitma Géstergesi
Isig1 (Dizel Motor)

Bu gosterge 15181 yaniyor:

Kontak anahtari veya Motor Calistir-
ma/Durdurma digmesi ACIK konu-
munda iken motorun én Isitmasi ya-
pildiginda.

- Motor, 6n 1sitma gdsterge 1s1g1 sén-
dukten sonra calistirilabilir.

- Bu uyarn 1siginin yanma suresi;
sogutma suyu harareti, hava sicak-
g1 ve akiinin durumuna gére degi-

Sir.

Motor Isindiktan sonra veya surls
sirasinda, gésterge lambasi yanik
kalirsa veya yanip sénerse, motor 6n
Isitma sisteminde bir ariza olabilir.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi 6neri-
riz.

@ Bilgilendirme - Motor On
Isitma

On 1sitma islemi tamamlandiktan
sonra, motor 2 saniye icinde cahstiril-
mazsa, kontak anahtarimi veya Motor
Calhstirma/Durdurma diigmesini 10
saniye siireyle “LOCK (KILITLI)”
veya “OFF (KAPALI)” konumuna
getiriniz ve sonra motor on 1sitmayi
tekrar etmek icin yeniden “ON
(ACIK)” konuma getiriniz.

ANAHTAR DISARIDA

Géosterge Isigi KEY

OouT

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
ACC veya ACIK konumda oldugun-
da, eger herhangi bir kap! agik ise,
sistem akilli anahtari kontrol eder.

Bu gosterge 15181 yanip soniiyor:
Akilll anahtar aragta olmadiginda ve
kontak anahtari veya Motor Calis-
tirma/Durdurma digmesi ACC veya
On konumunda iken herhangi bir
kap! agik oldugunda.

- Bu defa, tim kapilarn kapatirsaniz,
sesli uyari da yaklasik 5 saniye
duyulur.

- Arag hareket halindeyken bu 1g1k
yanmaz.
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YOL BILGISAYARI

0OGB044018

Yol bilgisayari, kontak anahtari ON
konumunda iken, sirisle ilgili bilgileri
goruntuleyen bir mikrobilgisayar
kumandali surici bilgi sistemidir.
Eger akii baglantisi kesilirse, kayde-
dilen tim surls bilgileri (kilometre
sayacl harig) sifirlanir.
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B A Tipi

Asagidaki gibi herhangi bir konumu
se¢cmek icin, TRIP (Seyahat) digme-
sine 1 saniyeden daha kisa bir sire

basiniz:
-~

| Seyahat sayaci B |

Y

| Kalan yakitla gidilecek mesafe*

Y

|  Ortalama yakit tiketimi* |

Y

| Anlik yakit tiiketimi* |

Y

| Ortalama hiz |

Y

| Gegen siire |

Y

Dijital kilometre sayaci
acik/kapall ayari

| Seyahat sayaci A

* :varsa

W B Tipi

Trip modunu degistirmek icin, direk-
siyon simidi Uzerindeki MOVE dlg-
mesini “A, ¥” konumuna geviriniz.

YAKIT EKONOMISI*

» Kalan Yakitla Gidilecek Mesafe

A

* Ortalama Yakit Ekonomisi
¢ Anlk Yakit Ekonomisi

v

TRIP A
* Seyahat sayaci [A]
* Ortalama Arag Hizi [A]
» Gegen slre [A]

A
Y

TRIP B
+ Seyahat sayaci [B]
* Ortalama Arag Hizi [B]
» Gegen slre [B]

A
Y

Dijital Kilometre Sayaci

* 1 varsa
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Yakit ekonomisi
(km veya mil, L/100km, km/L
veya G) (varsa)

W A Tipi M B Tipi

m 10.31/100@

1] 10
Hold : Reset

309

0IB044159/01B044123

Kalan Yakitla Gidilecek Mesafe

(1)

« Kalan Yakitla Gidilecek Mesafe,
aracin kalan yakitla tahminen gide-
bilecegi mesafeyi gdsterir.

- Mesafe araligi: 50 ~ 1.999 km
veya 30 ~ 1999 mil.

+ Kalan mesafe 50 km’nin altinday-
sa, yol bilgisayari kalan yakitla gidi-
lecek mesafeyi “---” gdsterir.

Ve, “Duslk Yakit” uyari mesaji goé-
rintdlenir.

@ Bilgilendirme

Eger arac diiz bir yerde degilse ve
akii baglantis1 kesilmisse, Kalan
yakitla gidilecek mesafe fonksiyonu
dogru calismayabilir.

Kalan yakait ile gidilebilecek mesafe,
gercek siiriis mesafesinden farkh
olabilir, zira bu deger mevcut olan
siiriis mesafesinin bir tahminidir.

Araca 6 litreden daha az yakit kon-
dugu takdirde yol bilgisayar1 konu-
lan bu yakiti kaydetmeyebilir.

Yakit ekonomisi ve kalan yakitla
gidilecek mesafe degerleri siiriis
sartlarina, siiriis ahskanliklarina ve
aracin durumuna bagh olarak
onemli olciide degisiklik gosterebi-
lir.

Ortalama Yakit Ekonomisi (2)

» Ortalama yakit tlketimi, ortalama
yakit ekonomisinin son sifirlanma-
sindan sonra tiketilen yakittan ve
toplam kat edilen mesafe Uzerin-
den hesaplanir.

- Yakit Ekonomisi araligi: 0.0 ~
99.9 L/100km, km/L veya MPG

» Ortalama yakit ekonomisi otomatik
olarak veya elle sifirlanabilir.

El ile sifirlama

Ortalama yakit ekonomisini el ile sil-
mek i¢in, ekranda ortalama yakit
ekonomisi gdéruntulendigi zaman,
[OK] digmesine (veya RESET dig-
mesine) 1 saniyeden uzun basiniz.

Otomatik sifirlama

Yakit alindiginda, ortalama yakit
ekonomisini otomatik olarak sifirla-
mak icin, LCD ekranindaki User
Setting (kullanici ayar) menusinde
“Auto Reset” modunu seciniz.

“Otomatik Sifirlama” modu altinda,
minimum 6 litrelik yakit ikmalinden
sonra, aracin hizi 1 km/saati asarsa,
ortalama yakit ekonomisi sifira (---)
getirilir.
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@ Bilgilendirme

Kontak anahtar1 veya motor caligtir-
ma/durdurma diigmesi ACIK oldu-
gunda, arac 10 saniyeden veya 300
metreden daha fazla siiriillmedegi tak-
dirde, ortalama yakit ekonomisi daha
hassas hesaplama icin gosterilmez.

Anlik Yakit Ekonomisi (3)

* Bu modda, arag hizi 10 km/saatten
fazla oldugunda, son birkac saniye
sirasindaki anlik yakit ekonomisi
gOsterilir.

- Yakit Ekonomisi araligi: 0 ~ 30
L/100 km, km/L
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Trip A/B (km veya mil, km/saat
veya MPH)

W A Tipi

W B Tipi

64km/h

23:47
Basili Tutun : Sifirla

0IB044158/01B044119

Seyahat kilometre sayaci (1)

» Seyahat kilometre sayaci, seyahat
kilometre sayacinin son sifirlanma-
sindan sonra gidilen toplam mesa-
feyi kaydeder.

- Mesafe araligi: 0.0 ~ 9999.9 km
veya mi.

« Seyahat sayacini sifirlamak igin,
ekranda seyahat sayaci goérinti-
lendigi zaman, [OK] dugmesine
(veya RESET dugmesine) 1 sani-
yeden uzun basiniz.

Ortalama Arac¢ Hizi (2)

« Son ortalama ara¢ hizi sifirlandi-
ginda, ortalama ara¢ hizi toplam
suris mesafesi ve siris slresi
tarafindan hesaplanir.

- Hiz aralgi: 0~260 km/saat veya
0~160 mph
* Ortalama ara¢ hizini sifirlamak
icin, ekranda ortalama ara¢ hizi
gérintilendigi zaman, [OK] dig-
mesine (veya RESET digmesine)
1 saniyeden uzun basiniz.

@ Bilgilendirme

» Kontak anahtar1 veya motor calis-
tirma/durdurma diigmesi ACIK
oldugunda, siiriis mesafesi 300 met-
reden az veya siiriis siiresi 10 sani-
yeden az ise, ortalama arac¢ hizi gos-
terilmez.

» Arac hareket etmese bile, motor
calisti@1 siirece ortalama ara¢ hizi
hesaplanmaya devam eder.



Gecen Sitire (3)

» Gecen slre, son gecen slre sifir-
landiktan sonraki toplam sirls
sUresini gdsterir.

- Zaman araligi (hh:mm)
00:00 ~ 99:59
» Gegen sureyi sifilamak igin, ek-
randa gecen sire goruntilendigi
zaman, [OK] diigmesine (veya RE-
SET digmesine) 1 saniyeden uzun
basiniz.

@ Bilgilendirme

Arac hareket etmese bile, motor ¢alis-
tig1 siirece gecen siire hesaplanmaya
devam eder.

Dijital Kilometre Sayaci (km/sa.
veya MPH)

W A Tipi

W B Tipi

100

0IB044160/01B044125

Bu mesaj, aracin (km/saat) hizini
gOsterir.

OLF044085R

A tipi durumunda, “HIZ" gdsterge
panelinde "ACIK" géruntiledigi za-
man dijital hiz gdstergesi gorintile-
nir.

Ekranda “SPEED” “OFF” gérintilen-
digi zaman, RESET tusuna 1 saniye-
den fazla basilarak, dijital kilometre
sayaci goruntilenir.
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|

Bir seferlik stirtis bilgisi modu Kalan mesafe 50 km’nin altindaysa,
(varsa) kalan yakitla gidilecek mesafe (3) “--

» -7 olarak gosterilir ve yakit ikmali
BIEXE; mesaji gorintilenir (4).

Slrus Bilgisi

...~~~ 700km |
®  10L/100Ikm g

s B ———km K

Diguk Yakit 4
Seviyesi

0IB044162

Bu ekran siris mesafesini (1), orta-
lama yakit tlketimini (2) ve aracin
kalan yakitla ne kadar gidebilecegini
(3) gosterir.

Bu bilgiler motoru kapattiginizda bir-
kac saniye géruntilenir ve sonra oto-
matik olarak ekrandan kaybolur.

Verilen bilgiler her seyahate gore
hesaplanir.
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AYDINLATMA
Dis aydinlatma
Aydinlatma kontrolii

- N

0GB044022

Isiklari ¢alistirmak icin, kontrol kolu-
nun ucundaki digmeyi asagidaki
konumlardan birisine ceviriniz:

(1) OFF konumu

(2) OTOMATIK aydinlatma konumu
(varsa)

(3) Park lambasi konumu
(4) Far konumu

0GB044023

Far konumu (:0)

Aydinlatma dugmesi far konumun-
dayken, farlar, plaka lambasi ve gés-
terge paneli aydinlatmalari ACIK
olur.

@ Bilgilendirme

Farlar1 agmak icin, kontak anahtari
mutlaka “ON” konumunda olmaldir.

OGB044024
Park lambasi konumu ( 2007)
Aydinlatma digmesi park lambalari

konumundayken, park (pozisyon)
lambalari, plaka lambasi ve gésterge
paneli aydinlatmalari ACIK olur.
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

G B044025

OTOMATIK aydinlatma konumu
(varsa)

Far kontrol digmesi OTOMATIK
konumundayken, park (konum) lam-
balari ve farlar aracin disindaki 1sik
miktarina gére otomatik olarak ACI-
LIR veya KAPANIR.

Otomatik aydinlatma 6zelligi devre-
de olsa bile, gece veya siste veya
tinel ve kapali otopark gibi karanlik
yerlerde surls yaptiginizda, farlar el
ile ON konumuna getirmeniz &énerilir
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NOT

- Gosterge panelinde bulunan
sensoriin (1) Gzerini kapatmayi-
niz veya herhangi bir sey dék-
meyiniz.

- Sensorii cam temizleyicisi ile
temizlemeyin, bu temizleyiciler
sensorin calismasini engelleye-
bilecek bir film tabakasi biraka-
bilir.

- Aracinizin 6n caminda renkli
cam ya da baska tiir metalik film
kaplamalari varsa, AUTO aydin-
latma sistemi diizgiin calisma-
yabilir.

Uzun hiizme far konumu

OGB044026
Uzun hizme farini agmak icin, kolu
kendinizden ileri dogru itiniz.
Uzun hizme gdstergesi, uzun huz-
meli farlar agildiginda yanar.
Uzun hazmeli far kapatmak icin, ko-

lu kendinize dogru g¢ekiniz. Bu duru-
ma kisa htuzmeli farlar yanacaktir.

Etrafta size yaklasan baska
araclar oldugunda, uzun hiiz-
meyi kullanmayiniz. Uzun hiiz-
menin kullaniimasi, diger suiri-
clilerin gériistinii engelleyebilir.




0OGB044027

Uzun htzmeli farlari anhk olarak yak-
mak igin, kolu kendinize dogru ceki-
niz ve sonra birakiniz. Uzun hizmeli
farlar kolu kendinize dogru ¢ektiginiz
siirece ON konumunda Kalir.

Déniis ve serit degistirme
sinyalleri

0OGB044028

Bir dénus sinyali verirken, saga dén-
mek icin kolu yukari dogru, sola
donlds yapmak icin asagiya (A)
dogru hareket ettiriniz. Serit degistir-
me sinyali vermek igin, sinyal kolunu
hafifce hareket ettirin ve 0 konumda
(B) tutunuz. Birakildigi veya doénis
tamamlandigi zaman kol OFF konu-
muna geri gelir.

Eger gOstergelerden birisi devamli
yaniyor ve yanip sénmiyorsa veya
anormal sekilde yanip sdéniyorsa,
sinyal ampullerinden birisi yanmig
olabilir ve degistiriimesi gerekir.

Tek dokunusla serit degistirme
islevi (varsa)

Tek Dokunusla Serit Degistirme isl-
evini etkinlestirmek icin, dénis sinya-
li kolunu hafifce hareket ettiriniz ve
sonra birakiniz. Serit degistirme sin-
yalleri 3, 5 veya 7 kez yanip séner.

LCD ekranin Kullanici Ayarlari Mo-
dundan Tek Dokunmali Dénis Sin-
yali iglevini devreye sokabilir/devre-
den c¢ikarabilirsiniz veya kag kere
yanip sdnecegini (3, 5, veya 7) sece-
bilirsiniz.

Daha fazla detay icin, bu béliimde-
ki “LCD Ekran” kismina bakiniz.

NOT

Eger sinyal géstergesi yanip sén-
meden sadece yanik kalirsa veya
anormal sekilde yanip séniiyorsa,
bir ampul yanmistir veya devrede
zayif bir elektrik baglantisi vardir.
Ampuliin degistirilmesi gereklidir.
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On sis fari (varsa)

OGB044029

Sis lambalari, géris durumu sis, yag-
mur veya kar, vs. nedeniyle kotl
oldugunda, gérlsu iyilestirmek icin
kullanilir.

1. Park 1s1gini aginiz.

2. Isik anahtarini (1) 6n sis lambasi
konumuna hareket ettiriniz.

3. On sis farini kapatmak icin, 1sik
anahtarini tekrar 6n sis lambasi
konumuna geviriniz veya park 1s1-
gini kapatiniz.
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NOT

Sis lambalari calisirken aracin
elektrik gliciinii blylik miktarda
tiiketirler. Sis lambalarini sadece
goris disik oldugu zaman kulla-
niniz.

Arka sis lambasi

OLF044194L

On sis far1 olan arac
Arka sis lambasini agmak igin:

Isik anahtarini park 1s1§1 konumuna
getiriniz, 1sik anahtarini én sis lam-
basi konumuna geviriniz ve 1sik
anahtarini (1) arka sis lambasi konu-
muna geviriniz.



OLF044195L

On sis far1 olmayan arag
Arka sis lambasini agmak igin:
Istk anahtarini far konumuna getiriniz

ve sonra I1sik anahtarini (1) arka sis
lambasi konumuna ¢eviriniz.

Arka sis lambalarini kapatmak igin,
asagidakilerden birisini yapiniz:
 Far digmesini kapatiniz.

* Isik anahtarini tekrar arka sis lam-
basi konumuna ceviriniz.

» Eger 1sik anahtari park 1131 konu-
munda iken 6n sis lambasini kapa-
tirsaniz, arka sis lambasi da kapa-
tilir.

Akl tasarruf fonksiyonu

Bu 6zelligin amaci, akinin bosalma-
sini énlemektir. Strtict kontak anah-
tarini gikardigi veya motoru kapattigi
(akill anahtar i¢in) ve slrtci tarafin-
daki kapiyr actigi zaman, sistem oto-
matik olarak park igiklarini séndurdar.

Bu 0zellik sayesinde, sdricl gece
vakti yolun kenarina park ettigi
zaman, park lambasi otomatik olarak
soéndurilebilecektir.

Kontak anahtari g¢ikariimis veya
motor kapali oldugu (akilli anahtar
icin) durumda iken lambalar yanik
tutmak gerekiyorsa, asagidaki islem-
leri yapiniz:

1) Surucu tarafi kapisini aginiz.

2) Direksiyon yanindaki far kolu vasi-
tasiyla park lambalarini tekrar
kapatip aciniz.

Far gecikme fonksiyonu (varsa)

Farlar ACIK iken, kontak anahtarini
¢ikarirsaniz veya kontak anahtarini
ACC veya LOCK/OFF konumuna
getirirseniz, farlar (ve/veya park lam-
balar) yaklasik 5 dakika agik kalir.
Ancak, motor kapali iken, eger slrQ-
cu kapisi acilip kapatilirsa, farlar
(ve/veya park lambalari) 15 saniye
sonra kapanir.

Farlar (ve/veya park lambalari),
uzaktan kumandali anahtardaki (ve-
ya akill anahtardaki) kilitleme dig-
mesine iki kez basilarak veya aydin-
latma anahtari OFF veya AUTO
konumuna getirilerek kapatilabilir.
Ancak, disarisi karanlikken aydinlat-
ma anahtarint AUTO konumuna geti-
rirseniz, farlar kapanmaz.
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NOT

Eger siricli diger kapilardan
araci terk ederse (slriicii kapisi
hari¢), akii tasarruf fonksiyonu
devreye girmez ve far geciktirme
fonksiyonu otomatik olarak ka-
panmaz. Bu nedenle, akiiniin bo-
salmasina neden olur. Bu durum-
da, aractan cikmadan &énce bu
lambayi1 kapatmayi unutmayiniz.
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Akilli viraj lambasi (varsa)

Viraj alirken, gériistiniiz ve glvenligi-

niz i¢in, akilli viraj lambasi otomatik

olarak yanar. Bu sistem asagidaki

durumlarda otomatik olarak ¢alisir:

* Far agik oldugunda.

 Direksiyon simidinin agisi 25~35°
aras! oldugu zaman (direksiyon

simidinin agisi aracin hizina goére
farkhdir).

« lleri veya geriye dogru siirerken.

Hosgeldiniz Refakat Sistemi
(varsa)

Farlar (aydinlatma anahtari far veya
AUTO konumunda) ac¢ik ve tim kapi-
lar (ve arka kapak) kilitli ve kapall
oldugunda, asagidakilerden birisi
yapilirsa, park (konum) lambasi ve
far 15 saniye icin yanar.
* Akilli anahtar sistemsiz
- Uzaktan kumandali anahtar Uze-
rindeki kapi kilidini agma tusuna
basildigi zaman.
 Akilli anahtar sistemi ile
- Akilli anahtar Uzerindeki kapi Kili-
dini agma tusuna basildigi za-
man.

Bu defa kapi kilitteme veya kilit agma
tusuna basarsaniz, park (konum)
lambasi ve far derhal séner.



Glindiiz farlari (DRL) (varsa)

Glndlz yanan farlar (DRL) gln isi-

ginda aracinizi digerlerinin gérmesi-

ni kolaylastirir (6zellikle giin batimin-

da ve gin dogumu esnasinda).

DRL sistemi asagidaki durumda tah-

sis edilmis lambayi SONDURUR:

1. Farlar veya 6n sis lambalari ACIK
konumunda.

2. Park lambasi anahtari ACIK konu-
munda.

3. Motor kapali durumda.

Asagida, dogru far ylkseklik digme-
si konumlari verilmektedir. Asagida
verilenlerden farkh yikleme durumla-
rinda, digmenin konumunu listede
belirtilen kosullara en yakin olacak
bicimde belirleyiniz.

Far seviyesini yolcu sayisi ve bagaj-
daki yik agirhgina goére ayarlamak
icin, far ylkseklik ayar digmesini
geviriniz.

Dagmenin konumu ne kadar yuksek
olursa, farin seviyesi o kadar alcalr.
Far hiizmesini daima dogru yUkseklik
seviyesinde tutunuz. Aksi takdirde
farlariniz karginizdaki arag surucule-
rinin gdézlerini kamagtirabilir.

. Diigme
Yiikleme durumu konumu
Sadece stricl 0
Sartci + On yoleu 0
Tum yolcular (suriict dahil) 1
0OGB044019 TUm yolcular (stricu dahil) + 2
Azami izin verilen yik
Sriicii + Azami izin Verilen
- 3
Yik
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ic aydinlatma

NOT

Motor calismazken veya aki
bosaldigl zaman, i¢c aydinlatmalari
uzun stre kullanmayiniz.

A UYARI

Karanlikta araci sirerken, ic
lambalar1 kullanmayiniz. I¢c lam-
balar goérisiiniizii engeller ve
bir kazaya neden olur.

i¢c lamba OTOMATIK kapama

I¢c lambalar, motor kapatildiktan yak-
lasik 20 dakika sonra, otomatik ola-
rak séner ve kapilar kapanir. Bir kapi
aclksa, motor kapatildiktan 40 daki-
ka sonra lamba sdnecektir. Eger
kapilar uzaktan kumandali anahtar
veya akilli anahtar ile kilitlenmigse ve
ara¢ hirsizlik alarmi sisteminin Kilitli
evresine girmisse, lambalar bes sani-
ye sonra sbner.
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On lambalar

0GC044052

(1) On Okuma Lambasi
(2) On Kabin Lambasi

On Okuma Lambasi:

Okuma lambasini agmak veya kapa-
mak icin sag ya da sol lenslere basi-
niz. Spot isik Ureten bu lamba, suru-
ci ve On yolcu igin gece harita
okuma veya kisisel 1sik olarak kulla-
nilabilir.

On Kabin Lambasi:

On Kabin Lamba digmesine asagi-
da gOsterilen konumlardan birine
basildiginda, 6n ve arka kabin lam-
balari devreye girer.

@& : Motor caligirken veya calig-
miyorken, 6n veya arka kapi

acildiginda 6én veya arka
kabin lambalari yanar. Kapi-
lar uzaktan kumandali anah-
tar veya akilli anahtar ile agil-
diginda, herhangi bir kapi
acik olmadigi sirece, okuma
lambasi yaklasik 15 saniye
icin yanar. On ve arka kabin
lambalarn kapatilirsa, okuma
lambasi ve kabin lambasi
yaklasik 15 saniye sonra
séner. Ancak, kontak anahta-
r ON konumunda veya tim
kapilar kilitliyken, 6n ve arka
lambalar hemen  sdner.
Kontak anahtari ACC veya
LOCK/OFF konumundayken
bir kap! agilirsa, 6n ve arka
lambalar yaklasik 20 dakika
yanik kalir. Ancak, kontak
ON konumundayken bir kapi
acilirsa, lambalar devaml
acik kalr.



Kabin lambasi NOT

=% On ic lamba bu konumda
iken, 6n ve arka i¢ lambalar ~ ®ATipi “ Motor kapandigi zaman, lambalari
qalma yanik kalir. : uzun bir siire acik olarak birak-
O :0On i¢ lamba bu konumda mayiniz.
iken, 6n ve arka i¢ lambalar
daima sénuk kalir.

@ Bilgilendirme

Okuma lambasi lamba camma (1)
basilarak acildiginda, anahtar OFF
(Kapali) konumunda olsa bile sonmez.

0GC044054

Arka Kap1 Lamba Diigmesi:

Kabin lambasini agmak ve kapamak
icin digmeye basiniz.

3-91

LapjllezQ IlepAed uiziuioely n



Aracinizin Faydal Ozellikleri

Bagaj bélmesi lambasi (varsa)

0OIB044017

Bagaj bélmesi lambasi, bagaj kapisi
acildiginda yanar.

NOT

Bagaj bélmesi lambasi, arka ka-
pak acilir acilmaz yanar. Sarj sis-
teminin gereksiz yere bosalmasini
engellemek icin, bagaj bélmesini
kullandiktan sonra arka kapagi
sikica kapatiniz.
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Makyaj aynasi lambasi (varsa)

0GC044056

Okuma lambasini ACMAK veya
KAPAMAK i¢in diigmeye basiniz.

* >< : Lamba yanar.
* O: Lamba séner.

NOT

Sarj sisteminin gereksiz bosalma-
sini énlemek icin, lambayi kullan-
diktan sonra 0 diigmesine basarak
lambayi kapatiniz.



SILECEKLER VE YIKAYICILAR

mOn

A: Silecek hizi kumandasi
- MIST (V) — Tek silme
- OFF (O) — Kapali
- INT (---) — Fasilali Silme

- AUTO — Otomatik kontrolll
silme (varsa)

- LO (1) — Dustik silecek hizi
- HI (2) — YUksek silecek hizi

B: Fasilali silme siiresi ayari

C: Kisa silmelerle cam yikama
(varsa)

W Arka

D: Arka silecek/yikayici kuman-
dasi (varsa)

- HI — Yuksek silecek hizi
- LO — DusUk silecek hizi
- OFF — Kapal

E: Kisa silmelerle yikama
(varsa)

0OGB044030/0GB044031/0GB044032
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On cam silecekleri

Kontak anahtari ON konumunday-

ken, asagidaki sekilde calisir.

MIST (V) : Tek bir tur silme icin, kolu
asag! dogru itin ve bira-

kin. Kol bu konumda tutu-
lursa, silecekler devamli
calisir.

OFF (O) : Silecek calismiyor.

INT (---) : Silecekler ayni silme ara-
liklarinda fasilali olarak
calisir. Hiz ayarini degistir-
mek i¢in, hiz kontrol kolu-
nu hareket ettiriniz.

AUTO: On camin st ucunda bulu-
nan yagmur sensorli disen
yagmur miktarini algilar ve
silme turunu uygun aralga
ayarlar. Yagmur hizlandikga,
silecekler de daha hizh ¢ali-
sir. Yagmur durunca, silecek-
ler de durur. Hiz ayarini
degistirmek icin, hiz kontrol
digmesini (1) geviriniz.
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LO (1) : Silecek dusuk hizda calistr.
HI (2) : Silecek ylksek hizda calisir.

) Bilgilendirme

On camda yogun kar veya buz birik-
mesi varsa, sileceklerin diizgiin calis-
masi saglamak icin calisirmadan
once cama yaklasik 10 dakika veya
kar ve/veya buz eriyene kadar buz
¢ozme uygulayiniz.

Silecek ve yikayici1 sistemini kullan-
madan once kar ve/veya buzu temizle-
mezseniz, bu silecek ve yikayic siste-
mine zarar verebilir.

Cam yikayicilari (varsa)

<

X
oG BO440§

On cama, cam yikama sivisi pus-
kirtmek ve silecekleri 1-3 tur ¢alistir-
mak i¢in, kolu OFF konumundayken
hafifce kendinize dogru ¢ekiniz. Bu
islevi, 6n cam kirli oldugunda kulla-
nin. Puskirtme ve sileceklerin ¢alis-
masl, kolu birakana kadar devam
eder.

Yikama islevi g¢alismiyorsa, yikama
sivisinin seviyesini kontrol ediniz.
Sivi seviyesi yeterli degilse, asindiri-
¢l olmayan uygun bir cam yikama
sivisi eklemeniz gerekir. Depo dolum
agzi, motor bélmesinin énunde, yol-
cu tarafindadir.



A UYARI

Dis sicaklik sifirin altinda oldu-
dgunda, silecek sivisinin 6n
camda donmasini ve ciddi yara-
lanma veya o6liimle sonuglana-
bilen bir kazaya neden olan
goérusiinizin engellenmesini
onlemek i¢in, buz ¢éziciyi kul-
lanarak 6n cami DAIMA isitiniz.

NOT

- Yikama pompasinin zarar goér-
mesini 6nlemek icin, yikama
sivisi deposu bosken silecekleri
calistirmayiniz.

- Sileceklere ve 6n cama zarar
vermemek icin, cam kuruyken
silecekleri calistirmayiniz.

- Silecek kollarina ve diger parca-
lara zarar vermemek icin, sile-
cekleri elle hareket ettirmeye
kalkismayiniz.

- Silecek ve yikayici sisteminin
zarar goérmesini 6nlemek icin,
kis mevsiminde ve soguk hava-
da buz coéziici yikama sivilar
kullaniniz.

Arka cam silecegi ve yikayicisi
(varsa)

0GB044034

Arka cam silecek ve yikama digme-
si, silecek ve yikama kumanda kolu-
nun ucunda bulunur. Arka cam sile-
cegini ve yikayicisini calistirmak igin,
digmeyi istenilen konuma ceviriniz.
HI (2) — Yiksek silecek hizi

LO (1) — Dusuk silecek hizi

OFF (O) — Kapal

0GB044035

Arka cam yikama sivisi puskirtmek
ve arka silecekleri 1-3 tur ¢alistirmak
icin, kolu kendinizden ileriye dogru
itiniz. PUskurtme ve sileceklerin ca-
hsmasi, kolu birakana kadar devam
eder. (varsa)
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Aracinizin Faydal Ozellikleri

SURUCU YARDIM SISTEMI
Geri Goriis Kamerasi (varsa)

Kontak anahtari ON konumunda ve
vites kolu R (Geri vites) konumunda
oldugunda, Geri Gorls Kamerasi
devreye girer.
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Kontak anahtari kapatilip agildigin-
da, vites kolu R (Geri vites) konumu-
na getirildiginde, geri goriis kamerasi
devreye girer.

Geri goris kamerasi devredeyken,
kameranin ACMA/KAPAMA digme-
sine (1) basilarak kamera kapatilabi-
lir. Motor ¢alisma durumunda ve vites
kolu R (Geri vites) konumunda oldu-
gunda, geri goris kamerasini devre-
ye sokmak icin, ON/OFF diigmesine
(1) bir daha tekrar basiniz.

A UYARI

* Geriye dogru giderken Geri
Goérus Kamerasina asla gu-
venilmemelidir.

 Bir carpismayi énlemek ama-
ciyla bir nesne veya engel
olup olmadigindan emin ol-
mak icin, araci hareket ettir-
meden énce daima aracin et-
rafina bakiniz.

 DAIMA nesnelere, 6zellikle de
yayalara ve cocuklara yakin
bicimde arac siirerken, cok
dikkatli olunuz.

NOT

Kamera lenslerini daima temiz tu-
tunuz. Eger lensler yabanci mad-
deler ile kapanirsa, kamera normal
olarak calismaz.



Geri park asistani sistemi
(varsa)

e

e e e

Geri Park Asistani Sistemi aracin
geriye dogru gitmesi esnasinda ara-
cin arkasinda120 cm mesafe icinde
bir nesnenin algilanmasi halinde
sesli uyar yaparak surlclye yardim-
¢l olma amacini tasir. Bu ilave sis-
tem, yalnizca sensoérlerin algilama
konumu ve alani igindeki bazi nesne-
leri algilayabilmektedir; sistem sen-
soOr takili olmayan diger bdlgelerdeki
nesneleri algilamaz.

A UYARI

* Bir carpismayi énlemek ama-
ciyla bir nesne veya engel
olup olmadigindan emin ol-
mak icin, araci hareket ettir-
meden o6nce daima aracin
etrafina bakiniz.

- DAIMA nesnelere, 6zellikle de
yayalara ve cocuklara yakin
bicimde arac siirerken, cok
dikkatli olunuz.

- Nesnenin mesafesi, ebadi
veya malzemesi nedeniyle ki,
bunlarin hepsi sensoériin etki
alanini sinirlayabilmektedir,
bazi nesnelerin sensérler ta-
rafindan algilanmayabilecegi-
ni aklinizda tutunuz.

Geri park asistani sisteminin

calismasi

Calisma durumu

* Bu sistem motor ¢aligirken geriye
dogru gidildigi zaman devreye
girer.

* 10 km/saat hizdan daha dusik bir
hizla gittiginizde, arkada algilanan
mesafe yaklasik 120 cm’dir.

* Ayni anda ikiden fazla nesne algi-
lanirsa, en yakinda olan nesne ilk
dnce taninir.
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Uyar1 gostergesi tipleri ve sesi

Nesneden Uyari g e
uzakhk gostergesi y
120 cm ~ @ Alarm fasilal
61 cm olarak calar.
F_3
—

Alarm daha sik

(L0

60 cm ~ 31 cm araliklarla
V=% aEler
30 cm.den az Alarm strekli
bicimde calar.
=V
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NOT

- Sensorlerin arasinda veya bir
sensére yakin bir nesne varsa,
gorintilenen goésterge yukari-
daki goriintiiden farkl olabilir.

- Aracin sensériinii yiiksek basin-
¢hi su ile yikamayiniz.

« Vitesi R (Geri) konumuna aldigi-
nizda, asagidakilerden birisi
veya daha fazlasi meydana gelir-
se, park asistani sisteminde bir
ariza var demektir.

1.Herhangi bir sesli bir uyar alar-
mi duymuyorsunuz veya sesli
alarm kesik kesik duyuluyor.

uyarisinin gérintilen-
=2 mesi (varsa).
(yanip
soner)
Bu durum meydana gelirse, sis-
temi HYUNDAI yettkili servisin-
de kontrol ettirmenizi éneririz.

Park asistani sisteminin
calismadigi sartlar

Park asistani sistemi asagidaki
durumlarda normal calismayabilir:

+ Sensdrde nem donmussa.

» Sensorin Gzerini kar veya su gibi
yabanci maddeler kaplamistir veya
ttkanmistir, ya da sensér engellen-
mistir.

Asagidaki durumlarda, park asistani

sistemi arizasi ihtimali vardir:

 Stabilize yollar, mucurlu yollar,
bozuk, egimli yollar gibi muntazam
olmayan yollarda arag surusi.

« Sensorle etkilesime girebilecek,
ara¢ kornalari, ylksek sesli motor-
siklet motorlari, veya havali kam-
yon frenleri gibi asir gurdltd ¢ika-
ran nesneler.

+ Siddetli yagmur veya su sigramasi.

» Sensor yakininda kablosuz verici-
ler veya cep telefonlari.

« SensOrin Uzeri karla kaplanmis.

« Fabrikada takilmamis herhangi bir
donanim veya aksesuar vardir, ya
da aracin tampon yiksekliginde
veya sensdér montajinda degisiklik
yapilmistir.



Sensor algilama alani asagidaki
durumlarda azalabilir:

» Dis hava sicakhgi asiri derecede
sicak veya soguktur.

» Cap olarak yaklasik 14 cm’den dar
ve yaklasik 1 metreden kigik olan
algilanamayan nesneler.

Sensoér asagidaki yabanci madde-

leri algilamayabilir:

« Ip, zincir veya kiiglik cubuk gibi
keskin veya ince nesneler.
Kumas, siingersi madde veya kar
gibi sensér frekansini emebilecek
nesneler.

@ Bilgilendirme

Sistem sensorden 30 cm’den daha az
mesafedeki nesneleri tanimayabilir
veya hatal bir mesafe algilamasi ya-
pabilir.

NOT

Senso6r ylizeyine hasar verebile-
cek sert objelerle sensére bastir-
mayiniz, vurmayiniz veya gizmeyi-
niz. Sensérde hasar meydana ge-
lebilir.

A UYARI

Yeni aracinizin garantisi, park
asistani sistemi arizasi nedeniy-
le aracta bulunanlarin yaralan-
masi veya aracta olabilecek
hasarlari veya kazalari kapsa-
mamaktadir. Daima dikkatli ve
guvenli striniz.
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|

Park Asistani Sistemi (varsa)
H On y

Park Asistani Sistemi aracin hareket
etmesi esnasinda, aracin o6ninde
100 cm mesafe ve arkasinda 120 cm
mesafe iginde bir nesnenin algilan-
mas! halinde sesli uyari yaparak
suriicliye yardimci olur.
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Bu sistem ilave bir sistemdir, yalniz-
ca sensorlerin algilama konumu ve
alani icindeki bazi nesneleri algilaya-
bilmektedir; sistem sensoér takil
olmayan diger bdlgelerdeki nesneleri
algilamaz.

A UYARI

* Bir carpismayi énlemek ama-
ciyla herhangi bir nesne veya
engel olup olmadigindan emin
olmak icin, araci hareket ettir-
meden o6énce daima aracin
etrafina bakiniz.

+ DAIMA nesnelere, 6zellikle de
yayalara ve cocuklara yakin
bicimde arac siirerken, ¢ok
dikkatli olunuz.

« Nesnenin mesafesi, ebadi
veya malzemesi nedeniyle ki,
bunlarin hepsi sensoériin etki
alanini sinirlayabilmektedir,
bazi nesnelerin sensoérler ta-
rafindan algilanmayabilecegi-
ni veya ekranda gériilemeye-

cegini aklinizda tutunuz.

Park Asistani Sisteminin
Calismasi

0OGB044038

Calisma sartlari

- Motor calistirma/Durdurma digme-
si ON konumunda ise,

- Vites kolu D veya R konumunda
ise,

- Aracin hizi 10 km/saatin Uzerinde
degilse.

Park asistani sistemini calistirmak
icin, park asistani sisteminin tusunu
ON konumuna getiriniz. Tusun Gze-
rindeki gdsterge yanacaktir.

Sistemi iptal etmek icin, tusa tekrar
basiniz. Tus lzerindeki gbsterge so6-
necektir.



+ Sistem, sistem acik olmak sartiyla,
ara¢ hizinin 10 km/s (6 mil/s) altin-
da oldugu her sefer otomatik ola-
rak devreye girer.

 Sistem kapaliyken vites kolunu R
konumuna getirdiginizde, digme-
deki gbsterge yanacak ve sistem
digmenin durumundan bagimsiz
olarak otomatikman devreye gire-
cektir. Ancak, eger aracin hizi 20
km/sa. Uzerine ¢ikarsa, digmedeki
gOsterge kapanir. Arag hizi 10
km/saate) geri dénse bile, sistem
tekrar otomatik olarak devreye gir-
mez.

+ Sistemi acik konuma getirmek icin,
park asistani sisteminin tusuna
basiniz.

* Ayni anda ikiden fazla nesne algi-

lanirsa, en yakinda olan nesne ilk
Once taninir.

Uyara1 sesi ve gostergesi tipleri

cm

Nesneden uzakhk

Uyari géstergesi

lleri dogru
slrerken

Geriye dogru
suirerken

Uyari sesi

100 ~ 61 On

Alarm fasilali ola-
rak calar

120 ~ 61 Arka

[T 0]

Alarm fasilali ola-
rak calar

On
60 ~ 31

RS
J

Arka

o
‘4

Lo
I

Alarm sik araliklar-
la calar

Alarm sik araliklar-
la calar

On
30

Arka

(L0

R — 4

Alarm surekli
bicimde ¢alar

Alarm sirekli

bicimde calar

@ Bilgilendirme

» Gosterge, nesnelere ve sensorlerin durumuna bagh olarak resme gore degise-
bilir. Gosterge yanip sonerse, sistemi HYUNDALI yetkili servisinde kontrol

ettirmenizi oneririz.

« Herhangi bir sesli uyar1 duymazsaniz veya vitesin “R” (geri) konumuna geti-
rilmesi sirasinda fasilah bir uyari sesi duyarsaniz, bundan geri park asistani
sisteminin arizali oldugu anlagilabilir. Boyle bir durumda, sistemi miimkiin
olan en kisa siirede HYUNDALI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi oneririz.
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Park Asistani Sisteminin
calismadigi durumlar

Park Asistani Sistemi asagidaki
durumlarda diizgiin calismayabilir:

+ Sensdrde nem donmussa.

» Sensdrln Uzerini kar veya su gibi
yabanci maddeler kaplamistir ya
da sensér ttkanmigtir.

Asagidaki durumlarda, Park
Asistani Sistemi arizasi ihtimali
vardir:

+ Stabilize yollar, mucurlu yollar,
bozuk, egimli yollar gibi muntazam
olmayan yollarda arag¢ surusu.

» Sensorle etkilesime girebilecek,
arac kornalari, yiksek sesli motor-
siklet motorlari, veya havali kam-
yon frenleri gibi asin gurdltd ¢ika-
ran nesneler.

« Siddetli yagmur veya su sigramasi.

* Sensor yakininda kablosuz verici-
ler veya cep telefonlari.

+ Sensorln Uzeri karla kaplanmis.

+ Fabrikada takilmamis herhangi bir
donanim veya aksesuar vardir, ya
da aracin tampon yiksekliginde
veya sensdr montajinda degisiklik
yapilmigtir.
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Sensor algillama alam asagidaki
durumlarda azalabilir:

* Dis hava sicakhgi asiri derecede
sicak veya soguktur.

» Cap olarak 14 cm’den dar ve 1
metreden kicilk olan algilanama-
yan nesneler.

Sensor asagidaki yabanci maddeleri

algilamayabilir:

« Ip, zincir veya kiglik cubuk gibi
keskin veya ince nesneler.

« Kumas, siingersi madde veya kar
gibi sensér frekansini emebilecek
nesneler.

@ Bilgilendirme

Sensor kendisinden 30 cm’den daha
az mesafedeki nesneleri tammayabilir
veya hatali bir mesafe algilamasi ya-
pabilir

NOT

Sensér ylizeyine hasar verebile-
cek sert objelerle sensére bastir-
mayiniz, vurmayiniz veya ¢izmeyi-
niz. Sensérde hasar meydana ge-
lebilir.

A UYARI

Yeni aldiginiz aracin garantisi,
Park asistani sistemi ile ilgili
olarak aracta bulunanlarin yara-
lanmasi veya aracta olabilecek
hasarlari veya kazalari kapsa-
mamaktadir. Daima dikkatli ve
givenli siriniiz.




KLIMA KONTROL SISTEMI
Bugu coéziicl

NOT

Arka camin ic¢ ylizeyine yapistiril-
mis olan iletkenlere zarar verme-
mek icin, cami temizlerken asla
keskin aletler veya asindirici ice-
ren cam temizleyiciler kullanmayi-
niz.

On camdaki buguyu gidermek
veya buzu ¢ézmek istiyorsaniz, bu
bélimdeki “On Cam Buz Cbézme
ve Bugu Giderme” kismina baki-
niz.

Arka cam buz/bugu giderici
diigmesi (varsa)

B Manuel Klima Kontrol Sistemi

0GB044108

B Otomatik Klima Kontrol Sistemi

0OGB044109

Buz ¢bzucu, motor galisirken cami
Isitarak, arka camin i¢ ve dis tarafin-
daki buzlanmay veya buguyu giderir.

Arka cam buz ¢oézicusuni calistir-
mak icin, klima kontrol panelinde
bulunan arka cam buz ¢ézucu dug-
mesine basiniz. Buz ¢6zici ON
(ACIK) konumundayken arka cam
buz ¢bzlclt digmesinin Gzerindeki
ISIk yanar.

Buz ¢o6zlcilyu kapatmak igin, arka
cam buz ¢dzlclu dugmesine tekrar
basiniz.

@) Bilgilendirme

» Arka cam iizerinde yogun kar birik-
mesi varsa, buz coziiciiyii calistir-
madan once kari temizleyiniz.

» Arka cam buz ¢oziiciisii, yaklasik 20
dakika sonra veya kontak kapatilin-
ca, otomatik olarak kapanir.

Dis dikiz aynasi buz coziiciisii
(varsa)

Aracinizda dig arka dikiz aynasi buz
¢6zlcl sistemi varsa, sistem arka
cam buz ¢ozicluyl calistirdiginiz
anda calisir.
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Manuel klima kontrol sistemi (varsa)

. Sicaklik kontrol digmesi
. Fan devri kontrol digmesi

. Mod se¢me diugmesi

A WO N =

. Arka cam buz/bugu ¢6zlcu
digmesi (varsa)

(¢

. A/C (Klima) diigmesi (varsa)

6. Hava giris kontrol tusu

OGB044110
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Isitma ve klima

1.
2.

Motoru calistiriniz.

Modu istenilen konuma getiriniz.
Isitma ve sogutmanin etkinligini
iyilestirmek igin:

- Isitma: x4

- Sogutma:

. Sicaklik kontrol digmesini isteni-

len konuma getiriniz.

. Hava giris kontrolinu dis (temiz)

hava veya i¢ hava sirkulasyonu
konumuna getiriniz.

. Fan devri kontrollinU istenen hiza

ayarlayiniz.

. Eger klima istenirse, klima sistemi-

ni (varsa) acik konumuna getiriniz.

0OGB044039
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Mod secimi

0iB044069

Mod secimi digmesi, havalandirma
sistemi yoluyla havanin akis yénanu
kontrol eder.

Giren hava, zemine, 6n gégls ¢ikis-
larina veya 6n cama yénlendirilebilir.
Yiz, lki-seviyeli, Déseme, Déseme-
Defrost ve Defrost hava konumlarini
gostermek icin bes sembol kullanilir.
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Yiiz Seviyesi (B, D)

Hava akisi vicudun Ust bélimune ve
ylze dogru yonlendirilir. Ayrica, her
hava c¢ikigi, kendisinden ¢ikan hava-
y1 yénlendirmek i¢in kontrol edilebilir.

Iki Seviyeli (B, D, C)

Hava akisi yuz ve déseme seviyesi
¢ikislarina dogru yonlenecektir.

Doseme(yer) Seviyesi
(A, C,D)

Giren havanin ¢ogu zemine dogru,
bir kismi da 6n cam, yan cam bugu
¢6ziculerine ve yan havalandirmala-
ra dogru yonlendirilir.

@ Doseme/Defrost Seviyesi
(A, C,D)

Havanin blyik kismi désemeye ve
6n cama, kuclk bir kismi da yan cam
buz ¢dzicilere ve yan havandirma-
lara yénlendirilir.

Defrost (Buzcozme) Seviyesi
(A,D)

Havanin blyik kismi 6én cama,
kOcUk bir kismi da yan havalandir-
malara yonlendirilir (Klima ve taze
hava modu otomatik olarak agilir).



Sicaklik kontrolii

‘ ] OGB044040
Gosterge paneli hava kanallari

Kumanda kolunu gésterilen sekilde
kullanarak, bu kanallardan c¢ikan
havanin yénini de ayarlayabilirsiniz.

0IB044068

Sicaklik, digme saga dogru cevrile-
rek arttirilacaktir.
Sicaklik, digme sola dogru gevrile-
rek azaltilacaktir.

Hava giris kontrolli

OGB044111

Bu diigme, dis (temiz) havayi veya i¢
hava sirkllasyonunu se¢mek icin kul-

lantlir.
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I¢ hava sirkiilasyon konumu

ic hava sirkiilasyon
=) konumu secildigi zaman,
tus Uzerindeki gosterge

lambasi yanar.

I¢ hava sirkilasyon ko-
numu secildiginde, yolcu
bélmesi icinde bulunan
klima kontrol sistemi
kanaliyla emilir ve segi-
len isleve bagl olarak
isitilir veya sogutulur.

Dis (temiz) hava konumu

= Dis (temiz) hava konu-
= mu segcildigi zaman, tus
Uzerindeki gOsterge

lambasi sdnecektir.

Dis (temiz) hava konu-
mu  segildiginde, arag
icine disaridan hava ali-
nir ve segilen igleve
bagli olarak isitilir veya
sogutulur.
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@ Bilgilendirme

Klimanin i¢ hava sirkiillasyonu modu-
na getirilmis olarak uzun siireli calis-
tirllmasi, yolcu bolmesindeki havanin
asir1 derecede kurumasina yol acabi-
lir.

A UYARI

* I¢ hava sirkulasyon konumun-
da klima kontrol sisteminin
devamli calismasi, rehavet ve
uyku hali yaparak bir kaza ile
sonuclanabilecek sekilde ara-
cin kontroliinii kaybetmenize
neden olabilir. Surus esnasin-
da, hava giris kontroliini
mimkiin oldugu kadar dis (te-
miz) hava konumunda tutu-
nuz.

* I¢ hava sirkiilasyon konumun-
da (klima calistirimadan) ik-
lim kontrol sisteminin de-
vamh kullanimi, arac icinde
nemin artmasina ve 6n camin
bugulanarak gériisiin diisme-
sine neden olabilir.

« Klima veya isitma sistemi cali-
sirken arac¢ icinde uyumayi-
niz. Bu, oksijen seviyesinde
ve/veya viicut Isisinda diisme
nedeniyle ciddi zarar veya
6limle sonuclanabilir.




Fan devri kontrolii

0IB044073

Fan devrini ve hava akisini arttirmak
icin digmeyi sag konuma getiriniz.
Fan devrini ve hava akigini azaltmak

icin digmeyi sol konuma getiriniz.

Klima (A/C) (varsa)

0GB044112

Klima sistemini agmak i¢in A/C tusu-
na basiniz (gésterge 1sig1 yanar).
Klima sistemini kapatmak icin tusa
tekrar basiniz.

Sistemin calismasi
Havalandirma

. Yiiz Seviyesi 4 modunu seginiz.
. Hava giris kontrolinu, dis (temiz)

hava konumuna getiriniz.

. Sicaklik kontrol digmesini isteni-

len konuma getiriniz.

. Fan devri kontrollinl istenen hiza

ayarlayiniz.

Isitma

1

2.

3.

4.

5.

. Déseme Seviyesi (4 ) modunu

seciniz.

Hava giris kontrolinQ, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

Fan devri kontrollnu istenen hiza
ayarlayiniz.

Eger nem giderici 1sitma istenirse,
klima sistemini (varsa) ¢aligtiriniz.

On cam bugulanirsa, Dégeme ve
Bugu Cdzicu (&) modunu veya On
Bugu Co6zucl (a7) modunu seginiz.
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Calistirma Ipuclari

 Toz ve istenmeyen kokularin hava-
landirma sisteminden arag¢ igine
girmemesini saglamak ic¢in, hava
giris kontrolund i¢ hava sirkulasyo-
nu konumuna getiriniz. Rahatsizlk
gectikten sonra kontroli temiz
hava konumuna geri getiriniz. Bu
sUrucunin dikkatini toparlayabil-
mesini ve rahat etmesini saglar.

+ On camdaki bugulanmayi 6nlemek
icin, hava giris Kkontrolini temiz
hava konumuna ve fan devrini iste-
nen konuma getirin, klima sistemini
aciniz ve sicaklik kontrol digmesi-
ni istenen sicakliga ayarlayiniz.
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Klima (varsa)

Tim HYUNDAI Klima Sistemleri, R-
1234yf sogutucu maddesi ile doldu-
rulur.

1. Motoru caligtiriniz.

2. Klima tuguna basiniz.

3. YUz Seviyesi (% ) moduna ge-
tiriniz.

4. Hava giris kontrolinl i¢ hava sir-
kilasyonu konumuna getiriniz.
Ancak, dolagan hava konumunun
uzun calismasi havayi gereginden
fazla kurutur. Béyle bir durumda,
hava konumunu degistiriniz.

5. Azami rahatlk igin fan devrini ve
sicakhgi ayarlayiniz.

Azami sogutma istendiginde, sicaklik
kontroliinl en sol konuma getiriniz ve
fan hizini en yiksege ayarlayiniz.

@ Bilgilendirme

Aracimiz iiretim aninda iilkenizdeki
kurallara gore R-1234yf gazi ile dol-
durulmustur. Araciniza hangi klima
sogutucusunun konuldugunu kaputun
icinde yerlesik olan etiketten 6grene-
bilirsiniz. Klima sogutucusu etiketinin
yeri hakkinda bilgi icin Bolim 8’e
bakiniz.

NOT

Klima sistemini kullanirken, yuk-
sek dis sicakliklarda yokus ciktigi-
nizda veya yogun trafikte hararet
gbstergesini devaml izleyiniz.
Klima sistemi motorun asiri isin-
masina neden olabilir. Eger motor
hararet gostergesi motorun asiri
iIsindigini gosteriyorsa, Uufleyici
fani kullanmaya devam ediniz,
fakat klimay! kapatiniz.



Klima sistemi calistirma ipuclari

» Eger arag sicak havada dogrudan
glnes altinda park edilmisse, ara¢
icindeki sicak havanin disari ¢gik-
masl i¢in kisa sureligine camlar
aciniz.

* Yeterli sogutma elde edildikten
sonra, i¢ hava sirkilasyonundan
temiz dig hava konumuna geri geti-
riniz.

* Yagmurlu veya nemli gunlerde
camlarin icindeki nemi azaltmak
icin, camlari kapatip klimayi calgsti-
rarak arag¢ icindeki nemi disurd-
niz.

« Sistemden azami performansi elde
edebilmek icin, klima sistemini her
ay birkac dakikaligina da olsa
calistiriniz.

 Klimay! asiri derecede ¢alistirirsa-
niz, dis hava sicakhgi ile dn camin
sicakhgi arasindaki fark én camin
dis ylUzeyinin bugulanmasina ne-
den olabilir; bu da goériisu engeller.
Bu durumda, mod segme digmesi-
ni veya tusunu ( ¢ ) konumuna ve
fan hizi kontrol digmesini en du-
stk hiza ayarlayiniz.

Sistem bakimi

Dis hava

l ic hava sirki-
lasyonu

Utleyici
. Isitic
Evaporator petegi

petegi 1LDA5047

Polen filtresi

Polen filtresi

Bu filtre, torpido gézinlin arkasina
takihdir. Isitma ve klima sistemi ara-
cihgiyla araca giren toz ve diger kir-
letici maddeleri filtre eder.

Polen filtresinin bakim programina
gbre bir HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan degistiriimesi 6nerilmektedir.
Eger araciniz tozlu veya bozuk yol
gibi agir sartlarda kullaniliyor ise,
polen filtresinin daha sik araliklarla
kontrol edilmesi ve degistiriimesi
gerekir.

Hava akisi azalirsa, sistemin HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol edilme-
sini dneririz.
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Klima sogutucu gazi ve
kompresér yagi miktarinin
kontrolii

Sogutucu gazi miktari disukse, Kli-
manin performansi azalir. Asir dol-
durmak da klima sistemi Uzerinde
olumsuz etki yapar.

Bu nedenle, klima sisteminin c¢alis-
masinda bir anormallik varsa, siste-
mi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi éneririz.

@ Bilgilendirme

Dogru cins ve miktarda yag ve sogutu-
cu gaz kullamlmasi cok onemlidir.
Aksi halde, kompresor hasar gorebilir
ve sistemde anormal ¢calisma meydana
gelebilir.
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A UYARI

- R-1234yf ile doldurulmus
araclar

&

Sogutucu gaz bir mik-
tar parlayici ve cok
yliksek basing altinda
oldugu i¢in, klima sis-
teminin bakimi sade-
@ | ce egitimli ve sertifi-

m kali teknisyenler tara-

findan yapilmahdir.

Dogru cins ve miktar-
da yag ve sogutucu gaz kullanil-
masi ¢cok é6nemlidir.

Aksi halde, araca ve Kisilere
zarar verebilir.

Klima sistemi servisinin, HYUNDAI
yetkili servisi tarafindan yapiimasini
Oneririz.



Otomatik klima kontrol sistemi (varsa)

<M>

. Sicaklik kontrol digmesi

. Fan devri kontrol diigmesi

. AUTO (otomatik kontrol) tusu

. OFF (KAPALI) tusu

. Mod secim tusu

. On cam buz ¢dziici tusu

. Arka cam buz/bugu ¢6zlci tusu
. Hava giris kontrol tusu

. A/C (Klima) digmesi

0. LCD ekrani

OGB044113
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Otomatik i1sitma ve klima

Otomatik Klima Kontrol Sistemi iste-
nilen sicaklik ayarlanarak kontrol
edilir.

0OGB044133

1. AUTO digmesine basiniz.

Sectiginiz sicaklik ayarlanarak mod-
lar, fan hizlari, hava giris ve klima
otomatik olarak kontrol edilir.

3-114

N,

AUTO

0GB044132

2. Sicaklik kontrol diigmesini isteni-
len sicakliga ayarlayiniz. Eger isi
en dusik seviyeye (LO) ayarlanir-
sa, klima sistemi devamli ¢alisir.

Otomatik calismayi kapatmak igin,
asagidaki herhangi bir tusu seciniz:
- Mod sec¢im tusu
- On cam buz/bugu ¢ézme tusu

(On cam buz/bugu ¢dézme fonksi-
yonu kapatmak icin tuga bir kez
daha basiniz. '"AUTO' isareti, bilgi
ekraninda tekrar bir kez yanacak-
tir)

- Fan hizi kontrol tusu

Secilen islev manuel olarak kontrol
edilirken, diger islevler otomatik ola-
rak kontrol edilir.

Rahathginiz ve klima kontrolinin
etkinligini iyilestirmek icin, AUTO tu-
sunu kullaniniz ve sicakhgi 23°C’ye
ayarlayiniz.



=

@ Bilgilendirme

Isitma ve sogutma sisteminin kontro-
liinii daha iyi yapabilmek icin sensor
yakinina kesinlikle bir sey koymayin.

0IB044080

Manuel isitma ve klima

Isitma ve sogutma sistemi, AUTO
tusuna basilarak otomatik calistirila-
bildigi gibi, manuel olarak da kontrol
edilebilir. Bu durumda sistem, secilen
tuslarla verilen talimata uygun c¢alisir.

Otomatik calistirma sirasinda, AUTO
tusu disindaki bir tusa basildiginda
(veya digme cevrildiginde), secilme-
yen fonksiyonlar otomatik olarak
kontrol edilir.

1. Motoru calistiriniz.

2. Modu istenilen konuma getiriniz.
Isitma ve sogutmanin etkinligini
iyilestirmek igin:

- Isitma: x4

- Sogutma: %7

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Hava giris kontrolUnd, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

5. Fan devri kontrolUn( istenen hiza
ayarlayiniz.

6. Eger klima istenirse, klima sistemi-
ni acik konumuna getiriniz.

7. Tam otomatik galismaya ge¢cmek
icin AUTO tusuna basiniz.
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3-116

OGB044039

Mod secimi

OGB044114

Mod se¢im tusu, havalandirma siste-
minden gecen havanin akis yéninu
kontrol eder.



— 4
” Yiiz Seviyesi (B, D)

Hava akisi vicudun Ust bélimune ve
ylze dogru yonlendirilir. Ayrica, her
hava c¢ikigi, kendisinden ¢ikan hava-
yI yonlendirmek i¢in kontrol edilebilir.

[ d
Doseme(yer) Seviyesi
~ S y y
A
Hava akisinin buyidk bdlimu yere
yonlendirilir.

Defrost (Buz¢ozme)
Seviyesi (A, D)

[ d
Giren havanin ¢gogu 6n cama yénlen-
dirilir.

Ayrica, istediginiz hava akis!i igin 2~3

modu ayni anda segebilirsiniz.

-y0z () + yer («4) modu

- ylz (=4 ) + defrost (7,4 ) modu

- déseme (<) + defrost (7,4) modu

-y0z () + yer («4) + buz ¢dzme
(/4) modu

0OGB044115

En yiiksek buz cozme seviyesi
Havanin bldyidk kismi 6n cama,
kOcUk bir kismi da yan camlara ydn-
lendirilir (Klima ve taze hava modu
otomatik olarak acilir.).
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’ TJ OGB044040
Gosterge paneli hava kanallari

Kumanda kolunu gdsterilen sekilde
kullanarak, bu kanallardan c¢ikan
havanin yénini de ayarlayabilirsiniz.

3-118

Sicaklik kontrolii

~\

7

AUTO

\

0GB044132

Dagmenin saga dogru cevrilmesiyle
sicaklk en ylksek (HI) dereceye art-
tinlabilir.

Dagmenin sola dogru cevrilmesiyle
sicaklik en disiuk (LO) dereceye
azaltilabilir.

Digmeyi her déndirdiginizde,
sicaklik 0.5°C artacak veya azala-
caktir. En dusuk sicaklik ayarina ali-
ninca klima surekli olarak calisir.

Hava giris kontrolii

0OGB044116

Bu diigme, dis (temiz) havayi veya i¢
hava sirkilasyonunu se¢mek icin kul-
lanihr.



I¢ hava sirkiilasyon konumu

T ¢ hava sirkiilasyon ko-
numu segcildigi zaman,

— tus Uzerindeki gosterge
lambasi yanar.

I¢ hava sirkulasyon ko-
numu segcilmis oldugun-
da, arac yolcu bdélmesi
icinde bulunan hava,
Isitma sistemi kanaliyla
emilir ve segilen fonksi-
yona bagh olarak isitilir
veya sogutulur.

Dis (temiz) hava konumu

= Dis (temiz) hava konu-
= mu secildigi zaman, tus

L izerindeki gbsterge lam-
basi sénecektir.

Dis (temiz) hava konu-
mu secildiginde, arac
icine disaridan hava ali-
nir ve segilen igleve
bagl olarak isitilir veya
sogutulur.

@ Bilgilendirme

Klimanin i¢ hava sirkiillasyonu modu-
na getirilmis olarak uzun siireli calis-
tirllmasi, yolcu bolmesindeki havanin
asir1 derecede kurumasina yol acabi-
lir.

A UYARI

- I¢ hava sirkulasyon konumun-
da klima kontrol sisteminin
devaml calismasi, rehavet ve
uyku hali yaparak bir kaza ile
sonuclanabilecek sekilde ara-
cin kontroliinii kaybetmenize
neden olabilir. Suiriis esnasin-
da, hava giris kontroliini
mimkiin oldugu kadar dis
(temiz) hava konumunda tutu-
nuz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« I¢ hava sirkulasyon konumun-
da klima kontrol sisteminin
devamli calismasi, rehavet ve
uyku hali yaparak bir kaza ile
sonuclanabilecek sekilde ara-
cin kontroliinii kaybetmenize
neden olabilir. Siiriis eshasin-
da, hava giris kontroliini
mimkin oldugu kadar dis
(temiz) hava konumunda tutu-
nuz.

« I¢ hava sirkiilasyon konumun-
da (klima calistirimadan) ik-
lim kontrol sisteminin devamli
kullanimi, ara¢ icinde nemin
artmasina ve 6n camin bugu-
lanarak goristn dligsmesine
neden olabilir.

- Klima veya isitma sistemi ¢ali-
sirken ara¢ icinde uyumayi-
niz. Bu, oksijen seviyesinde
ve/veya viicut Isisinda diisme
nedeniyle ciddi zarar veya
6liimle sonuclanabilir.
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|

Fan devri kontrolii

0OGB044130
Fan devrini ve hava akisini arttirmak
icin digmeyi sag konuma getiriniz.
Fan devrini ve hava akigini azaltmak
icin digmeyi sol konuma getiriniz.

3-120

Klima

0GB044131
Klima sistemini agmak ve kapatmak
icin, A/C tusuna basiniz (digmenin
ISIJ! yanar).

OFF modu

OGB044117

Klima kontrol sistemini kapatmak icin
OFF tusuna basiniz. Kontak anahtari
ON konumunda iken mod ve hava
girisi tuslarini hala kullanabilirsiniz.



Sistemin calismasi

Havalandirma

1. YUz Seviyesi (# ) modunu seci-
niz.

2. Hava giris kontrolGind, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4 Fan devri kontrolinil istenen hiza
ayarlayiniz.

Isitma

1. Déseme Seviyesi (“#) modunu
seciniz.

2. Hava giris kontrollini, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Fan devri kontrollind istenen hiza
ayarlayiniz.

5. Eger nem giderici 1sitma istenirse,
klima sistemini (varsa) ¢alistiriniz.

On cam bugulanirsa, On Bugu
Cozlcu (@) modunu seginiz.

Calistirma ipuclari

» Toz ve istenmeyen kokularin hava-
landirma sisteminden arag¢ igine
girmemesini saglamak icin, hava
giris kontrolind i¢c hava sirkulasyo-
nu konumuna getirin. Rahatsiz
edici durum gectiginde, kontroli
temiz hava girisi konumuna geri
getiriniz. Bu sirlcinin dikkatini
toparlayabilmesini ve rahat etmesi-
ni saglar.

« On camdaki bugulanmayi 6nlemek
icin, hava giris kontrolinU temiz
hava konumuna ve fan devrini iste-
nen konuma getirin, klima sistemini
acin ve sicaklik kontrol dugmesini
istenen sicakliga ayarlayiniz.

Klima (varsa)

Tim HYUNDAI Klima Sistemleri, R-
1234yf sogutucu maddesi ile doldu-
rulur.

1. Motoru caligtiriniz.

2. Klima tusuna basiniz.

3. YUz Seviyesi ( % ) moduna getiri-
niz.

4. Hava giris kontrolinu i¢ hava sir-
kilasyonu konumuna getiriniz.
Ancak, dolasan hava konumunun
uzun c¢alismasi havayi gereginden
fazla kurutur. Béyle bir durumda,
hava konumunu degistiriniz.

5. Azami rahatlik i¢in fan devrini ve
sicakligi ayarlayiniz.

Azami sogutma istendiginde, sicaklik
kontrollini en dislk ayara (LO) geti-
rin ve fan hizini en yiksege ayarlayi-
niz.
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@ Bilgilendirme

Aracimiz iiretim aninda iilkenizdeki
kurallara gore R-1234yf gazi ile dol-
durulmustur. Araciniza hangi klima
sogutucusunun konuldugunu kaputun
icinde yerlesik olan etiketten 6grene-
bilirsiniz. Klima sogutucusu etiketinin
yeri hakkinda bilgi icin Boliim 8’e
bakiniz.

NOT

Klima sistemini kullanirken, yik-
sek dis sicakliklarda yokus ciktigi-
nizda veya yogun trafikte hararet
gobstergesini devaml izleyiniz.
Klima sistemi motorun asiri isin-
masina neden olabilir.

Eger motor hararet gostergesi
motorun asiri isindigini gosteri-
yorsa, ufleyici fani kullanmaya de-
vam ediniz, fakat klimay! kapati-
niz.
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Klima sistemi calistirma ipuclari

» Eger arac¢ sicak havada dogrudan
glines altinda park edilmisse, arag
icindeki sicak havanin disari ¢ik-
masl i¢in kisa sureligine camlar
aciniz.

* Yeterli sogutma elde edildikten
sonra, i¢ hava sirkilasyonundan
temiz dis (temiz) hava konumuna
geri getiriniz.

* Yagmurlu veya nemli gunlerde
camlarin icindeki nemi azaltmak
icin, camlari kapatip klimayi calisti-
rarak ara¢ icindeki nemi disurl-
niz.

+ Sistemden azami performansi elde
edebilmek icin, klima sistemini her
ay birka¢c dakikaligina da olsa
calistiriniz.

» Klimay! asir derecede calistirirsa-
niz, dis hava sicakhgi ile 6n camin
sicaklgi arasindaki fark én camin
dis ylzeyinin bugulanmasina ne-
den olabilir; bu da goérisi engeller.
Bu durumda, mod se¢cme dugmesi-
ni veya tusunu ( @ ) konumuna ve
fan hizi kontrol diigmesini en di-
stk hiza ayarlayiniz.

Sistem bakimi

Dis hava

Ufleyici

Isitici petegi

Polen filtresi Evaporator

petegi 1LDA5047

Polen filtresi

Bu filtre, torpido gézinlin arkasina
takihdir. Isitma ve klima sistemi ara-
cihgiyla araca giren toz ve diger kir-
letici maddeleri filtre eder.

Polen filtresinin bakim programina
gbre bir HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan degistiriimesi 6nerilmektedir.
Eger araciniz tozlu veya bozuk yol
gibi agir sartlarda kullaniliyor ise,
polen filtresinin daha sik araliklarla
kontrol edilmesi ve degistiriimesi
gerekir.

Hava akisi azalirsa, sistemin HYUN-

DAl yetkili servisinde kontrol edilme-
sini 6neririz.



Klima sogutucu gazi ve
kompresér yagi miktarinin
kontrolii

Sogutucu gazi miktari disukse, Kli-
manin performansi azalir. Asir dol-
durmak da klima sistemi Uzerinde
olumsuz etki yapar.

Bu nedenle, calismasinda bir anor-
mallik varsa, sistemi HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi éneri-
riz.

@ Bilgilendirme

Dogru cins ve miktarda yag ve sogutu-
cu gaz kullamlmasi cok onemlidir.
Aksi halde, kompresor hasar gorebilir
ve sistemde anormal ¢calisma meydana
gelebilir.

A UYARI

- R-1234yf ile doldurulmus
araclar

Sogutucu gaz bir mik-
& tar parlayici ve cok

yiiksek basing altinda
== | oldugu i¢in, klima sis-
teminin bakimi sade-
@ | ce egitimli ve sertifi-

m kal teknisyenler tara-
findan yapilmahdir.
Dogru cins ve miktar-
da yag ve sogutucu gaz kullanil-
masi ¢cok édnemlidir.

Aksi halde, araca ve Kisilere
zarar verebilir.

Klima sistemi servisinin, HYUNDAI
yetkili servisi tarafindan yapilmasini
Oneririz.
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On cam buz ¢ézme ve bugu
giderme

A UYARI

Asirt nemli havalarda sogutma
calisirken (%) veya (&%) ko-
numunu kullanmayiniz. Dis ha-
va sicakhgi ile 6n camin sicakli-
g1 arasindaki fark 6n camin dis
ylzeyinin bugulanmasina ne-
den olabilir. Bu da gériisii en-
geller. Mod secme diigmesini
veya tusunu (&) konumuna,
ve fan hizi kontrol diigmesini
veya tusunu en duistik hiz konu-
muna aliniz.

3-124

Maksimum buz ¢ézme istendigin-
de, sicaklik kontrolini en sag/
sicak konuma getiriniz ve fan hiz
kontrollinl en ylksege ayarlayiniz.
Buz ¢ézme veya bugu giderme
sirasinda yere sicak hava Uflenme-
si istenirse, mod ayarini déseme-
buz ¢ézme konumuna ayarlayiniz.

Aracinizi hareket ettirmeden 6nce
6n camdaki, arka camdaki, dis di-
kiz aynalarinda ve bdtin yan cam-
lardaki kar ve buzlari temizleyiniz.

On camin altinda bulunan hava
girisindeki ve motor kaputundaki
buz ve kari temizleyiniz.

Galistirdiktan sonra eger motor
sicakhgl hala soguksa, havalandi-
riimis hava akiminin 1lk veya sicak
hale gelmesi icin kisa bir motor
Isinma suresi gerekebilir.

Manuel iklim kontrol sistemi

' 0iB044076

On camin icindeki buguyu
gidermek icin

1.

2.
3.
4.

istenen fan devrini seginiz.
istenen sicakligi seginiz.

Konumu (3 ) veya (&) seciniz.
Dis (temiz) hava konumu otomatik
olarak secilecektir. llave olarak,
eger (&) veya (&) konumu seci-
lirse, klima otomatik (varsa) olarak
calisir.

Klima ve dis hava (temiz hava) oto-
matik olarak segilmezse, ilgili tuslara

el

ile basiniz.



; 0iB044077

On camin disindaki buzlanmay:

gidermek icin

1. Fan devrini en ylksek (tam sag)
konuma getiriniz.

2. Sicaklik ayarini en sicak konumu-
na ayarlayiniz.

3. (4#7) konumunu seginiz.

4. Dis (temiz) hava ve klima (varsa)
otomatik olarak segcilecektir.

Otomatik klima kontrol sistemi

0GB044118

On camin icindeki buguyu

gidermek icin

1. Istenen fan devrini seginiz.

2. Istenen sicakhi§i segciniz.

3. Buz ¢6ziicl digmesine (@) ba-
siniz.

4. Algilanan dis hava sicakligina
gére klima calistirihr, dis hava

(temiz hava) ve ylksek fan hizi
otomatik olarak segilir.

Klimada dis hava (temiz hava) ve
yUksek fan hizi otomatik olarak secil-
mezse, ilgili dugmeleri veya tuslari el
ile ayarlayiniz.

(4%7) konumu secilecek olursa, du-
sk fan hizi yiksek fan hizina ayar-
lanir.
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On camin disindaki buzlanmayi

gidermek icin

VOG B044119

1. Fan devrini en ylksek konuma

ayarlayiniz.

2. Sicakhk ayarini en sicak (HI)
konumuna aliniz.

3. Buz c¢b6zlclu digmesine ()

basiniz.

4. Algilanan dis hava sicakligina
gbre klima devreye girer ve oto-
matik olarak dis hava (temiz hava)

konumu segilir.

WY konumu secilecek olursa, disik
fan hizi daha yiksek fan hizina ayar-

lanir.
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Otomatik bugu céziicli sistemi

(eger varsa)

S/

Otomatik bugu c¢dzucu sistemi, 6n
camin i¢ tarafindaki bugulanmayi
otomatik sekilde algilayarak, én ca-
min i¢ tarafinin bugulanma olasiligini

azaltir.

Isitict veya klima sistemi devrede
oldugunda, otomatik bugu ¢dzicu

sistemi galisir.

%

AUTO

Otomatik bugu c¢o6zicl
sistemi 6n camin i¢ tara-
finda buguyu algiladigin-
da ve g¢alistiginda bu goés-

terge yanar.

Aracin icindeki nem fazla ise, asagi-
daki gibi daha yiksek kademeler
¢alisir. Ornegin, otomatik bugu ¢6z0-
cu sistemi 6n camin i¢ tarafindaki
buguyu adim 1’de, Dis hava konumu,
¢bzemezse, On cama dogru hava
Ufleme (adim 2) adiminda tekrar ¢6z-
meye c¢alisir.

Adim 1:
Adim 2:
Adim 3:
Adim 4:

Adim 5:

Klimay ¢alistirma
Dis hava konumu
On cama dogru hava iifleme

On cama dogru artan hava
akimi

Klimay! en yiksege ¢ikarma



Eger araciniz otomatik bugu ¢ézicu
sistemi ile donatiimig ise, sartlar
uygun oldugunda otomatik olarak
devreye girer. Ancak, otomatik buz
¢bzme sistemini iptal etmek isterse-
niz, AUTO tusuna basarken, 6n buz
¢bzme tusuna 2 saniye icinde 4 kere
basiniz. Sistemi kullanmak igin,
yukaridaki yéntemi yeniden tekrarla-
yiniz.

On bugu giderme tusunun gosterge-
si, sistemin iptal edildigini veya ayari-
ni gostermek Uzere 3 defa yanip
soner.

Akl bosalmis veya bagl degilse,
otomatik bugu ¢6zme durumuna
sifirlanacaktir.

@ Bilgilendirme

Otomatik bugu cozme sistemi devrede
oldugunda, klima kapali konumu
manuel olarak secilirse, otomatik
bugu cozme gostergesi klima kapalh
konumunun secilemeyecegini bildir-
mek icin 3 kere yanip soner.

NOT

Siriici tarafindaki 6n camin Ust
ucunda bulunan sensér muhafa-
zasini cikartmayiniz. Sistem par-
calarinda garanti kapsaminda ol-
mayan hasar olusabilir.

Temiz hava (varsa)

:\O Clean Air{_:=

OGB044135

Kontak anahtari ON konumunda
iken, temiz hava fonksiyonu otomatik
olarak devreye girer.

Ayrica, kontak anahtari OFF konu-
muna getirildiginde, temiz hava fonk-
siyonu da otomatik olarak devreden
cikar.
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ESYA SAKLAMA BOLMELERI

Yanabilir malzemeler

Aracta cakmak, propan tiipl
veya diger yanici/patlayici mad-
deler tutmayiniz Ara¢ uzun
slirelerle yliksek sicakliga ma-
ruz kaldigi takdirde bu madde-
ler tutusabilir ve/veya patlaya-
bilir.

Siiris esnasinda bu gézlerin
kapaklarini glivenli sekilde
DAIMA kapali tutunuz. Aracin
icindeki nesneler arac hizi ile
ayni hizda hareket eder. Aniden
durur veya viraj alirsaniz veya
bir carpisma olursa, nesneler
kabin icinde ucusabilir ve eger
stiriiciiye veya bir yolcuya car-
parsa bir yaralanmaya neden
olabilir.

A UYARI A UYARI Orta konsol saklama bolmesi

OGB044136

Orta konsoldaki esya géziini agmak
NoT icin, kolu gekiniz.
Olasi hirsizlik olaylarindan sakin-
mak icin degerli esyalarinizi bu

bélmelerde birakmayiniz.
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Torpido go6zi

0OGB074002

Torpido gézinu agmak igin kolu
¢ekin, torpido g6zl otomatik olarak
acllacaktir. Kullandiktan sonra torpi-

do g6zinu kapatiniz.

A UYARI

Kullandiktan sonra torpido
goziinii DAIMA kapatiniz.

Acik bir torpido gozii kapagi bir
kaza durumunda yolcunun,
emniyet kemerini takmis olsa
bile, ciddi sekilde yaralanmasi-
na neden olabilir.

Sogutma bélmesi (varsa)

0GB044042

Mesrubat kutularini veya diger mad-
deleri torpido géziinde soguk olarak
muhafaza edebilirsiniz.

1.
2.

Klimay aginiz.

Torpido gdziinln icine monte edil-
mis olan havalandirmanin agma/
kapama diugmesini (1) agik konu-
muna dogru geviriniz.

. Sogutma kutusu kullaniimadigi

zaman, digmeyi (1) kapali konu-
muna geviriniz.

A UYARI

Bozulabilecek gidalari sogutma
gbziine koymayiniz. Cinkl gi-
day!l bozulmadan tutmak icin
gereken sabit sicakhigi muhafa-
za etmek miimkiin olmayacak-
tir.

@) Bilgilendirme

¢ Eger havalandirma sogutma goziin-

deki nesneler tarafindan engellenir-
se, sogutma azalir.

» Eger iklim control sisteminin sicak-

ik kontrolu i1k veya sicak konu-
mundaysa, 1lik veya sicak hava tor-
pido goziine girer.
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Giines gozlugi kutusu (varsa)

0GC044065

Gulnes g6zIigu kutusunu agmak igin
kapagina basin, kapak yavasca agi-
lir. Glnes gozliklerinizi, camlari disa
gelecek sekilde bélme kapagina yer-
lestiriniz.

Gulnes go6zIigl kutusunu kapatmak

A UYARI

- Glines gozlugu

kutusuna
gunes gozliikleri disinda nes-
neler koymayiniz. Bu gibi
cisimler ani durus veya bir
kaza esnasinda bélmeden
disan firlayabilir ve arac icin-
dekileri yaralayabilir.

Arac hareket halinde iken g6z-
lik kutusunu acmayiniz. Acik
bir gbzliik kutusu aracin dikiz
aynasini engelleyebilir.
Gozligu glines gozlugi kutu-
suna zorlayarak koymayiniz.
Gozlik kutuda sikistigr za-
man, zorlayarak agmaya cali-
sirsaniz, bu yaralanmaya se-
bebiyet verebilir.

icin, konumuna geri itiniz. Araci
surerken g6zlik kutusunun kapan-
mis olmasina dikkat ediniz.

3-130

Bagaj kutusu (varsa)

-

_ OGB044137

ilk yardim cantasini, reflektérd, alet-

leri, vs. kolay erisim icin kutuya koya-
bilirsiniz.

Bagaj boélmesini kullanmak igin,
bagaj bdélmesinin déseme kapagini
kaldiriniz.



IC OZELLIKLER
Dijital saat (varsa)

A UYARI

Saati slrls sirasinda ayarlama-
yiniz. Direksiyon hakimiyetinizi
kaybedebilir ve ciddi yaralan-
malara ya da kazalara neden
olabilirsiniz.

A Tipi

0OGB044043

Saati ayarlamak igin:

Kontak anahtari mutlaka ACC veya

ON konumunda olmalidir.

1. SETUP (AYAR) tusuna basiniz.

2. TUNE digmesini  kullanarak
“Clock” — “Clock Settings”i segi-
niz.

3. TUNE digmesini kullanarak saati
ayarlayiniz.

B Tipi

0IB044038

AkU kutuplarinin veya ilgili sigortala-
rin sékilmesi halinde, saati yeniden
ayarlamaniz gerekir.

Kontak anahtari ACC veya ON konu-
mundayken saatin tuslan su islevleri
yapar:

* H (Saat)

“H” tusuna basilmasi, zamani 1 saat
olarak 6ne alir.
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Aracinizin Faydal Ozellikleri
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* M (Dakika)
“M” tusuna basilmasi, zamani 1 daki-
ka olarak 6ne alir.

« Saat gosterim formati

12 saat formatini 24 saat formatina
dénustirmek igin "H" ve "M" tuslari-
na 4 saniyeden daha uzun bir slre
ayni anda basiniz.

Ornegin, saat 10:15 p.m. iken "H" ve
"M" tuslarina basilacak olursa, ekran
22:15 olarak degisecektir.
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Cakmak (varsa)

Cakmagin kullaniimasi igin kontak
anahtari ACC veya ON konumunda
olmalidir.

Cakmag! sonuna kadar yuvasina iti-
niz. Cakmak isindiginda disari atilir
ve "hazir’ konuma gelir.

Degisim icin kullanacaginiz pargalari
HYUNDAI vyetkili servisinden temin
etmenizi éneririz.

A\ DIKKAT

Isinirken, c¢akmagi basiimis
konumda tutmayiniz. Cakmak
veya Isitma elemaninin asiri
Isinmasina ve hasara neden
olabilir.

Aksesuarlar (trags makinesi, el
tipi elektrik slipirgesi ve kahve
Isiticisi, vs.) icin cakmag: kul-
lanmayiniz. Cakmak yuvasina
takilabilecek aksesuarlar yuva-
ya zarar verebilir veya elektrik
arizalarina neden olabilir. Bu
amag icin, prizleri kullaniniz.

NOT

« Cakmak 1sindiktan sonra basil

tutmaya devam etmeyiniz. Aksi
halde asir1 1sinabilir.

- Cakmak 30 saniye icinde disari

firlamazsa, asiri 1Isinmaya engel
olmak icin cekerek cikartiniz.

« Cakmagin soketine yabanci nes-

neler sokmayiniz. Cakmaga za-
rar verebilir.



Killik (varsa)

3 |

OGB044045
Kulligd kullanmak igin kapagini agi-
niz.
Kullugl bosaltmak ve temizlemek
icin, kulligu disari gekiniz.
Aracin kulltklerini ¢dp kutusu olarak
kullanmayiniz.

Yanan sigaralarin veya Kkibritle-
rin, icinde yanici maddeler bulu-
nan Kkiilliiklere konulmasi yan-
ginlara yol acabilir.

Bardak tutucu

0OGB044046

Fincanlar veya ki¢ik mesrubat kutu-
lari bardak tutucusuna yerlestirilebilir.

A UYARI

» Bardak tutucusunu kullanir-
ken iceceginizin dokilmesini
oénlemek icin, ani kalkis ve
frenden kacininiz. Sicak sivi
doékiilecek olursa, kendinizi
yakabilirsiniz. Bu tlir yanma-
lar siricilnin kontrolii kay-
betmesi sonucunda kazaya
neden olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Icinde sicak sivi bulunan ka-
paksiz ve sabitlenmemis bar-
daklari, siseleri, mesrubat ku-
tularini, vs. ara¢ hareket halin-
deyken bardak tutucusuna
koymayiniz. Ani durus ve car-
pisma sirasinda yaralanmala-
ra neden olabilir.

« Bardak tutucularinda sadece
yumusak bardak kullaniniz.
Sert nesneler kaza sirasinda
yaralanmaniza neden olur.

A UYARI

Icecek siselerini veya kutularini
direkt glin 1sigindan uzakta tu-
tunuz, sicak aracta bunlari bu-
lundurmayiniz. Patlayabilirler.
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NOT

- Iceceklerin etrafa dokiilmesini
onlemek icin, slris sirasinda
kapaklarini sikica kapatiniz. Si-
vilar doékiiliirse, aracin elektrik/
elektronik sistemine girebilir ve
elektrik/elektronik parcalarda
hasar yapabilir.

- Etrafa sacilan sivilar1 temizler-
ken, bardak tutucuyu yiksek
isida kurutmayiniz. Bu, bardak
tutucusuna hasar verebilir.
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Gilineslik

0OGB044047/Q

Gune§l|g| kullanmak i¢in asagi dogru
cekiniz.

Glnesligi yan camda kullanmak i¢in
asag! dogru gekiniz, desteginden (1)
¢ikartiniz, ve yana geviriniz.

Makyaj aynasini kullanmak igin,

glnegligi asagiya ¢ekiniz ve aynanin
kapagini (2) kaydiriniz.

Biletleri koymak igin, bilet tutucuyu
(3) kullaniniz.

Gilvenliginiz i¢in, gunesligi kul-
lanirken goérisiinizii engelle-
meyiniz.

Akill telefon yerlestirme
istasyonu (Dock Station)
(varsa)
Akilli telefon yerlestirme istasyonu
tarafindan tutulacak akilli telefon bi-
yUkligl yasalarca sinirlanmigtir.
- Onerilen akilli telefon modelleri:
iPhone 5/6 ve Galaxy S2/S3/S4/S5
- Diger modeller icin akilli telefon
yerlestirme istasyonunun ayri ver-
ilen kilavuzuna bakiniz.
Akilli telefon yerlestirme sisteminin
kullanimi, déndstiricu teknik 6zellik-
leri, déndstirict degisimi ve dikkat
edilecek hususlar hakkinda daha
fazla bilgi i¢in bu Tanitma ve Kul-
lanim Kilavuzuna ek olarak ayrica
verilen kilavuza bagvurunuz.

A UYARI

 Arac hareket halindeyken akil-
Ii telefonunuzu kullanmayiniz
veya akilli telefon yerlestirme
istasyonunu ayarlamayiniz.

« Kendi giivenliginiz icin, akilli
telefonu akilli telefon yerles-
tirme istasyonuna takmadan
o6nce akilli telefonun kapagini
cikartiniz.




Priz (varsa)

OGB044048

Elektrik prizi, aracin elektrikli sistem-
leri ile kullaniimak Uzere tasarlanmig
cep telefonu veya diger cihazlara gug¢
beslemek icin tasarlanmigtir. Bu
cihazlar, motor c¢aligirken, 180W’dan
(Watt) daha az bir akim ¢ekmelidir.

A UYARI

Elektrik carpmalarindan sakini-
niz. Parmaginizi veya yabanci
bir maddeyi (pim, vb.) prize sok-
mayiniz veya islak elle dokun-
mayiniz.

NOT

Priz hasarini é6nlemek igin:

« Elektrik prizini yalniz motor cali-
sirken kullaniniz ve kullandiktan
sonra aksesuarlari figsten cikarti-
niz. Motor dururken aksesuarla-
rin uzun bir siire prize takil kal-
masi akinin bosalmasina ne-
den olabilir.

- Yalniz 180 W’tan (Watt) az akim
ceken, 12 V elektrikli aksesuarla-
r1 kullaniniz.

« Elektrik prizini kullanirken Kkli-
mayi veya isiticiyi en diistik ko-
numunda calistiriniz.

 Kullanmadiginiz zaman kapagini
kapatiniz.

- Baz1 elektronik aygitlar aracin
priz baglandiklarinda elektronik
parazite neden olabilirler. Bu ay-
gitlar aracinizda kullanilan diger
elektronik sistemlerde veya ay-
gitlarda asiri ses statigine ve ari-
zalara neden olabilmektedir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Fisi sonuna kadar itiniz. lyi
temas saglanamazsa, fis asiri
isinabilir veya i¢ sicaklik sigorta-
si atabilir.

- Ters akim korumasi olan pilli
elektrik/elektronik aygitlari taki-
niz. Aksi halde, pildeki akim ara-
cin elektrik/elektronik sistemine
akar ve sistem arizasina neden
olabilir.
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Elbise askisi (varsa) Aligveris cantasi askisi (varsa) Paspas tespit elemanlari
(varsa)

0GC044075

Esyalari asmak igin, askilyl asagi . : ——
¢ekiniz. On paspaslari araca tutturmak igin,

Bu askilar bilyiik veya agir nesneleri 3 kg'dan daha agir canta asmayi- DAIMA Paspas tutucularini kullani-

tutmak icin tasarlanmamistir. niz. Aligveris cantasi askisi hasar  Niz. On paspastaki tutucular paspas-
gorebilir. larin ileri dogru kaymasini énler.

A UYARI

Giysi haric diger nesneleri
asmayiniz. Bir kaza durumunda,
arac hasarina veya yaralanmaya
neden olabilir.
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A UYARI

Araca paspas yerlestirilirken
mutlaka sunlara dikkat edilmeli-
dir:

e Araci siirmeden énce, pas-
paslarin aractaki paspas tes-
pit yerlerine tutturulmasini
saplayiniz.

 Aractaki paspas tespit yerleri-
ne saglam olarak tutturulama-
yan HERHANGI bir paspasi
kullanmayiniz.

» Paspaslan st Uste yerlestir-
meyin (6r. hali gibi bir paspa-
sin lizerine lastik paspas gibi).
Her yere sadece tek bir pas-
pas konmalidir.

ONEMLI - Araciniz, paspasin
emniyetli olarak tutacak sekilde
tasarlanmis olan siiriicu tarafli
paspas ile uretilmistir. Pedal
hareketine engel olmasini énle-
mek icin, HYUNDAI size aracini-
za uygun HYUNDAI paspasini
onermektedir.

Bagaj filesi agi (varsa)

- - |
~_ 0GB044139

Yik bdlmesinde bulunan cisimlerin
savrulmalarina engel olmak Uzere
bagaj agini baglamak i¢in (déseme
paneli altinda) yiuk bélmesinde bulu-
nan 4 tutucuyu kullanabilirsiniz.
Bagaj aginin bagajdaki tutuculara
iyice sabitlenmesine dikkat ediniz.
Gerekirse, bir bagaj ag1 temin etmek
icin HYUNDAI yetkili servisi ile go6-
rismenizi éneririz.

A UYARI

Goze zarar vermekten sakinin)z.
Bagaj agini asin GERMEYINIZ.
Yuziunizd ve vicudunuzu
DAIMA bagaj filesinin carpma
glizergahi disinda tutunuz. Ku-
sakta asinma veya hasar izleri
varsa bagaj filesini KULLANMA-
YINIZ.

3-137

Lap|I[8zQ I[epAed uIziuioely H



Aracinizin Faydal Ozellikleri

Yiik Bélmesi Kapagi (Varsa)

A UYARI

* Yiik bélmesi kapag: uzerine
esya koymayiniz. Bu tiir nes-
neler aracin icine disgebilir ve
bir kaza esnasinda ya da fren
yapildiginda aracta bulunan-
lari muhtemelen yaralayabil-
mektedir.

* Herhangi bir kimsenin bagaj
bélimiine binmesine asla izin
vermeyiniz. Bu bélim yalniz-
ca esya i¢in tasarlanmisgtir.

- n -
— _ OIB044033

YUk bdlmesi kapagini, yuk bdlmesi-
ne yerlestirilmis nesneleri gizlemek
icin kullaniniz.

YUk bdlmesi kapagi yukar kaldirila-
bilir veya ¢ikarilabilir.

NOT

Yikleri kapagin lizerine koymayi-
niz. Aksi halde kapak zarar gérebi-
lir veya deforme olabilir.
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MULTIMEDYA SIiSTEMi
NOT

- Piyasadan alinan bir 6én far ta-
karsaniz, aracinizin ses sistem-
leri ve elektronik cihazlari ariza
yapabilir.

- Parfiim, kozmetik yag, giines
kremi, el losyonu ve hava tazele-
yici gibi kimyasallarin i¢ parcala-
ra temas etmemesine dikkat edi-
niz. Guinki bunlar renk degisimi-
ne veya ylizeyin bozulmasina
neden olabilirler.

4-2

AUX, USB ve iPod°® girisleri

0OGB044120

Ses aygitlarini baglamak igin AUX
portunu ve bir USB cihazini veya bir
iPodu’da baglamak icin USB portunu
kullanabilirsiniz.

@ Bilgilendirme

Prize bagh bir ses cihazimi kullanir-
ken, calma sirasinda parazit olabilir.
Bu durumda portatif ses cihazinin
kendi giic kaynagim kullaniniz.

sk iPod®, Apple Inc. Sirketinin bir tica-
ri markasidir.



Anten
Tavan anteni

0OGB044145

Aracinizda, AM ve FM yayin sinyalle-
rinin alinmasi icin bir tavan anteni
vardir. Bu anten cikarilabilir tiptedir.
Anteni c¢ikartmak icin, saat yéninin
tersine déndurtndz. Anteni takmak
icin, saat yénline déndlrlinuz.

NOT

« Anteni sbkmeden 6énce, antenin
tamamiyle indirilmis oldugun-
dan emin olunuz.

- Aracinizi otomatik arac¢ yikayici
icine sokmadan 6énce anteni
cikarmayi unutmayiniz. Aksi tak-
tirde hasar gérebilir.

- Anteni yeniden takarken, yayini
tam olarak alabilmesi icin iyice
sikilmis ve dik konuma ayarlan-
mis oldugundan emin olunuz.
Anten ancak araci park ettiginiz-
de, cikarilabilir.

NOT

Piyasa mali bir antenin takilmasi,
su kacagina, riizgar gurultiisiine,
sallanmasina ve radyonun hatali
calismasina neden olabilir. HYUN-
DAl yetkili servisinden tedarik
edebileceginiz bir anten kullanma-
nizi éneririz.
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Direksiyon simidi radyo kont-
rolii (varsa)

0OGB044121

Direksiyondan kumandali radyo aya-
r tusu guvenli sirist saglamak
amaciyla konmustur.

NOT

Ses sistemi uzaktan kumanda tus-
larint ayni anda calistirmayiniz.
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SES(+/q- ) (1)
+ Sesi artirmak i¢cin VOLUME kolunu
yukari getiriniz.

+ Sesi azaltmak i¢in VOLUME kolu-
nu asag! indiriniz.

ARAMA/HAFIZA (\ /V ) (2)

SEEK/PRESET tusuna 0,8 saniye
veya daha uzun bir slre basiimasi,
her modda asagidaki fonksiyonlari
saglar:

RADYO modu

AUTO SEEK (OTOMATIK ARAMA)
secme tusu goérevini gorur. Tusu bira-
kana kadar ARAMAYA devam ede-
cektir.

CDP modu

FF/REW (Hizl ileri — Geri Sarma)
tusu gorevini gorur.

ARAMA/HAFIZA tusuna 0,8 saniye-

den daha az basilmasi, her modda
yandaki fonksiyonlari saglar:

RADYO modu

PRESET STATION (ON AYARLI
ISTASYON) secme tuglari gorevini
gOrdar.

CDP modu

TRACK UP/DOWN (PARCA YUKA-
RI/ASAGI) tusu gérevini gorr.

MOD ((3) (3)

Radyo, CD (kompakt disk), USB
veya AUX (Yardimci, varsa) segcmek
icin mod digmesine basiniz.

SESSIZ (v ) (4, varsa)
+ Sessize almak icin bu tusa basiniz.

 Bir cagr sirasinda mikrofonu ka-
patmak icin digmeye basiniz.

@ Bilgilendirme

Ses sistemi kontrol tuslar1 hakkinda
ayrintili bilgi, bu kismn ilerideki say-
falarinda bulunmaktadir.



Ses / Video / Navigasyon sis-
temi (AVN) (varsa)

AVN sistemi ile ilgili detayli bilgiler
ayrica saglanan bir kilavuzda tarif
edilmektedir.

Bluetooth® Wireless
Technology Sistemi eller
serbest (varsa)

. OGBO044123

Telefonu, Bluetooth® Wireless Tech-
nology yardimiyla kablosuz olarak
kullanabilirsiniz.

(1) Gagri / Cevaplama tusu
(2) Cagr sonlandirma tusu
(3) Mikrofon

» Radyo: Detayli bilgi i¢cin, bu b&lim-
deki “AUDIO” (Radyo) kismina ba-

kiniz.

* AVN: Bluetooth® Wireless Techno-
logy eller serbest sistemi ile ilgili

detayh bilgiler ayrica saglanan bir

kilavuzda tarif edilmektedir.
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Arac ses sistemi nasil calisir?

FM alicisi
IYONOSEER

JBMO0O1

AM ve FM radyo sinyalleri, bulundu-
gunuz sehirdeki yayin kuleleri Gzerin-
den verilir. Bu sinyaller, aracinizin
anteni tarafindan alinir. Radyo tara-
findan ydnlendirilen bu sinyaller,
daha sonra aracinizin hoparlérlerine
aktarihr.

Araciniza gugla bir radyo sinyali gel-
diginde, ses sisteminizde uygulanan
hassas mihendislik sayesinde mim-
kiin olan en iyi kalitede yayin sagla-
nir. Ancak, bazi durumlarda aracini-
za gelen sinyal giclli ve net olmaya-
bilir.

4-6

Bu durum, radyo istasyonu mesafesi,
daha gicli radyo istasyonlarinin
veya cevredeki binalar, kdpriler veya
blyldk engeller gibi yapilarin olma-
sindan kaynaklanir.

AM Alicisi
iYONOSFER

\
(oo

JBMO002

FM yayinlarina kiyasla, AM yayinlari
daha uzun mesafelerden alinabil-
mektedir. Bunun nedeni, AM radyo
dalgalarinin daha dusik frekanslar-
da iletiimeleridir. Bu uzun mesafeli,
disik frekansli radyo dalgalari, duz
bir dogrultu izlemek yerine yer kire-
sinin kivrimlarini izler. Ayrica, karsi-
lastigi engellerin cevresinden dolas-
mas! sonucunda daha genis bir sin-
yal kapsama alanina sahiptir.

—_—

:
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FM radyo istasyonu

Demir kopriler
JBM003

FM yayinlar yuksek frekanslarda ile-
tilirler ve yer kiresi ylUzeyini takip
eder sekilde kivriimazlar. Bu neden-
le, FM yayinlari genellikle radyo
istasyonundan uzaklastiktan sonra
zayiflamaya baslar. Ayrica FM sin-
yalleri, binalar, daglar ve benzeri
engellerden daha kolay etkilenir. Bu
durum, radyonuzda bir ariza oldugu-
nu dislinmenize yol agan arzu edil-
meyen ve hos olmayan bazi dinleme
kosullarina neden olabilir. Asagidaki
durumlar normaldir ve herhangi bir
radyo arizas! oldugunu gdstermez:

» Sinyalde zayiflama - Araciniz
radyo istasyonundan uzaklastikga,
sinyal zayiflar ve ses azalmaya
baslar. Béyle oldugunda, bir baska
istasyon secmenizi éneririz.

» Sinyalde Dalgalanma/Parazit -
Radyo istasyonu vericisi ile radyo-
nuz arasindaki zayif FM sinyalleri
veya buyuk engeller, parazit veya
dalgalanma seslerinin meydana
gelmesine yol acarak sinyalleri bo-
zabilir. Tiz seviyesinin disurilmesi,
parazit ortadan kalkana kadar bu
etkiyi azaltabilir.

istasyon 2

JBMO005

* Istasyon Karismasi — FM sinyali
zayiflamaya basladiginda, ayni
frekansa yakin daha gicli sinyalle-
ri olan bir baska radyo calmaya
baglayabilir. Bunun nedeni, radyo-
nuzun en gugla sinyalleri almak
Uzere tasarlanmis olmasidir. Boyle
oldugunda, sinyalleri daha gigli
olan bir baska istasyon seciniz.

« Radyo Yayinlar Girisimi — Farkl
yObnlerden alinan radyo dalgalari
ses kalitesinde bozulmaya veya
dalgalanmaya yol acabilir. Bu daha
cok ayni istasyondan alinan dogru-
dan veya yansimis sinyaller veya
birbirine yakin frekanslarda iki istas-
yon olmasi nedeniyle ortaya cikar.
Boyle oldugunda, bu durum dizele-
ne kadar bir baska istasyon seginiz.

4-7
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Disk bakimi

 Arag igindeki sicaklik ¢ok yuksek
ise, otomobilinizin ses sistemini
kullanmadan &énce havalandirma
icin pencereleri aginiz.

* MP3/WMA dosyalarinin onay alin-
maksizin kopyalanmasi ve kullanil-
maslI yasa disidir. Yalniz yasal yol-
larla olusturulmus CD’leri kullani-
niz.

» Benzin veya tiner gibi ucucu mad-
deleri, normal temizleyicileri ve
analog diskler icin Uretilmis manye-
tik spreyleri CD’lere siirmeyiniz.

* CD ylizeyinin hasar gOrmesini
6nlemek igin, CD’leri yalniz dig
kenarlarindan veya orta deliklerinin
kenarlarindan tutunuz.

* Calmadan o&nce CD ylzeyini
yumusak bir bezle silerek (ortasin-
dan dis kenarina dogru) temizleyi-
niz.

« CD ylzeyine hasar vermeyin,
yapiskan bantlar veya kagit parca-
lar1 yapistirmayiniz.

* CD calara sadece CD takildigin-
dan emin olunuz (Bir seferde bir-
den fazla CD yerlestirmeyiniz).

4-8

» Cizilmeye ve kirlenmeye karsi
korumak icin, CD’leri kullanildiktan
sonra muhafazalarina yerlestiriniz.

+ CDR/ CD-RW CD’lerinin tipine,
Uretici firmalara ve modellerine
bagli olarak bazi CD’ler normal
calismayabilirler. Bu gibi durumlar-
da, kullanmaya devam etmek ses
sisteminizde arizalara neden olabi-
lir.

@ Bilgilendirme
- Uyumsuz Kopyalama
Korumali Ses CD’lerinin
calinmasi

Uluslararast Ses CD’si standartlar:
(Kirmuz1 Kitap) ile uyumlu olmayan
baz1 kopyalama-korumali CD’ler,
aracinizin miizik sisteminde calina-
mayabilir. Kopyalama-korumali bir
CDyi diizgiin sekilde calmamz miim-
kiin olmadig1 takdirde, CD calarimizin
degil, CD’lerin kusurlu olabilecegini
liitfen unutmayimz.

MP3 Dosya Bilgileri

- Desteklenen Ses Formatlari

ISO 9660 Level 1
g.%?gﬁu ISO 9660 Level 2
Romeo / Juliet (128 karakter)
MPEG1 Audio Layer3
Ses MPEG2 Audio Layer3
Sikistirma MPEG2.5 Audio Layer3
Windows Media Audio Ver 7.X
& 8.X

sk¥Yukaridaki formatlara uygun olma-
yan dosya bicimleri dogru taninma-
yabilir veya dogru dosya adlari
veya diger bilgiler gértntilenme-
den calinabilir.



- Sikistirllmis Dosyalarar icin

Destek
1. Desteklenen Bit hizlari (Kbps)
MPEG1 | MPEG2 | MPEG25 | WMA
Layer3 | Layer3 | Layer3 | Yiksek
Hiz Araligi
32 8 8 48
40 16 16 64
- 48 24 24 80
§ 56 32 32 96
‘E’ 64 40 40 128
= 80 48 48 160
O 96 56 56 192
Sl 112 64 64
128 80 80
160 96 96
192 112 112
224 128 128
256 144 144
320 160 160
2. Ornekleme Frekanslar (Hz)
MPEG1 | MPEG2 | MPEG2.5 | WMA
44100 | 22050 11025 32000
48000 | 24000 12000 44100
3000 | 16000 8000 48000

« MP3/WMA sikistirma dosyalari
icin, ses kalitesinde farkliliklar bit
hizina bagl olarak ortaya cikar
(YUksek ses kalitesine daha yuk-
sek bit hizlari ile erisilebilir.)

» Bu cihaz sadece MP3/WMA uzan-
tilara sahip dosyalar tanir. Diger
dosya uzantilari dizenli olarak
taninmayabilir.

3. Taninan maksimum dizin ve dosya
sayisl
- Dizin: CD igin 255 dizin, USB i¢in
2.000 dizin
- Dosya: CD igin 999 dosya, USB
icin 6.000 dosya
¢ Taninan dizin seviyelerinin sayisi
ile ilgili herhangi bir sinirlama yok-
tur.

- Dil Destegi (Unicode Destegi)

1. ingilizce: 94 karakter

2. Ozel Karakterler ve Semboller:
986 karakter

s Korece ve ingilizce (Cince dahil)
disindaki diller dahil degildir.

3. Metin Gérintisi (Unicode Temel-
li)
- Dosya adi: Maksimum 64 ingi-

lizce karakter

- Dizin adi: Maksimum 32 ingilizce
karakter
%% Kaydirma 6zelligini  kullanarak
ayni anda gérlintilenecek c¢ok
uzun adlara sahip dosyalarin tam
adini gorebilirsiniz.

4-9
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« Disk Tiriine gére Uyumluluk

1.

KARISIK CD'leri Calma: Once ses
CD'si calar sonra sikistiriimis
dosya (lar) calar.

. EXTRA CD'leri Calma: Once ses

CD'si calar sonra sikigtiriimig
dosya (lar) calar.

. Gok oturumlu CD'lerin ¢alinmasi:

Oturumlarin sirasina gére ¢alar

- KARISIK CD: Hem MP3 hem ses
CD dosyalarinin her ikisininde
tek bir diskte tanindigi CD tdra.

- Cok oturumlu CD ikiden fazla
seans iceren CD turudur. Ekstra
CD'lerden farkh olarak, ¢ok otu-
rumlu CD'ler ayn seanslar halin-
de kaydedilir ve higbir medya
sinirlamasi yoktur.

4-10

. MP3/WMA dosya

« CD yazma lizerine énlemler
1. Goklu oturum diskleri olusturma-

nin digindaki butin durumlarda,
diski olusturmadan énce “oturumu
kapat” secenegini isaretleyiniz. Bu
sekilde Urunde iglevsel hatalar
meydana gelmez. Ancak oturum
durumunun kapatilip kapatiimadi-
gini aygitin - algilamasi  biraz
zaman alabilir (yaklasik 25 saniye)
(Dosya ve klasér sayisina goére ek
slre gerekebilir.).

uzantilarini
degistirme veya MP3/WMA'ya
diger uzantilar dosyalarini degis-
tirme GrGnin hatali calismasina
neden olabilir.

. MP3/WMA dosya uzantilarina

sahip dosyalari adlandirirken,
sadece Korece ve Ingilizce kulla-
narak yazin. (Korece ve Ingilizce
disinda diger diller desteklenmez
ve bos olarak goérintilenir.)

. Mizik dosyalarinin yetkisiz kulla-

nimi veya cogaltiimasi kanunen
yasaktir.

5.

6.

ligili standartlar ve/veya teknik
6zellikleri karsilamayan CD-R/CD-
RW disklerin uzun sireli kullanimi
urinde arizali galismaya neden
olabilir.

MP3/WMA dosyalarinin yetkisiz

kullanimi veya ¢ogaltilmasi kanu-
nen yasaktir.



Cep telefonu veya iki yollu telsiz
kullaniimasi

Arag icinde cep telefonu kullanildi-
ginda, ses sisteminde bir parazit olu-
sabilir. Bu ses cihazinda bir sorun
oldugunu gostermez. Bu gibi durum-
larda, mobil cihazlarinizi radyodan
mUmkun oldugu kadar uzakta kullan-
maya gayret ediniz.

NOT

Arac icinde cep telefonu veya tel-
siz gibi bir haberlesme sistemi
kullanildiginda, ayn bir harici an-
ten takilmahdir. Cep telefonu veya
telsizin yalnizca dahili anten ile
kullanilmasi durumunda, bu ara-
cin elektrik sistemi lizerinde para-
zit yapacak ve aracin guvenli
calismasini olumsuz yénde etkile-
yecektir.

A UYARI

Siiriis esnasinda cep telefonu
kullanmayiniz. Cep telefonu kul-
lanmak icin glvenli bir yerde
durunuz.

NOT:
Calan dosyalarin (dizinler) sirasi:

1. Parca calma sirasi: @ ile ® arasi
sirayla.

2. Dizin calma sirasi:

* Klasérde hi¢c bir sarki dosyasi
yok ise, bu klasér gosterilmez.

- B - (- (B

Kk

Dizin B

e
—==he

>
—D)®

B Folder A

Sarki
Dosyasi
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A UYARI

 Siriis esnasinda ekrana bak-
mayiniz. Uzun siire ekrana
bakmak trafik kazalarina yol
acabilir.

* Ses sistemini sékmeyiniz,
montaj veya lzerinde degisik-
lik yapmayiniz. Bu tiir eylem-
ler kaza, yangin veya elektrik
carpmasina neden olabilir.

 Suris sirasinda telefon kulla-
nilmasi, trafik kosullarina dik-
kat edilmemesine yol acabilir
ve kaza olasiligini arttirabilir.
Telefon o6zelligini araci park
ettikten sonra kullaniniz.

e Cihaza su dékmemeye veya
yabanci madde sokmamaya
azami dikkat ediniz. Bu tir
eylemler duman, yangin, veya
uriin anizasina neden olabilir.

NOT

Siris esnasinda cihazi calistir-
mak dis cevreye dikkati dagitabi-
leceginden kazalara yol agabilir.
Cihazi kullanmadan énce araci
park ediniz.

- Ses seviyesini, siriiclinlin disa-
ridan gelen sesleri duymasina
izin verecek sekilde ayarlayiniz.
Disaridaki seslerin duyulamaya-
cag! sekilde siiriis, kazalara yol
acabilir.

- Cihazi acarken ses ayarina dik-
kat ediniz. Cihaz acilirken ani bir
asir yiksek ses cikisi, isitmenin
zayiflamasina yol acabilir (Ci-
hazi kapatmadan énce ses sevi-
yesini uygun bir diizeye ayarla-
yiniz.).

(Devam ediyor)

« Icecekleri radyo sisteminin yaki-
nina birakmayiniz. Icecek dokil-
mesi sistemde arizaya neden
olabilir.

« Urliiniin arizalanmasi durumun-
da, satin aldiginiz yere veya
satis sonrasi Servis merkezine
basvurunuz.

- Ses sisteminin elektromanyetik
bir ortam icine yerlestirilmesi,
guriltili parazite neden olabilir.

« Parfim veya kozmetik yag gibi
kostik eriyiklerin én panele te-
mas etmemesine dikkat ediniz.
Cunki bunlar renk degismesine
ve ylizeyin bozulmasina neden
olabilirler.



@ silgilendirme
- Disklerin kullanimi

* Bu cihaz asagidaki logo isaretlerini
tasiyan yazihm ile uyumlu olacak
sekilde iiretilmistir.

 Diskleri plak spreyleri, antistatik
spreyler, antistatik sivilar, benzin
veya tiner gibi kimyasal ¢ozeltiler ile
temizlemeyiniz.

 Bir diski kullandiktan sonra, cizil-
mesini onlemek icin diski tekrar ori-
jinal kabma koyunuz.

 Disk yiizeylerinin zarar gérmesini
onlemek icin diskleri kenarlarindan
ya da ortasindaki delik icinden tutu-
nuz.

 Disk takma/cikarma yuvasina ya-
banci maddeler sokmayimz. Yaban-
c1 maddeler sokulmasi cihazin icine
zarar verebilir.

* Ayni anda iki disk takmayiniz.

« CD-R/CD-RW diskleri kullanirken,
disk iireticisi, iiretim yontemi ve
kullanic1 tarafindan kullanilan ka-
yit yontemine bagh olarak disk
okuma ve calma siirelerinde farklh-
Iiklar ortaya cikabilir.

(Devam ediyor)

* Yumusak bir bezle disk yiizeyindeki
(kaph taraf) parmak izlerini ve tozu
temizleyiniz.

« Etiketler yapistirilmis CD-R/CD-
RW disklerin kullanim disk yuva-
sinda sikismalara veya diskin cika-
rilmasinda zorluklara neden olabi-
lir. Bu disklerin calinmasi sirasinda
giiriiltii ortaya cikabilir.

« Bazi CD-R/CD-RW diskler disk
iireticisi, iiretim yontemi ve kullani-
c1 tarafindan kullanilan kayit yonte-
mine bagh olarak diizgiin ¢alisma-
yabilir. Sorun devam ederse, kulla-
nima devam etmek bozuk calisma-
lara neden olabileceginden, farkh
bir CD kullaniniz.

e Bu iiriiniin performansi CD-RW
Siiriicii ' Yazilbmma bagh olarak
degisebilir.

» S-tipi CD'ler gibi kopya korumal
CD'ler cihazda calismayabilir.
VERI diskler calinamaz (Bu tiir
diskler calisabilir ancak anormal-
liklerle karsilasilabilir.).

(Devam ediyor)

e Anormal sekilli diskler (8cm, kalp
seklinde, sekizgen seklinde) kullan-
mayin, zira boyle diskler arizalara
yol acabilir.

» Disk cikarilmadan 10 saniye disk
yuvasinda birakilir ise, disk disk
calar icine otomatik olarak yeniden
girecektir.

e Sadece orijinal ses CD'leri destek-
lenmektedir. Diger diskler (6rnegin
kopya CD-R, etiketli CD'ler) tanima
hatasina neden olabilir.
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@ Bilgilendirme
- USB cihazin kullanimi

» USB cihazim1 motoru calistirdiktan
sonra baglayin. USB cihaz1 aracin
kontag1 acildiginda zaten baghysa
hasar gorebilir. USB cihaz1 bagh
iken kontagin acilmasi veya kapatil-
masi halinde USB cihaz1 diizgiin
calismayabilir.

e USB cihazlarim baglarken/ayrir-
ken statik elektrik durumuna azami
dikkat ediniz.

« Harici bir cihaz olarak baglandigin-
da kodlanmis MP3 calarlar tanin-
maz.

e Harici bir USB cihaz1 baglarken,
cihaz bazi durumlarda USB'yi
dogru olarak tammmayabilir.

(Devam ediyor)

 Sadece 64Kbyte altinda bayt/sektor-
ler ile bicimlendirilmis iiriinler tani-
nacaktir.

e Bu cihaz, FAT 12/16/32 dosya
bicimlerinde bicimlendirilmis USB
cihazlarim tamir. Bu cihaz NTFS
dosya formatindaki dosyalar:1 tani-
maz.

e Baz1i USB cihazlar1 uyumluluk
sorunlar1 nedeniyle desteklenmiyor
olabilir.

« USB konektoriinii viicudunuzla
veya yabanci maddeler ile temas
ettirmekten kacininiz.

 Baglantinin/ayirmanin kisa siireler
icinde tekrarlanmasi USB cihazla-
rin arizali calismasina neden olabi-
lir.

» USB'yi cikarirken garip bir giiriiltii
olusabilir.

e Harici USB cihazlar1 baglamak/
baglantisim1 kesmek icin ses sistemi-
nin kapatilmis olmasina dikkat edi-
niz.

(Devam ediyor)

» USB cihazim1 tammmak icin gereken
sire USB'de depolanan tip, boyut
veya dosya formatlarina bagh ola-
rak farkhliklar gosterebilir. Zaman
ile ilgili bu tiir farkhliklar ariza gos-
tergesi degildir.

o Sistem sadece miizik dosyalarim
calmak icin kullamilan USB cihazla-
rini destekler.

o USB goriintiiler ve videolar destek-
lenmez.

« USB I/F 1s1 iireten, pil veya USB
aksesuarlarim sarj etmek icin kul-
lanmaymz. Bu tiir eylemler perfor-
mansin kotiillesmesine veya cihazda
zarara yol acabilir.

» Ayri satin aliman USB coklayicilar:
ve uzatma kablolar1 kullaniliyorsa
cihaz, USB aygitim tanimayabilir.
USB cihazim1 dogrudan otomobilini-
zin multimedya terminaline bagla-
yiniz.



(Devam ediyor)

 Ayri siiriiciiye sahip yigin depolama
USB cihazlar1 kullanirken, sadece
kok siiriiciiye kaydedilen dosyalar
calinabilir.

* USB'lere uygulama programlari
yiiklityse dosyalar duzgiin ¢alisma-
yabilir.

» Cihaza MP3 calarlar, cep telefonla-
r1, dijital kameralar ve diger elekt-
ronik cihazlar (tasmabilir disk
siiriiciileri olarak tammnmayan USB
cihazlar1) bagh ise, cihaz normal
calismayabilir.

« USB iizerinden sarj islemi baz
mobil cihazlarda calismayabilir.

« USB Bellek kullanimdayken ve
(Metal Kapak tipi) USB bellekler ile
cihaz normal sekilde calismayabilir.

(Devam ediyor)

« HDD Tipi, CF, veya SD Bellek gibi
formatlar kullamirken cihazin nor-
mal calismasi desteklenemeyebilir.

» Cihaz, DRM (Dijital Haklar
Yonetimi) tarafindan Kkilitlenmis
dosyalar1 desteklemez.

 Bir Adaptor (SD Tipi veya CF Tipi)
baglanarak kullanilan USB bellek
siiriiciileri diizgiin taninmayabilir.

 Arac titresimlerinin neden oldugu
baglanti hatalarmma acik USB
HDD'ler veya USB'ler kullanirken
cihaz diizgiin calismayabilir. (6rn. i-
stick tipi)

(Devam ediyor)

e Ayrica anahtarhklar 7
veya cep telefonu akse- [/
suarlar olarak kullani- | <% %
labilen USB  bellek | ™

iiriinlerini kullanmak-
tan kacinimz. Bu tiir iriinlerin kul-
lammm USB girisinin zarar gormesi-
ne neden olabilir.

« AUX/BT veya Ses/USB modu gibi
cesitli kanallar aracihigiyla bir MP3
cihazi veya telefon baglama, patla-
ma giirilltillerine veya anormal
calismaya neden olabilir.
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@ Bilgilendirme
= iPod® cihazinin kullanimi

* iPod® Apple Inc. Sirketinin kayith
bir ticari markasidir.

* Tuslar1 cahstirirken iPod® kullan-
mak icin, size ozel bir iPod® kablo
kullanmaniz gerekir. (iPod®/iPhone®
uriinleri satin alirken verilen kablo)

e Calarken iPod® araca bagland ise,
bagladiktan hemen sonra yaklasik
1-2 saniye siiren bir yiiksek perde
ses olusabilir. Miimkiinse iPodu,
araca iPod® durduruldugunda/du-
raklatildiginda baglayiniz.

» Kontak anahtar1 ACC ON (AKSE-
SUAR ACIK) konumda iken, iPod
kablo ile arac ses sistemine baglanil-
diginda sarj olmaya baslayacaktir.

* iPod® kablosunu baglarken, iletisim
parazitlerini engellemek icin, jakin

tamamen yerlestirilmis olmasina
dikkat ediniz.
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(Devam ediyor)

 iPod® ve ses sistemi gibi harici bir

cihazin EQ ozelliklerinin her ikisi de
aktif oldugunda, EQ efektleri iist
iiste gelebilir ve ses kalitesinin kotii-
lesmesine veya bozulmasina neden
olabilir. Miimkiin oldugunca, ses
sistemi ile baglanarak kullanimdaki
harici cihaz icinde EQ o6zelligini
kapatiniz.
Bir iPod® ya da AUX cihaz baglan-
diginda giiriiltii olusabilir. Bu tiir
cihazlar kullanilmadigi zaman,
depolama aygitinin baglantisini
kesiniz.

« iPod® ya da AUX aygit1 giicii, giic
girisine baglandiginda, harici cihazi
calmak giiriiltitye neden olabilir. Bu
gibi durumlarda, kullanimdan once,
elektrik baglantisin1 kesiniz.

+ iPod®/Phone® cihazimzin ozellikleri-

ne bagh olarak Atlama veya diizen-
siz calisma meydana gelebilir.

(Devam ediyor)

 iPhone® cihazimz hem Bluetooth®
Wireless Technology sistemine ve
hem de USB’ye bagl ise, ses uygun
sekilde calinmayabilir. iPhone®
cihazimizda, ses c¢ikisim (kaynak)
degistirmek icin Dock soket veya
Bluetooth® Wireless Technology sis-
temini seciniz.

* iPod®, iletisim protokollerini destek-
lemeyen siiriimleri calma nedeniyle
taninmadiglr zaman, iPod modu
calistirllamaz.

* Besinci nesil iPod® Nano cihazlar
icin iPod®, pil seviyesi diisiik oldu-
gunda taninmayabilir. Kullanimi
icin liitfen iPod® 'u sarj ediniz.

« iPod® cihaz icinde gosterilen ara/cal
komutlari ses sistemi icinde gosteri-
len komutlardan farkl olabilir.

e Bir iPod® cihaz1 arizasi nedeniyle
iPod® arizah calisirsa, iPod® 'u sifir-
layin ve yeniden deneyiniz (Daha
fazla bilgi icin, iPod® Kkilavuzuna
bakiniz).



(Devam ediyor)

« Baz1 iPod®’lar kendi siiriimiine
bagh olarak Sistem ile senkronize
olmayabilir. Medya taninmadan
once Medya cikarilirsa, o zaman sis-
tem daha onceki calisma modunu
diizgiin bicimde geri yiiklemeyebilir
(iPad® sarji1 desteklenmez.).

@ Bilgilendirme

= AUX cihazinin kullanimi

Harici bir cihaz konnektori AUX
terminali ile baghysa, o zaman AUX
modu otomatik olarak calisacaktir.
Konnektor baglantis1 kesildiginde,
bir onceki mod geri yiiklenir.

AUX modu sadece harici bir ses
calar (video kamera, arac video
kayit cihazi, vb) bagh olmasi halin-
de kullanilabilir.

AUX sese diger ses modlarindan
ayri1 olarak kumanda edilebilir.

AUX terminaline harici bir cihaz
olmadan baglanti jakimin baglan-
masi sistemi AUX moduna doniistii-
recektir, ancak cikis giiriiltiilii ola-
caktir. Harici bir cihaz kullanilma-
dig1 zaman, baglanti jakim cikari-
niz.

(Devam ediyor)

» Harici cihazin giicii gii¢c jakina bag-
landiginda, harici cihaz calinmasi
guriiltii cikisina neden olabilir. Bu
gibi durumlarda, kullanimdan 6nce,
elektrik baglantisimi kesiniz.

e Kullanimdan sonra AUX kablosunu
AUX jakina tam olarak takimz.
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) Bilgilendirme
- Bluetooth® eller serbesti
kullanmadan 6énce

Bluetooth® Nedir?

* Bluetooth® belirli bir mesafe icinde
cesitli aygitlar1 baglamak icin 2.4
GHz ~ 2.48 GHz frekans kullanan
kisa mesafe kablosuz ag teknolojisi-
ni ifade etmektedir.

« Kigsisel Bilgisayarlar, harici cihaz-
lar, Bluetooth® telefonlari, avuc ici
bilgisayarlar, cesitli elektronik
cihazlar ve otomotiv ortamlarinda
desteklenen, Bluetooth® bir veri bag-
lant1 kablosu kullanmak zorunda
kalmadan verilerin yiiksek hizlarda
aktarilmasina olanak tanir.

* Bluetooth® Eller Serbest, kullaniciya
kolayca, Bluetooth® cep telefonlar:
ile ses sistemi yoluyla, telefon goriis-
meleri yapma olanagi saglayan bir
cihaz anlamina gelir.

 Bluetooth® Eller serbest, bazi mobil
telefonlarda desteklenmeyebilir.
Mobil cihaz uyumlulugu hakkinda
daha fazla bilgi edininiz.
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@ Bilgilendirme
- Emniyetli siirtis icin gerekli
onlemler
 Bluetooth® Eller Serbest, siiriiciilere
giivenli siiriis uygulamasi saglayan
bir ozelliktir. Ana iiniteyi bir
Bluetooth® telefon ile baglamak, kul-
lanicinin kolayca arama yapmasina,
cagrilar1 kabul etmesine ve kontakt
kisilerini kullanmasina olanak sag-
lar. Bluetooth® kullanmadan once
bu kullamm kilavuzunun icerigini
dikkatlice okuyunuz.

« Siiriis sirasinda asir1 kullanim veya
islemler yapma dikkatsiz siiriise yol
acabilir ve kazalara neden olabilir.
Siiriis sirasinda asir1 kullanimdan
kacininiz.

« Uzun siire icin ekrana bakmak teh-
likelidir ve kazalara neden olabilir.
Arac¢ kullanirken, ekrana sadece
kisa siireler icin bakiniz.

@ Bilgilendirme
= Bluetooth® cep telefonu
baglandigi zaman

* Cep telefonu ile ana iiniteye baglan-
madan once, cep telefonunun
Bluetooth® ozelliklerini destekledigi-
ni kontrol ediniz.

» Telefon, Bluetooth® sistemini destek-
liyor olsa bile, telefon gizli duruma
ayarlanmus ise veya Bluetooth® giicii
kapatilmis ise, telefon cihaz arama-
lar1 sirasinda bulunamayacaktir.
Ana iinite ile arama/baglantidan
once gizlilik durumunu devre disi
birakin veya Bluetooth® giiciinii aci-
niz.

* Bluetooth® cep telefonuna kontak
acilirken otomatik olarak baglanir.

e Bluetooth® cihazimizin otomatik ola-
rak baglanmasini istemiyorsaniz,
cep telefonunuzdaki Bluetooth® ozel-
ligini kapatimiz.

» Eller Serbest cagri ses seviyesi ve
kalitesi cep telefonuna bagh olarak
degisebilir.

(Devam ediyor)



(Devam ediyor)

e Ana iiniteyi cep telefonuna baglar-
ken araci durdurun.

* Bluetooth® baglantisi, baz1 cep tele-
fonlarinda gecici olarak kopabilir.
Tekrar denemek icin su adimlari
uygulaymz:

1.

4.

S.

Cep telefonu dahilindeki Blue-
tooth® islevini acip/kapaymiz ve
tekrar deneyiniz.

. Cep telefonunu acip kapaymz ve

tekrar deneyiniz.

. Cep telefonu pilini tamamen

cikarmiz, yeniden aciniz ve sonra
tekrar deneyiniz.

Ses Sistemini yeniden acimz ve
tekrar deneyiniz.

Tiim eglestirilmis cihazlari siliniz,
eslestiriniz ve yeniden deneyiniz.

 Eller Serbest cagr1 kalitesi ve ses
seviyesi cep telefonunuzun modeline
bagh olarak degisebilir.
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1

m CD Calar: AC102C8EE, AC101C8EE

SETUP
OCK

RADIO  MEDIA scAn

PHONE MENU

SEEK

TRACK v FOLDER A

TUNE ENTER
PUSH

AM

MEDIA

SEEK

Y TRACK

A v FOLDER A

POWER voL TUNE ENTER
PUSH PUSH

© -O

% Bluetooth® Wireless Technology 6zelligi desteklenmiyorsa, €Bluetooth logosu yoktur.
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Ses Sistemi

1)

@ reDO MEDIA (3)
@ PHONE

SEEK
@ ¥ rack ~

Ana Unitesi

TA  SETUP
SCAN  CLOCK

MENU

Vv FOLDER A

TUNE ENTER
pUSH

-0

isim Tanim
O] o | Diski ¢ikartir.
* FM/AM moduna degisir.
&) RADIO * Tusa her basilisinda, FM1 »=» FM2 = FMA = AM
= AMA. sirasiyla mod degistirilir.
(%% RDS Modeli i¢in)

Isim Tanim
# Setup>Gostergesinde, [Mode Pop up]
(ACIK) konumuna getirildiginde, radyo pop up
ekrani géruntulenir. .
@) RADIO Pop up ekrani gésterildiginde, istenen modu
segmek icin, @ TUNE diigmesini veya
~ [l tuslarini kullanin.
 Her seferinde tusa basilir, CD, USB, iPod®,
AUX, My Music, BT Audio modlari sirasiyla
mod degistirilir.
% Setup>Gostergesinde, [Mode Pop up]
(©] MEDIA (ACIK) konumuna getirildiginde, medya pop up
ekrani gérintdlenir. .
Pop up ekrani gosterildiginde, istenen modu seg-
mek igin, TUNE dugmesini veya ~
tuslarini kullanin.
* Telefon Ekranini Calistirir
@Y PHONE , i Galistin )
(varsa) sk Bir telefon baglanmadigi zaman, baglanti ekra-

ni gdsterilir

SEEK
Bl TRack

» Radyo Modu : Otomatik olarak yayin frekansini
arar.

» CD, USB, iPod®, My Music modlari :

- Tusa kisaca basarak : Sonraki veya 6nceki par-
caya (dosyaya) gecer

- Tusa basin ve basil tutun : Mevcut pargayi
(dosyay1) geri veya ileri dogru sarar.

®© PwR/NVOL
(Glg/Ses) dugmesi

. @Agma/Kapama Digmesi: Digmeye basila-
rak agilir veya kapanir

. @ Ses Dugmesi: Digme saga/sola dénduri-
lerek ses ayari yapilir
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RADIO  MEDIA

PHONE

SEEK

Y TRACK

venu @

v FOLDER A @

TUNE ENTER
PUSH

isim Tanim
» Radyo Modu: Frekanslari (kanallari) kaydeder
veya frekanslari (kanallari) alr
» CD, USB, iPod®, My Music modu
COHE - KB - MW : Tekrar
(Preset)

- ALY} : Rastgele
« In the Radio, Media, Setup, and Menu pop up
screen, the number menu is selected.
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Taniyan

« Tusa kisaca her basildiginda (0.8 saniyeden
az), Ekran Kapali = Ekran Acik » Ekran Kapali
seklinde ayarlanir.

% Ses sistemi galismasi gergeklesir ve sadece
ekran kapali duruma gelir. Ekran Kapali duru-
munda iken, Ekrani tekrar agmak igin herhangi
bir tusa basiniz.

©] s |

* Radyo Modu
- Tusu (0,8 saniyenin Uzerinde) basili tutun:
Her yayin i¢in 5 saniye 6n izleme yapar.
» Medya modu
- Tusu (0.8 saniyenin lzerinde) basili tutun:
Her parca i¢in (dosya) 10 saniye 6n izleme
yapar.
¥ Mevcut pargay! (dosya) dinlemek igin, SCAN
(TARAMA) tusuna tekrar basil tutunuz.

SETUP
CLOCK

» Tusa (0,8 saniyeden az) kisaca basin:
Gosterge, Ses, Saat, Telefon, sistem ayar
konumlarina gider.

» Tusu (0,8 saniyenin Uzerinde) basili tutun:
Zaman ayar ekranina gider

Mevcut mod icin mendleri goruntiler.

0L MENU sk iPod® Listesi : Ebeveyn kategorisine gegin.
O EIEGES | - CD MP3, USB modu: Dizin Arama
» Radyo Modu: Diigme saga/sola déndirilerek
frekans degistirilir
» CD, USB, iPod®, My Music modu: Digmeyi
@@TUNE sola/saga déndirerek pargalari (dosya) arar
digmesi s Istenen parca gosterildiginde, parcay! ¢calmak

icin tusa basiniz.
» Tim secme menllerine odaklanir ve Meniileri
seger.




isim

Tanim

CHEN

* FM moduna déner.
* Tusa her basilisinda, FM1 " FM2 = FMA sira-
siyla mod degistirilir.

@~ ~@ G A ]

* AM "> AMA moduna degisir.

MEDIA MENU

v v FOLDER A

SEEK
TRACK

POWER voL TUNE ENTER
PUSH PUSH
FILE

2rDM 3 5 6
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1

m AC100C8EE, AC110C8EE

SETUP
ocK

RADIO  MEDIA scAn

PHONE MENU

SEEK

Y TRACK

A v FOLDER A

TUNE ENTER
PUSH

AM

MEDIA

SEEK

Y TRACK

A v FOLDER A

POWER voL TUNE ENTER
PUSH PUSH

© @

% Bluetooth® Wireless Technology 6zelligi desteklenmiyorsa, €Bluetooth logosu yoktur.
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Ses Sistemi Ana Unitesi

oise @

SETUP
CLock

@ reDO MEDIA (3] SCAN
@ PHONE

MENU

SEEK
@ ¥ rack ~ v FOLDER A

TUNE ENTER
USH

@,

Tanim

» Tusa kisaca her basildiginda (0.8 saniyeden az),
Ekran Off »» Ekran On "= Ekran Off seklinde ayar-
lanir.

sk Ses sisteminin calismasi gerceklesir ve sadece
ekran kapali duruma gelir. Ekran Kapali durumunda
iken, ekrani tekrar agmak icin herhangi bir tusa
basiniz.

* FM/AM moduna degisir.
* Tusa her basilisinda, FM1 == FM2 "= FMA = AM

= AMA. sirasiyla mod degistirilir.
(% RDS Modeli igin)

isim

@] RADIO |

Name

Description

« Tusa her basildiginda sirasiyla USB, iPod®,
AUX, My Music, BT Audio modlarina gegis
olur.

3% Setup>gostergesinde, [Mode Pop up]

(©] MEDIA | (AGIK) konumuna getirildiginde, medya pop up
ekrani géruntulenir.
Pop up ekrani gosterildiginde, istenen modu seg-
mek igin,@ TUNE diugmesini veya ~
tuslarini kullaniniz.
@] PHONE . Te!efon Ekram[\l Qa|l§tll’vlr ]
(varsa) ¢ Bir telefon baglanmadigi zaman, baglanti ekra-

ni gosterilir.

SEEK
©] Vv trAck

» Radyo Modu: Otomatik olarak yayin frekansini
arar.

» USB, iPod®, My Music modlari :

- Tusa kisaca basarak : Sonraki veya 6énceki par-
caya (dosyaya) gecer

- Tusa basiniz ve basili tutunuz : Mevcut parcayi
(dosyay1) geri veya ileri dogru sarar.

®© PwR/NVOL
(Glg/Ses) dugmesi

- © Ac¢ma/kapama Digmesi: Digmeye basila-
rak agilir veya kapanir

. @ Ses Digmesi: Digme saga/sola dondirl-
lerek ses ayari yapilir

OHR - IR

(Preset)

» Radyo Modu: Frekanslan (kanallar) kaydeder
veya frekanslari (kanallari) alr
» USB, iPod®, My Music mode

- : Tekrar
- EARBLY) : Rastgele

» Radyo, Medya, Setup ve Meni pop up ekranin-
da numarasina gére ekran segilir.
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RADIO  MEDIA

PHONE

SEEK

Y TRACK

N
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Name

Description

Bir 6nceki seviyeye gidiniz (bir dnceki meni ekrani
yok)

veny @

v FOLDRR A @B @

TUNE ENTER
PUSH

- .

» Radyo Modu

- Tusu (0,8 saniyenin tzerinde) basili tutun:
Her yayin icin 5 saniye 6n izleme yapar.
» Medya modu

- Tusu (0.8 saniyenin Uzerinde) basili tutun:
Her parca igin (dosya) 10 saniye 6n izleme
yapar.

¥ Mevcut parcay! (dosya) dinlemek igin, SCAN
(TARAMA) tusuna tekrar basil tutunuz.

[}
—

,_
O

oCc
XU

« Tusa (0,8 saniyeden az) kisaca basin:
Gosterge, Ses, Saat, Telefon, sistem ayar
konumlarina gider.

* Tusu (0,8 saniyenin Uzerinde) basili tutun:
Zaman ayar ekranina gider

O EY

Mevcut mod i¢in menleri géruntuler.
¢ iPod® Listesi : Ebeveyn kategorisine gegin.

(@] FOLDER ~

» USB modu : Dizin Arama

®@TUNE

digmesi

» Radyo Modu: Digme saga/sola dondurilerek
frekans degistirilir

+ USB, iPod®, My Music modu: Digmeyi
sola/saga dondurerek pargalari (dosya) arar

# istenen parca gosterildiginde, parcay! ¢galmak
icin tusa basiniz.

» Tim se¢gme menllerine odaklanir ve Menuleri
seger.




isim

Tanim

CHEN

* FM moduna déner.
* Tusa her basilisinda, FM1 " FM2 = FMA sira-
siyla mod degistirilir.

@RADlo MEDIA@ AN @

* AM "> AMA moduna degisir.

PHONE MENU

SEEK
Y TRACK v FOLDER A

POWER TUNE ENTER
PUSH PUSH
FILE
2rDM 3 5 6
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SETUP (AYAR) FORMATI
(RDS DONANIMLI MODEL

ICIN)

Ekran Ayarlari

tusuna basiniz » @ diigmesi
veya tusu Uzerinden [Display]
(Ekran) seciniz » Meniyid @ TUNE
dugmesi ile seginiz.

Pop up modu
[Mode Pop up] (ACIK) secme
modunu degistirir.

* Acik konumda iken, pop up ekrani
mod degisimini gbéstermek igin
veya tusuna basi-
niz.

Gezinme metni
[Scroll text] » o /9" ) ayarlanir
. (ACIK): Gezinmeyi saglar

« (9" ) (KAPALI): Sadece bir (1)
kere gorunar.

Parca Bilgisi

Bir MP3 dosyas! ¢alinirken, istenen
gOsterge bilgisini 'Folder/File' (dizin/
dosya) veya 'Album/Artist/ Song'
(albim/sarkici/parca)
seciniz.

ortamindan

Ses Ayarlari

tusuna basin » @ dugmesi
veya tusu Uzerinden [Sound]

secin Mentyii © dugmesi ile seginiz.




Ses Ayarlari

Bu menl 'Bas, Orta, Tiz' ve Ses

Siddeti ve Denge konumlarini ayarla-

manizi saglar.

[Audio Settings] » ‘i seciniz @. Me-

nuyd » TUNE digmesi ile seginiz.

Ayarlamak i¢in, TUNE @ dugmesini

sola/saga ceviriniz.

* Bass, Orta, Tiz: Ses tonunu seger.

+ Fader, Balans: Sound fader ve
denge konumuna gecer.

 Varsayilan: Tekrar varsayilan ayar-
lara doner.

s Doniis: Degerleri ayarlarken, ©
TUNE digmesine tekrar basildi-
ginda Ust menu geri gelir.

Hiza Baglh Ses Kontrolii

Bu o6zellik, aracin hizina gbre ses
seviyesini otomatik olarak kontrol
etmek igin kullanilir.

[Speed Dependent Vol.Ju » seciniz
© TUNE diugmesine basarak SDVC
Acilir/Kapanir

Ses Diyalogu (varsa)
Ses tanima diizeyini ayarlar.

[Volume Dialogue]» seginiz @ TUNE
digmesinin ses duzeyini ayarlayiniz.

Saat ayarlari

tusuna basin» TUNE @ dug-
mesi veya [llEMB tusu Gizerinden [Clock]
secin » Menlyi @ TUNE dugmesi ile
seciniz.
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Saat ayarlari

Bu men( saati ayarlamak igin kulla-
nilir.

[Clock Settings] sec¢iniz » TUNE dig-
mesi @ Uzerinden ayari yapiniz »
TUNE @ diigmesine basiniz.

sk [Saat] ayari icin 0 anda géruntiide-
ki saylyl ayarlayiniz ve [Dakika]
ayari icin TUNE dugmesine basi-
niz.

4-30

Giin ayarlan

Bu meni tarihi (AA/GG/YYYY) (Ay/
Gun/Yil) ayarlamak icin kullanilir.

[Calendar Settings] seciniz » TUNE
diugmesi © iizerinden ayari yapiniz »
TUNE © diigmesine basiniz.

¥ Ayarlari yapmak i¢in o anda
gorintldeki sayiy! ayarlayiniz ve
sonraki ayara ge¢cmek icin TUNE
digmesine basiniz (Yil/Ay/Gln
siraslyla ayarlanir).

Zaman Formati

Bu islev, ses sisteminin 12/24 saat
formatini ayarlamak icin kullanihr.
[Time Format] secin » TUNE dug-
mesi © (zerinden 12Hr / 24Hr ayari
yapiniz.

Sistem kapali oldugunda saat
gosterimi

[Clock Disp (Pwr Off)] seciniz» TUNE
dugmesi (O tizerinden ©
ayari yapiniz.

. : Ekranda zaman/tarih goriin-

tdlenir
. : Kapatir.

Otomatik RDS Zamani

Bu secenek, saatin RDS ile senkro-
nize edilerek otomatik olarak ayar-
lanmasi i¢in kullanihr.

© TUNE dugmesi araciligiyla (00
. : Otomatik Zamani acar
. : Kapatir.

NOT

Cunki, bazi yerel radyo istasyonla-
rn RDS zaman fonksiyonunu des-
teklemez ve bazi RDS Vericileri
dogru zamani saglayamayabilir.

Gériintilenen zaman dogru degil-
se, 6nceki sayfadaki “Clock Set-
ting” (Saat Ayari) Adimini izleye-
rek manuel olarak ayarlayiniz.



Telefon Kurulumu

(RDS, Bluetooth® Wireless
Technology donanimli
model)

tusuna basiniz » TUNE @ dug-
mesi veya tusu Gzerinden [Phone]
seciniz » Meniiyii @ TUNE digmesi ile
seginiz.

Telefon Esleme
NOT

Bluetooth® Wireless Technology
kapsamindaki bir cep telefonunu
eslestirmek icin, 6ncelikle onay ve
baglanti islemleri gereklidir. So-
nucta, siirlis sirasinda cep telefo-
nunu eslestirmeyiniz. Kullanim-
dan énce aracinizi park ediniz.

[Pair Phone] » secin @ TUNE diig-

mesi Uzerinden ayar yapiniz.

@ Cihaz isimlerini cep telefonunda
gosterildigi gibi arayiniz ve bagla-
niniz.

@ Ekranda gosterilen sifreyi giriniz.
(Sifre) : 0000)

s Cihaz ismi ve sifre ekranda 3 daki-
ka kadar gdsterilir. EGer eslesme 3
dakika icinde tamamlanmaz ise,
telefon eglestirme islemi otomatik
olarak iptal edilir.

® Eslesmenin tamamlandigi goérin-
talenir.

sk Bazi cep telefonlarinda, eslesme
baglanti tarafindan otomatik ola-
rak takip edilir.

% Bluetooth® Wireless Technology
kapsamindaki bes cep telefonuna
kadar eslesme yapmak mimkun-
dar.
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Telefon Listesi

Eslestiriimis 5 telefonun
g6rantdlenir.

O anda baglanmis telefonun éntinde
bir A [»] simgesi belirir.

isimleri

Segilen telefonu kurmak icin istenen
ismi seginiz.

4-32

- Bir telefona baglama

[Phone List] segin »@ TUNE dig-
mesi Uzerinden cep telefonunu segin
[Connect Phone] seginiz.

@® O anda bagli olmayan bir cep tele-
fonu seginiz.

@ Secilen cep telefonunu baglayiniz.

® Baglantinin tamamlandigi gérun-
talenir.

¢ Bir telefon bagliysa, o anda bagl
olan telefonun baglantisini kesiniz
ve baglanti igin yeni bir telefon
seginiz.

- Baglanan bir telefonun kesilmesi
[Phone List] seginiz »@ TUNE dig-
mesi Uzerinden cep telefonunu segi-
niz » [Disconnect Phone]

® Su anda bagl olan cep telefonunu
seciniz.

@ Segcilmis cep telefonunun baglanti-
sini keser.

® Baglanti kesmenin tamamlandigi
goruntdlenir.



* Baglanti sirasinin degistiriimesi
(6ncelik))

Bu husus eslestirilmis cep telefonla-
riyla ilgili otomatik baglantinin sirasi-
ni (6ncelik) degistirmek icin kullanilir.
[Phone List] seciniz » @ TUNE dug-
mesi Uzerinden [Priority] seginiz »
No. 1 Oncelikli cep telefonunu segi-
niz.

@ [Priority]'yi segin.
@ Eslesen telefonlardan No. 1 énce-
lik icin istenen telefonu seginiz.

® Degistirilen 6ncelik sirasi gosteri-
lir.

¢ Baglanti sirasi (6ncelik) degisti-
ginde, No.1 déncelikli yeni cep tele-
fonu baglanir.

-No.1 dncelikli olan baglanamadigi
zaman: Otomatik olarak son
zamanlarda en ¢ok baglanan tele-
fonu baglamayi dener.

- Son zamanlarda en c¢ok baglanan
telefonun baglanmadigi durumlar:
Eslesen telefonlarin siralandigi lis-
teye gore baglamayi dener.

- Baglanan telefon otomatik olarak
No.1 dncelikli konuma gecer.

* Silme

[Phone List] secin» @ TUNE diigme-
si Uzerinden cep telefonunu seciniz
» [Delete] seciniz.

@ istenen cep telefonunu secer.

@ Secilmis cep telefonunu siler.

@ Silmenin tamamlandigi goruntdle-
nir.

% O anda baglanmis olan telefonu
silmeye calistiginda, 6nce telefo-
nun baglantisi kesilir.

NOT

- Bir cep telefonunu sildiginizde,
ayrica cep telefonunun rehber
bilgileri de silinir.

« Diizenli Bluetooth® Wireless
Technology iletisimi icin, cep
telefonunu ses sisteminden ve
ayrica ses sistemini de cep tele-
fonundan siliniz.

Phone book Download
(Telefon defteri indirme)

Bu 6zellik telefon rehberini ve cagri
gecmisini ses sisteminden indirmek
icin kullanihr.

[Phone book Download] seginiz » @
TUNE digmesi Uzerinden seginiz.

NOT

- indirme 6zelligi bazi mobil tele-
fonlarda desteklenmeyebilir.

» Telefon rehberi indirilirken farkh
bir islem vyapilirsa, indirme
devam etmez. Telefon rehberi-
nin indirilmis kismi kaydedilir.

« Yeni telefon rehberi indirilirken,
indirmeye baslamadan daha 6n-
ce kaydedilmis telefon rehberi-
nin timiina siliniz.
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Otomatik indirme

Bir cep telefonu baglandigi zaman,
yeni telefon rehberini ve ¢cagri ge¢cmi-
sini otomatik olarak indirmek mum-
kindur.

[Auto Download] seciniz » TUNE
dugmesi / tizerinden @

ayari yapiniz.

Ses sistemi muzik akisi

Bluetooth® Wireless Technology kap-
samindaki cep telefonunuza kayde-
dilmis olan parcalar (dosya) ses sis-
teminde calinabilir.

[Audio Streaming] seciniz » ©
TUNE dugmesi tizerinden /
ayarl yapiniz.

NOT

Bluetooth® Wireless Technology
ses sistemi akisi 6zelligi bazi cep
telefonlarinda desteklenmeyebilir.
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Disa giden ses yuksekligi

Bu 6zellik, bir Bluetooth® Wireless
Technology kapsamindaki eller ser-
best cagri sirasinda, telefondaki
sesinizin karg! tarafta duyulma yuk-
sekligini ayarlamak icin kullanilir.
[Outgoing Volume] seciniz » TUNE
digmesi © (izerinden ses dizeyi
ayari yapiniz.

s Bir ¢cagri sirasinda bile,
tusu kullanilarak ses yuksekKligi
degistirilebilir.

Bluetooth® Wireless
Technology System Off
(Sistemi Kapali)

Bu 0zellik, Bluetooth® Wireless
Technology sistemini kullanmak iste-
mediginiz zaman kullanir.
[Bluetooth System Off] seciniz »@
TUNE digmesi (zerinden ayar yapi-
niz.

¢ Bir telefon baglanirsa, o anda
bagli olan telefonun baglantisini
kesiniz ve Bluetooth® Wireless
Technology sistemini kapayiniz.

Bluetooth® Wireless
Technology Sisteminin
Kullanimi

Bluetooth® Wireless Technology sis-

temi kapali oldugunda bu sistemi kul-

lanmak i¢in, asagidaki adimlar takip
ediniz.

- N3 tusu ile Bluetooth® Wireless
Technology Sisteminin acilmasi
tusuna basiniz » Ekran
kilavuzu

sk Bluetooth® Wireless Technology
islevlerinin kullanilabildigi ve kila-
vuzun gosterildigi ekrana gider.



y Tusu ile Bluetooth® Wire-
less Technology Sisteminin agil-
masi

tusuna basiniz * TUNE ©
dagmesi Uzerinden [Phone] seciniz.

® Bluetooth® Wireless Technology
sistemine doénup dénmemeyi
soran bir ekran gdsterilir.

@ Ekran Uzerinde, Bluetooth® Wire-
less Technology sistemine ve gés-
terge kilavuzuna doénmek igin
YES | konumunu seginiz.

¥ Bluetooth® Wireless Technology
sistemine dénerse, sistem otoma-
tik olarak son zamanlarda en sik
baglanan Bluetooth® Wireless
Technology 6zellikli cep telefonu-
nu baglamay: dener.

NOT

 Bluetooth® (YES ] Wireless Tech-
nology baglantisi, bazi cep tele-
fonlarinda gecici olarak kesilebi-
lir. Tekrar denemek i¢in sonraki
su adimlari uygulayiniz:

1) Cep telefonu dahilindeki Blue-
tooth® Wireless Technology isl-
evini ON/OFF yapiniz ve baglan-
tiy1 tekrar deneyiniz.

2) Cep telefonunu acip kapayiniz
ve baglantiy1 tekrar deneyiniz.

3) Cep telefonu pilini tamamen
cikarin, yeniden aciniz ve sonra
baglantiyi tekrar deneyiniz.

4) Ses sistemini yeniden ac¢iniz ve
baglantiyi tekrar deneyiniz.

5) Cep telefonunuzdaki tiim esles-
tirilmis cihazlari ve ses sistemi-
ni silin ve kullanim icin tekrar
eslestiriniz.
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Sistem Ayarlar

tusuna basiniz » Tune digme-
si veya tusu Uzerinden [System]
seciniz » Meniyld @ TUNE digmesi
ile seginiz.

Bellek bilgileri (varsa)

O anda kullanilan bellegi ve toplam
sistem bellegini gdsterir.

[Memory Information]” seginiz » OK
Toplam sistem belle§i sag tarafta
gosterilirken, o anda kullanilan bellek
sol tarafta gosterilir.

%# Segilen ses sistemine gore degi-
sebilir.

VRS Modu (varsa)

Bu o6zellik, Normal ve Expert (uz-

man) modlari arasindaki ses komut

geri bildirimini degistirmek igin kulla-

nilir.

[VRS Mode] seciniz » © TUNE dig-

mesi Uzerinden ayar yapiniz.

* Normal : Bu mod yeni kullanicilar
icindir ve ses komut calismasi sira-
sinda detayli talimat saglar.

* Uzman: Bu mod uzman kullanicilar
icindir ve ses komut calismasi sira-
sinda bazi bilgiler aktarir. Expert
modunu kullanirken, [Help] veya
[Menu] komutlari tarafindan kila-
vuz talimat duyulabilir.

¢ Secilen ses sistemine gére degi-
sebilir.

Dil

Bu menu, goérlintlyl ve ses tanimli
lisani ayarlamak icin kullanilr.
[Language] seginiz » TUNE diigmesi ©
uzerinden ayar yapiniz.

s¢ Dil secildikten sonra sistem yeni-
den baglar.
s Dil destegi olan bélgeler:

- Deutsch, English(UK), Frangais,
Italiano, Espafiol, Nederlands,
Svenska, Dansk, Pycckuia, Polski,
Turkce



RADYO (RDS MODEL iCiN):
FM, AM

RADYO frekansinin
degistirilmesi

ARAMA

tusuna basiniz.

» Tusa (0,8 saniyeden az) kisaca
basiimasi: Frekansi degistirir.

» Tusun (0,8 saniye Uzerinde) basili

tutulmasi: Otomatik olarak sonraki
frekansi arar.

Ayarl ARAMA
~ @A tusuna basin

* Susa (0,8 saniyeden az) kisaca
basiimasi: llgili tusta kaydedilen
frekansi calar.

 Tusun (0,8 saniye Uzerinde) basil
tutulmast: ~ @ arasi iste-
nen tusun basil olarak tutulmasi, o
anda galan radyoyu basilan tusa
kaydeder ve bir BIP sesi duyulur.

tusuna basiniz

» Tusa basiniz ve basili tutunuz:
Yayin frekansi yukselir ve her
yayin icin 5 saniye 6n izleme yapar.
Tum frekanslari taradiktan sonra,
mevcut yayin frekansina déner ve
calar.

Manuel arama ile secme

Frekansi ayarlamak icin, @ TUNE
digmesini sola/saga déndurin.

* AC100C8EE, AC110C8EE,
AC102C8EE,AC101C8EE
- FM : 50KHz olarak degisir

- AM : 9KHz olarak degisir

Trafik Anonslar1 (TA)

Tusa kisaca basarak (0,8
saniyenin altinda): / TA

(Trafik Anonslar1) modunu ayarlar.

MENU

tusu icinde Otomatik kayit
(Auto Store) ve Bilgi islevleri vardir.
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AST (Auto Store)

tusuna basiniz »EEER TU-
NE diigmesi veya @ tusu tizerinden

[@MAST] ayari yapiniz.

~ @@. arasi 6n ayarlar yap-
mak icin, en iyi alisi olan frekanslari
kaydetmek (zere AST (Auto Store)
konumunu segin. Hig bir frekans alin-
miyorsa, 0 zaman o anda en iyi ali-
nan yayin verilir.
sk Sadece FMA veya AMA modunun
On ayar hafizasina ~ A
kaydeder
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AF (Alternatif Frekans)

tusuna basiniz » TUNE diig-
mesi veya © tusu lzerinden
[AF] ayari yapiniz.

Alternatif frekans secenegi On/Off
yapilabilir.

Bolge

EXWD tusuna basiniz » TUNE diig-
mesi veya @ tusu tizerinden 5]
] ayari yapiniz.

Bolge secenegi On/Off yapilabilir.

Haberler

tusuna basiniz @ TUNE dig-
mesi veya tusu Uzerinden [@
News] ayari yapiniz.

Haberler secenegi On/Off yapilabilir.

Bilgi Ses Yiiksekligi

Bilgi ses yuksekligi, Haberler veya
Trafik bilgileri alinirken olan ses yUk-
sekligi ile ilgilidir.

Bir haber veya trafik yayini sirasinda,
@© VOL digmesi sola/saga cevrilerek
bilgi ses ylUksekligi kontrol edilebilir.

¢ AF, Bolge ve Haberler RDS Radyo
mendleridir.



TEMEL KULLANIM METODU

MENU: Ses CD’si

CD modunda, tusuna basi-
niz.

Tekrar

Mevcut parcay tekrarlamak icin [@

RPT] @ TUNE dugmesi veya

tusu Uzerinden [(T1 RPT] ayari yapi-

niz.

sk Kapatmak icin RPT’ye tekrar basi-
niz.

Rastgele

Mevcut klasérdeki parcalari rastgele

calmak icin @ TUNE dugmesi veya

[@RDM] ayari yapiniz.

skKapatmak icin RDM’ye tekrar basi-
niz.

Bilgiler

Mevcut parcanin bilgilerini gérunttle-

mek icin [@Info] @ TUNE digmesi

veya tusu Uzerinden [@ Info]

ayari yapiniz.

sk Bilgi gorintilemeyi kapatmak icin
tusuna bir daha basiniz.

MENU: MP3 CD / USB

MP3 CD/USB modunda tu-
suna basiniz.

Tekrar

Mevcut parcay! tekrarlamak icin [T

RPT] @ TUNE dugmesi veya

tusu lzerinden [T1 RPT] ayari yapi-

niz.

sk Kapatmak icin RPT’ye tekrar basi-
niz.

Rasgele Dizin

Mevcut klasérdeki parcalari rastgele

calmak igin @ TUNE dugmesi veya

tusu Uzerinden [ZIFRDM] ayari

yapiniz.

¥ Kapatmak i¢in FRDM tusuna bir
daha basiniz.
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Dosyalari Tekrar Calma

Mevcut klasérdeki parcalari tekrar
calmak icin @ TUNE digmesi veya
tusu Uzerinden [3! ERPT] ayari
yapiniz.

sk Kapatmak icin FRPT tusuna bir
daha basiniz.

Tumiu rastgele

CD igerisindeki pargalar rastgele ¢al-

mak i¢in @ TUNE digmesi veya

tusu tzerinden [[@ A.RDM] ayari yapi-

niz.

¥ Kapatmak i¢in A.RDM tusuna bir
daha basiniz.

Bilgiler

Mevcut parcanin bilgilerini géruntile-

mek i¢in @ TUNE digmesi veya

tusu Uzerinden [&Info] ayar yapiniz.

¢ Bilgi gorintilemeyi kapatmak igin
tusuna bir daha basiniz.
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Kopyalama

TUNE digmesi veya @ tusu zerin-

den @A [®Copy] ayari yapiniz.

skBu 06zellik, mevcut parcayr My
Music kapsamina kopyalamak icin
kullanilir. My Music moduna kopya-
lanmis muzikleri ¢alabilirsiniz.

sKopyalama devam ederken her-
hangi bir baska tusa basarsaniz,
bir Pop up agilarak kopyalamanin
iptal edilip edilmeyecegini sorar.

*#kKopyalama devam ederken her-
hangi bir bagska medya (USB, CD,
iPod®, AUX) baglanir veya yerles-
tirilirse, kopyalama iptal edilir.

skKopyalama devam ederken mizik
calinmaz.

MENU: iPod®

iPod modunda, tusuna basl-
niz.

Tekrar

Mevcut parcayi tekrarlamak icin @
TUNE diigmesi veya tusu Uzerin-
den [(MWRPT] ayari yapiniz.

s Tekrari kapatmak i¢in RPT’ye tek-
rar basiniz.

Rastgele

@© TUNE dugmesi veya tusu lize-

rinden [[ZIRDM] ayari yapiniz.

Mevcut c¢alan kategori dahilindeki

tim parcalari rastgele sirayla calar.

sk Kapatmak icin RDM’ye tekrar
basiniz.



Bilgiler

© TUNE dugmesi veya tzerin-

den [@iInfo] ayari yapiniz.

Mevcut parcanin bilgisi géruntdlenir.

s Bilgi goruntllemeyi kapatmak icin
tusuna bir daha basiniz.

Arama

© TUNE diigmesi veya tusu Uze-

rinden [(@Search] ayar! yapiniz.

iPod® kategori listesini gorintiler.

sk iPod® kategorisini aramak igin
tusu basili olarak, ebeveyn
kategorisine gidiniz.

MENU: Mizigim Modu (varsa)
My Music (Mizigim) modunda,

[VIENUB tusuna basiniz.

Tekrar

© TUNE dugmesi veya tusu Uze-
rinden [MRPT] ayar yapiniz.
Galmakta olan sarkiyi tekrarlar.

¥ Tekrari kapatmak icin RPT'ye tek-
rar basiniz.

Random

© TUNE dugmesi veya tusu Uze-

rinden [ZIRDM] ayari yapiniz.

Mevcut calan dizin dahilindeki tim

parcalari rasgele sirayla calar.

sk Rastgeleyi kapatmak icin RDM’'ye
tekrar basiniz.

Bilgiler

@© TUNE dugmesi veya tusu Uze-

rinden [@lInfo] ayari yapiniz.

Mevcut parcanin bilgisi gériintilenir.

s Bilgi géruntilemeyi kapatmak igin
tusuna bir daha basiniz.

Silme

© TUNE digmesi veya tusu lze-
rinden [@Delete] ayari yapiniz.

* Mevcut calinan dosyay: siler

Galma ekranindaki silmeye basila-
rak, mevcut ¢alinan parca silinir.

* Listeden dosyay siler
® Silmek istediginiz dosyayr @ TU-
NE dtgmesini kullanarak seginiz.

@ WMENEE tusuna basiniz ve secilen
dosyay! silmek icin silme menusu-
ni seginiz.
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Tuamunid silme

@ TUNE diigmesi veya lE tusu (ize-
rinden [GIDel.All] ayari yapiniz.

Muzigim icindeki tim pargalari siler.
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Secimi Silme

tusuna basin » TUNE @ TUNE
diugmesi veya (B tusu Uzerinden [&
Del.Sel] ayari yapiniz.

Muzigim icindeki parcalar secilir ve
silinir.

®Silmek istediginiz parcalar liste-
den seginiz.

@8Segtikten sonra, IMENWB tusuna
basin ve silme menusini seginiz.

AUX

AUX 06zelligi, o anda AUX terminaline
bagh olan dis MEDYA'yi ¢calmak igin
kullanihr.

AUX modu, bir dis cihaz AUX termi-
naline baglandiginda otomatik olarak
calismaya baglar.

Bir dis cihaz baglanirsa, AUX modu-
na gegmek igin, ayrica tusu-
na da basabilirsiniz.

s AUX modu, AUX terminaline bir
dis cihaz baglanmadigi slrece
baslatilamaz.

@ Bilgilendirme
- AUX KULLANIMI

Kullanim icin AUX kablosunu AUX
terminaline tamamiyle yerlestiriniz.



DIREKSIYONDAN UZAKTAN
KUMANDA SISTEMINI KULLANARAK
BIR CAGRI YAPMAK (VARSA)

Isim

Tanim

@ SES SEVIYESI
tusu:

Hoparldr ses seviyesini yukseltir veya azaltir.

® MUTE tusu Bir cagri sirasinda mikrofonu sessize alir.
® tusu  |Cagrilar cevaplar ve aktarir.
@ tusu Hoparlor ses seviyesini ylikseltir veya azaltir.

¥ Aractaki gercek 6zellik sekildekinden farkl olabilir.
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TELEFON MENUSU
(RDS MODELI iCiN)

Uc menilyi (Cagr Gegmisi, Telefon
Rehberi, Telefon Kurulumu) gdster-
mek igin tusuna basiniz.

Cagri gecmisi

tusuna basin » TUNE @
digmesi veya tusu Gizerinden
[@ History] ayari yapiniz.

Cagri gecmisi goruntllenir ve bir
numara se¢mek ve bir cagri yapmak
icin kullanilabilir.

Eger ¢agri ge¢cmisi belirmezse, ¢cagri
gegmiginin indirilip indirilmemesini
soran bir ekran gérunir (Indirme
Ozellikleri bazi mobil telefonlarda
desteklenmeyebilir.).
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Telefon Rehberi

tusuna basin » TUNE ©
diigmesi veya tusu Gzerinden
[@ PBook] ayari yapiniz.

Telefon rehberi géruntilenir ve bir
numara se¢gmek ve bir cagri yapmak
icin kullanilabilir.

s Bir kontak kisi ve bir numaradan
fazla numara kaydedilmis ise, o
zaman cep telefonu, ev telefonu
ve is yeri telefon numarasini gés-
teren bir ekran goérintulenir. Gagri
yapmak igin istenen numarayi
seginiz.

s Eger telefon rehberi belirmez ise,
telefon rehberinin indirilip indiril-
memesini soran bir ekran géranur
(Indirme 6zellikleri bazi mobil tele-
fonlarda desteklenmeyebilir.).

Telefon Kurulumu

tusuna basin » TUNE @
digmesi veya tusu Uzerinden
[@ Setup] ayari yapiniz.

Bluetooth® Wireless Technology cep
telefonu kurulum ekrani gérintulenir.
Daha fazla bilgi icin, “Telefon Kuru-
lumu” kismina bakiniz.



@ Bilgilendirme
- Bluetooth® Wireless
Technology cep telefonu

kullanimi
» Hareket halindeyken cep telefonu
kullanmaymniz veya Bluetooth®

Wire-less Technology ayarlar: (érn.
bir telefonu tanitma) yapmayiniz.

* Baz1 Bluetooth® Wireless Techno-
logy ozellikli telefonlar sistem tara-
findan taminmayabilir veya sistemle
tam uyumlu olmayabilir.

* Ses sisteminin Bluetooth® Wire-less
Technology ile ilgili o6zelliklerini
kullanmadan once, telefon Blue-
tooth® Wireless Technology islemleri
icin telefonunuzun Kullamca Kila-
vuzuna basvurunuz.

* Bluetooth® Wireless Technology ile
ilgili 6zellikleri kullanmak icin tele-
fon, ses sistemine tanitilmahdir.

(Devam ediyor)

Telefonunuz (aractayken) kapsama
alanimin disindaysa (6rn. tiinel i¢gin-
de, metroda, daghk bir alanda, vb.)
hands-free ozelligini kullanamazsi-
niz.

Cep telefonu sinyali zayifsa veya
arac¢ icindeki sesler cok yiiksekse,
bir goriisme sirasinda diger tarafin
sesini duymak zor olabilir.

Telefonu metal nesnelerin yakinina
veya icine koymaymiz. Aksi halde
Bluetooth® Wireless Technology sis-
temi veya GSM servis istasyonlari
arasindaki iletisim bozulabilir.

Bir telefon Bluetooth® Wireless
Technology araciligiyla baglandi-
ginda, Bluetooth® Wireless Techno-
logy ile ilgili ek islemler nedeniyle
telefonunuzun sarji normalden
daha kisa siirede bosalabilir.

(Devam ediyor)

» Baz cep telefonlar: veya diger aygit-
lar ses sisteminde parazit veya ari-
zaya neden olabilir. Bu durumda,
cihazin farkli bir yere alinmasi
durumu diizeltebilir.

« Liitfen kisi isimlerini rehbere Ingi-
lizce kaydediniz. Aksi halde dogru
olarak gosterilmeyebilir.

« Eger Oncelik arac ateslemesi (IGN/
ACC ON) iizerine ise, Bluetooth®
Wireless Technology telefon sistemi
otomatik olarak baglanir.

* Arac disinda olsaniz bile, aracin
yakinina geldiginizde Bluetooth®
Wireless Technology telefon sistemi
otomatik olarak baglanir.

« Eger otomatik Bluetooth® Wireless
Technology telefon baglantisi iste-
miyorsaniz, Bluetooth® Wireless
Technology 6zelligini kapayiniz.
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(Devam ediyor)

« Hands-free (eller serbest) cagri ses
seviyesi ve Kkalitesi cep telefonu tipi-
ne bagh olarak degisebilir.

e Bluetooth® Wireless Technology
ozellikleri sadece cep telefonu cihaz
ile eslestirilmis ve baglanmis oldu-
gunda kullanilabilir. Bluetooth®
Wireless Technology ozellikli cep
telefonlarmin eglestirilmesi ve bag-
lanmasi ile ilgili daha fazla bilgi icin,
“Telefon Kurulumu” kismina baki-
niz.

 Bir Bluetooth® Wireless Technology
ozellikli cep telefonu baglandiginda,
ekramin st kisminda bir (B) sem-
bolii belirir. Eger bir (B) simgesi
belirmezse, Bluetooth® Wireless
Technology ozellikli bir cihaz bag-
lanmamis demektir. Kullamimdan
once cihazi mutlaka baglamalisiniz.
Bluetooth® Wireless Technology
ozellikli cep telefonlari ile ilgili daha
fazla bilgi icin, “Telefon Kurulumu”
kismina bakiniz.
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(Devam ediyor)

 Bir Bluetooth® Wireless Technology
ozellikli cep telefonunun eslestiril-
mesinin ve baglanmasinin gercek-
lestirilmesi icin, cep telefonunuzda-
ki Bluetooth® Wireless Technology
seceneginin acilmis olmasi gerekli-
dir (Bluetooth® Wireless Technology
ozelliginin acilmasi ile ilgili metotlar
cep telefonuna bagh olarak degise-
bilir).

» Bazi cep telefonlarinda, Bluetooth®
Wireless Technology ozellikli cep
telefonunda eller serbest ¢agri yapi-
Iirken kontagin acilmasi durumun-
da, yapilan cagri kesilebilir (Konta-
g1 actigimzda cagriy: geri alabilirsi-
niz.).

» Baz1 Bluetooth® Wireless Techno-
logy ozellikli cep telefonlarinda ve
cihazlarda baz ozellikler desteklen-
meyebilir.

(Devam ediyor)

o lletisim durumuna bagh olarak
Bluetooth® Wireless Technology
kullanilan islem diizensiz olabilir.

» Ses sisteminin elektromanyetik bir
ortam icine yerlestirilmesi, giiriiltii-
lii parazite neden olabilir.
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A UYARI

Karbon monoksit (CO) gazi zehirlidir. CO gazinin solunmasi bilin¢g kaybina ve éliime neden olur.
Egzoz gazi, gorilemeyen veya kokusu duyulamayan karbonmonoksit icerir.
Egzoz gazini teneffiis etmeyiniz.

Herhangi bir anda aracinizin icinde egzoz gazi kokusu oldugunda, derhal tim camlari agin. CO gazina maruz kalinmasi,
bogulma sonucunda bilin¢ kaybina ve 6lime neden olabilir.

Egzoz sisteminde kagak olmadigindan emin olunuz.

Egzoz sistemi, yag deg@isimi veya baska bir amacla arag lifte kaldirnldiginda kontrol edilmelidir. Egzoz sesinde bir degisiklik
duyarsaniz veya bir kasis gecerken aracinizin alti yere ¢arparsa, egzoz sistemini kontrol i¢cin en kisa zamanda HYUNDAI
yetkili servisine bagvurmanizi dneririz.

Motoru kapali bir yerde calistirmayiniz.

Garaj kapis! agik olsa bile, motorun garaj icinde ¢alistirilmasi tehlikeli bir uygulamadir. Motoru baglatmak ve araci garaj-
dan cikarmak icin motoru sadece yeteri kadar c¢alistiriniz.

Arag icinde yolcu oldugunda, motoru uzun siire rélantide calistirmaktan kacininiz.

Arag icinde yolcu varken, motoru uzun sireli rélantide ¢calistirmak zorunda kaldiginizda, aracin agik bir alanda bulundu-
gundan, hava giris kontroliniin “Temiz hava” konumunda ve fanin arag icine taze hava verecek sekilde yiiksek hizda oldu-
gundan emin olunuz.

Hava emis kanallarini temiz tutunuz.

Havalandirma sisteminin normal ¢alismasi i¢in, 6n camin hemen éniinde yer alan havalandirma i1zgaralarinda kar, buz
veya bir bagka engel olmadigindan emin olunuz.

Bagaj kapagi acik iken mutlaka siiriis yapmaniz gerekiyorsa:
Butln camlari kapatiniz.
Gosterge panosundaki hava kanallarini aginiz.

Hava giris kontrollin “Temiz hava”, hava akig kontrol ayarini “Déseme” veya “Yliz” konumuna ve fani ylksek hiza getiri-
niz.
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Aracinizi Sirerken
|

SURUS ONCESI
Araciniza girmeden o6nce

« Tam camlarin, dis dikiz aynalarinin
ve dig aydinlatmalarinin temiz ve
acik oldugundan emin olunuz.

» Bugu, kar, veya buzu temizleyiniz.
 Lastiklerin duzensiz asinma ve

zedelenme durumunu gbézle kont-
rol ediniz.

» Herhangi bir sizintiya karsi aracin
altini kontrol ediniz.

» Geri gidecekseniz, arkanizda her-
hangi bir engel bulunmadigindan
emin olunuz.

5-4

Calistirmadan énce

* Kaputun ve batin kapilarin, ve
bagaj kapisinin kapah ve Kkilitli
oldugundan emin olunuz.

+ Koltugun ve direksiyonun konumu-
nu ayarlayiniz.

« ic ve dis dikiz aynalarini ayarlayi-
niz.

« BOtun 1siklarnin calistigini kontrol
ediniz.

» Emniyet kemerlerinizi baglayiniz.
Butln yolcularin emniyet kemerle-
rini baglamis oldugunu kontrol edi-
niz.

« Kontak anahtari ON konumunda
iken, gbsterge panelindeki 6lgcme
aletlerini ve gdstergeleri ve mesaj-
lari kontrol ediniz.

« Tasidiginiz esyalarin dizglin bir
sekilde yerlestirilmis ve sabitlenmig
olup olmadigini kontrol ediniz.

A UYARI

OLUM veya CiDDi YARALANMA
RISKINI azaltmak icin, asagida-
ki 6nlemleri aliniz:

* DAIMA emniyet kemerinizi
takin. Arac hareket halindey-
ken tim vyolcular diizgiin
sekilde kemer takmis olmali-
dir. Daha fazla bilgi icin, 2.
bélimdeki “Emniyet kemerle-
ri” konusuna bakiniz.

« Araci daima dikkatli bir sekil-
de kullaniniz. Diger surucule-
rin ve yayalarin dikkatsiz ola-
bileceklerini ve hata yapabile-
ceklerini varsayiniz.

- Sadece siiristiniize odaklani-
niz. Siriict dikkatinin dagil-
masi kazalara neden olabilir.

* Aracinizla 6ndeki ara¢ arasin-
da bol mesafe birakiniz.




A UYARI

ASLA ilac icerek arac kullanma-
yiniz.

Uyusturucu ila¢ alarak veya
ickili olarak ara¢ kullanmak teh-
likelidir ve bir kazaya, CIDDI
YARALANMAYA veya OLUME
neden olabilir.

Sarhosken araba kullanmak,
her yil karayolunda meydana
gelen élimlerin bir numaral
nedenidir. Az bir miktar alkol
bile reflekslerinizi, algilamanizi
ve karar verme yetkinliginizi
etkiler. Bir miktar icki bile degi-
sen sartlara ve acil durumlara
tepki verme kabiliyetinizi azaltir
ve her fazla miktar icki ile reak-
siyon siireniz kétiilesir.
Uyusturucu ila¢ etkisindeyken
arac kullanmak, alkoliin etkisin-
de arac kullanmak kadar, hatta
daha da tehlikelidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Alkol veya uyusturucu ilac¢ etki-
sindeyken arac¢ kullanirsaniz,
ciddi bir kaza yapma riskiniz
cok yliksektir. Alkol veya uyus-
turucu ilac¢ aliyorsaniz, ara¢ kul-
lanmayiniz. Alkol veya uyustu-
rucu ilac alan bir siriciniin
aracina binmeyiniz. Bildiginiz
bir siricuyi tervih ediniz veya
taksi cagiriniz.
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Aracinizi Sdrerken

KONTAK ANAHTARI

A UYARI

LUM veya CiDDi YARALANMA
RISKINI azaltmak icin, asagida-
ki 6nlemleri aliniz:

3

Cocuklarin veya araci tanima-
yan herhangi bir kisinin kon-
tak anahtarina veya ilgili par-
calara dokunmasina ASLA
izin vermeyin. Beklenmeyen
veya ani ara¢ hareketleri mey-
dana gelebilir.

Arac hareket halindeyken asla
direksiyonun arasindan kon-
tak anahtarina veya baska bir
kumandaya uzanmayiniz.

Eli-nizin veya kolunuzun bu
bélgede bulunmasi, bir kazay-
la sonuclanabilecek arac¢
kontroliiniin kaybina neden
olabilir.

Kontak anahtari yuvasi (varsa)

A UYARI

e Acil durumlar haricinde, ara¢
hareket halindeyken asla kon-

tak anahtarini LOCK veya
ACC konumuna cevirmeyiniz.
Bu durumda motor durur ve
direksiyon ve fren sistemleri
icin glic destegi kaybi olur.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Bu, direksiyon kontroliiniin ve
fren islevinin kaybiyla sonuc-
lanir ve kazaya sebep olabilir.

Siiriici koltugunu terk etme-
den dénce, vites kolunun (diiz
vitesli aracta) 1’inci vites ko-
numunda veya (otomatik vi-
tesli aracta) daima vitesin P
(Park) konumunda oldugun-
dan emin olunuz, el frenini
tam olarak cekiniz ve kontak
anahtarini LOCK (kilitli) konu-
muna getiriniz.

Bu 6nlemler alinmazsa, ara¢

beklenmeyen ve ani bir sekil-
de hareket edebilir.




Kontak anahtari diigmesi konumlari

Diigme ;
Konumu Islem Not
LOCK Kontak anahtari “LOCK (kilitli)” konumunda ¢ikartilabilir. Hirsizliga karsi araci korumak igin, direksi-
(Kilitli) yon kilitlenir. (varsa)
konumu
Elekirikli aksesuarlar kullanilabilir. Direksiyon simidinin kilidi agilir.
Kontak anahtarini ACC konumuna getirmek-
ACC te giiclilk cekiyorsaniz, gerilimi almak igin
direksiyonu saga ve sola déndirirken,
anahtar da cevirin.
Bu, motor ¢alisirken normal anahtar konumudur. AkUnln bosalmasini 6nlemek igin, motor
ON (Acik) |Biitiin ézellikler ve elektrikli aksesuarlar kullanilabilir. Qa“%n')g)fsﬁ kontak diigmesini ON konu-
konumu  |Kontak anahtarini ACC'den ON konumuna getirdiginizde, dértid fla- |- o2 o'raKmayin.
sOr kontrol edilebilir.
START Motoru calistirin, kontak anahtarini START konumuna getirin. Kontak anahtarini birakincaya kadar mars

Kontak anahtarini biraktiginizda digme ON konumuna geri doner.

basar.
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Aracinizi Sdrerken

Motoru calistirma

A UYARI

Aracinizi kullanirken daima
uygun tipte ayakkabilar giyi-
niz. Yiikksek topuklular, kayak
botlari, sandalet, parmak-
arasi terlik, vb. gibi uygun
olmayan ayakkabilar, fren,
gaz ve debriyaj pedallarini iyi
kullanabilmenizi engelleyebi-
lir.

Gaz pedalina basarak araci
calistirmayiniz. Ara¢ hareket
edebilir ve bir kazaya neden
olabilir.

Motor devri normal oluncaya
kadar bekleyiniz. Motor devri
yiiksek oldugunda, fren pedali
birakilirsa, ara¢c aniden hare-
ket edebilir.

Benzinli motorun calistirilmasi
Ddz sanzimanl aragta:

1. El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

2. Vites kolunun bosa alinmis oldu-
gundan emin olunuz.

3. Debriyaj ve fren pedallarina basi-
niz.

4. Kontak anahtarini START konu-
muna getiriniz. Anahtari motor
calisincaya kadar tutunuz (azami
10 saniye) ve sonra birakiniz.

Otomatik sanzimanli aracta:

1. El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

2. Vites kolunun P (Park) konumun-
da oldugundan emin olunuz.

3. Fren pedalina basiniz.

4. Kontak anahtarini START konu-
muna getiriniz. Anahtari motor

calisincaya kadar tutunuz (azami
10 saniye) ve sonra birakiniz.



@ Bilgilendirme
e Arac¢ hareketsiz olarak motorun
1sinmasimi beklemeyiniz.

Makul motor devirlerinde araci
siirmeye baslaymmz (Ani hizlanma
ve yavaslamadan kacinilmahdir.).

Araciniz1 calistirirken ayaginizin
daima frende olmasina dikkat edi-
niz. Araci cahstirirken gaz pedalina
basmayiniz. Motor 1sinirken fazla
gaz vermeyiniz.

Dizel motorun calismasi

Dizel motoru sogukken calistirmak
icin, motor galistirimadan 6nce 6n-
Isitma yapilmali ve ara¢ hareket
etmeden motor isitilmahdir.

Diz sanzimanl aragta:

1.

2.

El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

Vites kolunun bosa alinmis oldu-
gundan emin olunuz.

. Debriyaj ve fren pedallarina basi-

niz.

. Motor 6n i1sitma igin kontak anah-

tarint ON konumuna getiriniz. On
Isitma gosterge 15191 (B0') yanar.

. On isitma goésterge 15191 (5y7) sén-

dugunde, kontak anahtarini
START konumuna  getiriniz.
Anahtar1 motor calisincaya kadar
tutunuz (azami 10 saniye) ve
sonra birakiniz.

@ silgilendirme

On 1sitma islemi tamamlandiktan
sonra, motor 2 saniye icinde calistiril-
mazsa, kontak anahtarim 10 saniye
siireyle “LOCK” konumuna geri geti-
rin ve 10 saniye bekleyiniz. Sonra
motor 6n 1sitmayi tekrar etmek icin
kontak anahtarini “ON” konuma geti-
riniz.
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Aracinizi Sdrerken
|

Turbosar;j intercooler (ara sogutu-
cu) pargasi icin motoru calistirma
ve kapatma

1. Motoru ¢alistirdiktan hemen sonra
ani ivmelenme ve silrat yapmayi-
niz.

Motor soguksa, birka¢ saniye
rélantide bekleterek turbosarj tni-
tesinde yeterli yaglanma olusma-
sini saglayiniz.

2. Motora agir yik bindiren yuksek
hizda veya uzun sreli ara¢ kulla-
nimi sonrasinda, motorun kapatil-
madan O6nce yaklagik 1 dakika
rélantide calistinimasi gerekir.

Bu rélanti suresi, motor kapanma-
dan &énce turbosarjin sogumasini
saglar.

NOT

Agir yiik altinda calistiktan sonra
motoru aniden durdurmayiniz.
Bdyle yaparsaniz, motor veya
turbo-sarj lnitelerinde ciddi hasar
meydana gelebilir.

5-10

NOT

Arac hasarini 6nlemek igin:

- Kontak anahtarini START konu-
munda 10 saniyeden daha fazla
tutmayiniz. Tekrar siriis 6ncesi
5-10 saniye bekleyiniz.

- Motor calisir durumdayken kon-
tak anahtarini START konumuna
getirmeyin. Mars motoruna zarar
verebilir.

- Eger yol ve trafik kosullar elve-
riyorsa, ara¢ hala hareket eder-
ken vitesi N (Bos) konumuna
getirebilir ve motoru tekrar calis-
tirmak icin kontak anahtarini
START konumuna cevirebilirsi-
niz.

- Aracinizi iterek veya cekerek
motoru calistirmaya kalkismayi-
niz.

Motor Calistirma/Durdurma
diigmesi (varsa)

ENGINE

START
STOP

0OGB054001

On kap! acildiginda, Motor Calistir-
ma/Durdurma Dugmesi yanar ve
kap! kapatildiktan 30 saniye sonra
sOner.



A UYARI A UYARI

* Acil durumlar haricinde arac

Ciddi yaralanma ve 6liim riskini
azaltmak icin, cocuklarin veya
araci tanimayan herhangi bir
kisinin Motor Calistirma/Dur-
durma diigmesine veya ilgili
parcalarina dokunmasina ASLA
izin vermeyiniz. Beklenmeyen
veya ani ara¢ hareketleri mey-
dana gelebilir.

A UYARI

Acil durumlarda motoru kapat-
makK icin:

Motor Calistirma/Durdurma diig-
mesine iki saniyeden daha fazla
basiniz ve tutunuz veya Motor
Calistirma/Durdurma diigmesine
tc¢ kere basiniz (iic saniye icin-
de) ve birakiniz.

Arac hala hareket halindeyse,
vites kolu N (Bos) konumunday-
ken, Motor Calistirma/Durdur-
ma diigmesine basarak fren
pedalina basmadan motoru tek-
rar calistirabilirsiniz.

hareket halinde iken Motor
Calistirma/Durdurma  Dig-
mesine ASLA basmayiniz. Bu
durumda motor durur ve di-
reksiyon ve fren sistemleri
icin gli¢c destegi kaybi olur.

Bu, direksiyon kontroliiniin ve
fren islevinin kaybiyla sonug-
lanir ve kazaya sebep olabilir.

Siiriici koltugunu terk etme-
den oénce, daima vitesin P
(Park) konumunda oldugun-
dan emin olunuz, el frenini
tam olarak cekiniz ve Motor
Calistirma/Durdurma diigme-
sini OFF konumuna bastiriniz
ve Akilli Anahtari yaniniza ali-
niz. Bu dénlemler alinmazsa,
arac beklenmeyen ve ani se-
kilde hareket edebilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Arac hareket halindeyken asla
direksiyonun arasindan Motor
Calistirma/Durdurma digme-
sine veya baska bir kumanda-
ya uzanmayiniz. Elinizin veya
kolunuzun bu bélgede bulun-
masil, bir kazayla sonuclanabi-
lecek ara¢ kontroliiniin kaybi-
na neden olabilir.
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Aracinizi Sdrerken

Motor Calistirma/Durdurma Diigmesi Konumlari

- DGz Sanzimanh Model

Diigme Konumu

islem

Not

KAPALI .

(T

| ENGINE
START
STOP

Aydinlatilmamig

Motoru kapatmak igin, araci durdurun ve
sonra Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine basiniz.

Hirsizhga karsi araci korumak igin, direksi-
yon Kilitlenir.

Direksiyon simidi uygun bicimde kilittlenmemis
ise, surtcu kapisini actiginizda sesli uyari
Oter.

ACC .

Digme OFF konumundayken, debriyaj
pedalina basmadan Motor Calistirma/Dur-
durma digmesine basiniz.

Elektrikli aksesuarlar kullanilabilir.
Direksiyon simidinin kilidi agilr.

* Motor Calistirma/Durdurma dugmesini 1
saatten fazla ACC konumunda birakirsaniz,
akinln bosalmasini énlemek igin akl glcu
otomatik olarak kapanir.

« Direksiyon simidi uygun sekilde kilittenmez
ise, Motor Calistirma/Durdurma digmesi
calismaz. Gerginligi gidermek igin direksiyon
simidini saga ve sola cevirirken Motor
Calistirma/Durdurma diigmesine basiniz.




- DGz Sanzimanh Model

Diigme Konumu islem

Not

« ACC konumundayken, debriyaj pedalina
basmadan, Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

* Motoru c¢alistirmadan 6nce, uyari isiklari
kontrol edilebilir.

ON (Acik) konumu

Mavi gésterge

Akunlin bosalmasini énlemek igin, motor
calismiyorsa Motor Galistirma/Durdurma dug-
mesini ON konumunda birakmayiniz.

Motoru calistirmak icin, fren ve debriyaj
pedallarina basiniz ve vites kolu N (Bos)
konumunda iken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

START

(I

| ENGINE
START

STOP

Aydinlatiimamig

Eger Motor Calistirma/Durdurma diigmesine
debriyaj pedalina basmadan basarsaniz,
motor ¢alismaz ve Motor Calistirma/Durdur-
ma digmesi asagidaki gibi degisir:

OFF — ACC — ON — OFF
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Aracinizi Sdrerken

Motor Calistirma/Durdurma Diigmesi Konumlari
- Otomatik Sanzimanlh Model

Diigme Konumu

Action

Not

KAPALI

////7 =
y
/ QLD
[ ENGINE

START
STOP

Aydinlatilmamig

Motoru durdurmak icin, vites kolu P (Park)
konumundayken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

Vites kolu P (Park) konumunda degilken
Motor Calistirma/Durdurma digmesine bas-
tiginiz zaman, Motor Calistirma/Durdurma
digmesi KAPALI konuma dénmez, ancak
ACC konumuna déner.

Hirsizliga kargi araci korumak igin, direksi-
yon Kilitlenir.

Direksiyon simidi uygun bicimde kilittlenmemis
ise, surucu kapisini actiginizda sesli uyari
Oter.

ACC

Digme OFF konumundayken, fren pedalina
basmadan Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesine basiniz.

Elektrikli aksesuarlar kullanilabilir.
Direksiyon simidinin kilidi agilir.

* Motor Galistirma/Durdurma digmesini 1
saatten fazla ACC konumunda birakirsaniz,
akinln bogsalmasini énlemek igin aku guct
otomatik olarak kapanir.

* Direksiyon simidi uygun sekilde kilittenmez
ise, Motor Calistirma/Durdurma digmesi
¢alismaz. Gerginligi gidermek i¢in direksi-
yon simidini saga ve sola ¢evirirken Motor
Gahstirma/Durdurma diigmesine basiniz.




- Otomatik Sanzimanh Model

Diigme Konumu

islem

Not

ON (Acik) konumu

ACC konumundayken fren pedalina basma-
dan Motor Calistirma/Durdurma digmesine
basiniz.

Motoru calistirmadan énce, uyar isiklari
kontrol edilebilir.

Aklnln bosalmasini énlemek igin, motor
calismiyorsa Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesini ON konumunda birakmayiniz.

(i

| ENGINE
START
STOP

Aydinlatiimamig

Motoru calistirmak i¢in, fren pedalina basi-
niz, sonra vites kolu P (Park) veya N (Bos)
konumunda iken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

Guvenliginiz igin, vites kolu park konumunda
P (Park) iken motoru galistiriniz.

Eger Motor Calistirma/Durdurma digmesine
fren pedalina basmadan basarsaniz, motor
calismaya baslamaz ve Motor
Calistirma/Durdurma digmesi asagidaki gibi
degisir:

OFF -~ ACC — ON — OFF
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Aracinizi Sdrerken

Motoru Calistirma (i | Bilgilendirme B(inllnll motorun ¢alistiriimasi
Dlz sanzimanli aragta:
A UYARI * Yalmizca akilli anahtarin aracin .
icinde oldugu durumda “Motor - ggllymlaznahtarl daima yaninizda
. hstirma/Durdurma” diigmesine :

- Aracinizi kullanirken daima Ca - S —
uygun tipte ayakkabilar giyi- basilarak motor (}all?ll.‘. . 2. EI freninin c¢ekildiginden emin olu
niz. Yuksek topuklular’ kayak e Akillh anahtar arac lglnde olsa bile, l"lz'
botlari, sandalet, parmak- siiriiciiden uzakta ise motor ¢ahs- 3. Vites kolunun bosa alinmis oldu-
arasi terlik, vb. gibi uygun mayabilir. gundan emin olunuz.
olmayan ayakkabilar, fren, e Motor Calistirma/Durdurma diig- 4. Debriyaj ve fren pedallarina basi-
gaz ve debriyaj pedallarini iyi mesi ACC veya ACIK konumda niz.
kullanabilmenizi engelleyebi- oldugunda, eger herhangi bir kapt 5 Motor Calistirma/Durdurma diig-
lir. acik ise, sistem akilh anahtar1 kont- mesine basiniz.

- Gaz pedalina basarak araci rol eder. Akilh anahtar arac icinde
calistirmayiniz. Arag hareket degilse, " € " gostergesi yanip
edebilir ve bir kazaya neden soner ve "Key is not in vehicle
olabilir. (anahtar arac icinde degil) uyarisi

. . yanar ve eger tim kapilar kapah
ana%tg: g:l‘(llrel ?:irzm:,: o?g:"g;‘,’ﬂ ise, bunlara ek olarak sesli alarm da
yiiksek olduguncia fren pedali yaklagtk 5 saniye duyulur. Arag

- _ hareket halinde iken gosterge kapa-
Elertaggggﬁi’r arag aniden hare nir. ACC konumununda veya motor
) calisir durumda ise, akilli anahtari

arag icinde birakiniz.
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Otomatik sanzimanl aragta:

1

2.

3.

4.
5.

. Akilli anahtari daima yaninizda

tasiyiniz.

El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

Vites kolunun P (Park) konumun-
da oldugundan emin olunuz.

Fren pedalina basiniz.

Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesine basiniz.

@ Bilgilendirme

Arac¢ hareketsiz olarak motorun
1sinmasimi beklemeyiniz.

Makul motor devirlerinde araci
sirmeye baslaymmiz (Ani hizlanma
ve yavaslamadan kacimilmahdir.).

Aracimiz1 calistirirken ayaginizin
daima frende olmasina dikkat edi-
niz. Araci cahistirirken gaz pedalina
basmayiniz. Motor 1sinirken fazla
gaz vermeyiniz.

Dizel motorun calismasi

Dizel motoru sogukken calistirmak
icin, motor cahstirimadan énce 6n-
Isitma yapilmali ve ara¢ hareket
etmeden motor isitilmaldir.

Diz sanzimanl aragta:

1.

2.

3.

Akilli anahtari daima yaninizda
tasiyiniz.

El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

Vites kolunun bosa alinmis oldu-
gundan emin olunuz.

. Debriyaj ve fren pedallarina basi-

niz.

. Motor Calistirma/Durdurma dig-

mesine basiniz.

.On 1sitma lambasi (g )sOnene

kadar fren pedalina basmaya
devam ediniz.

. On isitma lambas! (gg) séndigii

zaman, motor calisacaktir.

@ Bilgilendirme

Motor 6n 1sitmada iken, Motor Calis-
tirma/Durdurma diigmesine basilirsa,

motor calismaya baglayabilir.
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Aracinizi Sdrerken
|

Turbosarj intercooler
(ara sogutucu) parcasi icin motoru
calistirma ve kapatma

1. Motoru galistirdiktan hemen sonra
ani ivmelenme ve silrat yapmayi-
niz.

Motor soguksa, birka¢ saniye
rélantide bekleterek turbosarj tni-
tesinde yeterli yaglanma olusma-
sini saglayiniz.

2. Motora agir yik bindiren yuksek
hizda veya uzun sreli ara¢ kulla-
nimi sonrasinda, motorun kapatil-
madan O6nce yaklasik 1 dakika
rélantide calistirilmasi gerekir. Bu
rélanti suresi, motor kapanmadan
Once turbosarjin sogumasini sag-
lar.

NOT

Agir yik altinda calistiktan sonra
motoru aniden durdurmayimz. Boyle
yaparsaniz, motor veya turbo-sarj
iinitelerinde ciddi hasar meydana
gelebilir.
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NOT

Arac hasarini 6nlemek igin:

- Hareket halindeyken motor du-
ursa, vitesi P (Park) konumuna
getirmeye tesebbiis etmeyiniz.

Eger yol ve trafik kosullar elve-
riyorsa, ara¢c hala hareket eder-
ken vitesi N (N6tr) konumuna
getirebilir ve motoru tekrar calis-
tirmak icin Motor Calistirma/Dur-
durma diigmesine basiniz.

- Aracinizi iterek veya cekerek

motoru calistirmaya kalkismayi-
niz.

NOT

Aracg hasarini é6nlemek icin:

Stop lambasi sigortasi yandigi za-
man, motoru normal sekilde calis-
tiramazsiniz. Sigortay! yenisiyle
degistirin. Sigortay1 degistiremi-
yorsaniz, Motor Calistirma/Dur-
durma diigmesi ACC konumunda
iken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine 10 saniye basarak,
motoru calistirabilirsiniz.

Stop lambasi sigortasinin yanma-
si disinda, Motor Calistirma/Dur-
durma digmesine 10 saniyeden
daha uzun siire basmayiniz.
Gilvenliginiz icin, motoru calistir-
madan énce daima fren ve/veya
debriyaj pedalina basiniz.
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@ Bilgilendirme

Eger akill anahtar pili zayif veya akil-
I anahtar dogru olarak calismiyorsa,
yukaridaki resimde goziiktiigii sekilde
akilli anahtarla Motor Calistirma/
Durdurma diigmesine basarak moto-
ru ¢alistirabilirsiniz.
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Aracinizi Sdrerken

DUZ SANZIMAN (VARSA)

B A Tipi

W B Tipi

Vites kolu digmeye (1) basmadan
hareket edebilir.

Vites degistirirken tusa (1) basiimali-
dir.

=>
-
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Diiz Sanzimanin Calismasi

D0z sanzimanda 5 (veya 6) ileri vites
vardir. Sanziman batun ileri vitesler-
de tam senkromeglidir ve gerek vites
blyltme ve gerekse vites kiclltme
rahatlikla yapilabilir.

A UYARI

Siiriici koltugunu terk etmeden
once, vites kolunun vyokus
yukari iken 1’inci vites konu-
munda ve yokus asagi iken R
(Geri) vites konumunda oldu-
gundan emin olun, el frenini
cekiniz ve kontak anahtarini
LOCK/OFF konumuna getiriniz.
Bu o6nlemler alinmazsa, arac¢
beklenmeyen ve ani bir sekilde
hareket edebilir.

R’ye (geri) gegcmek icin, aracin tama-
men durmasina dikkat ediniz ve
sonra R’ye (geri) gecmeden dnce
vites kolunu bosa aliniz.

Tamamen durdugunuz zaman ve 1cCi
vitese veya R’ye (geri) gecmek zor
oldugunda:

1. Vites kolunu bosa aliniz ve debri-
yaj pedalini birakiniz.

2. Sonra debriyaja yeniden basarak
vitesi 1’inci veya R (Geri) vitese
takiniz.

@ Bilgilendirme

Soguk havada, sanziman yag: 1sinin-
caya kadar, vites degistirme islemi zor
olabilir.



Debriyajin Kullanilmasi (varsa)
Asagidaki islemleri gerceklestirebil-
mek icin debriyaja sonuna kadar
basiimalidir:

- Motoru ¢alistirma

- Debriyaj pedalina basmadan mo-
tor calistirilamaz.

- Vites degistirme

Debriyaj pedalini, yavasca serbest
birakiniz. Sirls esnasinda debriyaj
pedall serbest birakiimis olmalidir.

NOT

Debriyajda gereksiz asinma ve
hasari 6nlemek icin:

- Arac hareket halinde iken ayagi-
nizi debriyaj pedalinin lzerinde
tutmayiniz.

- Trafik 1siklarinin éniinde, vs.
beklerken, arac egimli durumda
iken debriyaji basili tutmayiniz.

- Ses veya arizayl 6nlemek igin,
debriyaj pedalina daima sonuna
kadar basiniz.

- Kaygan yollarda calistiracaginiz
zamanlar disinda 2’nci (ikinci)
viteste araci caligstirmayiniz.

Vites Kiictiltme

Motorun yukdnd énlemek igin, agir
trafikte yavasladiginizda veya dik bir
yokusu ¢ikarken mutlaka vites kicul-
tinaz.

Ayica, vites kuglltmek motorun
durma olasiligini azaltir ve hizinizi
tekrar artiracaginiz zaman daha iyi
hizlanma saglayabilir.

Arac yokus asagi gittiginde, vites
kigultmek motor frenleme gulcini
saglayarak glvenli bir hizi muhafaza
eder ve frenlerde daha az asinmaya
neden olur.
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NOT

Motor, debriyaj ve sanziman hasa-
rini 6nlemek igin:

- 5’inci vitesten 4’lUnci vitese
gecerken, vites kolunu yanlishk-
la 2’'nci vitese getirmemeye dik-
kat ediniz. Vitesin cok fazla
disurilmesi, motor devrinin
takometre ibresinin kirmizi bél-
geye girmesine yol acacak kadar
yiikselmesine neden olabilir.

« Motor yiiksek devirde caligirken
(5.000 devir veya daha fazla), bir
seferde iki vitesten daha fazla
vites kuctltmeyiniz. Bu sekilde
vites kiicliltme motora, debriya-
ja ve sanzimana zarar verebilir.
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lyi siiriis teknikleri

» Yokus asagi inerken araci asla
bosa almayiniz. Bu son derece
tehlikelidir.

 Frenlere “slrekli” basmayiniz. Bu
durum frenlerin ve ilgili parcalarin
asiri I1sinmasi ve arizalanmasina
yol acar.

* Yokus asag! slrerken hizinizi di-
suriiniz ve bir alt vitese geciniz.
Motor freni araci yavaglatmaniza
yardimci olacaktir.

» Vites kiclltmeden 6nce araci
yavaslatiniz. Bu motorun asiri
devir yapmasini ve hasar gérmesi-
ni énler.

* Yandan gelen siddetli rizgarlarda
aracinizi yavaglatiniz. Bu, aracini-
z1 daha iyi kontrol etmenizi saglar.

« Sanziman hasarini énlemek igin,
geri vitese (R) takmadan énce, ara-
cin tamamen durmasini saglayi-
niz.

» Kaygan yol ylzeylerinde ¢ok dik-
katli arac¢ kullaniniz. Ozellikle fren-
leme, hizlanma veya vites degistir-
me sirasinda dikkat ediniz. Kaygan
yol ylzeylerinde, ara¢ hizinda ani
deg@isme, cekis tekerleklerinin yol
tutusunun zayiflamasina ve kazay-
la sonuclanabilecek sekilde arag
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

A UYARI

Kaygan yollarda motor frenini
(yiuksek vitesten diisiik vitese
gecme) ani bir sekilde kullan-
mayiniz. Arac¢ kazaya neden ola-
cak sekilde kayabilir.




A UYARI

CiDDi YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak i¢in:

« Emniyet kemerlerinizi DAIMA
takin. Bir carpisma esnasinda,
emniyet kemeri takmamis bir
kisinin ciddi sekilde yaralan-
ma veya 6lme ihtimali, emni-
yet kemeri takmis bir Kisiye
nazaran 6nemli 6l¢lide daha
yuksektir.

« Virajlarda ve doéniislerde yiik-
sek hiz yapmayiniz.

 Sert veya ani serit degistirme
ve keskin déniisler gibi ani
direksiyon hareketleri yapma-
yiniz.

* Yiksek hizlarda ara¢c hakimi-
yetini kaybettiginizde devril-
me riski biylk élclide artar.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

» Arac hakimiyetinin kaybolma-
sina, en ¢ok arac tekerlekle-
rinden biri ya da daha fazlasi-
nin yoldan c¢ikmasi ve siiriicli-
niin yeniden yola dénmek icin
asir direksiyon kirmasi duru-
munda karsilasilir.

* Aracinizin yoldan cikmasi
durumunda, direksiyonu ani
kirmayiniz. Bunun yerine, nor-
mal seride geri dénmeden
énce, aracinizi yavaslatiniz.

* HYUNDAI size tayin edilen hiz
sinirlarina uymanizi 6nermek-
tedir.

B Bilgi
- Kickdown (Roketleme)
Mekanizmasi
Azami hizlanma i¢in kickdown (roket-
leme) mekanizmasim kullanimz. Gaz
pedalina baski noktasinin otesinde
basiniz. Otomatik sanziman, motor
devrine bagh olarak bir alt vitese
gececektir.
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OTOMATIK SANZIMAN (VARSA)
Otomatik Sanzimanin
4 N Calismasi

Otomatik sanziman dort ileri vites ve
bir geri vitese sahiptir.

Vites, D konumunda (Drive) otomatik
olarak segilir.

O2 0 TV O2 210 T

wdpy Fren pedalina basin, vites diigmesine basiniz ve sonra vites kolunu hareket ettiriniz.
mp Azami hizlanma igin kickdown (roketleme) mekanizmasini kullaniniz.

> Otomatik sanziman, motor devrine bagl olarak bir alt vitese geger.

0OGB054003
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Kontak anahtari ON konumuna geti-
A UYARI rildiginde, gdsterge paneli Gzerindeki A UYARI

Ciddi yaralanma veya 6liim ris- 82,?;?{39 vites kolunun: konumunu | Arac hareket halindeyken
kini azaltmak icin: vitesi P (Park) konumuna al-
. Araci D (ileri) v R ri mak, aracin kontrolinii kay-
vitzcs:e geéiremt)edeiygnce glcr;:cl2 P (Park) betmenize neden olur.
nizin etrafinda insanlar, 6zel- | Vitesi P (Park) konumuna getirme- - Arac durduktan sonra, vites
likle de cocuklar olup olmadi- den dénce araci daima tam olarak kolunun daima P (Park) konu-
gin1 DAIMA kontrol ediniz. durdurunuz. munda olmasina dikkat edi-
- Siiriicii koltugunu terk etme- | P (park) konumundan gikmak icin, niz, el frenini gekiniz ve moto-
den 6nce, daima vitesin P fren pedalina mutlaka kuvvetlice ru durdurunuz.
(Park) konumunda oldugun- basiniz ve ayaginizin gaz pedalin- « P (Park) konumunu el freni
dan emin olunuz, el frenini | dan uzakta olmasina dikkat ediniz. yerine kullanmayiniz.
tam olarak cekiniz ve kontak | Yukaridakilerin tiimiinii yapmaniza

anahtarini LOCK/OFF konu- | ragmen, hala P (Park) vites konu-
muna getiriniz. Bu onlemlere | mundan ¢ikamiyorsaniz, 5-28 no’lu

dikkat edilmezse, arac beklen- |  sayfadaki “Vites kilidini ayirma” béli-
meyen ve ani bir sekilde hare- miine bakiniz.

ket edebillr. . Motoru durdurmadan o©nce, vites
+ Kaygan yollarda motor frenini | kolu mutlaka P (park) konumunda

(yuksek vitesten diisiik vitese olmalidir.

gecme) ani bir sekilde kullan-

mayiniz. Ara¢c kazaya neden

olacak sekilde kayabilir.
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R (Geri)
Araci geriye dogru slrerken bu konu-
mu kullaniniz.

NOT

R (Geri) vitese takarken veya geri
vitesten cikarirken daima araci
tam olarak durdurunuz; arac¢ hare-
ket halindeyken, vites R (Geri)
konumuna alinirsa sanziman ha-
sar gordr.
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N (Bos)

Tekerlekler ve sanziman Kilitli degil-
dir.

Bayilmis bir motoru tekrar calistir-
mak veya motor calisirken durdur-
mak gerekirse, N (bos) konumunu
kullaniniz. Herhangi bir nedenle ara-
cinizi terk etmek gerektiginde, P
(Park) konumuna geginiz.

N (bos) konumdan herhangi bir vite-
se gecerken, daima fren pedalina
basiniz.

A UYARI

Ayaginiz fren pedalina kuvvetli-
ce basmadigi siirece, vites
degistirmeyiniz. Motor yliksek
devirde calisirken vites degistir-
mek aracin cok hizli hareket
etmesine neden olabilir. Aracin
kontroliinii kaybedebilir ve ya-
yalara veya nesnelere carpabi-
lirsiniz.

D (Siirtic)

Bu, normal suris konumudur.
Sanziman otomatik olarak 4 vitese
sira ile gececek ve en iyi yakit eko-
nomisi ve ¢ekis glicl saglanmis ola-
caktir.

Baska bir araci gecerken veya yokus
tirmanirken daha fazla gic i¢in, gaza
tam olarak basin, bu durumda sanzi-
man bir alt vitese gecer.



Sportif Mod

0OGB054004

Arag ister dursun, ister hareket halin-
de olsun, vites kolu D (Slrls) konu-
mundan manuel gecis konumuna
getirilerek sportif mod secilir. Yeniden
D (Surls) konumunda c¢alismaya
gecmek icin, vites kolunu yeniden
ana gegise getiriniz.

Spor konumunda iken, vites kolunu

ileri geri hareket ettirmek, o anki

sliriis sartlarina uygun olan istedigi-
niz vites kademelerine gegme imkani
saglar.

+ (Up) : Vites blyutmek icin vites
kolunu bir defa yukar geki-
niz.

- (Down) : Vites kuciltmek icin vites

kolunu bir defa asagi ¢eki-
niz.

@ Bilgilendirme

e Yalmzca ileri dort vites arasinda
secim yapilabilir. Geri gitmek veya
araci park etmek icin, vites kolunu
gerektigi gibi R (Geri) veya P (Park)
konumuna getiriniz.

 Arac yavasladiginda vites kiiciilltme
otomatik olarak yapilir. Ara¢ dur-
dugunda, 1’inci vites otomatik ola-
rak secilir.

* Motorun devri kirmizi bélgeye yak-
lastiginda, sanziman otomatik ola-
rak vites biiyiitiir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

e Eger siiriicii kolu + (Up) veya -
(Down) konumuna gegcirirse, sonra-
ki vites izin verilen motor devrinin
aralig1 disinda ise, sanziman istenen
vites degisimini yapmayabilir.
Siiriici, ileri vitesleri, yol kosullari-
na bagh olarak ve motor devrinin
devir saatinde ibrenin kirmizi bol-
geye girmemesine dikkat ederek
kendisi secer.

» Kaygan yolda bir durustan sonra
hizlanacagimz zaman, vites kolunu
ileriye iterek + (Yukari) konumuna
getiriniz. Bu, sanzimanin kaygan
yolda diizgiin siiriis icin daha iyi
olan 2’nci vitese secmesini saglar.
Yeniden 1’inci vitese gecmek icin
vites kolunu - (Asagi) yoniine itiniz.
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Vites Kilidi Sistemi

Emniyetiniz i¢in, otomatik sanziman-

da fren pedalina basiimadik¢a vite-

sin P (Park) konumundan c¢ikip R

(Geri) konumuna gegmesini engelle-

yen bir vites kilit sistemi vardir.

Vitesi P (Park)’den R (Geri)'ye gegir-

mek igin:

1.Fren pedalina basiniz ve basil
tutunuz.

2.Motoru calistirin  veya kontak
anahtarini “ON” konumuna getiri-
niz.

3.Vites kolunu hareket ettiriniz.
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Vites Kilidi Acma

Fren pedalina basiliyken vites P
(Park) konumundan cikip R (Geri)
konumuna ge¢miyorsa, frene bas-
maya devam ediniz ve yandaki
islemleri sirasiyla uygulayiniz:

@& —

2 OGB054005

1. Vites kilidini agma dugmesine
basiniz.

2. Vites kolundaki kilit agma digme-
sine basiniz ve basil tutunuz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

Bu durumda, aracinizi derhal HYUN-

DAl yetkili servisine gétirmenizi 6ne-

ririz.



Park Etme

Daima tamamen durunuz ve fren
pedalina basmaya devam ediniz.
Vites kolunu P (park) konumuna geti-
riniz, el frenini cekiniz ve kontak
anahtarini LOCK/OFF konuma gegi-
riniz. Aragtan cikacaginiz zaman
anahtari da yaniniza aliniz.

A UYARI

Motor calisirken, aracta kaldigi-
niz zaman, gaz pedalina uzun
sureli basmamaya dikkat ediniz.
Motor veya egzoz sistemi asiri
isinabilir ve yangin cikabilir.

Egzoz gazi ve egzoz sistemi cok
sicaktir. Egzoz sistemi parcala-
rindan uzak durunuz.

Aracinizi kuru ot, kagit veya
yaprak gibi yanici maddelerin
lizerinde park etmeyiniz. Bunlar
ates alabilir ve yangina neden
olabilir.

lyi Stiriis Teknikleri

» Gaz pedalina basili durumda vites
kolunu P (Park) veya N (Bos) konu-
mundan bir baska konuma kesin-
likle getirmeyiniz.

» Ara¢ hareket halinde iken, vites
kolunu P (Park) konumuna kesinlik-
le getirmeyiniz.

* R (Geri) veya D (Sirus) konumuna
gecmeden 6nce, aracin tamamen
durdugundan emin olunuz.

« Surls sirasinda vites kolunu N
(Bos) konumuna getirmeyiniz.
Boéyle yapmak, motor fren glicinde
bir kayiba neden olur ve bir kaza
ile sonuglanabilir ve sanziman
hasar gorebilir.

* Ayaginiz frende olarak ara¢ siir-
meyiniz. Hafif olsa dahi, surekli
pedal basinci frenlerin asiri 1sin-
masina, fren asinmasina ve muh-
temelen fren arizasina neden ola-
bilir.

+ Gaz ve fren pedallarina ayni anda
basmak, aracin yavaglamasini
saglayan motor gi¢ azaltimi man-
tigini tetikleyebilir. Fren pedal bira-
kildiktan sonra aracin hizlanmasi
eski durumuna déner.

Sportif Konumda slrerken, vites
kiclltme dncesinde araci yavasla-
tiniz. Aksi halde, eger motor devri
izin verilen araligin disinda ise,
kiclk vitese takiimayabilir.

Araci terk etmeden énce, MUTLA-
KA el frenini gekiniz. Araci hareket-
siz hale getirmek icin, vites kolunu
P (Park) konumuna getirmek yeterli
olmaz.

Kaygan yol yuzeylerinde cok dik-
katli arag kullaniniz. Ozellikle fren-
leme, hizlanma veya vites degistir-
me sirasinda dikkat ediniz. Kaygan
yol ylzeylerinde, ara¢ hizinda ani
deg@isme, cekis tekerleklerinin yol
tutusunun zayiflamasina ve kazay-
la sonuclanabilecek sekilde arag
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

En uygun ara¢c performansi ve
yakit ekonomisi, gaz pedalina yu-
musak bir sekilde basilarak ve
birakilarak elde edilir.
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A UYARI

CiDDi YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak i¢in:

« Emniyet kemerlerinizi DAIMA
takiniz. Bir carpisma esnasin-
da, emniyet kemeri takmamis
bir kisinin ciddi sekilde yara-
lanma veya 6lme ihtimali,
emniyet kemeri takmis bir
kisiye nazaran énemli élciide
daha yiksektir.

« Virajlarda ve doéniislerde yiik-
sek hiz yapmayiniz.

 Sert veya ani serit degistirme
ve keskin déniisler gibi ani
direksiyon hareketleri yapma-
yiniz.

* Yiksek hizlarda ara¢c hakimi-
yetini kaybettiginizde devril-
me riski biylk élclide artar.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
* Arac hakimiyetinin kaybolma-

sina, en ¢ok arac tekerlekle-
rinden biri ya da daha fazlasi-
nin yoldan c¢ikmasi ve siiriicti-
niin yeniden yola dénmek icin
asir direksiyon kirmasi duru-
munda karsilasilir.

Aracinizin yoldan cikmasi
durumunda, direksiyonu ani
kirmayiniz. Bunun yerine, nor-
mal seride geri dénmeden
énce, aracinizi yavaslatiniz.

HYUNDAI size tayin edilen hiz
sinirlarina uymanizi 6nermek-
tedir.




FREN SISTEMI
Ayak Freni

Araciniz, normal kullanimda otoma-
tik olarak ayarlanan guc¢ yardimh
frenler ile donatilmigtir.

Sirls sirasinda, motor calismiyor
veya kapall ise, frenlere olan gic¢
destegi calismaz.

Aracinizi normalden daha fazla bir
gl¢ uygulayarak durdurabilirsiniz.
Bununla birlikte durus mesafesi
guclt frenlere nazaran daha uzun
olur.

Motor calismiyorken, fren pedalina
her basista yedek fren guct kismen
azalir. Gug yardimi kesintiye ugradi-
ginda fren pedalini pompalamayiniz.

Fren pedalini sadece kaygan yollar-
da direksiyon hakimiyetini korumak
icin gerekli oldugunda pompalayiniz.

A UYARI

Asagidaki 6nlemleri alin:

- Ayaginiz frende olarak ara¢
slirmeyiniz. Bu, anormal dere-
cede yiiksek fren 1sinmasina,
fren balata ve pabuclarinin
asiri asinmasina ve artan
durma mesafelerine neden
olur.

* Uzun veya dik bir yokus iner-
ken, bir kiiciik vitese aliniz ve
devamhi frene basmayiniz.
Devamli frene basmak, frenle-
rin asiri 1sinmasina ve fren
performansinin gecici olarak
kaybina neden olur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Islak frenler aracin emniyetli
sekilde yavaslama kabiliyetini
azaltir; ayrica, frene basildi-
ginda ara¢ bir yana cekebilir.
Frenlere hafifce basmak, bu
sekilde bir etkilenme olup
olmadigini gosterir. Su igin-
den gectikten sonra daima bu
sekilde frenlerinizi test ediniz.
Frenleri kuruturken, fren per-
formansi normale déniinceye
kadar, emniyetli bir hizi koru-
yarak frenleri 1sitmak igin
hafifce fren pedalina dokunu-
nuz. Fren fonksiyonu diizele-
ne kadar ylksek hizlarda
suristen kacininiz.
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Disk Fren Asinma Gostergesi

Fren balatalari asindiginda ve yeni
balatalar gerektiginde, 6n veya arka
frenlerinizden ylksek tonda bir uyari
sesi duyarsiniz. Bu ses gelip gidebilir
veya fren pedalina her bastiginizda
duyulabilir.

Bazi surus sartlarinda ve iklimlerde,
frene ilk basildiginda (veya hafifce
basildiginda) frenlerin bir ciyaklama
sesi cikartabilecegini litfen unutma-
yin. Bu normaldir ve frenlerinizde bir
problem oldugunu géstermez.

NOT

Pahali fren tamirlerinden kacin-
mak icin, asinmis fren balatalar
ile stirmeye devam etmeyiniz.

@ Bilgilendirme

Fren pabuclarmi daima komple 6n
veya arka set olarak degistiriniz.
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Arka Kampanali Frenler
(Varsa)

Arka fren kampanalarinda asinma
gostergeleri yoktur. Bu nedenle, bir
arka fren sdrtiinme sesi duydugunuz
zaman, arka fren balatalarinin kont-
rolind yaptiriniz. Ayrica lastiklerinizi
degistirir veya yerlerini degistirirseniz
ve On frenleri degistirirseniz, arka
frenlerinizin kontrolinu yaptiriniz.

El Freni

OGB054006

Araci terk etmeden 6nce, mutlaka el
frenini gekin, uygulamak igin:

Fren pedalina sikica basiniz.

El freni kolunu mimkin oldugu
kadar yukari ¢ekiniz.

A UYARI

CIDDI YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak i¢in, acil durum
disinda arac hareket halindey-
ken el frenini cekmeyiniz. Fren
sistemine hasar verebilir ve bir
kazaya sebep olabilir.




0GB054007

Birakmak igin:

Fren pedalina sikica basiniz.

El freni kolunun hafifce yukari ceki-
niz.

Serbest birakma tusuna (1) basar-
ken, el frenini (2) indiriniz.

Eger el freni birakilamiyor veya
tamamen serbest kalmiyorsa, siste-
mi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi dneririz.

A UYARI

* Araci terk ederken veya park
ederken, daima tam olarak
durunuz ve fren pedalina bas-
maya devam ediniz. Vites
kolunun (diiz vitesli aracta)
1’inci vites konumunda, (oto-
matik vitesli aracta) vitesin
daima P (Park) konumunda
oldugundan emin olunuz, el
frenini tam olarak cekiniz ve
kontak anahtarini LOCK/OFF
konumuna getiriniz.

Park yerinde el freni tam ola-
rak cekilmeyen araclar, isten-
meden de olsa hareket ederek
gerek sizin gerekse baska
kisilerin yaralanmasina neden
olacagindan tehlike olusturur-
lar.

* Araci tanimayan birisinin el
frenine dokunmasina ASLA
izin vermeyiniz. Eger el freni
istemeden birakilirsa, ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

- Sadece ayaginizin kuvvetlice
fren pedalinda oldugu durum-
larda el frenini indiriniz.

NOT

- El freni devrede iken gaz pedali-
na basmayiniz. El freni devrede
iken gaz pedalina basarsaniz,
uyari sesi duyulur. El freninde
hasar meydana gelebilir.

- El freni devrede iken siiriis
yapildiginda, fren sistemi asiri
i1sinabilir ve erken asinmaya
veya fren parcalarinin arizalan-
masina neden olabilir. Araci
hareket ettirmeden d6nce, el fre-
ninin serbest birakilmis ve Fren
Uyari Isiginin sénmiis oldugun-
dan emin olunuz.
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Kontak anahtarini ON
(AGIK) konumuna geti-

Aracinizi Sirerken
rerek Fren Uyari Isigini
kontrol ediniz (motoru

galistirmayiniz).

Bu 1sik, kontak anahtari START
(MARS) veya ON (ACIK) konumun-
dayken el freni ¢ekildiginde yanar.

Araci hareket ettirmeden 6nce, el fre-
ninin tam birakilmis ve Fren Uyari
Isiginin sénmus oldugundan emin
olunuz.
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Motor calisirken el freni birakildigin-
da El Freni Uyar Isig1 sénmiyorsa,
fren sisteminde bir ariza olabilir.
Derhal ilgilenilmesi gerekir.

Mumkunse, araci derhal durdurunuz.
Bu mumkin degilse, araci kullanir-
ken cok dikkatli olunuz ve slirmeye
ancak emniyetli bir yere ulasincaya
kadar devam ediniz.

Kulitlenmeyi Onleyici Fren
Sistemi (ABS)

A UYARI

Kilitlenmeyi Onleyici Fren Siste-
mi (ABS), uygun olmayan veya
tehlikeli manevralar nedeniyle
ortaya cikabilecek kazalari1 6nle-
yemez. Acil frenleme sirasinda
arac hakimiyeti iyilestiriimisse
de, mutlaka éniiniizdeki arac ile
guvenli mesafeyi koruyun. Zor
yol kosullarinda ara¢ hizi mutla-
ka dusuralmelidir. Asagida sira-
lanan kosullarda, ABS sistemi
olan araclarin durus mesafesi,
bu sistemlerin olmadig: ara¢lar-
dan daha uzun olabilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

Asagidaki kosullarda aracinizi
disiik hizlarda siriintz:

» Kaba, cakilli veya karla kapli
yollar.

Yol yiizeyinin ¢ukurlu ve en-
gebeli oldugu yollarda.

* Aracinizda lastik zinciri takih
ise.

Kilitlenmeyi Onleyici Fren siste-

mi bulunan aracglarda emniyet

ozellikleri, ylksek hizda veya

viraj esnasinda denenmemeli-

dir. Bu, sizi ve diger araclari

tehlikeye sokar.

ABS sistemi, frenleme sirasinda kay-
may1 6nlemeye yardim eden bir elek-
tronik sistemdir. ABS sistemi surici-
nin direksiyona hakim olmasina ve
ayni anda fren yapmasina izin verir.

ABS Kullanimi

Acil bir durumda ABS’den azami fay-
day! elde etmek igin, fren basincini
degistirmeyin ve frenleri pompalama-
ya calismayiniz. Fren pedalina mim-
kiin oldugunca sert basiniz.

Tekerlekleri Kkilitleyecek sartlarda
frene basarsaniz, frenlerden bir ses
duyarsiniz veya fren pedalinda
bununla ilgili bir his algilarsiniz. Bu
normaldir ve ABS’nizin devrede
oldugunu gdsterir.

ABS sistemi, araci durduran sireyi
veya mesafeyi azaltmaz.

Daima 6nunuzdeki aragla aranizda
emniyetli bir mesafe bulundurunuz.

ABS sistemi, bir viraji cok hizli alma-
ya galismak veya ani bir serit degi-
sikligi yapmak gibi ani yon degisiklik-
lerinden kaynaklanan bir kaymayi
6nlemez. Yol ve hava sartlari dolayi-
slyla daima guvenli bir hizda siru-
niz.

ABS denge kaybini 6nleyemez. Sert
fren yaparken, direksiyonu daima
ihmli kullaniniz. Direksiyon simidinin
siddetli ve sert hareketi, aracinizin
karsidan gelen trafige dogru yén
degistirmesine veya yolun disina ¢ik-
masina neden olabilir.

Gevsek ve diz olmayan yol zeminle-
rinde ABS’nin ¢alismasi, normal fren
sistemine sahip araglara gére daha
uzun bir mesafede durmaya sebep
olabilir.

ABS uyari 15131 (@®) ), kontak ON du-
rumuna getirildikten sonra birkag
saniye boyunca yanar. Bu surede,
ABS kendi kendisini kontrol eder ve
her sey normalse 1sik soéner. Isik
sénmiyorsa, ABS’nizde bir sorun
olabilir. MUmkin oldugu kadar ¢cabuk
HYUNDAI yetkili servisine basvur-
manizi éneririz.
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Aracinizi Sdrerken

A UYARI

Eger ABS uyari 1s1g1 ( ®) ) yani-
yor ve sénmiiyorsa, ABS’de bir
sorun olabilir. Fren giiciiniiz
normal calisir. Ciddi yaralanma
veya 6lim riskini azaltmak icin,
mimkiin oldugu kadar cabuk
HYUNDAI yetkili servisine bas-
vurmanizi éneririz.

A\ DIKKAT

Cekisin iyi olmadigi, érnegin
buzlanmis bir yolda stirerken ve
devamli fren yaparken, ABS
slirekli olarak devrede kalir ve
ABS uyari 15191 (@®)) yanabilir.
Aracinizi glivenli bir yere cekip
motoru kapatiniz.

Motoru yeniden calistiriniz.
Eger ABS uyari 1191 sbnmusse,
ABS sisteminiz normaldir. Aksi
halde, ABS sisteminizde bir
sorun olabilir. Mimkiin oldugu
kadar cabuk HYUNDAI vyetkili
servisine bagvurmanizi éneririz.

@ Bilgilendirme

AKkii bosaldigi icin aracimzi takviye ile
calistirdigimz zaman, ABS uyari 15181
( ®) ) yanabilir. Bu, disiik akii voltaji
nedeniyle olur. ABS’nizde ariza oldu-
gu anlamma gelmez. Yola ¢ikmadan
once akiiniizii sarj ettiriniz.



Elektronik Denge Kontroll
Programi (ESC) (varsa)

NS < S &

OGB054008

Elektronik Denge Kontroli (ESC)
viraj alma manevralar1 esnasinda
araci dengelemek amaciyla yardim-
c1 olur.

ESC direksiyonu nereye kirdigimizi
ve aracin gercekte nereye gittigini
kontrol eder. ESC sistemi, aracin
frenlerinden herhangi birine frenle-
me basinci uygular ve siiriiciiniin
araci istenen durumda tutmasina
yardim etmek icin, motor yonetim
sistemine miidahale eder. Giivenli
siiriis uygulamalarimin ikamesi de-
gildir. Hiziniz1 ve yol kosullarindaki
siiriisiiniizii daima ayarlayimz.

A UYARI

Virajlarda asla yol sartlarina
gore cok hizli siirmeyin ve acele
etmeyiniz. ESC sistemi kazalari
6nleyemez.

Dénliglerde asiri hiz, ani manev-

ralar ve islak zeminlerde kayma
ciddi kazalarla sonuclanabilir.

ESC calismasi

ESC ON durumu

Kontak ON konumuna getirildiginde,
ESC ve ESC OFF gosterge isiklari
yaklasik ¢ saniye slresince yanar
ve soner, sonra ESC agllir.

Calisirken
.ﬁ. ESC devredeyken, ESC
3 gosterge 15131 yanip séner:

 Tekerlekleri kilitleyecek sartlarda
frene basarsaniz, frenlerden bir
ses duyarsiniz veya fren pedalinda
bununla ilgili bir his algilarsiniz. Bu
normaldir ve ESC’nizin devrede
oldugunu gésterir.

« ESC sistemi devreye girdiginde,
motor gaz pedalina bilinen kosul-
lardaki gibi tepki vermeyebilir.
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Aracinizi Strerken
|

« ESC devrede oldugunda, Hiz
Sabitleyici Kontrol Sistemi kulla-
nimda ise, Hiz Sabitleyici Kontrol
otomatik olarak devreden cikar.
Hiz Sabitleyici Kontrol Sistemi, yol
kosullari izin verdigi zaman tekrar
devreye sokulabilir. Bu bdlimdeki
“Hiz Sabitleyici Kontrol Sistemi’ne
bakiniz (varsa).

» Camur yoldan cikarken veya kay-
gan bir yolda sirerken, gaz pedali-
na fazla basiimasi bile, motor dev-
rini (dev/dak) arttirmayabilir. Bu da
aracin c¢ekisini ve dengesini sagla-
mak igindir ve bir sorun oldugunu
gbstermez.
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' Gekis Kontrol '
Sistemi devre
disi

VAN

0GB044106
ESC OFF durumu
ESC calismasini iptal etmek igin:

* Durum 1

ESC OFF tusuna kisaca basin (ESC
OFF gosterge 1s1g1 ve mesaj yanar).
Bu sirada, motor kontrol fonksiyonu
c¢alismaz. Diger bir deyisle, cekis
kontrol fonksiyonu calismiyor ancak
sadece fren kontrol fonksiyonu c¢ali-
styordur.

| Gekis ve Stabilite |
Kontroll devre

disi

A

0OGB044107

e Durum 2

ESC OFF digmesine 3 saniyeden
daha fazla sire ile basin. ESC OFF
gosterge 1s1g1 yanar ve ESC OFF
uyari alarmh bir mesaj gérinir. Bu
sirada, motor kontrol ve fren kontrol
fonksiyonlari c¢alismaz. Diger bir
deyisle, ara¢ denge kontrol fonksiyo-
nunun artik calismadigr anlamina ge-
lir.

ESC kapaliyken kontak LOCK/OFF
konumuna getirilirse, ESC kapali
kalir. Motor yeniden calistirilinca,
ESC otomatik olarak yeniden agcilir.



Gosterge isiklari

W ESC gobstergesi 15191 (yanip soner)

-
o2

W ESC OFF gosterge 15131 (yanar)

-
o2

OFF

Kontak ON konumuna getirildiginde,
ESC gosterge 1s1g1 yanar ve sonra,
ESC sistemi normal calisiyorsa
soner.

ESC devredeyken, ESC gdsterge
1SI191 yanip soner.

ESC gosterge 1s1g1 s6nmiyorsa,
aracinizda ESC sistemi ile ilgili bir
ariza olabilir. Bu uyari 1s1g1 yandigi
zaman, aracinizi hi¢ vakit kaybetme-
den en yakin yetkili HYUNDAI servi-
sinde kontrol ettirmenizi dneririz.

ESC sistemi digme ile kapatilirsa,
ESC OFF gobsterge 15191 yanar.

A UYARI

ESC yanip séndigii zaman, bu
ESC sisteminin devrede oldu-
gunu gosterir:

Yavas siriiniiz ve asla hizlan-
maya calismayiniz. ESC goster-
ge lambasi yanip sénerken,
ESC KAPALI diigmesine ASLA
basmayiniz. Aksi takdirde ara-
cin kontroliinii bir kaza ile
sonuclanacak sekilde kaybede-
bilirsiniz.

NOT

Ayni anda degisik lastiklerle veya
farkli ebatlarda jantlar ile aracin
siiriilmesi ESC sisteminde arizaya
neden olabilir. Bu arag icin lastik-
leri yenilerken hepsinin orijinal
lastikleriniz ile ayni biyiikliikte
olmasina dikkat ediniz.

ESC OFF kullanimi
Siirerken

ESC KAPALI konumunu sadece, ka-
ra veya camura gémdilmus bir aracta
tekerlek torkunu saglamak igin ESC
galismasini gecici olarak durdurarak,
aracin serbest duruma gelmesine
yardim etmek Uzere kisa sireli ola-
rak kullanabilirsiniz.

Surls esnasinda ESC’yi kapatmak
icin, diiz bir yol zeminindeyken ESC
OFF tusuna basiniz.
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Aracinizi Sdrerken
|

NOT

Sanziman hasarini 6nlemek igin:

- ESC, ABS ve fren uyar isiklar
gosterilirken, bir akstaki tekerle-
gin (lerin) asirn kaymasina izin
vermeyiniz. Bu konudaki ona-
rimlar ara¢ garantisini kapsa-
maz. Motor giiclinii azaltiniz ve
bu i1siklar yanarken, tekerlegi
(leri) asir olarak kaydirmayiniz.

« Arac bir dinamometre (izerinde
calisirken, ESC’nin kapali oldu-
gundan emin olunuz (ESC OFF

ISIJI yanar).

@ Bilgilendirme

ESC OFF 1s18imin kapanmasi ABS
veya standart fren sisteminin ¢alisma-
sini etkilemez.
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Arac Denge Yoénetimi (VSM)
(varsa)

Arag Denge Yonetimi (VSM), dort
tekerlekteki cekisin aniden dengesiz
hale geldigi durumda islak, kaygan
ve bozuk yollarda aniden hizlanildi-
ginda veya frenlendiginde, aracin
dengede durmasina yardim eder.

A UYARI

Arac Denge Yoénetimini (VSM)
kullanirken asagidaki énlemleri
aliniz:

e Aracin hizini ve éndeki arac
ile olan mesafeyi DAIMA kont-
rol ediniz. VSM, giivenli siiriis
uygulamalarinin ikamesi de-
gildir.

* Yol sartlarina goére asla cok
hizli siirmeyin. VSM sistemi
kazalari 6nleyemez. Kétii ha-
vada, kaygan ve asfaltlanma-
mig yolda asir hiz, ciddi bir
kaza ile sonuclanabilir.

VSM’nin calismasi

VSM ON durumu

VSM su sekilde calisir:

 Elektronik Denge Kontroli (ESC)
aciktir.

 Arac hizi virajh yollarda yaklasik 15
km/s.in Gzerindedir.

* Ara¢ bozuk yollarda frenlendigi

zaman, aracin hizi yaklasik 20
km/satinin Gzerindedir.

Cahsirken

ESC'yi calistiracak sartlarda frene
basarsaniz, frenlerden bir ses duyar-
siniz veya fren pedalinda bununla
ilgili bir his algilarsiniz. Bu normaldir
ve VSM’nizin devrede oldugunu gés-
terir.



NOT

VSM asagidaki durumlarda diiz-

giin calismaz:

- Egimli ya da yokus tarzi braket
yolda siiriis,

« Geriye dogru siiris,

- ESC OFF gosterge 1s1g1 yaniyor-
ken,

- EPS (Elektronik Destekli Direksi-
yon) sistemi uyari 1si1g1 ( S!)
yaniyorken.

VSM OFF durumu

VSM calismasini iptal etmek igin,
ESC OFF tusuna basiniz. ESC OFF
gostergesi 1s1g1 ( € ) yanacaktir.
VSM'’yi agmak i¢in, ESC OFF tusuna
yeniden basiniz. ESC OFF gosterge
1191 sénecektir.

A UYARI

ESC gosterge 1s1g1 (2) veya
EPS uyari 15191 ( Q! ) sénmiiyor-
sa, aracinizin VSM sistemi ile
ilgili bir arizasi olabilir. Bu uyari
1Is1g1 yandigi zaman, aracinizi
hi¢ vakit kaybetmeden en yakin
HYUNDAI vyetkili servisinde
kontrol ettirmenizi dneririz.

NOT

Ayni anda degisik lastiklerle veya
farkl ebatlarda jantlar ile aracin
stiriilmesi ESC sisteminde arizaya
neden olabilir. Lastikleri yeniler-
ken hepsinin orijinal lastikleriniz
ile ayni buyiklikte olmasina dik-
kat ediniz.
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Aracinizi Sdrerken
|

Yokus Kalkis Destek Sistemi
(HAC) (varsa)

Yokusta Kalkis Destek sistemi
(HAC), yokus yukari duran bir aracin
hareketlenmesi sirasinda aracin geri
kaymasini 6nler. Frenler sistem tara-
findan otomatik olarak yaklasik 2
saniye calistinlir ve gaz pedalina
basildiginda veya 2 saniye sonra
fren serbest duruma gelir.

A UYARI

Bir egimde motor calistiriidigin-
da, daima gaz pedalina basma-
ya hazir olunuz. HAC sistemi
(kalkis yardimi) sadece yaklasik
2 saniye devreye girer.
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NOT

- Vites kolu P (Park) veya N (Bos)
konumundayken HAC calismaz.

- ESC (Elektronik Denge Progra-
mi) kapali olsa bile HAC devreye
girer, fakat ESC arizaliysa devre-
ye girmez.

Acil Durma Sinyali (ESS)
(varsa)

Acil Durma Sinyal sistemi, arag ani-

den ve kuvvetlice frenlenirse, stop

lambasini yakip séndurerek arkadaki

surdcuyd uyarir.

Asagidaki durumda sistem devreye

girer:

 Arac¢ aniden durdugunda (arag hizi
55km/saatten ylksek ve aracin
yavaglamasi 7m/s2’den fazla oldu-
gunda).

« ABS devreye girer.

Arac hizi 40 km/sa. altindayken ve
ABS devreden ciktiginda ya da ani
durma durumu ortadan kalktiginda,
stop lambasinin yanip sénmesi dura-
caktir. Bunun yerine, dértlu flagérler
otomatik olarak devreye girer. Arac
durduktan sonra hizi tekrar 10
km/sa. Uzerine ciktiginda doértlu fla-
sorler sdner. Ayrica, ara¢ bir slre
distuk hizda sOraldigud zamanda
séner. Flagorleri, dortli flagér dig-
mesine basarak da kapatabilirsiniz.



lyi Frenleme Uygulamalari

A UYARI

Araci terk ederken veya park
ederken, daima tam olarak
durun ve fren pedalina basmaya
devam ediniz. Vites kolunun
(diiz vitesli aracta) 1.vites konu-
munda veya (otomatik vitesli
aracta) daima vitesin P (Park)
konumunda oldugundan emin
olunuz, el frenini tam olarak
cekiniz ve kontak anahtarini
LOCK/OFF konumuna getiriniz.

Park yerinde el freni tam olarak
cekilmeyen araclar, istenmeden
de olsa hareket ederek gerek
sizin gerekse baska Kkisilerin
yaralanmasina neden olabildi-
ginden tehlike olustururlar.

Islak frenler tehlike yaratabilir! Eger
ara¢ su birikintisinden gecerse veya
yikanirsa, frenler islanabilir. Frenler
islak oldugunda, normaldeki kadar
cabuk durmaz. Islanmis frenler ara-
cin bir tarafa cekmesine neden ola-
bilir.

Frenleri kurutmak icin, frenleme
hareketi normal seviyeye gelene
kadar bir kag kere frenlere basiniz ve
bu arada aracin hakimiyetini kaybet-
memeye dikkat ediniz. Frenleme per-
formansi normal seviyeye gelmiyor-
sa, aracl en kisa zamanda durdur-
manizi ve kontrol icin HYUNDAI yet-
kili servisine bagvurmanizi éneririz.

Ayaginizi frende tutarak ara¢ SUR-
MEYINIZ. Hafif olsa dahi, sabit pedal
basinci frenlerin asiri Isinmasina,
fren asinmasina ve muhtemelen fren
arizasina neden olabilir.

Sirls sirasinda bir lastik patlarsa,
hafifce frene basin ve yavaglarken
araci diz konumda tutunuz. Yete-
rince yavagladiktan sonra, aracinizi
yol kenarina cekerek gulvenli bir
yerde durunuz.

Aracin ileri dogru kaymasini 6nle-
mek Uzere ara¢ durduruldugunda,
ayaginizi fren pedalinda kuvvetlice
tutunuz.
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Aracinizi Sdrerken
|

ISG (ROLANTIDE DUR - KALK) SISTEMi (VARSA)

Araciniz hareketsiz dururken motoru
otomatik olarak durdurarak yakit
tiketimini azaltan ISG sistemi ile
donatilmis olabilir (Ornegin: kirmizi
ISIk, dur isareti ve trafik sikisikligr.).

Calistirma kosullari olusur olusmaz
motor otomatik olarak ¢aligir.

Motor calistigi zaman ISG sistemi
ACILIR.

@ silgilendirme

Motor ISG sistemi tarafindan otoma-
tik calistiginda, baz1 uyar1 lambalari
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya El
freni uyari lambasi) birkac saniye i¢in
yanabilir.

Bu, diisiik akii voltaji nedeniyle olur.
Sisteminizde ariza oldugu anlamina
gelmez.
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Otomatik Durus

Motoru rélanti durus modunda
durdurmak icin

x1000rpm

5%

1. Ara¢c hizini 5 km/saat seviyesin-
den daha asagi dusirin(z.

2. Vitesi N (Bos) konumuna getiriniz.

3. Debriyaj pedalini serbest biraki-
niz.

Motor duracaktir ve gdsterge pane-
lindeki AUTO STOP (EKO STOP)
((A)) gbstergesi yanacaktir.

EKO STOP
®23:47

OGB054010

Ayrica, LCD ekraninda "Auto Stop"
(Eko Stop) mesaiji belirir.

@ Bilgilendirme

Son rolanti durusundan beri mutlaka
en az 10 km/saat hiza ulasilmasi ge-
reklidir.



@ Bilgilendirme

Emniyet kemerini cikarirsamz veya

otomatik konumda siiriicii kapisini

(veya kaputu) acarsamiz, asagidaki

meydana gelir:

e ISG sistemi devreden cikar (ISG
OFF tusundaki 151k yanacaktir).

(Devam ediyor)

EKO START STOP

kapatildi.
Motoru galigtirin.

0GB054014
(Devam ediyor)

» LCD ekraninda “Auto Start Deacti-
vated Start Manually” (Otomatik
baslatma (Eko Start Stop) devre
dis1, manuel baglatin) mesaji1 belirir.

Otomatik Baslatma

Motoru rélanti durus modundan
tekrar calistirmak icin

EKO START icin
debriyaj pedalina
basin

Ny

OGB054013

* Vites N (Bos) konumundayken
debriyaj pedalina basiniz.

*« LCD ekraninda "Press Clutch
Pedal for Auto Start" (Otomatik
baslatma igin debriyaj pedalina
basin) mesaji belirir.

* Motor calisacaktir ve gosterge
panelindeki AUTO STOP (EKO
STOP) ((A)) gostergesi sénecektir.
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Ayrica asagidaki olaylardan biri-
si meydana gelirse, motor stirti-
cliniin herhangi bir hareketi
olmaksizin otomatik olarak tek-
rar calisacaktir.

- Klima devrede oldugunda, manuel
klima kumanda sisteminin fan devri
3'Uncu konumun Uzerinde iken.

- Klima devrede oldugunda, otomatik
klima kumanda sisteminin fan devri
6’'nci konumun Uzerinde ayarlandi-
ginda.

- Klima kumanda sistemi devrede
iken belli bir stre gectiginde.

- Bugu ¢6zlcu agikken.

- Fren vakum basinci dustkken.

- Aki sarj durumu dustkken.

- Aracin hizi 5 km/saati asarsa.
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EKO START

@)

OGB054011

Gosterge panelindeki yesil AUTO
STOP ((A)) gdstergesi 5 saniye igin
yanip s6ner ve LCD ekraninda "Auto
Start" (Eko Start) mesaji belirir.

ISG Sistemi Calisma Durumu
Asagidaki durumlar olustugun-
da ISG sistemi calisir:

- SirGct emniyet kemeri bagli.

- Surtci kapisi ve kaput kapali.

- Fren vakum basinci esit.

- Aku yeterli sarja sahip.

- Dis sicaklik, -2°C - 35°C arasinda.

- Motor sogutma suyu sicakhgi cok
dusilk degil.



EKO START STOP

kosullari
saglanmadi

o\

@ Bilgilendirme

« ISG sistemi bu calisma kosullarinm sag-
lamadiysa, ISG sistemi devreden ci-
kar. ISG OFF diigmesindeki 1s1k
yanar ve LCD ekraninda " Auto Stop
conditions not met" (Otomatik dur-
durma sartlar1 karsilanmamistir)
mesaji belirir.

0OGB054030

(Devam ediyor)

« Eger lamba ve uyan siirekli yani-
yorsa, calisma kosulunu kontrol edi-
niz.

ISG Sisteminin Devreden
Cikariimasi

EKO STOP sistemi
Kapall

®

0OGB054015

 ISG sistemini devreden ¢ikartmak
isterseniz, 1ISG OFF digmesine
basiniz. ISG OFF digmesindeki
1Stk yanar ve LCD ekraninda "Auto
Stop System Off" (Eko Stop siste-
mi kapall) mesaji belirir.
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* ISG OFF digmesine tekrar basar-
saniz, sistem devreye girer ve ISG
OFF digmesindeki lamba soner.
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ISG Sistemi Arizasi

Sistem asagidaki durumlarda
diizgiin calismayabilir:

ISG ile ilgili sensérlerin veya sistemin
hatasi meydana gelir.

Asagidaki meydana gelir:

» Gosterge panelindeki sari AUTO
STOP ((A)) gbstergesi 5 saniye
yanip séndukten sonra yanik ola-
rak kalr.

OGB054012
+ ISG OFF diugmesindeki 1sik yanar.



@ Bilgilendirme

e Eger ISG OFF diigmesine tekrar
basildiktan sonra ISG OFF diigme
1511 sonmezse veya ISG sistemi
siirekli olarak dogru calismazsa,
HYUNDALI yetkili servisine basvur-
manizi oneririz.

« ISG OFF diigme 15181 yandiginda,
aracinizi azami 2 saatten fazla yak-
lagik 80 km/saatlik bir hizda kullan-
diktan veya fan devri kontrol diig-
mesini 2’nci konumun altina ayarla-
diktan sonra bu diigme yanabilir.
ISG OFF tus 15181 buna ragmen
yanip sonmeye devam ederse,
HYUNDALI yetkili servisine bagvur-
manizi oneririz.

@ Bilgilendirme

ISG fonksiyonunu kullanmak isterse-
niz, akii sensoriiniin kontak kapal
iken yaklasik 4 saat kalibre edilmesi
gereklidir ve sonra motoru 2 veya 3
kez acip kapatinz.

A UYARI

Motor Rélanti durus konumun-
da oldugu zaman, siriiclinin
herhangi bir miidahalesi olma-
dan motorun tekrar calismasi
muimkiindiir.

Araci terk etmeden veya motor
bélmesinde herhangi bir sey
yapmadan énce, kontak anahta-
rini LOCK/OFF konumuna geti-
rerek veya anahtari cikararak
motoru durdurunuz.
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HIZ SABITLEYICi SISTEM (VARSA)

Hiz Sabitleyici Sisteminin

1. Hiz Sabitleyici gdstergesi
2. SET gostergesi

Hiz Sabitleme Sistemi, gaz pedalina
basmak zorunda kalmadan araci 40
km/saatin tzerindeki hizlarda siirme-
nizi saglar.

A UYARI

Asagidaki énlemleri aliniz:

- Hiz Sabitleyici Kontrollii acik
birakilirsa (gésterge panelinde-
ki CRUISE ¢gosterge 1s1d1
yanar), Hiz Sabitleyici Kontrolu
istemsiz olarak devreye girebi-
lir. Istemeden bir hiz ayarlamayi
engellemek icin, Hiz Sabitleyici
Kontroliinii kullanilmadigi1 za-
manlarda Hiz Sabitleyici Kont-
roliinii kapal tutunuz (¢)) gés-
terge 15191 séner).

- Hiz Sabitleme Sistemini sadece
iyi havalarda, acik karayollarin-
da seyahat ederken kullaniniz.

- Aracin surekli sabit bir hizda
tutulmasinin giivenli olmadigi
zaman Hiz Sabitleyici Kontrolii
kullanmayiniz:

- Yogun ve degisen bir trafikte
kullanirken.

- Kaygan (yagmurlu, buzlu veya
kar kapl) yollarda.

- Egimli ya da riizgarh yollarda.

- Cok riizgarh alanlarda.
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Hiz sabitleyici (Cruise) kontrol
diigmesi

OGB054032

,§3 : Hiz sabitleyici sistemi acar veya
® kapatir (ON — CANCEL -
OFF).
& : Hiz sabitleyici sistem ve hiz
MODE . . .
sinir kontrol sistemi arasindaki
modu degistirir.
RES+: Hiz sabitleyici kontrol hizini
arttinr veya hiz sabitleyici
kontrol hizina geri déner.

SET-: Hiz sabitleyici kontrol hizini
azaltir veya ayarlar.



Hiz Sabitleyici Kontrol hizini
ayarlamak icin

0OGB054021

1. Sistemi a¢mak icin, direksiyon
Uzerindeki (,‘z’) digmesine basi-
niz. (1)) gbstergesi yanacaktir.

2. 40 km/saat Uzerinde olmasi gere-
ken, istenen hiz seviyesine hizla-
niniz.

@ Bilgilendirme

Diiz vitesli araclar icin, motoru calis-
tirdiktan sonra hiz sabitleyiciyi ayar-
lamak iizere, fren pedalina en az bir
kere basmalisiniz.

0GB054018
3. Kolu (1) asag! (SET-) itin ve bira-

kiniz. SET g0sterge 15191 yanar.
4. Gaz pedalini serbest birakiniz.

@ Bilgilendirme

Arac¢ yokus asagi veya yukar1 gider-
ken yavaglayabilir veya hizlanabilir.

Hiz Sabitleyici Kontrol hizini
arttirmak icin

0OGB054019

+ Gosterge panelinde SET (ayar)
hizini izlerken, kolu (1) (RES+)e
kadar itiniz. Istenen hiz gosterildi-
ginde ve ara¢ bu hiza ¢iktiginda,
kolu birakiniz.

* Kolu (1) yukari (RES+) itiniz ve
hemen birakiniz. Bu sekilde kola
her bastiginizda sabitlenen hiz 2,0
km/sa. artar.
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+ Gaz pedalina basiniz. Arag istenen
hiza ulastiginda, kolu (1) asagi
(SET-)’ye itiniz.
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Hiz Sabitleyici Kontrol hizini
azaltmak icin

0OGB054018

» Kolu (1) asagi (SET-) itiniz ve tutu-
nuz. Araciniz kademeli olarak
yavaglar. Muhafaza etmek istedigi-
niz hizda kolu serbest birakiniz.

+ Kolu (1) asagi (SET-) itin ve hemen
birakiniz. Bu sekilde kola her bas-
tiginizda sabitlenen hiz 2,0 km/s
azalr.

» Fren pedalina hafifce basiniz. Arag
istenen hiza ulastiginda, kolu (1)
asag! (SET-)ye itiniz.

Hiz Sabitleyici Kontrol sistemi
ON durumunda iken

gecici olarak hizlanmak icin

Gaz pedalina basiniz. Ayaginizi gaz
pedalindan ¢ektiginizde, ara¢ daha
6nce ayarlanmig hiza doéner.

Artan hizda kolu asag! (SET-) basar-
saniz, Hiz Sabitleyici Kontrol artan
hizi muhafaza eder.



Asagidaki durumlarda Hiz
Sabitleyici Kontrolli iptal olur:

d,
0OGB054021
+ Fren pedalina basildiginda.
» Debriyaj pedalina basildiginda
(dtiz sanzimanh arag igin).
 Direksiyonda yerlesik olan (’(/q;))
tusuna basildiginda.

« (&) tusuna basildiginda, hem (®)
gbstergesi, hem de SET gdstergesi
OFF konumuna gelir.

* Vitesin N (N6tr) konumuna getirildi-
ginde (otomatik sanzimanli arag
icin).

+ Arac hizi bellege yiklenen hizdan
15 km/saat daha asagi dusurdldu-
glinde.

* Arag hizi yaklasik 40 km/saat sevi-
yesinden daha asagi dusurildi-
glinde.

+ Elektronik Denge Kontroll Progra-
mi (ESC) acikken.

» Spor Modunda iken 2’nci vitese ge-
cildiginde.

@ Bilgilendirme

Yukaridaki eylemlerden herhangi
birisi Hiz Sabitleyici Kontrol ¢calisma-
s iptal eder (gosterge panelindeki
SET gosterge 15181 soner), fakat sadece
(%/d ) tusuna basilarak sistem kapanir.
Hiz Sabitleyici Kontroliinii tekrar
calistirmak isterseniz, direksiyon iize-
rindeki kolu yukar:1 (RES+) itiniz.
Sistem, 5 ) diigmesi kapali konuma
gelmedigi siirece, onceden ayarlanmis
hiza geri donersiniz.

Onceden Ayarlanmis Hiz
Sabitleyici hizini geri almak icin

0OGB054019

Kolu (1) yukari (RES+) itiniz. Aracin
hizi 40 km/saatin Uzerinde ise, ara¢
6nceden ayarlanmig hiza geri doner.
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Hiz Sabitleyici Kontroliinii
kapatmak icin

0OGB054021

- (§) dugmesine basiniz (CRUISE

(&) 15101 soner).
* Motoru KAPATINIZ.
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HIZ SINIRI KONTROL SISTEMi (VARSA)

Hiz Sinirt Kontrol Calismasi

Belirli bir hizin Uzerinde slirmeyi iste-
mediginiz zaman, hiz sinirini ayarla-
yabilirsiniz.

Onceden ayarlanmis hiz sinirinin
Uzerinde slrerseniz, aracin hizi sinir
dahiline gelinceye kadar uyar siste-
mi devreye girer (ayarlanan hiz siniri
yanip séner ve sesli alarm duyulur).

@ Bilgilendirme

Hiz smir1 kontrol sistemi devrede
iken, hiz sabitleyici kumanda sistemi
devreye sokulamaz.

Hiz sinir1 kontrol diigmesi

Hiz sinirini ayarlamak icin

OGB054032

& : Hiz sinint kontrol sistemini acar
’° " veya kapatir (ON —~ CANCEL —
OFF).

8.1 Hiz sabitleyici kontrol sistemi ve
hiz siniri kontrol sistemi arasin-
daki modu degistirir.

RES+: Hiz siniri kontrol hizini arttirir

veya hiz sinirt kontrol hizina
geri doner.

SET-: Hiz sinirt kontrol hizini azaltir
veya ayarlar.

OGB054017

1. Sistemi agmak icin, direksiyon
tizerindeki () diigmesine ve son-
ra (&) dugmesme basiniz. Gos-
terge panelindeki hiz limiti gdster-
ge lambasi yanacakitir.
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0OGB054020

2. Kolu asagi (SET-) itiniz.

3. Kolu yukariya (RES+) veya asagi-
ya (SET-) itin ve istenen hiza
gelince serbest birakiniz. Kolu
yukari (RES+) veya asagiya
(SET-) itin ve burada tutun. Hiz
durumu 5 km/saat olarak artar
veya azallr.

Ayarlanan hiz sinir
panelinde gdsterilir.

gbsterge
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Onceden ayarlanmis hiz sinirinin
Uzerinde slUrmek istediginizde, gaz
pedalina yaklasik %50°’den daha az
basarsaniz, aracin hizi hiz sinir
dahilinde kalir.

Ancak gaz pedalina yaklasik
%70’den daha fazla basarsaniz, hiz
sinirinin  Gzerinde surebilirsiniz. O
zaman ayarlanmis hiz siniri yanip
séner ve aracin hizi sinir dahiline
gelinceye kadar uyari sistemi devre-
ye girer.

Hiz siniri kontroliinli kapatmak
icin, asagidakilerden birisini
yapin:

OGB054021

. ,9;3 tusuna basiniz.

« & tusuna basiniz. Hiz Sabitleyici
Kontrol Sistemi ¢alisacaktir.



SERIT TAKIP SISTEMi (LDWS)

[ OGB054023

Serit Takip Sistemi, 6n camdaki
kamera ile seridi algilar ve arag serit-
ten ayrildiginda sizi uyarir.

(VARSA)

A UYARI

Serit Takip Sistemini (LDWS)
kullanirken asagidaki énlemleri
aliniz:

- Yol sartlarini DAIMA kontrol
ediniz. LDWS sistemi, aracin
serit degistirmesini veya serit
icinde kalmasini saglamaz.

- LDWS sistemi aracinizin seri-
di terk ettigini uyarirsa, direk-
siyonu aniden ¢evirmeyiniz.

- Kamera seridi algilayamazsa
veya aracin hizi 60 km/saati
gecmemis ise, arac seridi terk
etse bile LDWS sistemi sizi
uyarmaz.

- Aracinizin cami renkli cam ya
da 6n camda baska tir film
kaplamalari ve aksesuar var-
sa LDWS sistemi diizgiin bi-
cimde calismayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
- LDWS kamerasinin herhangi

bir sekilde su veya sivi ile
temas etmesine izin vermeyi-
niz, kamera zarar gorebilir.

LDWS parcalarini sékmeyiniz
ve sert darbe uygulayarak
kameraya zarar vermeyiniz.
On gégus paneline i1s1g1 yansi-
tacak nesneler koymayiniz.
LDWS’nin calismasini cesitli
faktérler (buna cevresel ko-
sullar dahildir) etkileyebilmek-
tedir. Yola dikkat etmek ve
araci her zaman kendi seridin-
de tutmak siiriicliniin sorum-
lulugundadir.
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LDWS’nin Calismasi

Cahstirmak igin:

ON konumunda, LDWS dugmesi ile
Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine basin. Gosterge panelindeki
gosterge (beyaz) yanar.

iptal etmek igin:

LDWS dugmesine tekrar basiniz.
Gosterge paneli Uzerindeki gésterge
stnecekiir.
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m Serit algilandi

OGB054025

| Serit algilanmadi

OGB054026

LDWS devrede ve ara¢ hizi 60
km/saatin Uzerinde iken, arac seridi
terk ederse, asagidaki sekilde uyari
olur:

m Sol

0OGB054027/0GB054028

1. Gorsel uyari

Seritten ayrilirsaniz, ayrildiginiz serit
LCD ekraninda yanip soner.

2. Akustik uyari

Seritten ayrilirsaniz,
duyulur.

sesli uyari



Uyari Isigi ve Mesaj

W Uyari mesaji m Uyari 1191

LDWS'yi kontrol
edin

=)

OGB054029/0GB054024

LDWS dlzgin g¢alismadiginda, bir-
kac saniye icinde uyari 1S1§1 yanacak
ve uyarl mesajl ekranda gorulecektir.
Aracinizi HYUNDAI yetkili servisine
g6tlrip sistemi kontrol ettirmenizi
Oneririz.

LDWS asagidaki durumlarda diiz-

giin calismaz:

+ SUrlcu serit degistirmek igin dénus
sinyali verdiginde veya doértll flasor
calistiginda.

« Serit Gizerinde giderken.

) Bilgilendirme

Serit degistirmeden 6nce daima doniis
sinyalini calistirimz.

SURUCUNUN DIKKATINE!

LDWS sistemi, arac seritten ayril-

sa bile sizi uyarmayabilir veya

asagidaki durumlarda ara¢ serit-

ten ayrilmasa da sizi uyarir:

 Serit; kar, yagmur, leke, su biri-
kintisi veya diger faktorler nede-
niyle gériinmediginde.

- Acik havadaki parlaklik, bir tiine-
le girerken veya cikarken oldugu
gibi aniden degistiginde.

» Geceleyin veya tiinelde farlan
acmadiginiz zaman, veya Isik
seviyesi zayifsa.

- Yoldaki serit renginin ayirt edil-
mesi zor veya serit cizgisi zarar
goérmis veya belirsiz.

- Bir dik yokusta veya virajda

giderken.

Cadde 1siklari, glines 1s1g1 veya

gelen arac i1s1g1, vb. yoldaki su

lizerinden yansidiginda.

- Sensor lensleri veya 6n cam
yabanci madde ile kaplanmistir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Kamera, sis, saganak yagis veya
yodun kar nedeniyle seridi algi-
layamadiginda.

- ¢ dikiz aynasi etrafindaki sicak-
ik direkt giines 1191 nedeniyle
ylikseldiginde.

- Serit cok genis veya cok darken.
On cam, arag icerisindeki nemli
havadan dolayi bugulandiginda.

- Serit cizgisinin Gsti goélgelendi-
ginde.

- Serit cizgisine benzer bir isaret
varken.

- Beton bariyerlere benzer bir
sinir yapisi mevcutken.

- Aracin burnundan itibaren me-
safe cok kisa veya aracin burnu
serit cizgisini kapatiyorken.

Yol kosullari nedeniyle arac¢ cid-
di sekilde sarsildiinda.

- Seritlerin sayisi artarken, azalir-
ken veya serit cizgileri karisti-
ginda.

« On panele bir seyin koyulmasi
durumunda.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Gunese dogru arac kullanirken.

« Yol insaatlarinin yapildig: yerler-
de giderken.

- Serit cizgileri ikiden daha fazlay-
ken.



OZEL SURUS KOSULLARI
Tehlikeli Siirtis Kosullar

Su, kar, buz, camur, kum gibi sirls
kosullari ile karsilastiginizda, asagi-
daki énerileri uygulayiniz:

Dikkatli surdin ve frenleme icin daha
¢ok mesafe birakiniz.

Ani fren veya direksiyon kirma hare-
ketlerini engelleyiniz.

Kara, camura veya kuma saplanirsa-
niz, ikinci vitesi kullanimz. Cekis
tekerleklerinin patinaj yapmasini 6n-
lemek igin yavasca hizlaniniz.

A UYARI

Kaygan zeminlerde suiriis esna-
sinda otomatik vitesi kiicliltmek
kazaya neden olabilir. Tekerlek
hizinda ani degisme, tekerlekle-
rin kizaklanmasina neden olabi-
lir. Kaygan zeminlerde vites
kiciltiirken dikkatli olunuz.

Buz, kar veya ¢amura saplandiginiz-
da ¢ekis saglamasi icin ¢ekis teker-
leklerinin altinda kum, kaya tuzu,
veya diger kaymayan bir malzeme
kullaniniz.

Aracin Karli Zeminden
Kurtarilmasi

Kar, kum veya ¢camurdan kurtarmak
icin araci sallamak gerekiyorsa, énce
6n tekerleklerin etrafindaki alani
temizlemek icin direksiyonu saga ve
sola gevirin. Sonra, 1’inci (birinci) ve
R (Geri, diz sanzimanla donatiimig
araclarda) vites arasinda, veya (oto-
matik sanzimanla donatiimis araclar-
da ise) R (Geri) vites ile ileri bir vites
arasinda ileri ve geri vites degistirin.
Tekerleklerin patinaj yapmasini 6nle-
meye calisin ve motora fazla yiklen-
meyin.

Sanzimanin asinmasini  6nlemek
icin, vites degistirmeden dnce teker-
leklerin patinaji bitinceye kadar bek-
leyiniz. Vites degistirirken gaz peda-
hni birakiniz ve sanziman viteste
iken gaz pedalina hafifce basiniz.
Tekerlerin ileri ve geri ydnde yavasca
patinaj yapmasi, araci serbest duru-
ma getiren bir sallama hareketine
neden olur.

NOT

Tekerlekler yiliksek hizda patinaj
yaparsa, lastikler patlayabilir; siz
veya diger kisiler yaralanabilir.
Aracinizin etrafinda insan veya
nesneler varken, bdyle bir seye
tesebbiis etmeyiniz.

Arac 1sinir ve motor béliimiinde
yangina veya baska hasara neden
olabilir. Tekerlekleri mimkiin ol-
dugunca az patinaj yaptirin ve
tekerleklerin hiz géstergesinde
gosterildigi gibi 56 km/saatten
yliksek hizlarda patinaj yapmasini
onleyin.

NOT

Birka¢ sallama denemesinden
sonra héalad kurtulamadiysaniz,
motorun asiri hararet yapmasini,
sanzimana zarar vermesini ve las-
tik hasarini énlemek icin araci
cektiriniz. Bé6lium 6’daki “Cekme”
konusuna basvurunuz.
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Duzgun Viraj Alma

Viraj alirken, dzellikle yol yizeyi 1slak
oldugunda fren yapmaktan veya
vites degistirmekten kacininiz. Ideal
olan, virajlari diistik hizla dénmektir.
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Gece Sirisu

Gece slrlsleri gundiz surlslerine
nazaran daha g¢ok tehlike arz eder.
Hatirlamak icin bazi ip uglari sunlar-
dir:

» Gece gérmek, 6zellikle cadde isik-
larinin  bulunmadigi bdlgelerde,
daha zor olabilecegi icin, yavas
kullaniniz ve diger araglarla araniz-
da daha fazla mesafe birakiniz.

+ Diger araglarin farlarindan gelen
yansimayi azaltmak icin aynalari-
nizi ayarlayiniz.

« Farlarn temiz ve ayarh tutunuz. Kirli
veya yanlis ayarlanmis farlar gece
gbrmeyi daha da zorlastirir.

» Karsidan gelen araglarin farlarina
dogrudan bakmayiniz. Gegici ola-
rak korlesebilirsiniz ve gézundzin
karanhga tekrar alismasi uzun
zaman alabilir.

Yagmurda Siiris

Yagmur ve islak yollar stirtist tehlike-
li yapabilir. Yagmurda veya kaygan
zeminde arag kullanirken géz énin-
de tutmaniz gereken birka¢ nokta:

* Yavaglayiniz ve ek takip mesafesi
saglayiniz. Saganak yagmur gor-
meyi zorlastirir ve aracinizi durdur-
mak icin gerekli mesafeyi artirir.

« Camda cizik veya silinmemis alan
kaliyorsa silecek lastiklerinizi de-
gistiriniz.

« Lastiklerinizin yeterli diglere sahip
olmasina dikkat ediniz. Lastikle-
riniz yeterli dise sahip degilse, kay-
gan zeminde ani bir durus kayma-
ya ve olasi bir kazaya neden olabi-
lir. Bélim 7°deki “Lastik Disi” konu-
suna basvurunuz.

» Bagkalarinin sizi gérmelerini kolay-
lastirmak icin farlarinizi yakiniz.



+ Genis su birikintilerinden ¢ok hizli
gecmek frenlerinizi etkileyebilir. Su
birikintisinden gecmek zorunday-
saniz, yavas gegcmeye calisiniz.

* Frenlerinizin 1slanmis olabilecegini
ddsunlyorsaniz, frenler normale
déninceye kadar, strerken hafifge
frene basiniz.

Islak zeminde tutunma

Yol yeteri kadar islak ise ve siz de
yeteri kadar ylUksek hizda gidiyorsa-
niz, aracinizin yol ile temasi azdir
veya hi¢ yoktur ve gercekten su Uize-
rinde gidiyordur. Yol 1slak oldugun-
da, en iyi 6neri YAVASLAMAKTIR.
Lastik digleri azaldikg¢a, i1slak yolda
kayma riski artar, bkz. “Lastik disle-
ri”, bélim 7.

Su Taskini Olan Alanlarda
Siras

Su seviyesinin tekerlek gdbeginin
altindan daha algakta oldugundan
emin olmadikca, Su taskini olan yer-
lerden gecmeyiniz. Su birikintilerin-
den gecerken yavas surin. Fren per-
formansini azaltmis olabilecegi icin,
yeterli durma mesafesi birakiniz.

Sudan gegtikten sonra, arag yavasca
hareket ederken frene hafifce basa-
rak frenleri kurutunuz.
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KIS MEVSIMINDE SURUS
Karli veya Buzlu Yol Kosullari

Oniinlizde giden arag ile kendi araci-
nizin arasinda yeterli mesafeyi koru-
malisiniz.

El frenini yavasca ¢ekiniz. Hiz yap-
mak, ani hizlanmak, ani frene bas-
mak ve virajlara hizla girmek potansi-
yel olarak tehlikeli hareketlerdir.
Yavaslarken mimkin oldugu kadar
motor freni kullaniimalidir. Karli veya
buzlu yollarda ani fren yapilmasi ara-
cin kaymasina yol agar.

Aracinizi karla kapli bir yolda stirmek
icin, kar lastikleri veya zincir takma-
niz gerekebilir.

Daima acil durum donanimlarini
bulundurunuz. Bu gibi ekipmanlar
arasinda, lastik zincirleri, ¢ekme
halati veya ¢cekme zincirleri, el feneri,
isaret fisekleri, kum, havlu, aku-sarj
kablolari, buz kaziyici, eldivenler,
tulum, 6rtd, battaniye, vb. yer alir.
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Kar Lastikleri
A UYARI

Kar lastikleri, aracin orijinal las-
tikleri ile ayni ebatta ve tipte
olmalidir. Aksi halde, aracinizin
emniyeti ve siriisi olumsuz
yénde etkilenebilir.

Eger araciniza kar lastikleri takarsa-
niz, bunlarin orijinal lastiklerle ayni
ebatta ve ylUk araliginda radyal las-
tikler olmasina dikkat ediniz. Ara-
cinizin yol tutusunu tim hava kosul-
larinda dengelemek igin kar lastikle-
rini dort tekerlege de takiniz. Kar las-
tiklerinin kuru yollarda sagladigi ce-
kis, aracinizin orijinal lastiklerinin ki
kadar yiksek olmayabilir. Lastik sati-
cisindan azami hiz énerilerini 6gre-
niniz.

@ Bilgilendirme

Civili lastikleri, bunlarm kullanimiyla
ilgili olas1 sinirlamalar icin yerel ve
belediye yonetmeliklerini kontrol et-
meden araciniza takmayiniz.



Zincirler

OED050200

Radyal lastiklerin yanaklari diger las-
tik tiplerinden daha ince oldugundan,
bazi tip lastik zincirlerinin takilmasi
bunlara hasar verebilir.

Bu nedenle, lastik zinciri yerine kar
lastiklerinin  kullaniimasi  &nerilir.
Aliminyum alasimli jantlarla donatil-
mis araglara zincir takmayin; zorunlu
ise telli zincir kullanin. Lastik zinciri-
nin mutlaka kullaniimasi gerekiyorsa,
orijinal HYUNDAI pargalari kullaniniz
ve lastik zincirlerini zincirler ile veri-
len talimatlara gére takiniz. Uygun
olmayan lastik zinciri nedeniyle ara-
ciniza gelecek olan bir hasar arag
ureticisinin garantisi digindadir.

A UYARI

Lastik zinciri kullanimi aracin

yol tutusunu olumsuz yénde

etkileyebilir.

» 30 km/s veya zincir Ureticisi-
nin énerdigi hiz limitinin altin-
da suriiniz.

» Dikkatli siriin ve timsekleri,
cukurlari, keskin déntsleri ve
aracli ziplatacak diger yol rizi-
kolarini énleyiniz.

» Keskin doniliglerden ve teker-
lek kilitleyen frenlemeden ka-
cininiz.

@ Bilgilendirme

e Zincirleri on tekerleklere takimz.
Lastige zincir takilmasinin siiriis
giiciinii arttiracagi ancak yana sav-
rulmalar1 6nlemeyecegi unutulma-
mahdir.

« Lastik zincirlerini, bunlarm kullani-
miyla ilgili olas1 sinirlamalar icin
yerel ve belediye yonetmeliklerini
kontrol etmeden aracimza takmayi-
niz.

Zincirin Takilmasi

Lastik zinciri takarken, Ureticinin tali-
matini izleyin ve mimkin oldugu
kadar siki takiniz. Zincir takih iken
(30 km/saatin altinda) yavas suri-
nuz. Eger zincirlerin gévdeye veya
sasiye temas ettigini duyarsaniz,
durup zincirleri sikilastiriniz. Hala
temas ediyorsa, glrllti gegene ka-
dar yavaglayiniz. Temizlenmis yola
¢ikar gtkmaz lastik zincirlerini ¢ikarti-
niz.

Kar zinciri takarken araci trafikten
uzak, diz bir yere park ediniz. Aracin
Dortli Flasorlerini yakin ve (eger
varsa) uc¢gen acil durum reflektorleri-
ni aracin arka tarafina koyunuz. Kar
zincirlerini takmadan 6nce, daima
araci P (Park) konumuna getiriniz, el
frenini ¢ekin ve motoru kapatiniz.

5-65

usylaing 1ziuloely n



Aracinizi Sdrerken
|

NOT

Lastik zincirlerini kullanacaginiz
zaman:

- Yanhs boyutlu zincirler veya
yanlis takilmis zincirler aracini-
zin fren balatalarina, slispansi-
yonuna, govdesine ve tekerlek-
lerine hasar verebilir.

« SAE “S” sinifi veya tel zincir kul-
laniniz.

« Zincirlerin gévdeye temas etme-
si nedeniyle bir ses isitirseniz,
arac govdesine temasi énlemek
icin zinciri tekrar sikiniz.

- Govde hasarini 6nlemek igin,
zincirleri her 0.5~1.0 km yol kat
ettikten sonra tekrar sikiniz.

- Aliminyum jantlari olan araclar-
da lastik zinciri kullanmayiniz.
Bundan kacinilamiyorsa, tel tipi
zincir kullaniniz.

« Zincir baglantilarina hasari 6nle-
mek icin, 15 mm’den az tel zincir
kullaniniz.
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Kis Onlemleri

Yiiksek kaliteli etilen glikol
sogutucu kullanin

Araciniz, sogutma sisteminde yuUk-
sek kaliteli etilen glikol ile teslim edil-
mektedir. Aracinizda yalniz bu tip eti-
len glikol iceren sogutucu kullaniima-
hdir; cinkl bu sekilde sogutma suyu
icinde oksitlenme ve donma &6nlen-
mekte ve devridaim pompasi yaglan-
maktadir. B6lum 7'de verilen bakim
programina uygun olarak degistiril-
meli veya eksik tamamlanmalidir. Kis
aylarinda bdlgenizde olasi hava
sicakliklari igin uygun olup olmadigi-
ni anlamak Uzere sogutucunuzu
kontrol ettiriniz.

Akli ve kablolarin kontrolii

Kis mevsimi, akl sistemine ilave yik
getirir. AkU ve kablolari Bolim 7'de
tanimlanan sekilde gdézle kontrol edi-
niz. Aku sarj seviyesi, HYUNDAI yet-
kili servisi tarafindan kontrol edile-
bilir.

Gerekiyorsa “kis” yagi kullanimi

Bazi iklimlerde, soguk havalarda
daha disuk viskoziteli “kis” yagi kul-
laniimasi dnerilmektedir. Bu 6neriler
icin BOlUm 8’e bakiniz. Kullanacagi-
niz yagin cinsini bilmiyorsaniz,
HYUNDAI yetkili servisine danisma-
nizi éneririz.

Buji ve atesleme sisteminin
kontrolii

Bélim 7'de anlatilan sekilde bujileri
kontrol edin ve gerektiginde degistiri-
niz. Ayrica, atesleme kablolar ve
parcalarini kontrol ederek bunlarin
herhangi bir sekilde ¢atlamamig veya
asinmamis oldugundan emin olunuz.



Kilitlerin donmaya karsi
korunmasi

Kilitlerin donmaya karsi korunmasi
icin, kilit delikleri icine onaylanmis
buz ¢dzlcil sivi veya gliserin puskur-
tuntz. Kilitlerin i¢i buzlanmigsa,
onaylanmis buz giderici puskurterek
buzu ¢ézinidz. Kilit i¢ kismindan
donmussa, 1sitiimis kontak anahtari
ile buzu ¢6zebilirsiniz. Isitilmig kon-
tak anahtarini tutarken elinizi yakma-
maya dikkat ediniz.

Sistemde onaylanmis antifrizli
cam temizleyici kullaniniz

Cam yikayici sistemin igindeki suyu
donmaya karsi korumak igin, kabin
Uzerindeki talimata uygun onaylan-
mis bir antifrizli cam yikama sivisi
ilave ediniz. Antifrizli cam yikayici
HYUNDAI yetkili servisinden ve ¢cogu
yedek parca saticisindan temin edi-
lebilir. Motor sogutma suyu veya bir
baska antifriz kullanmayiniz. Bunlar
arac boyasina zarar verebilir.

El freninizin donmasina

izin vermeyiniz

Bazi kosullarda, el freniniz cekili
durumda donabilir. Genellikle arka
frenlerin cevresinde veya yakinlarin-
da kar veya buzlanma varsa veya
frenler 1slanmigsa bu durumla karsi-
lasihr. El freninin donma tehlikesi
varsa, aracin hareket etmemesi icin
ilk énce el frenini gegici olarak ¢ekin
ve vites kolunu P (otomatik sanzi-
man) konumuna veya birinci vitese
veya geri vitese (diz sanziman)
takin ve arka tekerleklere takoz yer-
lestiriniz. Sonra el frenini indiriniz.

Arac altinda buz ve

kar birikmesini énleyiniz

Bazi kosullarda, ara¢ altinda camur-
luk seviyesine kadar kar veya buz
birikebilir. Sert kis kosullarinda arac
kullanirken bdyle bir durumla karsila-
silabilir; bu nedenle aracinizin altini
arada bir kontrol ederek 6n tekerlek-
lerin rahat hareket etmekte ve yiri-
yen aksamlarinin engellenmemis
oldugundan emin olunuz.

Acil durum donanimlarini
bulundurunuz

Hava kosullarinin siddetine bagli ola-
rak, uygun acil durum donanimi
bulundurmalisiniz. Bu gibi ekipman-
lar arasinda, lastik zincirleri, cekme
halati veya zincirleri, el feneri, isaret
fisekleri, kum, havlu, aki-sarj kablo-
lari, buz kaziyici, eldivenler, tulum,
ortd, battaniye, vb. yer alir.

Motor béliimiine yabanci
nesneler veya malzemeler
yerlestirmeyiniz

Motor bélmesine motorun soguma-
sini engelleyen yabanci nesneler
veya malzemeler konmasi, arizaya
veya tutusmaya neden olabilir.
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ROMORK CEKME (AVRUPA iCiN)

Aracinizla rémork ¢cekmeyi disuni-
yorsaniz, ilk olarak bununla ilgili
yasal kosullari bulundugunuz yerdeki
Trafik yetkililerinden 6greniniz. Gin-
ki, rémork, ara¢ veya bir baska tip
ara¢ cekme veya ¢cekme aparatlari
ile ilgili yarQrlikteki yasalar birbirin-
den farki olabilmektedir. Cekme isle-
mi 6ncesinde ayrintilar ile ilgili
HYUNDAI yetkili servisinize basvuru-
nuz.

Rémork ¢ekmenin, aracinizi tek ba-
sina kullanmaktan farkli oldugunu
unutmayin. Rémork cekmek, aracin
yol tutusunda, dayanikliliginda ve
yakit ekonomisinde degisiklik de-
mektir. Basarili ve emniyetli rémork
cekme dogru ekipmanlar gerektirir ve
bunlar dogru kullaniimalidir. Uygun
olmayan sekilde rémork cekme
nedeniyle araciniza gelecek olan bir
hasar arag¢ Ureticisinin garantisi
digindadir.

Bu bélim testlerle kanitlanmis birgok
6nemli rémork c¢ekme ipuglari ve
emniyet kurallarini igerir. Bunlarin
birgogu sizin ve yolcularinizin emni-
yeti icin 6nemlidir. Litfen bir rémork
¢cekmeden 6nce bu bélumu dikkatle
okuyun.
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A UYARI

Asagidaki onlemleri alin:

* Dogru ekipmani kullanmazsa-
niz ve/veya bicimsiz sirerse-
niz, romork cekerken arag¢
hakimiyetini kaybedebilirsi-
niz. Ornegin, eger rémork cok
agirsa, frenleme performansi
azalabilir. Siz ve yolculariniz
ciddi veya olimcil sekilde
yaralanabilirsiniz. Rémorku,
ancak bu bélimdeki tim
adimlari eksiksiz yerine getir-
diginizde cekiniz.

* Cekmeden énce, toplam
rémork agirliginin, GCW (Brut
Birlesik Agirhginin), GVW
(Briit Arac Agirhiginin), GAW
(Brit Aks Agirliginin) ve
rémork king pin ytlikiiniin hep-
sinin sinirlar icinde oldugun-
dan emin olunuz.

@ Bilgilendirme

» Arka akslar iizerinde teknik olarak
izin verilen azami yiik %15’i asma-
mahidir ve arag icin izin teknik ola-
rak izin verilen azami yiiklii durum
%10’u veya 100 kg’1, hangisi daha
diisitkkse, asmamalidir. Bu durum-
da, M1 sinifindaki bir arac icin 100
km/saatlik hiz1 ve N1 simfindaki bir
arac icin 80 km/saatlik hiz1 asmayi-
niz.

* M1 simifindaki bir arag¢ bir romork
cekiyorsa, romork kaplin sistemine
gelen ilave yiik, lastigin azami yiik
degerlerini asabilir, ancak %15’i
gecemez. Bu durumda, 100 km/saat
degerini asmaymmiz ve lastik hava
basincini en az 0.2 bar arttiriniz.



Bir romork cekmeye karar
verirseniz?

Bir rémork cekmeye karar verdiginiz-
de, dikkat etmeniz gereken bazi
6nemli noktalar sunlardir:

« Savrulma kontroli  kullanmay!i
disinin. Savrulma kontroli hak-
kinda rémork baglanti parcasi sati-
cisindan bilgi alabilirsiniz.

* Motorun normal rodaj yapmasini
saglamak icin, aracinizin ilk 2.000
km sirasinda rémork cekmeyin. Bu
kuralin yerine getiriimemesi, ciddi
motor veya sanziman hasarina yol
acabilir.

» Rémork c¢ekeceginiz zaman, c¢ek-
me Kiti, vb. ilave gereksinimler hak-
kinda daha fazla bilgi almak igin
HYUNDAI yetkili servisine danisi-
niz.

* Aracinizi daima makul bir hizda
(100 km/saatten az) veya 6ngori-
len cekme hizi sinirinda kullaniniz.

» Uzun bir yokus ¢ikarken 70 km/sa.
veya belirtilen hizin, hangisi daha
dusukse, Uzerine ¢ikmayiniz.

+ Asagidaki sayfalarda verilen agirhk
ve yUk sinirlarini dikkatlice incele-
yiniz.

Romérk agirhigi

1@

King Pin Toplam Rémork
Agirhgi Agirhigi
OLMB053047

Bir rdmorkun maximum guvenli agir-
hgr nedir? Asla frenleri ile birlikte
azami romork agirhgindan daha agir
olmamaldir. Fakat bu bile ¢cok agir
olabilir. Bu, rémorkunuzu nasil Kkul-
lanmay! planladiginiza baglidir. Or-
negin, hiz, yukseklik, yol zeminleri,
dis sicaklik ve aracinizin hangi sik-
hkta rémork ¢ekecegi, hepsi 6nemli-
dir. Ideal rémork agirligr ayni zaman-
da aracinizda bulunan herhangi bir
Ozel ekipmana da baglidir.

King Pin agirhgi

Brut Aks Agirhgi

Brat Arag Agirhigi

OLMB053048

King pin yukd, 6lgtilmesi énemli bir
agirhktir, ¢lnkl aracinizin toplam
Brat Arac Agirhgini (GVW) etkiler.
King pin agirhgi, izin verilen azami
rdmork king pin yuku limitleri icinde,
toplam yukld rémork agirhginin en
¢ok %10’u kadar olmalidir.

Rémorkunuzu ylkledikten sonra,
agiliklarin uygun oldugunu gérmek
icin rdmorkunuzu ve king pini ayri
ayr tartmalisiniz. Eger uygun degil-
lerse, romork icindeki bazi nesneleri
hareket ettirerek bunu duzeltebilir-
siniz.
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Asagidaki 6nlemleri aliniz:

* Rémork arkasina 6n tarafin-
dan daha fazla agirlik yerles-
tirmeyiniz. On taraf toplam
rémork agirhginin yaklasik
%60’1 kadar; arka taraf toplam
romork agirhginin yaklasik
%401 kadar yiklenmelidir.

* Rémorkun veya réomork cek-
me ekipmaninin azami agirlik
limitlerini asla gecmeyiniz.
Yanhs yiikleme aracinizin ha-
sar gérmesi ve/veya yaralan-
ma ile sonuclanabilir. Agirhk-
lari ve yuikii ticari bir kantarda
veya kantari bulunan bir oto-
yol devriye karakolunda kont-
rol ediniz.

Bir rmork cekerken referans agirlik ve mesafe

Motor Benzinli Motor Dizel Motor
1.25L 1.4L 1.1L 1.4L
Konu MT | WT | AT | MWT | WMT
L. Fren
A?amj rémork sistemi ile 910 1000 800 800 1110
agirhgr kg
kg| Frensistemi | .0 | 450 | as0 | 450 | 450
olmadan
Baglanti aparati lizerindeki
dikey statik izin verilen yik 75
kg
Arka tekerlek m:erke.zmden bag- 5 Kapili: 750
lanti noktasina 6nerilen mesafe
3 Kapili: 760

mm
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M/T : Diz sanziman
A/T : Otomatik sanziman




Rémork Cekme Ekipmani
Baglanti Parcalari

0OGB054033

Dogru baglanti ekipmanina sahip
olmak énemlidir. Yan riizgarlar, yani-
nizdan gegen biylk kamyonlar ve
bozuk zeminli yollar neden dogru
baglantiya ihtiyaciniz_oldugunu goés-
teren birkag sebeptir. Izlenmesi gere-
ken bazi kurallar:

 Bir rémork baglantisi i¢in aracini-
zin gbvdesinde herhangi bir delik
acmaniz gerekiyor mu? Gerekiyor-
sa, sonradan rémorku biraktiginiz-
da bu delikleri kapattiginizdan
emin olunuz. Eger delikleri kapat-
mazsaniz, egzozdan gelen karbon
monoksit (CO) ve ayrica kir ve su
aracinizin igine girebilir.

* Aracinizin tamponlari rémork bag-
lantisina uygun degildir. Tamponla-
riniza kiralik veya diger tampon-tipi
baglanti parcalar takmayiniz.
Sadece, tampona bagl olmayan
aracin sasisine takilan baglanti
parcalari kullaniniz.

* HYUNDAI aksesuari ¢eki kancasi
yetkili HYUNDAI servisinde mev-
cuttur.

Emniyet Zincirleri

Aracinizla rémork arasina daima zin-
cir takmalisiniz. Emniyet zincirlerini
rédmorkun king pininin altindan geci-
rin, béylece king pin baglanti parca-
sindan ayrilirsa yola dismez. Emni-
yet zincirleri hakkinda kullanma tali-
mati baglanti parcasi Ureticisi veya
rdbmork Ureticisi tarafindan verilmis
olabilir. Emniyet zincirlerini baglamak
icin Ureticinin ©nerilerine uyunuz.
Daima rémorkunuzla birlikte dénebil-
menize yetecek kadar bosluk biraki-
niz. Emniyet zincirlerinin yere sirtin-
mesine asla izin vermeyiniz.
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Romork Frenleri

Rémorkunuzda bir frenleme sistemi
varsa, bunun yerel ydnetmeliklere
uygun oldugunu ve normal bir sekil-
de takilmis ve calismakta oldugun-
dan emin olunuz.

Eger rémorkunuz, rémork frenleri
yiklenmeden azami rémork agirligi-
ni gegiyorsa, bu durumda kendi fren-
leri olmasi ve bunlarin yeterli olmasi
gerekir. Rémork frenleri icin talimat
mutlaka okuyup uygulayiniz. Boyle-
ce onlar dizglin sekilde takabilir,
ayarlayabilir ve bakimini yapabilirsi-
niz. Aracinizin fren sistemi ile bag-
lanti yapmadiginizdan emin olunuz.

A UYARI

Fren sistemini dogru sekilde
kurdugunuzdan kesinlikle emin
olmadan, rémorku kendi frenle-
ri ile kullanmayiniz. Bu, amatér-
lerin yapabilecegi bir is degildir.
Bu is icin deneyimli, yetkin bir
rémork servisi kullaniniz.
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Rémorkla Suris

Bir romork cekmek belirli bir deneyim
gerektirir. Yola c¢ikmadan &nce, ro6-
morkunuzu tanimalisiniz. Araci ro-
morkun ek yuUkuyle idare etme ve
frenleme hissine kendinizi alistiriniz.
Kullanmakta oldugunuz aracin artik
¢ok daha uzun oldugunu ve aracini-
zin tek basinayken oldugu kadar
kolay tepki vermedigini daima akl-
nizda tutunuz.

Yola gtkmadan énce, rémork baglan-
tisini ve platformunu, emniyet zincir-
lerini, elektrik baglantisini, 1siklarini,
lastiklerini ve frenlerini kontrol ediniz.

Sirds sirasinda, arada bir rémork
icindeki ylklerin saglam oldugunu ve
lambalar ile rémork icindeki diger
lambalarin normal calismakta oldu-
gunu kontrol ediniz.

Mesafe

Oniinlizdeki aragla aranizda, araci-
nizi rdmorksuz kullanirken biraktigi-
nizin en az iki kati mesafe birakiniz.
Bu, ani fren veya dénls yapmak
gereken durumlari énlemenize yar-
dim eder.

Sollama

Rémork ¢ekerken daha uzun bir sol-
lama mesafesine ihtiyaciniz olur. Ve,
artmis olan arag¢ uzunlugu nedeniyle,
seridinize dénmeden 6nce gectiginiz
aracin c¢ok daha ilerisine gitmeniz
gerekir.



Geri Gitme

Direksiyonun alt kismini bir elinizle
tutun. Rémorku sola hareket ettirmek
icin elinizi sola dogru hareket ettiri-
niz. Rémorku saga hareket ettirmek
icin elinizi saga dogru hareket ettiri-
niz. Geriye daima ¢ok yavas gidiniz
ve mumkinse birisinin size kilavuz-
luk etmesini saglayiniz.

Déniis Yapma

Bir rédmorkla dbneceginiz zaman,
normalden daha genis déniniz.
Bunu yaparsaniz rémorkunuz yumu-
sak banketlere ¢cikmaz, kaldirimlara,
trafik levhalarina, agaclara veya bas-
ka nesnelere carpmaz. Sarsintili
veya ani manevralardan kagininiz.
Oldukga 6nceden sinyal veriniz.

Déniis Sinyalleri

Bir rémork c¢ekerken, aracinizda
farkli sinyal lambalari ve ilave tesisat
olmahdir. Gosterge panelinizdeki
yesil oklar bir dénls veya serit degis-
tirme sinyali verdiginizde yanip so6-
ner. Dogru baglandiginda, rémork
sinyalleri de yanip soOnerek diger
sUrtcllere doneceginizi veya serit
degistireceginizi bildirir.

Gosterge panelinizdeki yesil oklar
doénuslerde, rdmorkun ampulleri yan-
mis bile olsa, yanip séner. Bdylece,
arkanizdaki surucdler sinyalinizi gor-
medikleri halde, siz gérdiklerini zan-
nedebilirsiniz. Arada bir rémork
ampullerinin ¢alisip c¢alismadigini
kontrol etmek dnemlidir. Ayrica, kab-
lolar her séktigunizde ve yeniden
taktiginizda da isiklar kontrol etmeli-
siniz.

A UYARI

Rémork aydinlatma sistemini
dogrudan ara¢c aydinlatma sis-
temine baglamayiniz. Onaylan-
mis bir romork kablo donanimi
kullaniniz.

Bunu kullanmamak aracinizin
elektrik sisteminin hasar gor-
mesine ve/veya yaralanmaniza
neden olabilir.

Yardim icin HYUNDAI vyetkili
servisine danismanizi éneririz.
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Aracinizi Sdrerken
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Yokuslarda Siirme

Uzun veya dik bir egimden asagi
inmeye baslamadan &énce hizinizi
azaltin ve daha kugUk bir vitese geci-
niz. Eger vites kigultmezseniz, fren-
lerinizi cok fazla kullanmak zorunda
kalirsiniz, béylece frenler asiri 1sina-
bilir ve yeterli derecede calismaya-
bilir.

Yukari dogru uzun bir egimde moto-
run ve sanzimanin asiri 1sinmasini
Onlemek igin, vites kugultinuz ve
hizinizi 70 km/sa. civarina dusuru-
niz.

Eger romorkunuz, rémork frenleri
yiklenmeden azami rémork agirhigi-
ni geciyorsa ve araciniz otomatik
sanzimanliysa, romorku ¢ekerken D
(lleri) konumunda sirmelisiniz. Ro-
morku c¢ekerken aracinizi D (lleri)
konumunda stirmek sanzimanin i1sin-
masini énler ve dmrind uzatir.
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NOT

Motoru ve/veya sanzimani asiri
Isinmaya karsi korumak igin:

- Dik egimlerde yokus vyukar
rémork cekerken (%6’nin tizerin-
de egimli) motorun asir1 1Isinma-
digindan emin olmak icin, hara-
ret géstergesini izleyin. Hararet
gostergesi ibresi, kadran lizerin-
de “H” (sicak) bélgeye girerse,
aracli saga cekiniz ve en kisa
zamanda emniyetli bicimde du-
runuz ve motorun sogumasini
bekleyiniz. Yeniden hareket et-
mek icin motorun yeterince so-
gumasini bekleyiniz.

« Aracinizin hizini mutlaka rémork
agirhgina ve yokus yukari dere-
cesine goére ayarlamalisiniz.

Yokuslarda Park Etme

Genel olarak, araciniza bir rémork
bagli ise, yokusta park etmeyiniz.
Ancak, rémorkunuzu yokusta park
etmek zorundaysaniz, su sekilde
yapiniz:

1.Aracinizi park yerine ¢ekiniz.

Direksiyonu kaldirima dogru ceviri-
niz (yokus asag! iseniz saga,
yokus yukari iseniz sola).

2.Araci P (Park, otomatik sanzimanl
araglarda) konumuna veya nétr
(diz sanzimanl araglarda) konu-
muna getiriniz.

3.El frenini ¢ekiniz ve araci kapati-
niz.

4 Tekerlekler yokus asagi oldugunda
romorkun tekerlerinin altina takoz
yerlestiriniz.



5.Araci c¢alistiriniz, frene basiniz,
vitesi bosa aliniz, el frenini biraki-
niz ve takozlar yikid emene kadar
frenleri yavasca birakiniz.

6.Freni ve el frenini uygulayiniz.

7.Arag yokus yukari park edildiginde,
vitesi 1’inci vites konumuna veya P
(Park) (otomatik vitesli aragta)
konumuna, yokus asagl park edil-
diginde ise R (Geri) (diz vitesli
araglarda) konumuna getirin.

8.Araci kapatin ve arac frenlerini ser-

best birakiniz, fakat el frenini gekil-
mis olarak birakiniz.

A UYARI

Ciddi veya 6ltimciil yaralanmayi
énlemek icin:

El frenini iyice cekmeden araci
terk etmeyiniz. Eger motoru ca-
hisir durumda biraktiysaniz,
arac aniden hareket edebilir. Siz
veya diger kisiler ciddi veya
oélumciil sekilde yaralanabilir-
siniz.

Yokusa park ettikten sonra
hareket etmeye hazir

1.Vites kolu P (Park, otomatik sanzi-
manl araglarda) veya nétr (diz
sanzimanli araglarda) konumunda
olarak frene basiniz ve fren peda-
lini basih tutarken:

* Motoru ¢alistiriniz;
* Vitesi geciriniz; ve
« El frenini indiriniz.

2.Ayaginizi yavasca fren pedalindan
cekiniz.

3.Rémork takozlardan kurtulana
kadar yavasca hareket ediniz.

4.Durun ve birisinin takozlari toplayip
yerine yerlestirmesini saglayiniz.
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Aracinizi Sdrerken
|

Rémork cekerken aracinizin
bakimi

Dlzenli olarak rémork cektiginizde
aracinizin normalden daha sik baki-
ma ihtiyaci olur. Ozellikle dikkat edil-
mesi gereken énemli unsurlar motor
yagi, otomatik sanziman sivisi, aks
yagl ve sogutma sistemi sivisidir.
Sikca kontrol edilmesi gereken diger
énemli bir nokta frenlerin durumudur.
Eger rémork cekiyorsaniz, yolculu-
gunuza baslamadan 6nce bu bélim-
leri gbzden gecirmek iyi bir fikirdir.
Rémorkunuzun ve baglanti pargasi-
nin da bakimlarini yapmayi unutma-
yiniz. Rémorkunuzla birlikte verilen
bakim programini takip edin ve peri-
yodik olarak kontrol ediniz. Tercihen,
kontrolleri her giin slrise baslama-
dan 6nce yapiniz. Baglanti parcasi-
nin tOm somun ve civatalarinin sikil-
mis olmasi ¢ok énemlidir.
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NOT

Arac hasarini 6nlemek icin:

« Rémork kullanimi nedeniyle
agirlasan yuk ylziinden, sicak
gunlerde veya yokus cikarken
hararet olusabilir. Eger hararet
gostergesi asir hararet gosteri-
yorsa, klimayi kapatiniz ve emni-
yetli bir yerde araci durdurarak
motoru sogutunuz.

- Arac cekerken, otomatik sanzi-
man yagini daha sik kontrol edi-
niz.

 Aracinizda klima yoksa, réomork
cekerken motor performansini
artirmak icin bir yogusturucu
fan takmalisiniz.



ARAC AGIRLIGI

Sdricu kapisi esigindeki iki etikette
aracinizin tasarlandigr agirlik géste-
rilmektedir. Lastik ve yikleme bilgileri
etiketi ve sertifika etiketi.

Aracinizi yiklemeden énce, aracini-
zin agirlik derecelerini aracin 6zellik-
lerinden ve aracin Tip Onay Belge-
sinden 6grenmek icin asagidaki sart-
lara dikkat ediniz:

Baz Bos Agirlik

Aracin tam dolu yakit deposu ve tim
standart ekipmani dahil agirhgidir.
Yolcular, yUk veya istege bagh ekip-
man buna dahil degildir.

Arac Bos Agirhgi

Yeni aracinizi bayiden aldiginiz za-
manki agirligi arti herhangi bir piyasa
mali donanimi kapsayan agirliktir.

Yik Agirhgi
Bu rakam Baz Bos Agirliga ilave edi-

len, yik ve istege bagl ekipman da
dahil, tim agirliklan kapsar.

GAW (Briit Aks Agirhigr)

Bu, arag bos agirligi ve tim yolcular
da dahil, her bir aksa (6n ve arka)
yUklenen toplam agirliktir.

GAWR (Briit Aks Agirhgi Orani)

Bu, tek bir aksin (6n veya arka) tasi-
yabilecegi azami izin verilen agirliktir.
Bu rakamlar Tip Onay Etiketinde
g6sterilmistir. Her akstaki toplam yuk
asla GAWR degerini gegcmemelidir.

GVW (Brut Arac Agirhgr)
Bu, Baz Bos Agirlik arti fiili Yik
Agirhigi arti yolculardir.

GVWR (Briit Arac Agirligi Orani)

Bu, tam yUklU aracin (tim opsiyonlar,
ekipman, yolcular ve ylUk dahil) izin
verilen azami agirhigidi. GVWR
degeri, sriict kapi esiginde bulunan
Tip Onay Etiketinde gdsterilir.

Asiri Yikleme

A UYARI

Aracinizin Briut Aks Agirhgi
Derecesi (GAWR) ve Briit Arac
Agirhgi Derecesi (GVWR) siirii-
cli (veya 6n yolcu) kapisindaki
Tip Onay Etiketinde gdsterilir.
Bu dereceleri asmak kazaya
veya aracin hasar gérmesine
neden olabilir. Yikinuzin agir-
ligini her nesneyi (ve insanlari)
araca koymadan 6nce tartarak
hesaplayabilirsiniz. Aracinizi
asin yiklememeye dikkat edi-
niz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

YOL UYARISI
Dértli Flagér Sistemi

Dortll flasér, diger suricllere sizin
araciniza yaklasirken, sollarken veya
gecerken asiri dikkatli olmalari icin bir
uyari gérevi yapar.

6-2

Acil tamirler yaparken veya arag yol
kenarinda durdugu zaman kullanil-
malidir.

Kontak herhangi bir konumdayken
flagsér dugmesine basiniz. Flagér
diigmesi orta konsol kumanda pane-
linde bulunur. Tim sinyal lambalari
ayni anda yanip soner.

+ Dortlu flagér, araciniz hareket ha-
linde olsun veya olmasin calisir.

» Dortla flagér acikken dénis sinyal-
leri galismaz.

+ Arac cekilirken dortlu flaséru dik-
katli sekilde kullanmak gerekir.



ACIL DURUMDA ARAC HAREKET HALINDEYKEN

Kavsaklarda veya gecislerde
motor stop ederse

« Eger kavsaklar veya gecislerde
motor stop ederse, vites kolunu N
(Bos) konumuna getiriniz ve araci
emniyetli bir alana itiniz.

« E@er aracinizda kontak kilit dig-
mesi olmayan bir diiz sanziman
varsa, 2. (ikinci) veya 3. (O¢lnci)
vitese gecirdikten sonra debriyaj
pedalina basmadan kontagi cevi-
rerek ara¢ ileriye dogru hareket
edebilir.

Araci kullanirken lastiginiz
patladiysa

Arag kullanirken lastik patladiginda:

1. Ayaginizi gaz pedalindan gekiniz
ve ara¢ duz dogrultuda giderken
kendi kendine durmasini bekleyi-
niz. Ani fren yapmayiniz veya
yolun sagina ¢ekmeye calismayi-
niz, ¢clnkd bu ara¢ hakimiyetini
kaybetmenize yol acabilir. Arag
yeterince yavasladiginda, dikkatle
frene basarak yolun sagina ceki-
niz. En kisa zamanda yoldan ¢ika-
rak saglam, diz bir zemin (zerin-
de durunuz. Otobanda iseniz iki
trafik yolu arasindaki orta alana
park etmeyiniz.

2.Araciniz durdugunda, dortli flasér-
leri aciniz ve el frenini cekerek
vites kolunu P (otomatik sanziman)
veya geriye (diz sanziman) aliniz.

3. Yolcularin tumunu aragtan indiri-
niz. Yolcularin aracin yola bakan
tarafinda degil, diger tarafta dur-
malarini saglayiniz.

4.Patlak bir lastigi degistirirken, bu
bélumdin ilerisinde yer alan talima-
ta uyunuz.

Siris sirasinda motor
bayiliyor

1. Aracinizi diiz bir dogrultuda surer-
ken hizinizi yavasca azaltiniz.
Dikkatli bir sekilde aracinizi saga
cekerek guvenli bir yere park edi-
niz.

2.Dortlu flagoérleri aginiz.

3.Yeniden motoru calistirmay! dene-
yiniz. Yeniden motoru c¢alistirmayi
deneyiniz. Araciniz ¢alismiyorsa,
HYUNDAI yetkili servisinize bas-
vurmanizi éneririz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

MOTOR CALISMIYORSA

Motor calismaz ya da cok
yavas calisirsa

1.

Aracinizda otomatik sanziman
varsa, vites kolunun N (Bos) veya
P (Park) konumunda ve el freninin
¢ekilmis oldugundan emin olunuz.

. Akl baglantilarini kontrol ediniz,

temiz ve saglam oldugundan emin
olunuz.

. Arag 1giklarint aginiz. Marsa basti-

ginizda i1siklar sénmeye yiz tutu-
yor veya sénuyorsa aku bosalmis
demektir.

. Mars motoru baglantilarini kontrol

ediniz ve iyice baglanmis oldugun-
dan emin olunuz.

. Aracinizi iterek veya cekerek ca-

hstirmaya kalkismayiniz. "Takvi-
yeyle calstirma" talimatina baki-
niz.

6-4

Mars bastigi halde motor
calismazsa

1. Yakit seviyesini kontrol ediniz.
2. Kontak anahtari LOCK konumun-

da iken, kontak, bobinler ve buji-
lerdeki tim soketleri kontrol edi-
niz. Kopuk veya gevsek baglanti-
lari yerine takiniz.

. Motor bélmesindeki yakit hatlarini
kontrol ediniz.

. Motorunuz hala calismiyorsa,
HYUNDAI yetkili servisini arama-
nizi éneririz.

A UYARI

Motor calismadiginda, araci ite-
rek veya cekerek calistirmaya
kalkismayiniz. Bu carpismaya
veya bir bagka hasara yol acabi-
lir. Ayrica, itme veya cekme ile
calisma, katalitik konvertoriin
asiri 1sinmasina ve bir yangin
tehlikesine yol acabilir.




§ Takviye terminali -
=z
-~

\ OLMB063002/Q

Kablolari numara sirasina gére bag-
layin ve ters siraya gére ayiriniz.

Takviye Aklsu

Takviyeyle Calistirma

Eger yanlis yapilirsa, takviye ile
calistirmak tehlikeli olabilir. Bu
nedenle, kendinize zarar veya araci-
niza veya akiinuze hasar gelmesini
Onlemek icin, takviye ile calistirma
prosedirini izleyiniz. Eger kusku-
nuz varsa, aracinizi takviye ile galig-
tirma isini yetkin bir teknisyene veya
ara¢ cekme servisine birakmanizi
kuvvetle dneririz.

NOT

Sadece 12-volt takviye sistemi
kullaniniz. 24-volt glic kaynagi
(ister seri baglanmis iki adet 12-
volt aki, ister 24-volt jeneratér
seti) kullanmakla 12-volt ile cali-
san mars motoruna, atesleme sis-
temine ve diger elektrikli parcalara
tamir edilemeyecek sekilde hasar
verebilirsiniz.

A UYARI

Ak

Asla akiiniin elektrolit seviyesi-
ni kontrol etmeye kalkismayi-
niz. Cunki bu akiiniin catlama-
sina veya patlamasina ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

A UYARI

Akl

e Her tirlii alev veya kivilcimi
akliden uzak tutunuz. AKi,
alev veya kivilcima maruz kal-
diginda patlayabilecek olan
hidrojen gazi cikarir.

Bu patlayici gazin aktif hale
gelip size ve araciniza zarar
vermesini engellemek icin
asagidaki prosediire uyulmasi
6nemle tavsiye edilir. Bu igle-
min uygulanmasi konusunda
tereddiidiiniiz var ise, bir usta
yardimi aliniz. Otomobil akii-
lerinde silfirik asit bulunur.
Bu madde zehirli ve yliksek
derecede oksitleyicidir. Aku
takviyesi esnasinda koruyucu
gozlik takin ve cildinize, giy-
silerinize ya da araciniza asit
sicramamasina dikkat ediniz.

» Eger bosalmis akii donmussa
veya elektrolit seviyesi diistk-
se, aracl takviye ile calistirma-
ya kalkismayin; akii ¢catlayabi-
lir veya patlayabilir.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

Takviyeyle calistirma prosed(irii

1. Takviye akusinlin 12-volt ve eksi
kutbunun topraklanmis oldugun-
dan emin olunuz.

2.Takviye akusu bir baska ara¢ Uze-
rinde bulunuyorsa, iki aracin birbiri
ile temas etmediginden emin olu-
nuz.

3.Gereksiz tim elektrikli aksesuarlari
kapatiniz.

4. Takviye kablolarini tam olarak

sekildeki sirayla baglayiniz. Ik
Once takviye kablolarinin birinin
ucunu bosalmis akinun (1) pozitif
terminaline, diger ucunu ise takviye
aklsUnun pozitif terminaline (2)
baglayiniz.
Diger takviye kablosunun bir ucunu
takviye akisindn (3) eksi kutbuna
baglayiniz, sonra diger ucu akiden
(4) uzak, saglam, duran, metal bir
noktaya (6rnegin motor kaldirma
dirsegi) baglayiniz. Motor calistiril-
digi zaman hareket eden bir béli-
me veya yakinina baglamayiniz.

6-6

Takviye kablolarinin dogru aki
kutuplari veya dogru toprak disin-
da herhangi bir seye temas etme-
sine izin vermeyiniz. Baglantilari
yaparken aklnin Uzerine egilme-
yiniz.

- Akii Kablolari

Takviye akiistinlin eksi kutbundan
gelen takviye kablosunu bos aki-
niin eksi kutbuna baglamayin. Bu,
bos akiiniin asiri 1Isinmasina ve
catlayarak akii asidi salgilamasina
neden olabilir.

5. Takviye akusu olan araci galigtirin
ve 2.000 dev/dk’da calismaya
birakin, sonra akisu bos olan
araci calistiriniz.

Eger akiiniizin bosalma nedeni belli

degilse, aracinizi HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi éne-
ririz.

iterek Calistirma

Dlz sanzimanli araciniz iterek calis-
tinimamalidir. GUnki emisyon kont-
rol sistemine hasar verebilir.

Otomatik sanzimanh araclar iterek
calistinlamaz. Takviye ile ¢alistirmak
icin bu bélimdeki talimati uygulayi-
niz.

Bir araci calistirmak icin asla
cekmeyiniz. Clinkii motor cali-
sinca aracin aniden ileriye firla-
masi ceken aracgla carpismaya
neden olabilir.




MOTOR HARARET YAPIYORSA

Arac hararet gostergesi motorun
asirt 1sindigini gésteriyorsa, glc
kaybi, ara¢c teklemesi veya motor
vuruntu sesi ile kargilagirsaniz, muh-
temelen motor agiri isinmigtir. Béyle
oldugunda, sunlari yapmalisiniz:

1. Araci saga cekiniz ve en kisa
zamanda emniyetli bir sekilde ara-
cinizi durdurunuz.

2.Vites kolunu P (otomatik sanzi-
man) konumuna veya Bosa (diz
sanziman) aliniz ve el frenini ¢eki-
niz. Klima acik ise, kapatiniz.

3.Motor sogutma suyu arac¢ altindan
akiyor veya kaputtan buhar ¢ikiyor-
sa, motoru durdurunuz. Sogutma
suyu veya buhar kesilinceye kadar
kaputu ag¢mayiniz. Belirgin bir
motor sogutma suyu veya buhar
kaybi yoksa, motor sogutma fani-
nin c¢alismakta oldugundan emin
olunuz. Fan g¢alismiyorsa, motoru
durdurunuz.

4. Devridaim pompasi tahrik kayisi-
nin yerinde olup olmadigini kont-
rol ediniz. Yerindeyse, kayis ger-
ginligini kontrol ediniz. Tahrik kayi-
si normal ise, radyatér, hortum ve-
ya aracin altindan motor sogutma
suyu kagagini kontrol ediniz (Kli-
ma kullaniliyorsa, araci durdurdu-
gunuzda, aractan bir miktar suyun
akmasi normaldir.).

A UYARI

Herhangi bir yaralanmaya yol
acilmamasi icin, motor calisir
durumdayken, sac, el veya elbi-
selerinizi fan ve tahrik kayislari
gibi hareketli parcalardan uzak
tutunuz.

5. Devirdaim pompas! tahrik kayigi
kopmus veya motor sogutma suyu
akiyorsa, derhal motoru durdur-
manizi ve yardim i¢cin HYUNDAI
yetkili servisine basvurmanizi
Oneririz.

Motor sicakken radyatér kapa-
gini cikartmayiniz. Bu, motor
sogutma suyunun digan fiskir-
masina ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

6.Asir 1sinmanin nedenini bulami-
yorsaniz, motorun normal sicakli-
ga gelmesini bekleyiniz. Daha
sonra, eger motor sogutma suyu
kaybi varsa, sivi seviyesini yarim
isaretine kadar getirmek icin haz-
neye dikkatlice sogutma suyu ilave
ediniz.

7.Motor hararet belirtilerini dikkatle
izleyerek dikkatle yola devam edi-
niz. Tekrar agir 1sinma olmasi
halinde, HYUNDAI yetkili servisini
aramanizi éneririz.

NOT

Cok fazla sogutma suyu kaybi,
sistem icinde bir kacak oldugunu
gosterir ve bu nedenle HYUNDAI
yetkili servisi tarafindan kontrol
edilmesini 6neririz.

6-7
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

LASTIGINiZ PATLADIYSA (YEDEK LASTIKLi, VARSA)

Lastik degistirme tehlikeli olabi-
lir. Bir lastigi degistirdiginizde
ciddi yaralanma veya 6liim ris-
kini azaltmak icin, bu béltiimdeki
talimatlarn takip ediniz.

6-8

Takimlar ve Kriko

OGB064012

Stepne, kriko, kriko kolu, bijon anah-
tari bagajda bulunur.

Yedek lastigin Uzerindeki krikoya
ulasmak icin, bagaj bélmesinin taban
kapagini yukar kaldiriniz (varsa).

(1) Kriko kolu
(2) Kriko
(3) Bijon anahtari

Kriko Kullanma Talimati

Kriko sadece acil durumlarda lastik
degisimi igin verilmistir.

Arac hareket halindeyken krikonun
sallanarak ses c¢ikarmasini énlemek
icin yerine diizglin sekilde yerlestiri-
niz.

Yaralanma olasiligini azaltmak igin,
kriko kullanma talimatina uyunuz.



A UYARI

Lastik Degistirme

* Genel bir yolun veya otobanin
trafik olan seridinde asla arac
tamirine kalkismayiniz.

* Bir lastik degistirmeden énce
daima araci yolun tamamen
disina, bankete c¢ekiniz. Kriko,
diiz ve sert bir zeminde kulla-
nilmalidir. Yolun disinda diiz
ve sert bir zemin bulamiyorsa-
niz, yardim icin ¢ekici servisi-
ni cagiriniz.

« Aracin 6n ve arkasinda dogru
kriko vyerlerini kullandiginiz-
dan emin olunuz; kriko deste-
gi olarak asla tamponlari veya
aracin herhangi baska bir
bélimini kullanmayiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Arac aniden krikodan diisebi-
lir ve ciddi yaralanma veya
6liime neden olabilir. Sadece
bir kriko ile kaldirilmis bir ara-
cin altina hi¢ kimse viicudu-
nun herhangi bir bdélimiini
sokmamalidir; arac destek
takozlar kullaniimalidir.

« Arac krikodayken motoru ca-
listirmayiniz.

e Arac krikodayken icinde hic
kimsenin kalmasina izin ver-
meyiniz.

» Cocuklarin yoldan ve kriko ile
kaldirlacak aractan emniyetli
sekilde uzakta bulunduklarin-
dan emin olunuz.

Stepneyi Cikarma ve Yerine
Koyma

Stepne tutucu kelebek somunu saat
yénunun aksine geviriniz.

Sékmenin tersi sirada stepneyi
araca takiniz.

Arag hareket halindeyken yedek las-
tik ve aletlerin sallanarak ses c¢ikar-
masini énlemek igin yerine dizgin
sekilde yerlestiriniz.

6-9
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Lastik Degistirme

1.

2.

Dz bir yerde park ediniz ve el fre-
nini sikica gekiniz.

Vitesi diz sanzimanh aragta R
(Geriye), otomatik sanzimanli
aracta P (Park) konumuna getiri-
niz.

. Dortlu flagéra yakiniz.
. Bijon anahtarini, krikoyu, kriko ko-

lunu ve stepneyi aragtan c¢ikarti-
niz.

. Kriko pozisyonunun c¢aprazindaki

tekerlegin hem 6niine, hem de
arkasina takoz koyunuz.

6-10

EECTTI

Lastik Degistirme

 Lastik degistirirken aracin
hareket etmesine engel olmak
icin, daima el frenini tam ola-
rak cekiniz ve degistirilecek
lastigin caprazindaki tekerle-
ge takoz koyunuz.

< Aracin tekerleklerine takoz
konulmasini ve krikoyla kaldi-
rilan aracin icinde kimsenin
kalmamasini éneririz.

0OGB064002

6. Jant kapag! ¢entigine bir tornavida

sokunuz ve kapag! yavasca kanir-
tarak cikartiniz (varsa).

Bijonlari, her seferinde bir tur ol-
mak Uzere saat yoninin aksine
doéndirerek gevsetiniz, fakat lastik
yerden kaldinimadan hicbir bijonu
cikartmayiniz.



0OGB064003

. Krikoyu, degistirmekte oldugunuz
lastige en yakin 6n veya arka kriko
pozisyonuna yerlestiriniz. Krikoyu
sasinin altindaki belirlenmis yerle-
re yerlestiriniz. Kriko pozisyonlart,
sasiye iki dikme ve krikoya isaret
olacak kabartma bir nokta ile kay-
nak yapilmis plakalardir.

A UYARI

Krikoyu Yerlestirme

Yaralanma olasiligini azaltmak
icin, sadece aracla birlikte veri-
len krikoyu dogru kriko pozis-
yonunda kullaniniz; kriko deste-
gi icin asla aracin baska bir
bélimini kullanmayiniz.

OGB064004

8. Kriko kolunu krikoya takiniz ve

saat yoninde doéndirerek, lastik
yerden kalkacak kadar araci kaldi-
riniz. Bu &lct yaklagik 30mm’dir.
Bijonlari ¢ikartmadan 6nce, aracin
dengede oldugundan ve hareket
etme veya kayma olasiligi bulun-
madigindan emin olunuz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

9. Bijonlan iyice gevsetiniz ve elle
s6klnuz. Tekerlegi ¢ikartiniz ve
yuvarlanmamasi igin yere yatiri-

10. Janti yerine takmak igin, sapla-
malarin Uzerine tutunuz ve bijon-
lari saplamalara elle takiniz.

A UYARI

« Jantlarin ve jant kapaklarinin

niz. Yedek lastigi poyraya takmak
icin alin ve Uzerindeki delikleri
poyra saplamalari ile hizalayiniz
ve yedek lastigi saplamalarin
Uzerine oturtunuz. Bunu yapmak
zorsa, tekerlegin en st deligini
Ust saplama ile hizalamak igin
lastigi eginiz. Daha sonra, teker-
legi ileri geri oynatarak diger
deliklerin de saplamalarla hiza-
lanmasini saglayiniz ve sonra da
saplamalarin Gzerine kaydiriniz.

kenarlari keskin olabilir. Ya-
ralanmamak icin dikkatli olu-
nuz.

Yedek lastigi takmadan 6nce,
g6bek veya tekerlek lizerinde
tekerlegin gobek lizerine tam
olarak oturmasini engelleye-
cek herhangi bir yabanci
madde (6érnegin, camur, kat-
ran, cakil, vs.) olmadigindan
emin olunuz. Varsa, temizle-
yin. Tekerlek ve gébek bag-
lanti ylzeyleri tam olarak bir-
birine oturmazsa, bijonlar
gevser ve tekerlegin yerinden
cikmasina yol acilir. Teker-
legin yerinden cikmasi, arag
hakimiyetini kaybetmenize
neden olur. Bu ise ciddi bir
yaralanma veya 6liimle so-
nuclanabilir.

11.

Tekerlegi oynatarak yerine tam
oturmus oldugundan emin olu-
nuz ve bijonlari tekrar mumkin
oldugu kadar elle sikiniz.

Bijon anahtarini saatin ters yéni-
ne gevirerek araci yere indiriniz.



0iB064009

Sonra bijon anahtarini sekilde goéste-
rildigi gibi takiniz ve bijonlari sikiniz.
Anahtarin bijonlara iyice yerlesmis
oldugundan emin olunuz. Bijon
anahtarinin Uzerine ¢ikmaya veya
uzatma borusu kullanmaya kalkis-
mayiniz.

Batin bijonlari resimde gdsterilen
siray! takip ederek, lastik ¢cevresin-
deki her bijonu iyice sikiniz. Daha
sonra, her bir somunu bir kere daha
kontrol ederek sikilmis oldugundan
emin olunuz. Tekerlekleri degistirdik-
ten sonra, sistemi HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi éneri-
riz.

Bijon sikma torku:

Celik jant ve aliiminyum alasimli jant:
9~11 kg.m

Bir lastik basin¢ 6lgme aletiniz varsa,
supap kapagini sokiin ve lastik hava
basincini élgundz. Basing &énerilen
seviyeden duslk oldugunda, aracini-
z1 disuk hizla en yakin benzin istas-
yonuna surun ve yeterli basinca gigi-
riniz. Basing ¢ok ylUksek oldugunda,
normal seviyeye getiriniz. Supap
kapagini lastik hava basinci ayar
sonrasi mutlaka yerine takiniz. Ka-
pak yerine takilmazsa, lastik hava
kacirabilir. Supap kapag! gevsemis-
se, bir yenisini temin ederek en kisa
zamanda lastige takiniz.

Lastigi degistirdikten sonra, patlak
lastigi daima sabitlestiriniz ve kriko
ile diger aletleri bagajda ait olduklari
yerlere yerlestiriniz.

NOT

Aracinizin tekerlek saplamalarin-
da ve bijonlarinda metrik digler
vardir. Tekerlegi c¢ikartirken soki-
len bijonlarin, tekerlek takilirken
ayni yerlere takildigindan, veya
yenileri takiliyorsa, ayni metrik dis
ve yiv konfiglirasyonundaki bijon-
larin kullanildigindan emin olu-
nuz. Metrik bir saplamada digleri
metrik olmayan bijon kullanimi,
veya bunun tersi, tekerlegi teker-
lek godbegine dilizglin bicimde
sabitlemez ve saplamaya zarar
vererek degistirilmesini gerektirir.

Cogdu bijonun metrik disleri olma-
digini unutmayiniz. Piyasa mali
bijon veya jant takarken dis tipini
cok dikkatli sekilde inceleyiniz.
Siipheniz varsa, HYUNDAI yetkili
servisine goétiirmenizi éneririz.

6-13
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

A UYARI

Tekerlek Saplamalari

Eger saplamalar hasar gérmiis-
se, tekerlegi tutma kabiliyetleri-
ni kaybedebilirler. Bu, tekerle-
gin kaybina ve ciddi yaralanma-
larla sonuclanabilecek bir car-
pismaya neden olabilir.

Arag hareket halindeyken kriko, kriko
kolu, bijon anahtar ve stepnenin sal-
lanarak ses cikarmasini 6nlemek igin
yerlerine duizgln sekilde yerlestiriniz.

A UYARI

Yetersiz Stepne Havasi

Stepneyi takar takmaz hava
basincini kontrol ediniz. Gereki-
yorsa, belirtilen hava basincina
ayarlayin. Béliim 8’deki “Lastik-
ler ve Jantlar” kismina bakiniz.

Onemli - Kiigiik Stepnenin
Kullanimi (varsa)

Aracinizda bir kugik stepne bulun-
maktadir. Bu kucik stepne, normal
ebattaki lastige gbre daha az yer
kaplar. Bu lastik, normal lastikten
daha kuguktir ve sadece gegici kul-
lanim icin tasarlanmigtir.

NOT

- Kiiclik stepneyi kullanirken dik-
katli siirmelisiniz. Kli¢lik stepne,
ilk firsatta dogru ebat ve 6zellik-
lerdeki normal lastik ve jantla
degistirilmelidir.

- Bu aracin ayni anda birden fazla
kiiclik stepne ile kullaniimasi
onerilmez.

A UYARI

Kiicilkk stepne sadece acil
durumlarda kullanim igindir.
Kicik stepne ile aracinizi 80
km/sa. lizerinde kullanmayiniz.
Yaralanma veya o6liimle sonuc-
lanabilecek stepne arizalarin-
dan sakinmak icin muimkin
olan en kisa siirede orijinal las-
tik onarilmali veya degistirilme-
lidir.

Kicglk stepnenin hava basinci 420
kPa (60 psi) olmalidir.

€3 Bilgilendirme

Stepneyi taktiktan sonra hava basinci-
n1 kontrol ediniz. Gerekiyorsa, belirti-
len hava basincina ayarlayimiz.



Kuguk stepneyi kullanirken, asagida-
ki dnlemleri aliniz:

* Hicbir sart altinda 80 km/saat
degerinin Gzerine ¢cikmayiniz; daha
yUksek hiz lastige hasar verir.

» Tum tehlikeleri 6nlemek igin yol
durumuna goére yavas surinuz.
Derin cukur veya micir gibi yol teh-
likeleri kicUk stepneye ciddi hasar
verebilir.

* Bu lastigin surekli kullanimi patla-
masina, ara¢ hakimiyetinin kaybi-
na ve yaralanmaya neden olabilir.

+ Kuglk stepnenin yan ylziinde gés-
terilen ylUk tasima kapasitesini
veya aracin azami ylUk derecesini
asmayiniz.

* Nesnelerin (zerinden gecmekten
kacininiz. Kigluk stepnenin lastik
¢apl normal lastik capindan daha
klciktur ve aracin yerden ylksek-
ligini yaklasik 25 mm azaltir, bu da
araca hasar verebilir.

Kuclk stepne takiliyken bu araci
otomatik yikamaya sokmayiniz.

Kiglk stepne ile lastik zinciri kul-
lanmayiniz. Daha kigik olmasi
nedeniyle, lastik zinciri bu lastige
uymaz. Bu, araca hasar verebilir
ve zincirin kullaniimaz hale gelme-
sine neden olabilir.

Eger arac kar veya buzda kullani-
lacaksa, klUcUk stepne 6n aksa
takilmamalidir.

Kuguk stepneyi baska herhangi bir
aracta kullanmayin, ¢tinkl bu lastik
sizin araciniz igin 6zel olarak tasar-
lanmistir.

Kuguk stepnenin dis émru normal
lastikten daha kisadir. Kig¢uk step-
nenizi dizenli olarak kontrol ediniz
ve asinmig ise ayni ebat ve tasa-
rimdaki, ayni janta takilmig lastik
ile degistiriniz.

» Kuguk stepne bir baska jantla kul-
lanilmayacag! gibi, stepne lzerine
standart jantlar, kar lastikleri, jant
kapaklari takilmamalidir. Aksi tak-
tirde bu parcalar veya aracin bir
baska parcasi hasar gérebilir.

* Ayni anda birden fazla kiguk
yedek lastik kullanmayiniz.

» Kuguk stepne takilmisken rémork
cekmeyiniz.

6-15
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Kriko Etiketi

B Ormek 1. Model AdI.

" Atipl 2. Maksimum izin verilen y(ik.
owmon]| 3 Krko kullandiginiz zaman, el fre-
SRy T v (y— ninii Gekiniz
o RaKC N MBTIDHABNCABNS0BET b TONGKG AMR e 4. Kriko kullandiginiz zaman, motoru

rPy30MOAbEMHOC Tb 000OKI A8HHOM 0 8BTOMOBUNA [BITTIERE N B O LELY T dUrdUrUnUZ
e ZkFooookg(sooolb), RIEMFEEED [orr seepuessans g smes ) . :
o Uk ) 0000 — pak 0950 quslil 1390 i o 5. Kriko ile kaldirlmis olan aracin
Saimal 8 fyull L pady pune e oeo altina girmeyiniz.
6. Sasinin altindaki (kriko igin) belir-
- OLIii062002 lenmisg yerler.
- B tipi .
P 7. Araci desteklerken, kriko taban
plakasi, kaldirma noktas! altinda
G! [€ A m C€ dikey durumda olmalidir.
‘: Ex;;s,wwmm 8. Manuel sanzimanli araglarda geri
S rmmn ‘ vitese takiniz veya otomatik sanzi-
gz manl araglarda P konumuna vitesi
3 ?iiﬁimlbﬁ?@?féﬁ?mﬂ . getiriniz.
R L 9. Kriko, diiz ve sert bir zeminde kul-
laniimalhidir.
HYKO064 B . . L
OHYK064005G 10. Kriko Ureticisi.
s Aractaki gergek kriko etiketi sekildekinden farkli olabilir. 11. Uretim tarihi.
Daha fazla teknik 6zellik igin, krikoya takilmis olan etikete bakiniz. 12. Temsilci sirket ve adresi.
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Kriko icin EC Uygunluk Beyani

EG-Konformititserklarung
EC Declaration of Conformity

Hiermit erklidren wir, Chengde Runhan Auto Accessory Co., Ltd
We herewith declare, East of High-Technological Development Zone, Chengde, Hebei
Prov. P.R.China
daB die gl ihrer und Bauart sowie in
der von uns in Verkehr den
der EG;

That the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the
EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns A der verliert diese ihre
Glltigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity

Bezeichnung der Maschine: A screw jack in which the screw forms part of a frame. The rotation

lajueyalen) Isew|ideA epwning [10Y

Machine Description: of the screw alters the height of the frame, thus lifting or lowering
the load.
Maschinentyp: Mechanical jack
Machine Type:
Handelsmarke: -
Trade name
Maschinen-Nr.: 09110-4L100
Serial Number
EG EG ichtiin
EC Directives: EC inery Directive:
Angewandte harmonisierte
Normen: EN 1494/A1:2008
Applicable Harmonized
Standards:

Herstellerunterschrift/Datum;

Authorized Signature/Date: %@\i o /‘_ /Lr \

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory: ene WAML{{Y —
This Declaration of Conformity has been prepated by TUV Product Service. A specimen of this product meets

the requirements of conformity test carried out by TUV Product Service according with the applicable standards
under the mentioned directives.

Diese Konfomnmuerklirung wurde vom TUV Product Service vorbereitet. Ein Muster dieses Produktes hat die
erfullt. Diese Prifung wurde beim TOV Product Service aufgrund der

der
TUV Product Service Priifbericht Nr./ TUV Product Service report reference no.:  70.436.13.584.02-00
Date/ Datum 20 June 2013
Revision 0
JACKDOC14GB
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

LASTIGINiZ PATLADIYSA (LASTIK TAMIR KiTi iLE, VARSA)

OGB064005

Guvenli kullanim i¢in, kullanimdan
6nce bu kullanma kilavuzunu dikkat-
lice okuyunuz ve talimatlari takip edi-
niz.

(1) Kompresor

(2) Dolgu maddesi sisesi

Tire Mobility Kit (Lastik Tamir Kiti),
lastik icin gegici bir tamirdir ve lasti-
gin en kisa sirede HYUNDAI yetkili
servisi tarafindan gbézden gegiriimesi
Onerilmektedir.

6-18

NOT

- Bir lastik icin bir sivi conta

Iki veya daha fazla lastik patlamis-
sa, Lastik Tamir Kiti icinde bir sivi
conta oldugu ve sadece bir patlak
lastik icin kullanildigindan, Lastik
Tamir Kiti kullanmayiniz.

A UYARI

Lastik Yanagi

Lastik yanaklarindaki patlaklar
tamir etmek icin Lastik Tamir
Kiti kullanmayiniz. Bu durum,
lastik arizasi nedeniyle kazaya
sebep olabilir.

A UYARI

Gecici Tamir

Lastiginizi en kisa zamanda
tamir ediniz. Lastik Tamir Kiti ile
sisirilen lastik her an hava
basincini kaybedebilir.

Giris

OGB064006

Lastik Tamir Kiti ile bir lastiginiz pat-
lasa bile hareket edebilirsiniz.
Kompresér ve sivi conta maddesi
sistemi, bir binek otosunda civi veya
benzeri nesnelerle lastigin havasini
indiren cogu lastik patlamalarinda
delikleri etkili ve rahat bir sekilde
kapatir.

Lastigin tam olarak tamir edildigin-
den emin olduktan sonra, lastigi
degistirmek icin bir servise veya las-
tik tamircisine ulasincaya kadar, 80
km/sa. azami hizla dikkatli bir sekilde
(200 km kadar mesafe) gidebilirsiniz.



Ozellikle blyuk patlaklari olan veya
yan tarafi hasar gérmus olan bazi
lastikler tam olarak tamir edilemeye-
bilir.

Lastikteki hava basin¢ kaybi lastigin
performansini ciddi bicimde etkileye-
bilir.

Bu nedenle, 6zellikle arag ¢cok yuklu
veya bir rémork kullaniliyorsa, ani
direksiyon hareketlerinden veya
diger suris manevralarindan kagin-
malisiniz.

Lastik Tamir Kiti, surekli bir lastik
tamir metodu olarak tasarlanmamig-
tir ve sadece bir lastik igin kullanilir.

Bu talimatta, patlak lastigi gegici bir
sekilde basit ve guvenilir olarak nasil
tamir edeceginiz adim adim gésteril-
mektedir.

"Lastik Tamir Kiti sisteminin givenli
kullanilmasi hakkinda notlar" bdli-
mUnid okuyunuz.

Lastik Tamir Kiti Sisteminin
Gilvenli Kullanimi Hakkinda
Notlar

e Aracinizi, Lastik Tamir Kiti sistemi
ile hareketli trafikten uzakta calisa-
bileceginiz sekilde, yolun kenarina
park ediniz.

» Duz bir yerde olsaniz bile, aracini-
zin hareket etmeyeceginden emin
olmak i¢in, daima el frenini gekiniz.

 Lastik Tamir Kiti sistemini sadece
binek otosu lastiklerinin onarimin-
da veya sisirme isleminde kullanin.
Sadece lastigin dis bdlgelerinde
bulunan patlak yerler Lastik Tamir
Kiti kullanilarak tamir edilebilir.

» Motosikletlerde, bisikletlerde veya
diger baska tip lastiklerde kullan-
mayiniz.

» Lastik ve tekerlek arizali oldugu

zaman, guvenliginiz i¢in Tire Mobi-
lity Kit kullanmayiniz.
Yaklasik 6 mm’den blyuk lastik ha-
sarlarinda TireMobilityKit kullanimi
etkili olmayabilir. HYUNDAI yetkili
servisine basvurmanizi éneririz.

« Patlak veya hava basinci yetersiz
bir lastik ile yol alma nedeniyle bir
lastik ciddi olarak hasar gérdiyse,
Lastik Tamir Kiti sistemini kullan-
mayiniz.

+ Lastige saplanmis olan ¢ivi veya
vida gibi herhangi bir yabanci nes-
neyi cikartmayiniz.

» Arac¢ aclik havada ise, motoru ¢ali-
sir durumda birakiniz. Aksi halde,
calisan kompresér ara¢c akusuni
bosaltabilir.

* Lastik Tamir Kiti sistemini kullanir-
ken asla g6zetimsiz birakmayiniz.

» Kompresori sirekli olarak 10 daki-
kadan fazla calistirmayiniz. AKsi
halde asiri 1sinabilir.

« Cevre sicakligi -30°C’nin altinda
ise Lastik Tamir Kiti sistemini kul-
lanmayiniz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Lastik Tamir Kitinin Parcalari

0. Hiz sinirlar etiketi

1. Sivi conta sisesi ve hiz sinirlarini

iceren etiket

2. Siseden lastige doldurmak igin

hortum

3. Priz dogrudan baglantisi igin

konektorler ve kablo

6-20

N o O A~

0IA0630007/Q

. Sivi conta sise tutucusu

. Kompresor

. Agma/Kapama digmesi

. Lastik sisirme basincini goster-

mek i¢in basing sayaci

. Kompresoér ile sivi conta gisesini

ya da kompresor ile tekerlegi bag-
lamak icin hortum

Konektdrler, kablo ve baglanti hortu-
mu kompresér muhafazasinda bulu-
nur.

A UYARI

Siresi Dolmus Sivi Conta

Siiresi sona erdikten sonra las-
tik sivi contasini kullanmayiniz
(sivi conta kabi lstiine son kul-
lanma tarihi yapistiriimistir). Bu
durum lastik arizasi riskini artti-
rabilir.

A UYARI

Sivi Conta

« Cocuklardan uzak tutunuz.
* Gozle temasini énleyiniz.
* Yutmayiniz.

Belirtilen siraya kesinlikle sadik ka-
lin. Aksi halde ylUksek basing altinda-
ki sivi conta kagabilir.



Lastik Tamir Kitinin Kullanimi

1. Hiz sinirlamalarini iceren etiketi
(0) sivi conta sisesinden (1) cikar-
tin ve surtclye ¢ok hizli gitmeme-
sini hatirlatmak tzere, aracin igin-
de mesela direksiyon simidi Uzeri
gibi bir yere goérinir bir sekilde

yerlestiriniz.

durma hortumunu (2)
vidalayiniz.

(4) yerlestiriniz.

. Baglanti hortumunu (8) sivi conta
sisesinin konektériine vidalayiniz.
. Arizal lastigin supap kapagini

¢ikartin ve sivi conta sisesinin dol-
supaba

. Sivi conta sisesini dik duracak
sekilde kompres6ér muhafazasina

0OGB064006

5. Kompresdrin 0 konumuna getirilip
kapatildigindan emin olunuz.

6. Kompresdr glc¢ kablosunu arag
prizine takiniz.

7. Motor ¢alistirma/durdurma dig-

mesi konumu agik veya kontak
anahtari konumu acgik durumda,
kompresérl aginiz ve uygun ba-
singla sivi contayi doldurmasi igin
yaklasik 5~7 dakika galismasina
izin veriniz (B6IUm 8'deki “Lastik-
ler ve Jantlar” kismina bakiniz.).
Doldurduktan sonraki lastik sisir-
me basinci énemli degildir ve
daha sonra kontrol edilip dizeltile-
bilir.

Lastigin fazla sisirilmemesine dik-
kat ediniz ve dolum yaparken las-
tikten uzakta durunuz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

- Lastik Hava Basinci

Lastik basinci 29 PSI (200kpa)
degerinin altinda ise aracinizi siir-
meye devam etmeyin. Bu durum,
ani lastik arizasi nedeniyle kazaya
sebep olabilir.

8. Kompresdri kapatiniz.

9. Sivi conta sisesinden ve lastik
supabindan hortumlari sékiniz.
Lastik Tamir Kiti'i aractaki yerine yer-

lestiriniz.

A UYARI

Karbonmonoksit

Kapali veya iyi havalandiriima-
mis ortamda motoru uzun siireli
calisir durumda birakmayiniz.
Karbonmonoksit zehirlenmesi
ve bogulmaya sebep olabilir.

6-22

Sivi Contanin Dagitilmasi

10. Lastikteki sivi contay! esit sekilde
dagitmak igin 7 ~ 10 km veya
yaklasik 10 dk. yol aliniz.

80 km/saatlik bir hizi agmayiniz.

Mumkin ise, 20 km/saat hizin altina

dismeyiniz. SlrUs sirasinda, anor-

mal titresim veya baska bir engel
yasarsaniz, hizi azaltiniz ve emniyet-

li sekilde yolun kenarina kadar gelin-

ceye kadar dikkatle siriniz.

Yol yardimi veya ¢ekici ¢cagiriniz.

Lastik Tamir Kiti kullandiginiz
zaman, lastik basinci sensérleri ve
tekerlek sivi conta ytzinden hasar
g6rebilir, lastik basinci sensorleri ve
tekerlegi lekeleyen sivi contayi
temizleyip, HYUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirmenizi dneririz.

Lastik Basincinin Olciilmesi

1. Yaklasik 7~10 km (veya yaklasik
10 dakika) yol aldiktan sonra,
guvenli bir yerde durunuz.

2. Kompresérun baglanti hortumunu

(8) dogrudan lastik supabina bag-
layiniz.

3. Kompresdr glc¢ kablosunu arag

prizine takiniz.

4. Lastik basincini 6nerilen lastik

basincina ayarlayiniz.

Kontak acgik olarak, asagidaki

sekilde ilerleyiniz.

- Sigsirme basincini artirmak
icin: Kompresord “I” konumuna
getiriniz. Mevcut basinci kontrol
etmek i¢in, kompresori bir anli-
gina kapatiniz.



@ Bilgilendirme

Kompresor cahisirken, basin¢ goster-
gesi gercek okunan degerden daha
yiiksek gosterebilir. Saghklh bir lastik
basinci almak icin, kompresoriin
kapatilmasi gereklidir.

NOT

- Lastik Hava Basinci Sensori

Yetkili bir Hyundai Servisinden
temin edilmig Lastik Tamir Kiti sivi
conta malzemesi kullanmanizi
Oneririz. Lastigi yeni bir lastik ile
degistirdiginizde, lastik basing¢
sensoériindeki ve tekerlekteki sivi
conta temizlenmelidir ve lastik
basin¢ sensérleri yetkili bir servis-
te kontrol edilmelidir.

Teknik Bilgiler
Sistem voltaji: DC 12 V
Galisma voltaji: DC 9 - 15V
Amper degeri: maks. 15 A
Kullanima uygun sicakliklar:
-30 ~ +70°C
Maks. ¢alisma basinci:
6.6 bar (95 psi) ~ 7.9 bar (115 psi)

Ebat

Kompresoér: 70 x 150 x 65 mm
Sivi conta sisesi: 104 x 85.5 g mm
Sivi conta miktari: 300 ml
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

LASTIK BASINCI iZLEME SISTEMi (TPMS) (TiP A, VARSA)

0OGB064008

Dusuk lastik basinci gdstergesi /
TPMS ariza géstergesi

Stepne de (eger verilmisse) dabhil
tim lastikler ayda bir sogukken kont-
rol edilmeli ve arag¢ Ureticisinin arag
etiketinde veya lastik basing etiketin-
de O6nerdigi basincla sisirilmelidir
(Eger aracinizda arag¢ etiketinde
veya lastik basing etiketinde belirti-
lenden farkl ebatta lastikler varsa, o
lastiklere uygun hava basincini belir-
lemelisiniz.).
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Araciniz, ilave bir emniyet onlemi
olarak, lastiklerinizden birisinde veya
daha gogunda bariz bir inme oldu-
gunda dlsuk lastik basinci gésterge-
sinin yanmasini saglayan lastik
basinci izleme sistemi (TPMS) ile
donatilmigtir. Buna gére, disuk lastik
basinci gostergesi yandigi zaman,
muUmkun olan en kisa slrede durmali
ve lastiklerinizi kontrol etmeli, uygun
basingla sisirmelisiniz. Onemli dere-
cede inmig lastiklerle ara¢ sirmek
lastiklerin agiri isinmasina ve patla-
masina neden olur. inik lastikler ayni
zamanda yakit verimliligini ve lastik
Omrind de azaltir ve aracin yol tutu-
sunu ve durma kabiliyetini etkileye-
bilir.

Lutfen TPMS’nin uygun lastik bakimi
yerine ge¢cmedigini unutmayin; lastik-
teki inme TPMS duslk lastik basinci
gdstergesinin yanmasini tetikleyecek
seviyeye diusmese bile, dogru lastik
basincini muhafaza etmek sirlcu-
nin sorumlulugudur.

Aracinizda ayrica TPMS’nin diizgin
calismadigini goésteren bir TPMS
ariza gbstergesi de bulunur. TPMS
ariza gostergesi dusuk lastik basinci
sinyal lambasina baglidir. Sistem bir
ariza algiladiginda, sinyal lambasi
yaklasik bir dakika kadar yanip séner,
sonra devamli yanik kalir. Ariza
devam ettikge, bu siralama arag her
calistiginda devam eder. Ariza gds-
tergesi yandiginda, sistem diisik las-
tik basincini tespit edemeyebilir veya
bunun sinyalini veremeyebilir. TPMS
arizalari degisik nedenlerle olusabilir,
Ornegin araca degisik lastikler veya
jantlar takilmasi TPMS ’nin diizgin
calismasini engelleyebilir. Bir veya
daha fazla lastigi veya janti degistirdi-
ginizde, degistirilen lastik veya jantla-
rin TPMS’nin dlzgin calismasina
olanak verdiginden emin olmak igin,
daima TPMS ariza géstergesini kont-
rol ediniz.



@ Bilgilendirme

Eger TPMS, kontak ON (ACIK)
konumuna getirildikten veya motor
calistiktan sonra 3 saniye siireyle yan-
miyorsa, veya yaklasik bir dakika
yanip sondiikten sonra yamk kalyor-
sa, HYUNDAI yetkili servisinize bas-
vurmanizi oneririz.

Dusuk Lastik Basinci
| Gostergesi

Lastik basinci izleme sistemi uyari
gbstergesi yandigi zaman, lastikleri-
nizden birisinde veya daha gogunda
bariz bir basing dugtist vardir.

Eger her iki gdsterge de yaniyorsa,
derhal hizinizi azaltin, sert dénugler-
den kaginin ve artan durma mesafe-
lerini g6z 6nline alin. Mimkin olan
en kisa slrede durmali ve lastikleri-
nizi kontrol etmelisiniz. Surici tara-
findaki orta sUtunun dis paneli Uze-
rinde bulunan arag etiketi veya lastik
basing¢ etiketinde belirtilen basincla-
ra gore lastikleri sisiriniz. Eger bir
benzin istasyonuna ulasamiyorsaniz
veya lastik basilan havayi tutmuyor-
sa, lastigi stepne ile degistiriniz.
Daha sonra Dusuk Lastik Basinci
gostergesi yaklasik 1 dakika icin
yanip sénebilir ve sonra tekrar calis-
tirdiktan ve inen lastigi tamir ettirip
yeniden araca takincaya kadar yak-
lasik 20 dakika araliksiz sirus
boyunca yanik kalir.

NOT

Eger lastik basinci sicak hava i¢in
O6nerilen lastik basincina goére
ayarlanmissa, kisin veya soguk
havada disik lastik basinci gés-
tergesi yanabilir. Bu, TPMS’nizin
arizal oldugunu géstermez. Giin-
ki 1sidaki diisme lastik basincinin
da orantih sekilde diismesine
neden olur.

Aracinizla sicak bir bélgeden
soguk bir bélgeye veya soguk bir
bélgeden sicak bir bélgeye gittigi-
nizde veya dis hava sicakligi
6nemli Olclide arttiginda veya
dustuginde, lastik basincini kont-
rol etmeli ve o6nerilen basinca
ayarlamalisiniz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

BT ()

Diisiik Basin¢ Hasari

Onemli derecede diisiik lastik
basinci araci dengesiz yapar ve
arac kontroliiniin kaybina ve
daha uzun frenleme mesafeleri-
ne neden olur.

Disiik basinch lastiklerle siir-
meye devam etmek, lastiklerin
asiri Isinmasina ve patlamasina
neden olabilir.

6-26

TPMS (Lastik Basinci
Izleme Sistemi) Ariza
Gostergesi

Lastik Basinci Izleme Sistemi'nde bir
sorun oldugunda, TPMS ariza gos-
tergesi bir dakika kadar yanip son-
dikten sonra surekli yanar. Eger sis-
temde bir ariza varsa ve ayni zaman-
da dusuk basingli lastik tespit edilir-
se, TPMS ariza gostergesi yanacak-
tir.

Sistemin, HYUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirilmesini éneririz.

NOT

« Eger arac gli¢ tedarik kablolari-
nin veya polis merkezlerindeki,
resmi dairelerdeki, yayin istas-
yonlarindaki, askeri uslerdeki,
havaalanlarindaki veya yayin ku-
lelerindeki gibi telsiz vericilerin
yakininda bulunuyorsa, TPMS
ariza gostergesi yanabilir. Bu
durum, Lastik Basinci Izleme
Sisteminin (TPMS) normal calis-
masina engel olabilir.

- Kar lastikleri veya ara¢ icinde
notebook bilgisayar, sarj cihazi,
uzaktan kumanda veya navigas-
yon cihazi gibi ayri satin alinmig
aygitlar kullanihyorsa, TPMS ari-
za gostergesi yanabilir. Bu du-
rum, Lastik Basinci Izleme Sis-
teminin (TPMS) normal calisma-
sina engel olabilir.



TPMS’li Bir Lastigi Degistirme

Eger bir lastiginiz patlamissa, Dlsik
Lastik Basinci géstergesi yanar.
Patlak lastigi HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi dneririz.

NOT

HYUNDAI tarafindan onaylanmis
tamir malzemesi kullanmanizi
oneririz.

Lastigi yeni bir lastik ile degistirdi-
ginizde, lastik basin¢ sensériinde-
ki ve tekerlekteki sivi conta temiz-
lenmelidir.

Her tekerlek, supabin arkasinda las-
tige monte edilmis bir lastik basinci
sensOrd ile donatiimisti. TPMS’ye
6zel jantlar kullanmalisiniz. Lastik-
lerinize HYUNDAI yetkili servis tara-
findan bakim yapilmasi 6nerilir.

Inik lastigi stepne ile degistirseniz
bile, inik lastik onarilip araca takilin-
caya kadar, DUslUk Lastik Basinci
gOstergesi acik kalacaktir.

Inik lastigi stepne ile degistirdikten
sonra, DUsik Lastik Basinci goster-
gesi birka¢c dakika yanabilir veya
yanip soénebilir, cinkl stepneye takili
olan TPMS senséri etkinlestiriime-
mistir.

inik lastik 6nerilen basinca gére sisi-
rilip araca takildiginda, veya yeni bir
TPMS sensért takildiginda, TPMS
ariza gostergesi ve disuk lastik
basinci gdstergeleri aracin hareke-
tinden birkag dakika sonra séner.

Eger gosterge aracin hareketinden
birka¢ dakika sonra sénmezse, ara-
cinizin HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan kontrol edilmesini éneririz.

NOT

Eger orijinal olarak takilmis lastik,
stepne ile degistirilmisse, degisti-
rilen stepnedeki TPMS (Lastik
Basinci Izleme Sistemi) senséri
yeniden baslatilmalidir ve orijinal
lastikteki TPMS sensériiniin
HYUNDAI yetkili servisi tarafindan
devreden cikartilmasini Oéneririz.
Eger stepne tasiyicisina yerlestiri-
len orijinal olarak takilmis lastikte-
ki TPMS sensorii hala etkinse, las-
tik basinci izleme sistemi diizgiin
calismayabilir. Sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafindan
miidahale edilmesini éneririz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Bir lastigin inik oldugunu sadece
gozle tespit edemeyebilirsiniz. Lastik A UYARI A UYARI

basincini élgmek icin daima iyi kalite- .
de bir Iastikgbasmg sayacl ku)I/Iammz. TPMS TPMS’nin Korunmasi
Sicak (strlsten dolayi) bir lastigin | . TPMS, yoldaki engeller ve Lastik Basing izleme Sistemi
soguk bir lastige gore daha yiksek cukurlar gibi dis etkenler ne- (TPMS) parcalarini kurcalamak,
basinca sahip olacagini litfen unut- deniyle olusan siddetli ve ani modifiye etmek veya iptal et-
mayiniz. bir lastik hasar icin sizi uya- mek, sistemin siriclyl disiuk
Soguk lastik demek, aracin en az 3 ramaz. lastik basinci durumlari ve/veya
saat park edilmis olmasi ve bu sire - Aracta herhangi bir dengesiz- TPMS arnizalani hakkinda uyar-
icinde 1,6 km’'den az yol kat etmis lik hissederseniz, derhal aya- ma 6zelligini engelleyebilir.
0|maSI demekt”’ g|n|z| gazdan gekiniz’ kade_ Lastik BaSIng IZIeme Sistemi
Lastik basincini élgmeden 6ncelas- meli olarak hafif kuvvetle (TPMS) parcalarini kurcalamak,
tiklerin sogumasini bekleyiniz. One- frene basiniz ve yolun emni- modifiye etmek veya iptal et-
rilen basingta hava basmadan énce yetli bir bdliimiine yanaginiz. mek, aracin o bolumdyle ilgili
lastigin soguk oldugundan daima garantiyi gecersiz kilabilir.
emin olunuz.

NOT

Eger aracinizda Lastik Basinci
Izleme Sistemi varsa, HYUNDAI
tarafindan onaylanmis bir sivi las-
tik conta malzemesi kullanmanizi
oneririz. Sivi conta malzemesi,
lastik basin¢ sensérlerine hasar
verebilir.
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A UYARI

AVRUPA icin

- Aracta degisiklik yapmayiniz.
Bu TPMS’nin calismasina en-
gel olabilir.

- Piyasada sunulan tekerlekler-
de TPMS sensérii bulunmaz.
 Guvenliginiz icin, degisim icin
kullanacaginiz parcalari
HYUNDAI vyetkili servisinden

temin etmenizi dneririz.

» Piyasa mal tekerlek kullani-
yorsaniz, HYUNDAI yetkili ser-
visi tarafindan onaylanmis
TPMS sensori kullaniniz. Ara-
cinizda TPMS senséri bulun-
muyorsa veya TPMS diizgiin
calismiyorsa, llkenizde yapi-
lan periodik arac muayenele-
rinden gecemeyebilirsiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
skAsagidaki dénem icinde AV-

RUPA pazarinda satilan tiim
araclar TPMS ile donatilmigtir.

- Yeni model arac : 1 Kasim
2012 ~
- Glincel model arac : 1 Kasim

2014~ (Arag tescil islemleri-
ne baglh olarak)
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

LASTIK BASINCI iZLEME SISTEMi (TPMS) (TiP B, VARSA)

0OGB064008/Q

Dasuk lastik
basinci

0OGB064009TU/Q

(1) Dusuk lastik basinci gdstergesi /
TPMS ariza gdstergesi

(2) Dusik lastik basinct konum gés-
tergesi (LCD ekranda gérunar)

6-30

Stepne de (eger verilmisse) dabhil
tim lastikler ayda bir sogukken kont-
rol edilmeli ve arag¢ Ureticisinin arag
etiketinde veya lastik basing etiketin-
de oOnerdigi basingla sisirilmelidir
(Eger aracinizda arac etiketinde
veya lastik basing etiketinde belirti-
lenden farkl ebatta lastikler varsa, o
lastiklere uygun hava basincini belir-
lemelisiniz.).

Araciniz, ilave bir emniyet &nlemi
olarak, lastiklerinizden birisinde veya
daha cogunda bariz bir inme oldu-
gunda dustlk lastik basinci gosterge-
sinin yanmasini saglayan lastik
basinci izleme sistemi (TPMS) ile
donatilmistir. Buna gére, diistk lastik
basinci gostergesi yandigi zaman,
mumkun olan en kisa slirede durmali
ve lastiklerinizi kontrol etmeli, uygun
basingla sisirmelisiniz. Onemli dere-
cede inmis lastiklerle ara¢ sirmek
lastiklerin asiri 1Isinmasina ve patla-
masina neden olur. Inik lastikler ayni
zamanda yakit verimliligini ve lastik
Omrin0 de azaltir ve aracin yol tutu-
sunu ve durma Kkabiliyetini etkileye-
bilir.

Lutfen TPMS’nin uygun lastik bakimi
yerine gegmedigini unutmayin; lastik-
teki inme TPMS dusUk lastik basinci
gbstergesinin yanmasini tetikleyecek
seviyeye dismese bile, dogru lastik
basincini muhafaza etmek surlci-
nin sorumlulugudur.

Aracinizda ayrica TPMS’nin diizgiin
calismadigini goésteren bir TPMS
ariza gostergesi de bulunur. TPMS
ariza gOstergesi dusuk lastik basinci
sinyal lambasina baglidir. Sistem bir
ariza algiladiginda, sinyal lambasi
yaklasik bir dakika kadar yanip
sbner, sonra devaml yanik kalr.
Ariza devam ettikge, bu siralama
ara¢ her calistiginda devam eder.
Ariza gbstergesi yandiginda, sistem
disik lastik basincini tespit edeme-
yebilir veya bunun sinyalini vereme-
yebili. TPMS arizalari degisik ne-
denlerle olusabilir, érnegin araca
degisik lastikler veya jantlar takiimasi
TPMS’nin dlizglin ¢alismasini engel-
leyebilir.



Bir veya daha fazla lastigi veya janti
degistirdiginizde, degistirilen lastik
veya jantlarin TPMS’nin duzgin ca-
ismasina olanak verdiginden emin
olmak icin, daima TPMS ariza gos-
tergesini kontrol ediniz.

@ Bilgilendirme

Asagidakilerden biri olursa, HYUN-
DAI yetkili servisinde sistemi kontrol
ettirmenizi oneririz.

1. Diisiik lastik basinci1 gostergesi/
TPMS ariza gostergesi, motor cali-
siyorken veya kontak anahtari
“ON” konumuna getirildigi zaman
3 saniye siireyle yanmaz.

2. TPMS ariza gostergesi yaklasik 1
dakika yanip sondiikten sonra,
yanar durumda kalir.

3. Diisiik lastik basinci konum goster-
gesi yanik kalir.

Dusuk Lastik Basinci
Gostergesi

(1)

Dusuk Lastik Basinci Konum
Gostergesi

(2]

Dislk lastik
basinci

OGB064009/Q

Lastik basinci izleme sistemi uyari
gOstergeleri yandigi zaman, ve uyari
mesaji gbsterge LCD ekraninda
goérintilendiginde, lastiklerinizden
birisinde veya birkaginda bariz bir
basin¢ dustsi vardir. Dusik lastik
basinci konum gdstergesi uyari
mesajl, ilgili pozisyon isiginin yan-
masiyla hangi lastigin basincinda
dnemli disme oldugunu gésterir.

Eger hem gbsterge hem de LCD
uyari mesajl yaniyorsa, derhal hizini-
zI azaltin, sert dénuslerden kaginin
ve durma mesafesindeki artisi gbéz
6ndne alin. MUmkin olan en kisa
slirede durmali ve lastiklerinizi kont-
rol etmelisiniz.

Sirucl tarafindaki orta sttunun dis
paneli Uzerinde bulunan arag etiketi
veya lastik basing etiketinde belirtilen
basinclara gére lastikleri sigiriniz.
Eger bir benzin istasyonuna ulasami-
yorsaniz veya lastik basilan havayi
tutmuyorsa, lastigi stepne ile degisti-
riniz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler

Dusuk basingl lastigi stepne ile
degistirdikten sonra, asagidakilerden
birisi meydana gelir:

* TPMS ariza gostergesi yaklasik 1
dakika icin yanip sénebilir ve sonra
stepneye TPMS sensoérli takilmis
olmadigi icin surekli yanmaya de-
vam eder (sensérlu stepne aracta
yoktur).

+ Stepnede TPMS senséri olmadigi
icin, sUris sirasinda TPMS ariza
gbstergesi surekli yanmaya devam
eder (degistirilen lastiginde sensor
olan aragta).
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NOT

Eger lastik basinci sicak hava i¢in
onerilen lastik basincina goére
ayarlanmissa, kisin veya soguk
havada distik lastik basinci gés-
tergesi yanabilir. Bu, TPMS’nizin
arizall oldugunu géstermez. Giin-
ki 1sidaki diisme lastik basincinin
da orantih sekilde diismesine
neden olur.

Aracinizla sicak bir bélgeden
soguk bir bélgeye veya soguk bir
boélgeden sicak bir bolgeye gittigi-
nizde, veya dis hava sicakhgi
onemli olcide arttiginda veya
dustuginde, lastik basincini kont-
rol etmeli ve o6nerilen basinca
ayarlamalisiniz.

A UYARI

Diisiik Basin¢ Hasari

Onemli derecede diisik lastik
basinci araci dengesiz yapar ve
arac kontroliiniin kaybina ve
daha uzun frenleme mesafeleri-
ne neden olur.

Disiik basinch lastiklerle siir-
meye devam etmek, lastiklerin
asiri Isinmasina ve patlamasina
neden olabilir.




TPMS (Lastik Basinci
Izleme Sistemi) Ariza

I
("') Gostergesi

Lastik Basinci Izleme Sistemi'nde bir
sorun oldugunda, TPMS ariza gos-
tergesi bir dakika kadar yanip son-
dlkten sonra sirekli yanar.

Problemin nedenini anlamak igin
muUmkan olan en kisa sirede sistemi
HYUNDAI vyetkili servisine kontrol
ettirmenizi dneririz.

) Bilgilendirme

TPMS ile ilgili bir ariza varsa, diisiik
lastik basinc1 konum gostergesi, arac-
ta diisiikk basinch lastik olsa bile gos-
termeyecektir.

TPMS’li Bir Lastigi Degistirme
Eger bir lastiginiz patlamigsa, Distk
Lastik Basinci ve Konum gdéstergele-
ri yanar. Sistemin, HYUNDAI yetkili
servisine kontrol ettirilmesini éneririz
(varsa).

NOT

HYUNDAI tarafindan onaylanmis
sivi contayi kullanmanizi éneririz.
Lastigi yeni bir lastik ile degistirdi-
ginizde, lastik basin¢ sensériinde-
ki ve tekerlekteki sivi conta temiz-
lenmelidir.

Her tekerlek, supabin arkasinda las-
tige monte edilmis bir lastik basinci
sensOrU ile donatiimistir. TPMS’ye
6zel jantlar kullanmalisiniz. Lastikle-
rinize HYUNDAI yetkili servis tarafin-
dan bakim yapilmasi énerilir.

Dislk basingh lastigi stepne ile

degistirdikten sonra, araci yaklasik

10 dakika sureyle 25 km/saatin Uze-

rinde kullanirsaniz, asagidakilerden

birisi meydana gelir:

« TPMS ariza gostergesi yaklasik 1
dakika icin yanip sénebilir ve sonra
stepneye TPMS sensoérl takilmis
olmadigi igin sUrekli yanmaya
devam eder. (sensdrll stepne
aragta yoktur)

« Stepnede TPMS sensérl olmadigi
icin, slris sirasinda TPMS ariza
g0stergesi sirekli yanmaya devam
eder (degistirilen lastiginde sensor
olan aragcta).
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Bir lastigin inik oldugunu sadece
gozle tespit edemeyebilirsiniz. Lastik A UYARI A UYARI

basincini 6lgmek icin daima iyi kalite-

de bir lastik basing sayaci kullanin. | TPMS TPMS’nin Korumasi

Sicak (strlsten dolayi) bir lastigin | « TPMS, yoldaki engeller ve Lastik Basing izleme Sistemi
soguk (en az 3 saat yerinde duran ve cukurlar gibi dis etkenler (TPMS) parcalarini kurcalamak,
bu 3 saat i¢inde 1,6 km.den az yol nedeniyle olusan siddetli ve modifiye etmek veya iptal et-
kat etmis olan) bir lastige gére daha ani bir lastik hasan icin sizi mek, sistemin siiriiciiyll diisiik
ylksek basinca sahip olacagini Iut- uyaramaz. lastik basinci durumlari ve/veya
fen unutmayiniz. - Aracta herhangi bir dengesiz- TPMS arizalari hakkinda uyar-
Lastik basincini 6lgmeden 6nce_las- lik hissederseniz, derhal aya- ma kabiliyetini engelleyebilir.
tiklerin sogumasini bekleyin. One- ginizi gazdan cekiniz, kade- Lastik Basinc lzleme Sistemi
rilen basingta hava basmadan énce meli olarak hafif kuvvetle (TPMS) parcalarini kurcalamak,
lastigin soguk oldugundan daima frene basiniz ve yolun emni- modifiye etmek veya iptal et-
emin olunuz. yetli bir bélimiine yanasiniz. mek, aracin o bolumdyle ilgili
Soguk lastik demek, aracin 3 saat garantiyi gecersiz kilabilir.

yeride durmasi ve bu 3 saatlik sire
icinde 1,6 km’den az yol kat etmis
olmasi! demektir.

NOT

Eger aracinizda Lastik Basinci
Izleme Sistemi varsa, HYUNDAI
tarafindan onaylanmig bir sivi
conta malzemesi kullanmanizi
o6neririz. Sivi conta malzemesi,
lastik basin¢ sensoérlerine hasar
verebilir.
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A UYARI

TPMS’nin Korumasi

- Aracta degisiklik yapmayiniz.
Bu TPMS’nin calismasina en-
gel olabilir.

- Piyasada sunulan tekerlekler-
de TPMS sensérii bulunmaz.
 Guvenliginiz icin, degisim icin
kullanacaginiz parcalari
HYUNDAI vyetkili servisinden

temin etmenizi 6neririz.

* Piyasa mal tekerlek kullani-
yorsaniz, HYUNDAI yetkili ser-
visi tarafindan onaylanmis
TPMS sensori kullaniniz. Ara-
cinizda TPMS sensorii bulun-
muyorsa veya TPMS diizgiin
calismiyorsa, lilkenizde yapi-
lan periodik arac muayenele-
rinden gecemeyebilirsiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

%k Asagidaki donem icinde AV-
RUPA pazarinda satilan tim
araclar TPMS ile donatiimis-
tir.

- Yeni model ara¢ : 1 Kasim
2012 ~

- Glncel model arac : 1 Kasim
2014~ (Arac tescil igslemleri-
ne bagli olarak)
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

ARACIN CEKILMESI
Cekme Hizmeti

Eger acil durumda ¢ekme gerekiyor-
sa, bunun HYUNDAI yetkili servisi
veya ticari bir kurtarma sirketi tarafin-
dan yapilmasini éneririz.

Araca hasar verilmesini énlemek icin
dogru kaldirma ve ¢ekme prosedur-
leri gereklidir. Tekerlekli ¢ekici veya
diz kasa kullanimi énerilir.

Rémork ¢ekme bilgileri icin Bolim
5’teki “Rémork ¢ekme” konusuna ba-
kiniz.

6-36

Araci arka tekerlekleri yerde (teker-
lekli tasiyici olmadan) ve 6n tekerlek-
leri kaldiriimis olarak gekmek uygun-
dur.

YUkIU tekerleklerden biri ya da sis-
pansiyon elemanlarindan biri zarar
gorirse, ya da arac yerde 6n teker-
leklerinden cekilirse, 6n tekerleklerin
altinda bir cekme arabasi kullaniniz.

Ticari bir kurtarma araci tarafindan
gekilirken ve tekerlekli tastyici kulla-
nilmadan, ara¢ arkasindan degil,
daima ontinden kaldiriimalidir.

0iB064012

NOT

- Araci 6n tekerlekleri yerde ola-
rak arkadan cekmeyiniz. Clnku
bu araca hasar verir.

« Aski tipi ekipman kullanmayiniz.
Tekerlekli kriko veya diiz kasa
ekipmani kullaniniz.



Acil durumda tekerlekli taslyici olma-
dan aracinizi ¢cekerken:

1. Kontak anahtarini ACC konumuna
getiriniz.

2. Vitesi N (Bos) konumuna aliniz.

3. El frenini indiriniz.

NOT

Aracin ¢ekilmesi sirasinda vitesi N
(Bos) konumuna almamak sanzi-
mana ic hasar verir.

Cikartilabilen Cekme Kancasi 2. On tampondaki kapagi aginiz.

(on) (varsa) 3. Gekme kancasini tam oturuncaya
: ” — kadar saat yonlnde gevirerek deli-
ge monte ediniz.

4. Kullandiktan sonra ¢ekme kanca-
sini ¢ikartiniz ve kapagi kapatiniz.

= OIB064015

1. Bagaj kapagini aginiz ve ¢ekme
kancasini alet cantasindan ¢ikarti-
niz.

6-37

Ejewexajao Isew|ideA epwning |10y



Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Acil Durumda Aracin
Cekilmesi

m On (varsa) ==
5 Kapih il

o*

= OGB065014
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0OGB064015

Eger aracin cekilmesi gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI yetkili servisi veya
ticari bir kurtarma sirketi tarafindan
yapilmasini éneririz.

Acil bir durumda kurtarma servisi
bulunamiyorsa, araciniz, én (veya
arka) tarafta altta bulunan acil cekme
kancasina tespit edilen halat veya
zincir ile gekilebilir.

Araci ¢ekerken cok dikkatli olunuz.
Cekilen ara¢ icinde direksiyon ve
frenleri kullanacak bir stricl bulun-
malidir.

Bu sekilde cekme, sadece sert
zeminli yollarda, kisa bir sure i¢in ve
dusuk hizda yapilabilir.

Ayrica, tekerlekler, akslar, gi¢ aktar-
ma organlari, direksiyon ve frenler iyi
durumda olmalidir.

+ Cekme kancalarini bir araci camur-
dan, kumdan veya aracin kendi
guciyle kurtulamadigr bagka bir
durumdan kurtarmak igin kullan-
mayiniz.

» Kurtarici aragtan daha agir bir
araci cekmeyiniz.

* Her iki aracin sirlcusi de birbirle-
riyle sik sik haberlegsmelidir.



NOT

- Cekme halkasina bir cekme
kayisi baglayiniz.

- Cekme icin aracin cekme kanca-
larindan bagka bir bélimdini
kullanmak aracin gévdesine ha-
sar verebilir.

- Sadece ara¢ cekmek icin 6zel
olarak yapilmis halat veya zincir
kullaniniz. Verilen cekme kanca-
sina halat veya zinciri saglam
sekilde baglayiniz.

+ Acil cekme igleminden 6nce, kan-
canin catlak veya hasarh olup
olmadigini kontrol ediniz.

+ Cekme halatl veya zincirini saglam
sekilde kancaya baglayiniz.

+ Kancay! aniden kuvvetle gcekmeyi-
niz. Devamli ve esit kuvvet uygula-
yiniz.

+ Kancaya hasar vermemek igin,
yandan veya dik aclyla cekmeyiniz.
Daima diz olarak ileriye dogru
gekiniz.

A UYARI

Araci cekerken cok dikkatli olu-
nuz.

 Ani hareketlerden ve diizensiz
manevralardan kacininiz.
Bunlar acil cekme kancasina
ve halat veya zincire asiri geri-
lim bindirir. Kanca ve halat
veya zincir kirilabilir ve ciddi
yaralanma veya hasara neden
olabilir.

- Eger araci hareket ettirmek
mimkiin olmazsa, zorlayarak
cekmeye devam etmeyiniz.
Yardim icin HYUNDAI yetkili
servisini veya ticari kurtarma
servisini arayiniz.

e Araci mimkiin oldugu kadar
diiz dogrultuda cekiniz.

- Cekme esnasinda aractan
uzak durunuz.

0OGB064011

e Uzunlugu 5 m’den kisa olan bir
cekme kayisi kullaniniz. Kayisin
ortasina daha iyi gériinmesi igin
beyaz veya kirmizi bir bez (yakla-
stk 30 cm uzunlugunda) baglayi-
niz.

* Cekme sirasinda kayisin gevse-
memesi icin dikkatli stiriiniz.
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Acil Durumda Yapilmasi Gerekenler
1

Acil durumda cekme uyarilari

Direksiyonun Kkilitli olmamasi igin
kontagi ACC konumuna getiriniz.

Vitesi N (Bos) konumuna aliniz.
El frenini indiriniz.
Fren pedalina normalden daha

kuvvetli basiniz. Gunku fren perfor-
mansiniz azalmig olacaktir.

Hidrolik direksiyon sistemi calis-
mayacag! i¢in direksiyonu daha
blylk bir kuvvetle c¢evirmeniz
gerekecekir.

Uzun bir yokustan asagi iniyorsa-
niz, frenler asiri isinabilir ve fren
performansi dusebilir. Sik sik duru-
nuz ve frenlerin sogumasini bekle-
yiniz.

6-40

- Otomatik Sanziman

 Arac dort tekerlegi yerde cekile-
cekse, sadece 6nden cekilmeli-
dir. Vitesin bosa alinmis oldu-
gundan emin olunuz. Arac hiz
40 km/saat seviyesinin lzerinde
olmamali, cekme mesafesi 25
km’yi asmamalidir. Kontak
anahtari “ACC” konumunda ol-
mali ve bodylelikle direksiyon
simidinin kilitlenmesi 6nlenmeli-
dir. Cekilen arac icinde direksi-
yon ve frenleri kullanacak bir
stiriici bulunmalidir.

- Cekme ©6ncesinde, otomatik
sanziman yag seviyesini kontrol
edin. Seviye yag cubugu lizerin-
deki "HOT" cizgisinin altinda
ise, yagl tamamlayiniz. Yag ila-
vesi yapamiyorsaniz, ara¢ cek-
me arabasi Uzerinde cekilmeli-
dir.



Bakim
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Kullanici bakim énlemleri 7-6 Yakait filtresinden su bosaltilmasi 7-38
Motor Boliimii onlemleri (Dizel motor) ..........coceeeenneee. 7-8 Hava filtresi 7-39
Kullanici bakim 7-9 Filtre Degisimi 7-39
Kullanic1 bakimi programi 7-9 Polen filtresi 7-40
Periyodik bakim hizmeti 7-11 Filtre kontrolii 7-40
Periyodik bakim islemlerinin aciklamasi ............ 7-23 Filtre Degisimi 7-40
Motor yagi 7-27 Silecek lastikleri 7-42
Motor yagi seviyesinin KOntrolii ......c..eeeeeeeeusesscssenens 7-27 Silecek lastikleri kontrolii 7-42
Motor yagi ve filtresi degisimi 7-28 Silecek lastiginin degistirilmesi 7-42
Motor Sogutma Suyu 7-29 AKii 7-46
Sogutucu seviyesinin kontrolii 7-29 En iyi akii bakim i¢in 7-46
Onerilen antifriz 7-31 AKii kapasitesi etiketi 7-48
Sogutma suyunun degistirilmesi 7-32 Akiiniin sarj edilmesi 7-49
Fren/debriyaj hidroligi 7-33 Sifirlamalar 7-49
Fren/debriyaj hidroligi seviyesinin kontrolii.............. 7-33
Otomatik sanziman yag: 7-35
Otomatik sanziman yagi seviye kontrolii........c.cccceuee. 7-35
Otomatik sanziman yaginin degistirilmesi.................. 7-36
Cam yikama suyu 7-37
Cam yikama suyu seviyesinin kontrolii....................... 7-37




Lastikler ve jantlar
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Lastik bakim
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Onerilen soguk lastik havasi basinclari

Lastik basincinin dlciilmesi Emisyon kontrol sistemi

7-100
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Lastik rotasyonu
Tekerlek ayarlari ve lastik balans ayari

Karter emisyon kontrol sistemi
Buhar emisyon kontrol sistemi

7-100

Lastik degistirme
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Egzoz emisyon kontrol sistemi
Tekerlek degistirme

Lastik yol tutusu
Lastik bakimi
Lastik yanagindaki etiketler
Diisiik yanak profilli lastik

Ana sigorta (coklu sigorta)
Sigorta/role paneli aciklamasi

Far, konum lambasi, sag-sol sinyal lambasi ve
on sis lambas1 ampulii degisimi
Far ve on sis far1 yiikseklik ayar1 (Avrupa icin)
Yan sinyal lambasi degisimi
Arka lamba grubunda ampul degisimi
Uciincii fren lambasi degisimi
Plaka aydinlatma ampuliiniin degistirilmesi
I¢ lamba ampuliiniin degistirilmesi

.......................




MOTOR BOLUMU

H Benzinli Motor (1.25L)

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkli olabilir.

© ® N O oA W N =

. Motor sogutma suyu genlesme tanki
. Radyatér kapag

. Fren/Debriyaj hidroligi deposu

. Hava filtresi

. Motor yagi seviye cubugu

. Motor yagi dolum kapagi

. On cam yikama suyu haznesi

. Motor bélmesi sigorta kutusu

Aku

0OGB074101
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Bakim

H Benzinli Motor (1.4L)

. Motor sogutma suyu genlesme tanki
. Radyatér kapag

. Fren/Debriyaj hidroligi deposu

. Hava filtresi

. Motor yag@i seviye cubugu

. Motor yagi dolum kapag

. On cam yikama suyu haznesi

. Motor bélmesi sigorta kutusu

. AkU

0.Otomatik sanziman yag seviye
cubugu*

* varsa

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkli olabilir.

OGB074102
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m Dizel Motor

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkli olabilir.

o N O o B~ W N =

. Radyat6r kapag

. Fren/Debriyaj hidroligi deposu
. Hava filtresi

. Motor yag! seviye cubugu

. Motor yagi dolum kapagi

. On cam yikama suyu haznesi
. MMotor bélmesi sigorta kutusu
9.

Aku

10. Yakit filtresi
11. Dizel sigorta kutusu

. Motor sogutma suyu genlesme tanki

0OGB074100
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Bakim
|

BAKIM SERVISLERI

Bakim ve kontrol islemlerini yapar-
ken araca ve size bir zarar gelmeme-
si icin azami 6zeni géstermelisiniz.

Kusurlu, eksik veya yetersiz servis,
aracinizda hasara, kazalara veya
kisisel yaralanmalara yol agabilecek
kullanim sorunlarina neden olabilir.

7-6

Arac sahibinin sorumlulugu
@ Bilgilendirme

Bakim, servis ve kayit tutma, kullani-
cinin sorumlulugundadir.

Aracinizin HYUNDAI vyetkili servisi
tarafindan bakim ve onariminin
yapilmasini éneririz.

Aracinizin gerekli bakim igslemlerinin,
ilerideki sayfalarda gérilen programli
servis tablolarina uygun olarak ve
dogru bir sekilde yapildiklarini goste-
ren belgeleri muhafaza etmelisiniz.
Servis ve bakim islemlerinizin, araci-
nizin garanti kosullari ile uyumlu ola-
rak yapiimasini saglamak igin bu bil-
gilere ihtiyaciniz vardir.

Ayrintili garanti bilgileri aracinizin
Garanti Belgesi’nde mevcuttur.

Uygun olmayan bakim veya gerekili
bakim eksikligine bagl onarim veya
ayar iglemleri garanti kapsaminda
degildir.

Kullanici bakim onlemleri

Hatali ya da eksik bakim, sorunlara
yol agabilir. Bu bélimde uygulanma-
si kolay servis bakim hususlarina
iliskin bilgiler verilmektedir.

@ Bilgilendirme

Garanti siiresi icindeki arag¢ sahibi
tarafindan yapilan hatali bakimlar
garanti kapsamin etkileyebilmekte-
dir. Ayrintili bilgi icin, arag ile birlikte
verilmis olan Garanti Belgesi Kitap-
¢iZina bakiniz. Servis veya bakim
islemleri icin tereddiidiiniiz varsa, sis-
temi HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi oneririz.



A UYARI

Bakim calismalari

* Ara¢ Uzerinde servis bakim
isinin yapilmasi tehlikeli olabi-
lir. Bazi bakim iglemlerini ya-
parken ciddi bicimde yarala-
nabilirsiniz. Isin yapilmasi ile
ilgili dogru alet ve donanimi-
niz yok ise ya da yeterli bilgi
ve deneyimden yoksunsaniz,
araciniza HYUNDALI yetkili ser-
visinde miidahale edilmesini
oneririz.

* Motor calisirken kaputun al-
tinda calismak tehlikelidir.
Uzerinizde miicevher ya da
bol giysi varsa bu durum cok
daha tehlikeli olmaktadir.
Bunlar hareketli parcalara ta-
kilabilir ve yaralanmaya ne-
den olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Bundan dolayi, kaput acikken
motoru calistirmaniz gereki-
yorsa, motora ya da sogutma
fanina yaklasmadan énce lize-
rinizdeki tiim miicevherleri
(6zellikle yuziikler, bilezikler,
saatler ve gerdanliklar) ve kra-
vat, kaskol ve benzer bol giy-
sileri citkarmay! unutmayiniz.

NOT

« Motor list muhafazasinin (varsa)
veya yakit ile ilgili parcalarin
lizerine agir nesneler koymayi-
niz veya asiri kuvvet uygulama-
yiniz.

- Yakit sistemini gézden gegirir-
ken (yakit hatlari ve yakit enjek-
siyon cihazlar1), HYUNDAI yetkili
servisine basvurmanizi éneririz.

- Motor lst muhafazasi (varsa)
s6kilmiis durumda iken uzun
stlire araci kullanmayiniz.

» Motor bdlmesini kontrol eder-
ken, ategle yakinina gitmeyiniz.
Yakit, yikama sivisi, vs. yangina
neden olabilen yanabilir yaglar-
dir.

« Aklye, atesleme kablolarina ve
elektrik kablolarina temas etme-
den énce akiiniin “-“ kutup basi-
ni ¢cikartmalisiniz. Aksi durumda
elektrik akimindan dolay! carpi-
labilirsiniz.

(Devam ediyor)

7-7
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Bakim

(Devam ediyor)

« I¢ trim kapagini bir diiz tornavi-
da ile cikardiginizda, kapaga
zarar vermemeye dikkat ediniz.

« Ampulleri degistirirken ve temiz-
lerken, yanma veya elektrik
carpmasi tehlikesine karsi dik-
katli olunuz.

7-8

Motor Boliimiui dnlemleri
(Dizel motor)

Enjektorler yiksek voltajda calisir
(azami 200v). Dikkat edilmemesi
durumunda asagidaki yaralanma-
lar olugabilir:

- Enjektdr veya enjektdr kablo tesi-
satiyla dogrudan temas elektrik
garpmasina veya kas ya da sinir
sisteminizin zarar gbrmesine
neden olabilir.

- Calisan enjektérden gelen elek-
tromanyetik dalga kalp pillerinin
arizalanmasina neden olabilir.

Motor c¢aligirken motor bélimuni
kontrol edeceginiz zaman, asagida
belirtilen emniyet tedbirlerine uyu-
nuz.

- Motor calisirken enjektore, enjek-
tér kablolarina ve motor kontrol
Unitesine dokunmayiniz.

- Motor calisirken enjektdr konek-
térunl cikartmayiniz.

- Kalp pili kullanan kisiler motor
calisirken veya calistirilirken mo-
tor bélimdnden uzak durulma-
hdir.

A UYARI

Dizel Motor

Motor calisirken veya motoru
kapattiktan sonraki ilk 30 saniye
icinde enjeksiyon sistemi (ize-
rinde asla bir islem yapmayiniz.
Yiiksek basin¢ pompasi, yakit
hatti, enjektérler ve yiiksek
basin¢ borulari, motor durduk-
tan sonra bile hala yiiksek
basin¢ altindadir. Yakit sizintisi
sirasinda olusan yakit puskiir-
mesi, cilde temas etmesi ha-
linde ciddi yaralanmaya neden
olabilir. Kalp pili kullanan kisi-
ler, motorun calismasi sirasin-
da motor_bdlimiindeki Motor
Kontrol Unitesi (ECU) veya
kablo demetine 30 cm mesafe-
den daha fazla yaklasmamaldir.
Ciinkii elektronik motor kontrol
sistemindeki yiliksek akimlar
nedeniyle oldukca giicli man-
yetik alanlar olusmaktadir.




KULLANICI BAKIMI

Asagida listelenen islemler, aracini-
zin glvenle kullaniimasini saglamak
amaclyla belirtilen araliklarla yapil-
mas! gereken kontrol ve bakimlari
gOstermektedir.

Herhangi bir olumsuz durum derhal
servisinize bildirilmelidir.

Bu bakim kontrolleri genellikle ga-
ranti kapsaminda degildir ve iscilik,
parca ve kullanilan yaglayici bedelle-
ri sizden talep edilir.

Kullanici bakimi programi

Yakit almak icin durdugunuzda:

» Motor yagi seviyesini kontrol edi-
niz.

* Sogutma suyu haznesindeki so-
gutma sivisinin seviyesini kontrol
ediniz.

« On cam yikama suyu seviyesini
kontrol ediniz.

« Lastik havalarini kontrol ediniz.

A UYARI

Motor sicakken, sogutma suyu
seviyesini kontrol ederken dik-
katli olun. Basing¢ altindaki, kay-
nar sogutma suyu veya buhar
puskirebilir. Bu, yaniklara veya
baska o6nemli yaralanmalara
neden olabilir.

Aracinizi kullanirken:

» Egzoz sesinde olabilecek degis-
melere veya ara¢ icinde egzoz
dumani kokusuna dikkat ediniz.

« Direksiyonda titresim olup olmadi-
gini kontrol ediniz. Direksiyonda
olasi sertlesmelere veya gevseme-
lere ya da dogru gidis rotasindaki
kaymalara dikkat ediniz.

» Duz, purizsltz bir yolda giderken
aracinizin surekli olarak bir yéne
kaymasina veya direksiyonun bir
yOne “cekmesine” dikkat ediniz.

 Fren yaparken olagan disi seslere,
bir yana cekme olup olmadigina,
fren pedalinin bosluga veya sertli-
ge dikkat ediniz.

+ Sanzimanda kaydirma veya kulla-
niminda degismeler olursa, sanzi-
man yag seviyesini kontrol ediniz.

« Otomatik vitesin P konumunu
(Park) kontrol ediniz.

« El frenini kontrol ediniz.

« Aracinizin altindan yag sizintisi
olup olmadigini kontrol ediniz
(Klima sisteminden, kullanim sira-
sinda veya kullanimin ardindan su
damlamasi normaldir.).
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En az ayda bir:

» Sogutma suyu haznesindeki motor
sogutma suyunun seviyesini kont-
rol ediniz.

» Fren lambalari, sinyal lambalari ve
dortlu flasér de dahil olmak Gzere,
bitin dis lambalarin ¢alismasini
kontrol ediniz.

» Stepne de dahil olmak Uzere, tim
lastiklerin hava basincini kontrol
ediniz.

7-10

Yilda en az iki kez (her
llkbaharda veya her
Sonbaharda):

Radyatér, 1siticilar ve klima hor-
tumlarinda sizinti veya hasar olup
olmadigini kontrol ediniz.

On cam yikama suyu puskurttcu-
sund ve sileceklerin galigsmasini
kontrol ediniz. Cam silme suyu ile
islatiimis temiz bir bezle silecek
lastiklerini temizleyiniz.

Far ayarlarini kontrol ediniz.

Susturucuyu, egzoz borularini,
koruyucu siperleri ve kelepceleri
kontrol ediniz.

Tum emniyet kemerlerinin ¢alisma-
sini ve olasi agsinmalari kontrol edi-
niz.

Lastiklerin asinmasini ve tekerlek
bijonlarinin tork kontrolind yapi-
niz/yaptiriniz.

Yilda en az bir kez:

+ Karoseri ve kapilardaki su bosalma
deliklerini temizleyiniz.

» Kapi menteselerini ve kapi kapan-
ma aksamini, motor kaputu mente-
selerini yaglayiniz.

» Kapi ve motor kaputu kilit ve man-
dallarini yaglayiniz.

» Kapilardaki lastik contalari yaglayi-
niz.

+ Klima sistemini kontrol ediniz.

« Otomatik vites baglantisini ve
kumandalari kontrol ediniz ve yag-
layiniz.

« AkuyU ve kutuplarini temizleyiniz.

» Fren (ve debriyaj) hidroligi seviye-
sini kontrol ediniz.



PERIYODIK BAKIM HiZMETi

Aracg, genellikle asagidaki kosullar-
dan hicbirinin mevcut olmadigi yer-
lerde kullaniliyorsa, Normal Bakim
Programini takip ediniz. Asagidaki
kosullardan herhangi biri mevcutsa,
Gug Kullanim Kosullari Igin Bakim’i
uygulayiniz.

 Arka arkaya kisa mesafeli strus.

 Tozlu ortamda veya kumlu alanlar-
da sirus.

* Frenlerin yogun kullaniimasi.

» Tuz veya diger asindirici malzeme-
lerin kullanildig bolgelerde siiris.

+ Cakilli ve camurlu yollarda surds.
+ Daglik alanlarda surUs.

* Uzun rélanti sureleri veya dusik
hizla kullanma.

» Dusik hava sicakliklarinda ve/ve-
ya asiri nemli ortamlarda uzun
slre kullanma.

* %50 oraninda yogun sehir ici trafik
ve 32°C sicakligin tzerinde surus.

e 170 km/sa lizerinde kullanim.
* Rémork gekilmesi.

Araciniz yukarida belirtilen kosullar-
da kullaniliyorsa, Normal Bakim
Programinda belirtilenlerden daha
stk yag kontrolii yapmali, yagi degis-
tirmeli veya tamamlamalisiniz. Cizel-
gede gdésterilen siire veya mesafe-
lerde, énerilen bakimlari yapmaya
devam ediniz.

H o
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NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLIi MOTOR

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha 6nce dolarsa.
BAKIM PERIYODLARI | py1ar 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
Tahrik kayislar *' K K K K K K K K
Motor yagi ve motor yagi filiresi *? D D D D D D D D
Hava filtresi D D D D D D D D
Bujiler Her 160.000 km’de bir degistiriniz **

K : Gdzden gegiriniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, dizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.
D : Yenileyiniz veya degistiriniz.
*' 1 Alternatér, hidrolik direksiyon (ve su devridaim) ve klima (varsa) kayislarini ayarlayiniz.
Kontrol edin ve gerekiyorsa diizeltiniz veya degistiriniz.
*2 1 Her 500 km’de veya uzun yolculuklara cikmadan énce motor yagi seviyesini ve sizintilari kontrol ediniz.
*¢ : Size kolaylik olmasi i¢in, baska bakim islemlerini yaptirirken, degisme zamani gelmeden de yag degistirebilirsiniz.



NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR (DEVAM)

~ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa.
BAKIM PERIYODLARI pyjar 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
Yakit buhar hortumu ve yakit deposu kapagi K K
Vakum hortumu K K K K
Yakit filtresi ** D D
Yakit borulari, hortumlari ve baglantilari K K

g . . Her glin “sogutma suyu seviyesini ve sizintly1” kontrol ediniz.
SRR SEET Tahrik kayisini veya triger kayisini degistirirken “Su pompasini" kontrol ediniz.

K : Gbzden gegiriniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, dizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyiniz veya degistiriniz.

*4 1 Yakit filtresi bakim gerektirmez diye kabul edilir, ancak yakit kalitesine bagl olarak bakim programinda periyodik kontrol énerilir.
Yakit akisinda azalma, gli¢ kaybi, zor galisma, vs. gibi problemlerin gérilmesi durumunda, bakim programina bagli olmaksizin
yakit filtresini degistirmenizi, bunun igin HYUNDAI yetkili servisine basvurmanizi éneririz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR (DEVAM)

BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa.

BAKIM PERIYODLARI Ayjar 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
BT SREITEN ST ﬁﬁﬁlc?:r? Isgéirge ;:r?b(.)ggoklr(nch?evsgsafg Zyygi t?ilrr gggi'gfi'ﬁ'ﬂa'zzf

Akl durumu K K K K K K K K

Butln elektrikli sistemler K K K K

Fren borular, hortumlari ve baglantilar K K K K K K K K

Fren pedali, debriyaj pedali K K K K

El freni K K K K K K K K

Fren/debriyaj hidroligi K D K D K D K D

Disk frenler ve balatalar K K K K K K K K

Kampana frenler ve balatalar (varsa) K K K K

K : Gbzden gegiriniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyiniz veya degistiriniz.

*s : Eksik sogutma sivisini tamamlarken, araciniz igin yalniz kaliteli sogutma suyu katkisi kullanin ve fabrikada doldurulmus olan
sogutma sivisina asla sert su karistirmayiniz. Uygun olmayan sogutma suyu karigimi dnemli arizalara veya motor hasarlari-
na neden olabilir.



NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR (DEVAM)

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa.

BAKIM PERIYODLARI o1y 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
Direksiyon kutusu, baglanti ve kérukleri K K K K K K K K
Aks ve aks korukleri K K K K K K K K
Lastik (basing ve dis asinmasi) K K K K K K K K
On stispansiyon rotilleri K K K K K K K K
Sasi ve kaportadaki civata ve somunlar K K K K K K K K
Klima sogutucu (varsa) K K K K K K K K
Klima kompreséri (varsa) K K K K K K K K
Polen filtresi (varsa) D D D D D D D D
Diz sanziman yagi (varsa) *® Her 60.000 km’de veya 48 ayda bir kontrol ediniz.

Otomatik sanziman yagi (varsa) Her 120.000 km’de veya 72 ayda bir degistiriniz.

K : Gdzden gegiriniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.
D : Yenileyiniz veya degistiriniz.
*¢ : DUz sanziman yagi, aracin her yiksek seviyeli suya girisinden sonra degistiriimelidir.
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GUC KOSULLARDA PERIYODIK BAKIM — BENZINLi MOTOR

Asagida siralanan bakim konulari, agir kosullarda calisan araglarda daha sik uygulanmalidir.
Uygun bakim araliklari icin asagidaki tabloya bakiniz.

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz. D: Yenileyiniz veya degistiriniz.

Bakim konusu Bakim islemi Bakim periyodlari Siiriis sartlari
Baslangicta, her 7.500 km’de veya 6 ayda bir A B.C D
Motor yagi ve yagi filtresi D degistiriniz: bundan sonra, her 10.000 km’de . B,CDE,
T FEG H,I,
veya 6 ayda bir degistiriniz.
Hava filtresi D Kosullara bagli olarak, daha sik degistiriniz. C E
Bujiler D Kosullara bagli olarak, daha sik degistiriniz. B, H
D0z sanziman yag: (varsa) D Her 120,000 km’de C [|)_| EI 5 G
Otomatik sanziman yagi (varsa) D Her 60,000 km’de A’GC’HD’IE"J
Direksiyon kutusu, baglanti ve korikleri K el [EEeh ey, C,DEFEG
’ daha sik kontrol ediniz. T

- . I Kosullara bagl olarak,
On slispansiyon rotilleri K daha sik kontrol ediniz. C,DEEG
Disk frenler ve balatalar, kaliperler ve K Kosullara bagli olarak, C.D.E, G H

rotorlar

daha sik kontrol ediniz.
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Bakim konusu Bakim islemi

Bakim periyodlari Siris sartlar

Kosullara bagli olarak,

Kampana frenler ve balatalar K daha sik kontrol ediniz. C,DEGH
. Kosullara bagli olarak,
it K daha sik kontrol ediniz. 0 € I
e Kosullara bagli olarak,
Aks ve aks korikleri K daha sik kontrol ediniz. C,DE,EGH,IJ
Polen filtresi (varsa) D el s Sy, CE

daha sik degistirin.

Zor siris kosullan

A: Arka arkaya kisa mesafeli siris

B: Uzun sureli rélantide ¢alisma

C: Tozlu ve cakilli yollarda slrls

D: Soguk havalarda tuz veya diger paslandirici
maddelerin kullanildigi alanlarda surus

E : Kumlu alanlarda suris

F: % 50 oraninda yogun sehir ici trafik ve 32°C
sicakligin tzerinde sirus

G: Daglik alanlarda suruUs.

H: Rémork cekilmesi

| : Devriye araci, taksi, ticari ara¢ veya cekici arag
olarak kullanma

J: 170 km/s Uzerinde surus

7-17
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NORMAL BAKIM PROGRAMI - DiZEL MOTOR

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha dnce dolarsa
BAKIM PERIYODLARI 4y jar 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Baslangicta, her 90,000 km’de veya 48 ayda bir kontrol ediniz:

. »
VLS el bundan sonra, her 30.000 km’de veya 24 ayda bir kontrol ediniz.

Motor yagi ve motor yagi filtresi *? * D D D D D D D D
Hava filtresi D D D D D D D D
Yakit dolum kapagi K K

Yakit filtresi kartusu ™ K K K D K K K D
Yakit borulari, hortumlari ve baglantilari K K K K K K K K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, dizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyiniz veya degistiriniz.

*': Tahrik kayisi gerdiricisini, rélanti ve alternatérii, kasnagi kontrol ediniz ve gerekliyse dlizeltiniz veya degistiriniz.

*2: Her 500 km’de (350 mil), veya uzun yolculuklara ¢ikmadan énce motor yagi seviyesini ve sizintilari kontrol ediniz.

**: Motor yagi seviyesi diizenli olarak kontrol edilmeli ve geregince bakim yapiimalidir. Yetersiz miktarda motor yagi ile ¢alismasi
motora hasar verebilir, ve garanti bu tarz bir hasari kargilamaz.

**: Bakim programi yakit kalitesine baglidir. Sadece kaliteli bir yakit < "EN590 veya benzeri"> kullanildiginda uygulanabilir. Dizel
yakit 6zellikleri EN590 Standardina uymuyorsa, daha sik degistiriimelidir. Yakit akisi kisitlamasi, bosalma, gli¢ kaybi, zor ¢alis-
ma problemi, vs. gibi dnemli glivenlik nedenleri varsa, bakim programina bagh olmaksizin yakit filtresini degistirmenizi, bunun
icin HYUNDAI yetkili servisine bagvurmanizi éneririz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI - DiZEL MOTOR (DEVAM)

~ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa

B PERIYODLARI pyjar 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
ot scgma s - R D e
Akl durumu K K K K K K K K
Biitlin elektrikli sistemler K K K K K K K K
Fren borulari, hortumlari ve baglantilari K K K K K K K K
Fren pedali, debriyaj pedal (varsa) K K K K K K K K
El freni K K K K K K K K
Fren/debriyaj hidroligi D D D D D D D D
Disk frenler ve balatalar K K K K K K K K
Kampana frenler ve balatalar (varsa) K K K K K K K K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, dlizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyiniz veya degistiriniz.

*s : Eksik sogutma sivisini tamamlarken, araciniz igin yalniz kaliteli sogutma suyu katkisi kullanin ve fabrikada doldurulmus olan
sogutma sivisina asla sert su karistirmayiniz. Uygun olmayan sogutma suyu karigsimi 6nemli arizalara veya motorun bozul-
masina neden olabilir.

*¢ : Size kolaylik olmasi igin, bagka bakim islemlerini yaptirirken, degisme zamani gelmeden de yag degistirebilirsiniz.
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NORMAL BAKIM PROGRAMI - DiZEL MOTOR (DEVAM)

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa
BAKIM PERIYODLARI 5o 12 24 36 48 60 72 84 96
KONUSU Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
Direksiyon kutusu, baglanti ve kérikleri K K K K K K K K
Tahrik mili ve Kérukler K K K K K K K K
Lastik (basin¢ & dis asinmasi) K K K K K K K K
On stispansiyon rotilleri K K K K K K K K
Sasi ve kaportadaki civata ve somunlar K K K K K K K K
Klima sogutucu (varsa) K K K K K K K K
Klima kompreséri (varsa) K K K K K K K K
Polen hava filtresi D D D D D D D D

Diz sanziman yagi (varsa)

Her 60.000 km’de veya 48 ayda bir kontrol ediniz.

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyin veya degistirin.
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GUC KOSULLARDA PERIYODIK BAKIM — DiZEL MOTOR

Asagida siralanan bakim konulari, agir kosullarda calisan araglarda daha sik uygulanmalidir.
Uygun bakim araliklari icin asagidaki tabloya bakiniz.

D : Degistiriniz K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

Bakim konusu Bakim islemi Bakim periyodilari Siriis sartlar

Motor yagi ve motor yagi filtresi D Her 7.500 km’de veya 6 ayda bir 'IL Bl S}E CC

. . Kosullara bagli olarak,
Hava filtresi D daha sik degistiriniz. CE
Diiz sanziman yagi D Her 120,000 km.de < DH I? E G,
Direksiyon kutusu, baglanti ve korikleri K resulen [sael ekl C,DEFEG

’ daha sik kontrol ediniz. S

- . I Kosullara baglh olarak,
On slispansiyon rotilleri K daha sik kontrol ediniz. C,DEFG
Disk frenler ve balatalar, K Kosullara bagh olarak, C.D.E G H

kaliperler ve rotorlar

daha sik kontrol ediniz.
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Bakim konusu Bakim islemi Bakim periyodlari Sirus sartlari
: Kosullara bagli olarak,
SN K daha sik kontrol ediniz. Gl E I
o Kosullara bagl olarak, C,DE FEG,
Aks ve aks Kortkleri K daha sik kontrol ediniz. H 1, J, K, L
. . ) . Kosullara bagli olarak,
Klima kontroli hava filtresi D daha sik degistiriniz. CE
Zor siris kosullan
A: Arka arkaya kisa mesafeli stris G: Daglik alanlarda sirs.
B: Uzun sureli rélantide ¢alisma H: Rémork ¢ekilmesi
C: Tozlu ve cakilli yollarda slris | : Devriye araci, taksi, ticari ara¢ veya ¢ekici arag ola-
D: Doguk havalarda tuz veya diger paslandirici maddele- rak kull?nma
rin kullanildig alanlarda siris J: Cok soguk havalarda kullanma
E : Kumlu alanlarda Suru§ K: 170 km/sa. Gzerinde SUI’U§
F: % 50 oraninda yogun sehir ici trafik ve 32°C sicakligin L * Stk stk dur-kalk kosullarinda kullanim

Uzerinde siris
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PERIYODIK BAKIM iSLEMLERIi ACIKLAMALARI

Motor yag: ve filtresi

Motor yag! ve filtresi bakim progra-
minda belirtilen araliklarda degistiril-
melidir. Arag gu¢ kosullar altinda kul-
laniliyorsa, yag ve filtre degisiminin
daha sik araliklarda yapilmasi gere-
kir.

Tahrik kayislari

Tahrik kayislarinda kesik, catlak,
asiri asinma veya yag bulasma olup
olmadigini kontrol ediniz ve gerekti-
ginde degistiriniz. Tahrik kayislarinin
gerginliginin dazenli olarak kontrol
edilmesi ve gerektiginde ayarlanma-
sI gerekir.

NOT

Kayisi gézden gecireceginiz za-
man, kontak anahtarini LOCK/OFF
veya ACC konumuna getiriniz.

Yakit filtresi (kartusu)

Tikanmis filtre, aracin surulebilecegi
hizi sinirlandirir, emisyon sisteminin
hasar gérmesine ve zor calistirma
gibi bir cok problemlere yol acabilir.
Yakit deposu iginde ¢ok fazla yaban-
¢l madde birikmis oldugunda, yakit
filtresinin daha sik araliklarla degisti-
rilmesi gerekir.

Yeni filtre takildikdan sonra, motoru
bir ka¢ dakika ¢alistirin ve baglanti-
larda kacak kontroli yapiniz. Yakit
filtresinin HYUNDAI yetkili servisi
tarafindan degistirilmesini éneririz.

Yakit borulari, yakit hortumlari
ve baglantilar

Yakit borulari, yakit hortumlari ve
baglantilarinda kagak ve hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Yakit hatla-
rinin, yakit hortum ve baglantilarinin
HYUNDAI vyetkili servisi tarafindan
degistiriimesini dneririz.

A UYARI

Sadece Dizel Motor icin

Motor calisirken veya motoru
kapattiktan (stop ettikten) son-
raki ilk 30 saniye icinde enjeksi-
yon sistemi (izerinde asla bir
islem yapmayiniz. Yiiksek ba-
sin¢ pompasi, yakit hatti, enjek-
térler ve yiksek basin¢ borula-
ri, motor durduktan sonra bile
hala yiiksek basin¢ altindadir.
Yakit sizintisi sirasinda olusan
yakit pliskiirmesi, cilde temas
etmesi halinde ciddi yaralanma-
ya neden olabilir. Kalp pili kulla-
nan Kkisiler, motorun calismasi
sirasinda motor_boélimiindeki
Motor Kontrol Unitesi (ECU)
veya kablo demetine 30 cm
mesafeden daha fazla yaklas-
mamahdir. Cinkii Ortak Yakit
Hatti Sistemindeki yiiksek akim-
lar nedeniyle oldukca gicli
manyetik alanlar olugsmaktadir.
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Buhar hortumu ve
yakit deposu kapagi

Buhar hortumu ve vyakit deposu
kapaginin bakim programinda belirti-
len araliklarla kontrol edilmesi gere-
kir. Yeni buhar hortumu veya yakit
deposu kapaginin diizglince takilmig
oldugundan emin olunuz.

Vakum karteri havalandirma
hortumlari (varsa)

Hortum ylzeylerini i1si ve/veya meka-
nik hasar belirtisi acgisindan kontrol
ediniz. Sertlesmis veya kirilgan las-
tik, catlak, yirtiima, kesik ve aginmig
ve agsiri sismis hortum ariza belirtisi-
dir. Ozellikle egzoz manifoldu gibi,
yuksek 1s1 kaynaklarina yakin olan
hortum ylzeylerinin dikkatli bir sekil-
de kontrol edilmesi gerekir. Hortum-
larin temasi sonucunda 1sil hasar
veya mekanik asinma meydana gel-
memesi icin, hortumlarin herhangi bir
Isi kaynagina, keskin kenarlara veya
hareketli parcalara temas etmemele-
rini saglamak Gzere hortum glzerga-
hini kontrol ediniz. Kelepceler ve
rakorlar gibi battin hortum baglantila-
rini kontrol edin ve bunlarin saglam
oldugundan ve herhangi bir kacak
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olmadigindan emin olunuz. Herhangi
bir bozulma veya hasar belirtisi olan
hortumlarin derhal degistiriimeleri
gerekir.

Hava filtresi

Hava filtresini degistireceg@iniz za-
man, orijinal HYUNDAI yedek parca-
sI kullanmanizi éneririz.

Atesleme buijileri (benzinli
motor icin)

Yeni buijilerin dogru 1si araliklarinda
oldugundan emin olunuz.

A UYARI

Motor sicakken bujilerin bag-
lantisini ayirmayiniz ve kontrol
etmeyiniz. Kendi kendinizi ya-
kabilirsiniz.

Supap boslugu (varsa)

Asiri subap gUraltisind ve/veya
motor titresimini kontrol edin, gereki-
yorsa ayar yapiniz. Sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafindan
mudahale edilmesini dneririz.

Sogutma sistemi

Radyatér, sogutma suyu deposu,
hortumlar ve baglanti parcalari gibi
sogutma sistemi parcalarini kacak
veya hasar agisindan kontrol ediniz.
Hasar gérmUs bir parca degistiriime-
lidir.



Bakim

Sogutma suyu

Motor sogutma suyunun bakim prog-
rami ile belirtilen araliklarda degisti-
rilmesi gerekir.

Diiz sanziman yagi (varsa)

Dz sanziman sivisini bakim progra-
mina gdre kontrol ediniz.

Otomatik sanziman yagi
(varsa)

Motor ve sanzimanin normal ¢aligsma
sicakhgina gelmesinin ardindan, hid-
rolik seviyesinin yag cubugunun
“HOT” araligi icinde yer aliyor olmasi
gerekir. Otomatik sanziman hidrolik
seviyesini motor calisir durumda ve
sanziman bosta oldugunda ve el
freni iyice cekilmis durumda kontrol
ediniz.

@ Bilgilendirme

Otomatik sanziman yagi esasen kirmi-
71 renktedir.

Arac kullanildik¢a, otomatik sanzi-
man yagimin rengi kararmaya bagla-
yacaktir. Bu normal bir durumdur ve
rengin degismesine bagh olarak sivi-
nin degismesi gerektigini diisiilnmeyi-
niz.

NOT

Onerilenin disinda bir yagin kulla-
nilmasi sanzimanin bozulmasina
ve arizalara neden olabilir. Yalniz
6zel otomatik sanziman yagi kulla-
niniz (B6liim 8’de “Onerilen yaglar
ve kapasiteler” kismina bakiniz.)

Fren hortumlari ve borulari

Gozle kontrol ederek dogru takilip
takilmadigini, surtinme, c¢atlak, de-
formasyon veya kagak olup olmadi-
gini kontrol ediniz. Bozulmus veya
hasar gérmis parcalari en kisa
zamanda degistirin.

Fren hidroligi
Fren hidroligi deposundaki fren hid-
roligi seviyesini kontrol ediniz.

Hidrolik seviyesi, deponun yan tara-
finda bulunan “MIN” ve “MAX” isaret-
lerinin arasinda olmalidir. Sadece
DOT 3 veya DOT 4 odzelliklerine
sahip yag kullaniniz.

El freni

El freni sistemi iginde, el freni kolu ve
kablosunu kontrol ediniz.
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Arka kampana frenler ve
balatalar (varsa)

Arka fren kampanalar ve balatala-
rinda karincalanma, yanma, hidrolik
kacag!, kirilmis pargalar ve asiri
asinma kontrolU yapiniz.

Fren balatalari, kaliperleri ve
diskleri

Balatalarda asiri asinma, disklerde
salgl veya asinma ve kaliperlerde
hidrolik kagagini kontrol ediniz. Fren
pabu¢ ve balatalarinin aginma limit-
lerini kontrol etmek Uzere daha fazla
bilgi i¢cin, Hyundai web sitesine baki-
niz.

(http://brakemanual.hmc.co.kr)
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Siispansiyon baglanti
civatalarn

Sispansiyon baglantilarinda gevse-
me ve hasar kontrolU yapiniz. Yeni-
den dngdrilen torka sikiniz.

Direksiyon kutusu, baglanti ve
koriikleri/ alt kol bilyali mafsali

Baglantilarin egriligi ve hasarini
kontrol ediniz. Kérlkler ve bilyah
mafsallarda bozulma, catlak veya
hasar kontroli yapin. Hasar gérmdis
bir parca degistiriimelidir.

On aks ve koriikler

On akslari, kérlkleri ve kelepceleri
catlak, bozulma veya hasar bakimin-
dan kontrol ediniz. Hasarl pargalar
degistirin ve gerektiginde gres doldu-
runuz.

Klima sogutucu (varsa)

Klima borular ve baglantilarini kagak
ve hasar bakimindan kontrol ediniz.



Bakim

MOTOR YAGI
Motor yagi seviyesinin

kontroll

M Benzinli motor
n

- 0iB074004

0OGB074023

1. Aracin diz bir zemin UGzerinde
oldugundan emin olunuz.

2. Motoru caligtiriniz ve normal ﬁal|§-
ma sicakligina gelmesini bekleyi-
niz.

3. Motoru durdurunuz ve yagin karte-
?( ri ddnmesi igin birka¢ dakika
aklasik 5 dakika) bekleyiniz.
4, Yag gubugunu cgekiniz, silerek
temizleyin ve tekrar yerine yerles-
tiriniz.

A UYARI

Radyatoér hortumu

Motor yagini kontrol ederken
veya eklerken radyatér hortu-
muna dokunmamaya cok dikkat
ediniz. Cunki sizi yakacak
kadar sicak olabilir.

5. Qubugu tekrar disari ¢ekiniz ve
seviyeyi kontrol ediniz. Seviye F
ve L arasinda olmalidir.

Motor yagi ve filtresinin HYUNDAI
yetkili servisi tarafindan degistiriime-
sini éneririz.

NOT

- Motor yagi ilave ederken veya
degistirirken etrafa sicratmayi-
niz. Motor yagi motor béliimiine
damlarsa, derhal silinmelidir.

- Yag seviye cubugunu silerken,
temiz bir bezle silmelisiniz. Pis-
likler karisirsa, motor hasari
meydana gelebilir.

NOT

- Dizel motor

Motor yaginin asiri doldurulmasi
durumunda, motor durduktan
sonra calkalanma nedeniyle mo-
tor bir siire daha ciddi olarak
calismaya devam edebilir (diese-
ling). Bu durum, motor hizinin ani
artmasi, yanma sesi ve beyaz
egzoz dumani esliginde motor
hasarina yol acabilir.
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B Benzinli motor

Motor yag: seviyesinin “L” ile “F” ¢iz-
normaldir.

gileri arasinda olmasi
Asir1 doldurmayin.
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Yagin motor aksamina damlama-
masi i¢in bir huni kullaniniz.
Yalniz belirlenmis olan motor yagini
kullaniniz (B6lim 8’deki “Onerilen
yaglar ve kapasiteler” kismina baki-
niz.).

Motor yag ve filtresi degisimi

=)

HYUNDAI
RECOMMENDS

Shell
HELD

Motor oils

A UYARI

Kullanilmis motor yaginin cilt
ile uzun siireli temas etmesi
durumunda, cildin tahrisine
veya cilt kanserine neden olabi-
lir. Kullanilmis motor yaginin,
laboratuar ortaminda denek
hayvanlar Gzerinde kanserojen
etkisi olan kimyasallar icerdigi
gorilmistir. Kullaniimis yag ile
calistiktan sonra, en kisa za-
manda ellerinizi sabun ve sicak
su ile iyice yikayarak cildinizi
daima koruyunuz.




Bakim

MOTOR SOGUTMA SUYU

Ylksek basincli sogutma sisteminin
haznesine yil boyunca kullanilabilen
antifrizli sogutucu doldurulmustur.
Sogutucu haznesi fabrikada doldu-
rulmustur.

Yilda en az bir kez, kis sezonunu
basinda veya soguk bir yoreye seya-
hat etmeden &nce, antifriz koruma
seviyesini (sicakhgini) ve sogutma
suyunun seviyesini kontrol ediniz.

NOT

« Motor sogutma suyu yokken
araci kullanmayiniz. Su pompa-
sl, motor, vs. hasarina neden
olabilir.

« Motor sogutma suyu eksikligi
nedeniyle motor hararet yapti-
ginda, motor sogutma suyunun
aniden ilave edilmesi motorda
catlamalara neden olabilir. Ha-
sari 6nlemek icin, motor sogut-
ma sivisini kiiciik miktarlarda ve
yavas yavas ilave ediniz.

Sogutucu seviyesinin kontroli

A UYARI

M Radyator kapaginin

acilmasi

* Motor calisirken ve sicak ol-
dugunda, radyatér kapagini
asla sdkmeye kalkismayiniz.
Béyle yapilmasi, sogutma sis-
teminde ve motorda hasara
yol acabilir ve disari sicrayan
sicak sogutucu veya buhar
ciddi boyutta kisisel yaralan-
malara neden olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Motoru durdurunuz ve sogu-
yana kadar bekleyiniz. Radya-
toér kapagini acarken cok dik-
katli olunuz. Etrafina kalin bir
havlu sariniz ve birinci stop
durumuna gelene kadar ya-
vasca saat dénis yonu tersi-
ne ceviriniz. Sogutma siste-
minden basing salinirken geri-
de durunuz. Basincin tamami-
nin bosaldigindan emin oldu-
gunuzda, kalin bir havlu kulla-
narak kapagi asagi dogru bas-
tirniz ve onu cikartmak igin
saatin tersi yénde déndiirme-
ye devam ediniz.

Motor calismiyor olsa bile,
motor ve radyatér sicakken
radyator kapagini veya bosalt-
ma tapasini agmayiniz. Hala,
ciddi yaralanmalara neden
olabilecek basinch sicak sivi
ve buhar cikabilir.
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A UYARI

® Elektrik motoru (so-

gutma fani), motor
s | sogutma suyu sicakli-
Y | g1, sogutma sistemi
basinci ve ara¢ hiz
tarafindan kontrol edilir. Bazen
motor calismadigi zaman da
calisabilir. Sogutma fani kanat-
ciklani yakininda calisma sira-
sinda azami dikkat gdsteriniz ve
fanin aniden calismasi ile her-
hangi bir yaralanmaya yol acil-
mamasina dikkat ediniz. Motor
sogutma suyu sicakhgr distik-
ce, elekirik motoru otomatik
olarak durur. Bu normal bir
durumdur.

OGB074025

Tum sogutma sistemi hortumlarinin
ve 1sitict hortumlarinin durumlarini
ve baglantilarini kontrol ediniz. Balon
yapmis veya deforme olmus hortum-
lari degistiriniz.

Motor sogutma suyu seviyesi, motor
soguk oldugunda, sogutucu deposu-
nun yan tarafindaki “F (MAX)” ile “L
(MIN) ” isaretleri arasinda olmalidir.

Sogutucu seviyesi dislkse, donma
ve korozyona karsi koruma sagla-
mak icin belirtiimis sogutma sivisin-
dan yeterli miktarda ekleyiniz. Sevi-
yenin F (MAX) hizasina gelmesini
saglayin, ama asiri doldurmayiniz.

Katki maddelerini sik sik tamamla-
maniz gerekiyorsa, sistemi HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi éneririz.



Bakim

Onerilen motor sogutucusu

» Sogutma sivisinda yalniz saf su
(damitilmig) kullaniniz.

e Aracinizin  motoru aliminyum
motor pargalarindan imal edilmistir,
korozyon ve donmanin dénlenmesi
icin etilen glikol bazli sogutucu
suyla korunmasi gerekmektedir.

» Alkol veya metanol KULLANMA-

YIN veya sogutma sivisina karistir-
mayiniz.

* Karigimin verimini dusirmemek
icin %60tan fazla veya %35'ten az
antifriz iceren bir karisimi kullan-
mayiniz.

Karisim orani i¢in asagidaki tabloya
bakiniz.

W Benzinli motor

Karigim Orani
Ortam (hacimsel)
Sicakhigi

Antifriz Su
-15°C 35 65
-25°C 40 60
-35°C 50 50
-45°C 60 40

A UYARI

Radyator kapagi

m Motor ve radyatoér si-

cak oldugu zaman,
radyatér kapagini cikartmayi-
niz. Basing altinda disan piski-
recek kaynar sogutma suyu ve
buhar 6énemli yaralanmalara
neden olabilir.
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Sogutma suyunun
degistirilmesi

Sogutucu sivisinin sadece HYUN-
DAl yetkili servisi tarafindan degisti-
rilmesini éneririz.

NOT

Sogutma sivisini doldurmadan
once, alternatér veya benzeri mo-
tor aksami Ustiine sogutma suyu
doékulmesini énlemek icin, radya-
tér kapaginin etrafina kalin bir bez
koyunuz.
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A UYARI

Sogutma suyu

- Radyatorde kullanilan sogutu-
cuyu veya antifrizi cam yika-
ma sivisi haznesine koymayi-
niz.

¢ Radyatér sogutucusu 6n ca-
ma puskirtildiginde gorisi
asiri derecede engeller ve ara-
cin kontroliiniin kaybedilme-
sine ve boyali ylizeylerin veya
désemenin bozulmasina ne-
den olabilir.




FREN/DEBRIiYAJ HIDROLIGI

Fren/debriyaj hidroligi
seviyesinin kontrolii

M Soldan Direksiyon I

e @ 0iB074012

Depodaki hidrolik seviyesini dizenli
olarak kontrol ediniz. Hidrolik seviye-
si, deponun yan tarafinda bulunan
MAX ve MIN isaretlerinin arasinda
olmalidir.

Fren/debriyaj hidroligi eklemek igin
haznenin kapagini agmadan 6nce,
fren/debriyaj hidroliginin kirlenmesini
Onlemek icin kapagin cevresini iyice
temizleyiniz.

Seviye duslkse, maksimum seviyeye
kadar sivi ile tamamlayiniz. Gidilen
mesafeye bagl olarak seviye diser.
Bu, fren balatalarinin asinmasina
bagli, normal bir durumdur. Hidroligin
seviyesi asirt diglkse, sistemi
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettirmenizi éneririz.

Yalnizca énerilen fren/debriyaj hidro-
ligini kullaniniz (Bélim 8deki “One-
rilen yaglar ve kapasiteler” kismina
bakiniz.).

Asla farkli tirde hidrolikleri karigtir-
mayiniz.

A UYARI

Fren hidroliginin eksilmesi

Fren sistemine sik sik hidrolik
ilave edilmesi gerekiyorsa, ara-
cinizi HYUNDAI yetkili servisine
kontrol ettirmenizi 6neririz.

@ Bilgilendirme

Fren/debriyaj hidroligi doldurma
kapagini cikartmadan once, kapakta-
ki uyarilar1 okuyunuz.

A UYARI

Cikartmadan énce dolum kapa-
gini temizleyiniz. Yalnizca DOT
3 veya DOT 4 o6zelligindeki uy-
gun kapali kaplardaki fren/deb-
riyaj hidroligi kullanilmalidir.
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A UYARI

Fren/debriyaj hidroligi

Fren/debriyaj hidroligini degis-
tirirken veya ilave ederken dik-
katli olunuz. Gézlerinize temas
etmemesine dikkat ediniz. Fren/
debriyaj hidroligi gézlerinize
temas edecek olursa, gézlerini-
zi derhal bol musluk suyu ile
yikayiniz. En kisa zamanda g6z-
lerinizi bir doktora muayene
ettiriniz.

NOT

Fren/debriyaj hidroliginin aracin
boyali kisimlarina temas etmeme-
sine dikkat ediniz; ylizeyin boyasi-
ni bozulmasina neden olur.

Uzun bir siire acik havaya maruz
kalmis olan fren/debriyaj hidroligi-
nin kalitesi bozulmus olabilecegi
icin, asla kullanmayiniz. Uygun bir
sekilde bertaraf edilmelidir. Yanhs
tirde bir hidrolik doldurmayiniz.
Fren sistemine damlayacak birkac
damla motor yagi veya benzeri
madeni yag fren sistemi parcalari-
na zarar verebilir.



Bakim

OTOMATIK SANZIMAN YAGI (VARSA)

Otomatik sanziman yagi sevi- 2. Sanziman yeterince Isininca (yag
ye kontroll sicakhigi 70~80°C), 6rnegin, nor-

_ mal sdrusten 10 dakika sonra
vites kolunu sirayla bitiin konum-
lara aliniz ve bundan sonra N

o 7 P o QGG
getiriniz. . ,

OHDO076045N

3. Hidrolik seviyesinin, seviye gdster-
gesinin “HOT” (SICAK), iki isaret

_ 8 0I1B074013 ! \ 3
araliginda oldugunu dogrulayiniz.
Otomatik sanziman yagi seviyesi Ya§ seviyesi dusiikse, doldurma
dizenli araliklarla kontrol edilmelidir. deliginden belirtilmis 6zelliklerde
Araci duz bir yere park edip el frenini olan yag ilavesi yapiniz. Yag sevi-
cekin ve asagida belirtilen sekilde yesi yiuksekse, bosaltma deligin-
yag seviyesini kontrol ediniz. den yagin fazlasini bosaltiniz.
1. Vites kolunu N (Bos) konumuna 4. Yag seviyesi soguk durumda (yag
alin ve motorun normal rélantide sicakligi 20~30°C) kontrol edilirse,
gahistigini kontrol ediniz. “C” (SOGUK) c¢izgisine gelene

kadar yag ilave ediniz ve sonra
yukarida, 2. adimda belirtilen
sekilde yag seviyesini tekrar kont-
rol ediniz.
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A UYARI

Sanziman yag|

Sanziman yag seviyesinin motor
normal sicaklikta oldugunda
kontrol edilmesi gerekir. Bunun
anlami, motor, radyatér, radya-
tér hortumu ve egzoz sisteminin
cok sicak olmamasi demektir.
Bu islem sirasinda kendinizi
yakmamak icin dikkat ediniz.

NOT

- Diisiik yag seviyesi sanzimanin
kacirmasina neden olur. Asiri
doldurma képiirmeye, yag eksil-
mesine ve sanzimanin arizalan-
masina neden olabilir.

« Onerilenin disinda bir yagin kul-
lanilmasi sanzimanin bozulma-
sina ve arizalara neden olabilir.

@ Bilgilendirme

“C” (SOGUK) seviyesi yalmz bir refe-
rans olarak belirtilmistir ve sanziman
yag1 seviyesini belirlemek icin KUL-
LANILMAMALIDIR.
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A UYARI

El freni

Aracin ani hareket etmesine
neden olmamak i¢in, vites kolu-
nu hareket ettirmeden dénce el
frenini cekiniz ve fren pedalina
basiniz.

) Bilgilendirme

Yeni otomatik sanziman yagi kirmizi
olmaldir. Aracin iiretildigi fabrikada,
motor yagi veya antifrizden ayirt edi-
lip, otomatik sanziman yagi oldugu-
nun anlasiimasi i¢in rengi kirmizidir.
Yag Kkalitesinin bir belirtisi olmayan
kirmizi boya kalici degildir. Arac kul-
lanildik¢a, otomatik sanziman yaginin
rengi kararmaya baslayacaktir. Renk
acik kahverengi olarak da goriilebilir.
Bu nedenle, sistemin, bu boliimiin
basinda Periyodik Bakim kisminda
anlatildig1 sekilde HYUNDAI yetkili
servisi tarafindan degistirilmesini
oneririz.

Yalniz 6zel otomatik sanziman yagi
kullaniniz. (Bélim 8’deki “Onerilen
yaglar ve kapasiteler” kismina baki-
niz.)

Otomatik sanziman yaginin
degistirilmesi

Sistemin sadece HYUNDAI yetkili
servisi tarafindan degistiriimesini
Oneririz.



Bakim

YIKAMA SUYU

Cam yikama suyu seviyesinin
kontroli

Hazne seffaftir; bdylece seviyeyi bir
bakisla kolayca kontrol edebilirsiniz.

Cam yikama sivisi haznesindeki
seviyeyi kontrol edin, gerekiyorsa
seviyeyi tamamlayin. Ozel cam yika-
ma sivisi mevcut degilse, musluk
suyu da kullanilabilir. Ancak, soguk
havalarda donmaya karsi korumak
icin antifriz 6zellikli cam yikama sivi-
si karisimini kullanin.

A UYARI

Sogutma suyu
- Radyatérde kullanilan sogutu-

cuyu veya antifrizi cam yika-
ma sivisi haznesine koymayi-
niz.

Radyator sogutucusu 6n ca-
ma puskidrtildiginde gori-
st asiri derecede engeller ve
aracin kontrolliniin kaybedil-
mesine ve boyali yizeylerin
veya désemenin bozulmasina
neden olabilir.

On cam yikama sivilarinda bir
miktar alkol bulunmakta olup
bu alkol belirli kosullar altinda
alev alabilir. Bujileri ya da
alevi yikayici sivisi ya da yika-
yici sivisi haznesi ile temas
ettirmeyiniz. Arac veya siste-
min parcalari hasar gérebilir.

On cam yikayici suyu insan ve
hayvanlar icin zehirlidir. On
cam yikayici sivisi ile temas
etmeyin ve kesinlikle icmeyin.
Ciddi yaralanma ya da éliimle
sonuclanabilir.

EL FRENI
El freninin kontrol edilmesi

0OGB054006

El frenini indirilmis konumundan
sonuna kadar c¢ekilmis konumuna
kadar cekerken “tik” seslerini saya-
rak fren kolunun kursunu kontrol edi-
niz. Tek basina el freni de oldukca
dik bir yokusta araci glivenle tutabil-
melidir. Strok belirtiimis olandan az
veya fazla ise, HYUNDAI yetkili servi-
sinde sistemi kontrol ettirmenizi 6ne-
ririz.

Strok (kurs): 20 kg'lik bir kuvvet
uygulamasinda 6~8 “tik”.
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|

YAKIT FILTRESI (DIZEL)

Yakit filtresinden
su bosaltilmasi

Dizel motorlardaki yakit filtresinin,
suyu mazottan ayirip haznenin dibin-
de biriktirme gibi dnemli bir iglevi var-
dir.
Yakit filtresi haznesinde su birikmis-
se, kontak anahtari ON konumuna
alininca uyari 1131 yanar.
Eger bu uyari 15191 yaniyor-
sa, sisteme bir HYUNDAI
yetkili servisinde midahale
ettirmenizi éneririz.

NOT

Yakit filtresi haznesinde birikmis
olan su uygun zamanlarda bosal-
tilmazsa, yakita karisan su yakit
sistemi gibi 6nemli aksama zarar
verebilir.

7-38




Bakim

HAVA FILTRESI
Filtre Degisimi

\\

W\

0OIB074017

Hava temizleme elemanini gbézden

gegirirken filtreyi de temizleyebilirsi-

niz.

Basingli hava kullanarak filtreyi

temizleyiniz.

1. Hava filtresi kapaginin tutturma
klipslerini gevsetip kapagi aciniz.

< el 01B074018
2. Hava filtresinin i¢ tarafini siliniz.
3. Hava filtresini degistiriniz.

4. Kapak tutturma klipsleri ile kapagi
kilitleyiniz.

Filtreyi,
degistirin.
Eger arag asiri tozlu veya kumiu bél-
gelerde kullaniliyorsa, filtre elemani-
ni énerilen degistirme araliklarindan
daha sik degistiriniz (Bu bdlimdeki
“Gug¢ Kosullar altinda Bakim” kismi-
na bakiniz.).

Bakim Programina gére

NOT

« Aracl, hava filtresiz kullanmayin;
bu motorda asirn asinmalara
neden olabilir.

- Hava filtresini c¢ikardiginiz za-
man, toz veya kirin hava girisine
girmemesine dikkat ediniz. Yok-
sa hasar meydana gelebilir.

- Degisim icin kullanacaginiz par-
calarit HYUNDAI yetkili servisin-
den temin etmenizi O6neririz.
Uygun olmayan parcalarin kulla-
nilmasi hava akis sensériini
veya turbo sarj cihazini boza-
bilir.
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POLEN FILTRESI (VARSA)
Filtre kontroll

Arac, hava kirliligi yiksek olan kent-
lerde veya tozlu yollarda uzun sire
kullanilacak olursa, daha sik kontrol
edilmeli ve filtreler daha erken degis-
tirilmelidir. Kullanici olarak siz kendi-
niz polen filtresini degistirirseniz,
asagidaki ydéntemi uygulayarak
degistiriniz ve diger pargalara zarar
vermemeye dikkat ediniz.

Filtreyi, Bakim Programina gére de-
gistiriniz.
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1. Torpido g6zUnuU aginiz.

0OGB074002

OGB074003

2. Torpido g6zl agik olarak, stoperi
sOkinuz.




Bakim

0OGB074030

3. Torpido gbzinun her iki tarafindan
asagidaki gibi itiniz. Bu durumda
torpido g6zl durdurucu pimleri
yerinden gevser ve torpido g6zl
havada asili kalir.

OGB074004

4. Klipsi (1) iterek veya bastirarak
polen filtresi kapagini (2) ¢ikarti-
niz.

ODH073012
5. Polen filtresini degistiriniz.

6. Takma iglemi, sékme igleminin
ters sirasi ile yapilir.

@ Bilgilendirme

Polen filtresini degistireceginiz za-
man, onu uygun sekilde takimz. Aksi
halde sistem giiriiltii yapabilir ve filt-
renin verimi diigebilir.
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SILECEK LASTIKLERI
Silecek lastikleri kontrolu
) Bilgilendirme

Otomatik ara¢ yikayicilarinda kulla-
nilan sicak ticari cilalarin 6n camin
temizlenmesini zorlastirdigi bilinmek-
tedir.

7-42

On camin veya silecek lastiklerinin
yabanci maddelerle kirlenmesi cam
sileceklerinin performansini etkiler.
Genel kirlenme kaynaklari bocekler,
agaglardan damlayan 6zsular ve
bazi ara¢ yikayicilarinin kullandiklari
sicak cilalardir. Lastikler iyi temizle-
miyorsa, hem cami ve hem de sile-
cek lastiklerini iyi bir temizleyici veya
yumusak bir deterjanla temizleyiniz
ve temiz su ile durulayiniz.

NOT

Silecek lastiklerine zarar verme-
mek icin, benzin, kerosen, boya
tineri veya diger benzer c¢ozeltileri
silecekler tizerinde veya yakininda
kullanmayiniz.

Silecek lastiginin
degistirilmesi

Silecekler gerektigi sekilde silmiyor-
sa, lastikleri asinmis veya catlamis
olabilir ve degistiriimeleri gerekir.

NOT

Silecek kollarina veya diger parca-
lara zarar vermemek icin, silecek-
leri elle hareket ettirmeye kalkis-
mayiniz.

NOT

Onerilen disinda 6zelliklerde sile-
cek lastiklerinin kullanilmasi sile-
cegin arizalanmasina veya aksak-
liklara neden olabilir.



Bakim

On cam silecek lastikleri

1JBA5122
A Tipi
1. Silecek kolunu kaldirip silecek las-

tigi grubunu dondirerek plastik
kilitteme klipsini aciga ¢ikartiniz.

NOT

Silecek kolunun é6n cama dogru
diismesine izin vermeyiniz. Clnki
bu 6n camda cizik ve catlaklara
sebep olabilir.

A OLMB073022

2. Klipsi  sikistirip lastik takimini
asagi dogru kaydiriniz.

3. Kolu kaldirip lastigi ¢ikartiniz.

4. Sékmenin tersi sirada yeni lastik
takimini takiniz.

OLMB073098
B Tipi
1. Silecek kolunu kaldiriniz.

NOT

Silecek kolunun 6n cama dogru
diismesine izin vermeyiniz. Clnku
bu 6n camda cizik ve catlaklara
sebep olabilir.
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Arka cam silecek lastigi (varsa)

N \
OLMB073099 OLMB073100

2. Silecek lastiginin klipsini yukari 3. S6kmenin tersi sirada yeni lastik J
kaldiriniz. Sonra lastik grubunu takimini takiniz. o ,

cek lastik grubunu (1) ceviriniz.

2. Silecek lastik grubunu disari ceki-
niz.
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= ’ OLMB073024

3. Yeni silecek lastigi takimini, “tik”
sesi ile yerine oturana kadar, orta-
sindan silecek kolundaki yuvaya
sokarak monte ediniz.

4. Silecek lastigi takiminin sikica
monte edilmis oldugunu anlamak
icin hafifce gekiniz.

Silecek kollarina veya diger parcala-

ra zarar vermemek icin, silecek las-

tiklerini HYUNDAI yetkili servisinde
degistirmenizi éneririz.

7-45

H o



Bakim

AKU
En iyi akd bakimi icin

NN
« Aklylu guvenli bir sekilde bagh
tutunuz.

o AkUnidn Ustind temiz ve kuru tutu-
nuz.

» Terminaller ve baglantilar temiz,
siki ve petrol jeli veya terminal
gresi ile kaplanmis olarak tutulma-
hdir.

+ Akuden sigrayabilecek aki suyunu
derhal su ve karbonat eriyigi ile
yikayiniz.

* Ara¢ uzun bir sure kullaniimaya-
caksa, akl kutup baglantilarini ayi-
rniz.

.. OGB074005
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@ Bilgilendirme

Genellikle takilmis akii bakim gerek-
tirmeyen tiptir. Eger aracimiz yan
tarafta ALT ve UST yazih bir akiiye
sahipse, elektrolit seviyesini_kontrol
edebilirsiniz. Seviye ALT ve UST ara-
sinda olmalidir. Elektrolit seviyesi
diisiik ise, distile (demineralize) su
eklenmelidir (Asla siilfiirik asit veya
baska bir eletrolit eklemeyin). Tekrar
doldurdugunuzda, akiiniin ve yakin-
daki parcalarin iizerine sicratmamaya
dikkat ediniz. Akii gozlerini fazla dol-
durmayin. Diger parcalarda korozyo-
na neden olabilir. Akii gozlerinin
kapaklarim iyice sikiniz. HYUNDAI
yetkili servisine basvurmanizi oneri-
riz.

A UYARI

Aku tehlikeleri

Bir aku ile calisirken,
daima asagidaki tali-
mata dikkat ediniz.

Yanan sigaralari ve
diger ates veya kivil-
cimlari akiiden uzak
tutunuz.

Yiksek derecede ya-
nici bir gaz olan hid-
rojen, akli hiicrelerin-
de daima mevcuttur
ve ateslendigi zaman
patlayabilir.

Akileri cocuklardan
uzak tutunuz. Cinki
akilerin icinde yik-
sek derecede asindi-
. rici olan SULFURIK
ASIT bulunmaktadir. Ak asidi-
nin cildinize, gézlerinize, giysi-
lerinize veya aracin boyali
ylizeylerine temas etmesine izin
vermeyiniz.

® P 6

(Devam ediyor)




Bakim

(Devam ediyor)

Eger gozlerinize aki

elektroliti gelirse,
gozlerinizi en az 15
dakika temiz suyla
yikayin ve derhal tibbi
yardim aliniz. Eger
elektrolit cildinize te-
mas ederse, temas
eden boblgeyi tama-
men yikayiniz. Bir aci
veya yanma hisseder-
seniz, derhal tibbi
yardim isteyiniz.

Akliyli sarj ederken
veya akiiniin yakinin-
da calisirken, gézleri-

nizi koruyunuz. Kapali
bir mekanda calistigi-
niz zaman, daima ha-
valandirma saglayiniz.

(Devam ediyor)

Akiyl uygun sekilde
yok edilmemesi, cev-
re ve insan saghgi

icin zararh olabilir.

Akiyu yerel yasalara
ve diizenlemelere uy-
gun olarak imha edi-
niz.

Akiide kursun bulu-
nur. Kullanimdan son-
ra c¢cépe atmayiniz.
Akuyi dénisim igin,

litfen HYUNDAI yetkili
servisine veriniz.

« Plastik muhafazali bir akiyl
kaldirirken, muhafazanin lize-
rine asiri baski uygularsaniz,
yaralanmaya neden olan aki
asidi kacagi meydana gelebi-
lir. Bir aki kaldirici ile veya
capraz koselerden el ile kaldi-
riniz.

(Devam ediyor)

< Akl kablolari bagh durumda
oldugu zaman, akiyi tekrar
sarj etmeye kalkismayiniz.

 Elektrikli atesleme sistemi
yliksek voltaj ile calisir. Sis-
temdeki bu parcalara, motor
calisirken veya kontak anah-
tar1 acikken asla dokunmayi-
niz.

Yukarida belirtilen uyarilara dik-
kat edilmemesi énemli yaralan-
malara veya 6liime neden ola-
bilir.
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Akl kapasitesi etiketi
m Ornek

A
@ HE NONCKAT RETER

EXOE OBUEEN

© CMF60L-BCI®60AN(20HR) @550CCA (SAE) ’
@12V ®92RC ®440A  (EN)

0JD072039

¢ Aractaki gergek aku etiketi sekildekinden
farkl olabilir.

1. CMF65L-BCI: HYUNDAI AkU
model ismi

2. 12V: Nominal voltaj

3. 60Ah(20HR): Nominal kapasite
(Amper-saat olarak)

4. 92RC: Nominal yedek kapasite
(dakika olarak)

5. 550CCA: SAE’ye gére amper cin-
sinden soguk test akimi

6. 440A: EN’ye gbre amper cinsin-
den soguk test akimi
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A UYARI

Akiiniin sarj edilmesi

Akuyu sarj ederken asagidaki
hususlara dikkat ediniz:

» Akl aractan cikartilmal ve iyi
havalandirilan bir yere yerles-
tirilmelidir.

« Akinin yakinina yanan siga-
ra, cakmak veya alev kaynak-
lar ile yaklagiimasina izin ver-
meyiniz.

» Sarj sirasinda akiyl gozetle-
yiniz ve hiicrelerden birinden
asin gaz cikmaya (kaynama-
ya) baslarsa veya hiicrelerde
bulunan akii suyunun sicakli-
g1 49°C’yi asacak olursa sarj
akimini disuriniz.

- Sarj sirasinda akiiyi kontrol
ederken koruyucu gézliik kul-
laniniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Sarj cihazi baglantilarini su
sira ile sékiinuiz.

1.Sarj cihazinin Ac/Kapa anah-
tarini kapatiniz.

2.Akunin eksi kutbuna baglh
olan eksi baglanti masasini
aciniz.

3.Akuniun arti kutbuna bagh
olan arti baglanti masasini
aciniz.

- Bakim islemine veya akii sarji-
na baslamadan énce biitiin
aksesuarlari kapatiniz ve
motoru durdurunuz.

« Aku sokiilirken once eksi akii

kablosu sokiilmeli ve takar-
ken en son baglanmalidir.




Bakim

AkUnun sarj edilmesi

Aracinizda bakim gerektirmeyen,
kalsiyum bazl bir aki vardir.

+ AkU kisa zamanda bosalacak olur-
sa (6rnegin, ara¢ kullaniimazken
farlarin veya i¢ 1siklarin agik kal-
masina bagl olarak), 10 saat
slreyle yavas sarj ile sarj ediniz.

» Aracin kullanilmasi sirasindaki
yiksek akim c¢ekisine bagll olarak
akli zaman icinde bosaliyorsa, 2
saat sure ile 20-30 Amperde hizli
sarj uygulayiniz.

Sifirlamalar

Akl desarj edilince veya baglantilari
ayrilinca sifirlamalar yapiimahdir.

« Otomatik agilan/kapanan cam
(Bkz. Bolim 3)

* Acilir tavan (Bkz. Bolim 3)
» Coklu gosterge (Bkz. Bolim 3)

« Klima kontrol sistemi
(Bkz. Bolim 3)

» Radyo (Bkz. Bolim 4)
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LASTIKLER VE JANTLAR
Lastik bakimi

lyi bir bakim, glivenlik ve azami yakit
ekonomisi i¢in, daima dnerilen lastik
basinglarini uygulamali, yUk sinirlari-
ni asmamali ve araciniz i¢in énerilen
agirlik dagihmina dikkat etmelisiniz.

Onerilen soguk lastik havasi
basinclari

Butln lastik basinclari (stepne de
dahil) lastikler sogukken &lculmelidir.
“Soguk lastik” ifadesi, aracin en az
U¢ saattir kullanilmadigi veya 1,6
km’den daha az kullaniimis oldugu
durumu belirtmektedir.

En rahat slris, en Ust dizeyde arag
hakimiyeti ve en az lastik asinmasi
icin ©nerilen lastik basin¢lar uygu-
lanmahdir.

Onerilen lastik basinglari igin B8Iim
8'deki “Lastikler ve Jantlar” konusu-
na bakiniz.
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 0IB074055/H

Tum degerler (boyutlar ve basinglar)
arac Uzerindeki etikette gorulebilir.

A UYARI

Lastigin az sisirilmesi

Asiri inik (70 KPa (10 psi) veya
daha disiik basinch) lastikler
siddetli 1s1 olusumuna neden
olup, lastik patlamasina, lastik
elyafinin ayrilmasina veya diger
lastik hasarlarina yol acabilirler;
bunun sonucu olarak da arac¢
hakimiyetinin kaybedilmesine
bagh hayati kazalar olusabilir.
Bu risk, sicak havalarda veya
yiksek hizla uzun mesafeler
giderken daha ytiksektir.
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NOT

- Inik lastikler, asiri aginmaya ve
yakit tiketiminin artmasina da
neden olur. Jantlarda deformas-
yon olasiligi da vardir. Lastik
basin¢larinin gereken diizeyler-
de olmasina dikkat ediniz. Bir
lastigin sik sik sisirilmesi gereki-
yorsa, sistemi HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

- Asin sigirilmis lastikler sert bir
siiriige, lastik tabaninin ortasin-
da asinmaya ve yoldaki tehlike-
lere bagh hasarlanma olasiligina
neden olurlar.

NOT

« Isinmis lastik basing¢lari normal
olarak onerilen soguk lastik
basinclarindan 28 ila 41 KPa (4
ila 6 psi) fazladir. Sicak lastikler-
de basinci ayarlamak icin hava
bosaltmayin, aksi halde basin¢
cok diisiik olur.

- Lastik supap kapagini yerine
taktiginizdan emin olunuz. Su-
pap kapagi olmadan, pislik veya
nem supap deligine girebilir ve
hava kacagina neden olur. Su-
pap kapagi yoksa, en kisa za-
manda yenisini temin ediniz.

A UYARI

Lastik Havasi

Asir veya yetersiz sigirilme,
lastik 6mriini kisaltir, arac kul-
lanmayi olumsuz olarak etkiler
ve ani lastik patlamalarina
neden olabilir. Bu da ara¢ haki-
miyetinin kaybedilmesine ve
kazalara yol acabilir.

NOT

- Lastik hava basinci

Asagidaki hususlar her zaman g6z
6éniinde bulundurulmahdir:

- Lastik basinglarini, lastikler
soguk oldugu zaman kontrol
ediniz. Yani, ara¢c en az (¢ saat
sire ile park etmis durumda
olmali ve calismaya basladiktan
sonra en fazla 1,6 km siiriilmis
olmalidir.

- Diger lastiklerin hava basinclari-
ni kontrol ettiginiz her seferinde,
yedek lastigin hava basincini da
kontrol ediniz.

- Aracinizi asir1 yuklemeyiniz.
Aracinizda bir portbagaj varsa,
asin yiklememeye dikkat ediniz.

« Asinmig, eski lastikler kazaya
sebep olabilir. Eger lastigin dis-
leri kot bir sekilde asindiysa
veya lastikleriniz hasarl ise,
degistiriniz.
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Lastik basincinin dlctlmesi

Lastiklerinizi en az ayda bir kontrol
ediniz.

Stepnenin basincini da kontrol edi-
niz.

Kontroliin yapiimasi

Lastik basincini élgmek icin kaliteli
bir 6lct aleti kullanin. Lastiklere
bakarak onlarin nasil sigirilmis olduk-
larini anlayamazsiniz. Radyal lastik-
ler inik bile olsalar, iyi sigirilmis gibi
goérandrler.

Lastik hava basinglarini, lastikler
soguk oldugu zaman kontrol ediniz. -
“Cold” (soguk) demek, aracin en az
3 saat park edilmis olmasi veya bu
sire icinde 1,6 km.den az yol kat
etmis olmasi demektir.

7-52

Lastik supabindaki supap kapagini
acin. Basinci élgmek icin 6lgu aletini
sikica subapa bastiriniz. Soguk
durumdaki lastigin basinci lastik tze-
rindeki ve ylkleme etiketindeki éneri-
len basinca uyuyorsa, baska bir ayar
yapmaya gerek yoktur. Basin¢g du-
sukse, dnerilen dizeye gelene kadar
sisiriniz.

Lastik asir sisecek olursa, lastik
supabinin ortasindaki igneye basa-
rak basinci disiriniz. Olgl aleti ile
lastik basincini tekrar élgin. Lastik
supap yuvalarina supap kapaklarini
yerlestirdiginizden emin olunuz.
Bunlar kir ve nemin igeri gitmesini
Onleyerek supaptan hava kagaklarini
engellerler.

A UYARI

 Sik sik lastiklerinizin basincini,
olasi agsinmalari ve zedelenme-
leri kontrol ediniz. Daima lastik
basinci 6lcme aleti kullaniniz.

* Cok fazla veya cok az sisiril-
mis lastikler diizensiz olarak
asinarak sitrus zorluklarina,
arac hakimiyetinin kaybedil-
mesine ve ani lastik patlama-
larina neden olabilir; bunlar
da kazalara, yaralanmalara
neden olabilir. Araciniz icin
onerilen soguk lastik basinci,
bu kullanma kilavuzunda ve
slricinin vyan tarafindaki
orta direkte bulunan lastikler
etiketinde gérilebilir.

* Asinmig lastikler kazaya se-
bep olabilir. Eskimis, diizen-
siz olarak asinmis veya zede-
lenmis olan lastikleri kullan-
mayiniz.

« Stepnenin de basincini 6lcme-
yi unutmayin. HYUNDAI, ara-
cinizin lastiklerinin basincini
her élclistiniizde stepnenin de
basincini 6lcmenizi énerir.




Bakim

Lastik rotasyonu

Lastik sirtlarinin asinmasini denge-
lemek igin her 15.000 km’de bir veya
dlzensiz asinma devam ediyorsa
daha sik, lastiklerin yerlerinin degisti-
rilmesi dnerilir.

Lastiklerin yerlerini degistirirken
balanslarini da kontrol ediniz.

Lastiklerin yerlerinin degistiriimesi
sirasinda dizensiz asinmalari ve
zedelenmeleri kontrol ediniz. Anor-
mal asinma genellikle hatal lastik
basinc¢larindan, yanlis tekerlek (rot)
ayarlarindan, balansi bozuk jantlar-
dan, sert fren yapmaktan ve keskin
viraj almaktan kaynaklanir. Lastik-
lerin sirtinda veya yanaklarinda
balon veya timsekler olup olmadigi-
ni kontrol ediniz. Bu sdzi edilenler-
den herhangi birinin mevcut oldugu-
nu gorirseniz lastigi degistiriniz.
Doku veya elyaf gériluyorsa da lasti-
gi degistiriniz. Lastiklerin yerlerini
degistirdikten sonra 6n ve arka las-
tiklerin basinglarini dogru degerleri-
ne getirmeyi ve bijon somunlarinin
sikiligini kontrol etmeyi unutmayiniz.

Bolim 8'deki “Lastik ve Jantlar” ko-
nusuna bakiniz.

Tam boyutlu bir stepne ile (varsa)

S
- >0
= ]

S2BLA790
Stepne olmadan
B—8

- >
=5 =

S2BLA790A

Yonlu lastikler (varsa)

B=5—
<
=5——8,

CBGQ0707A

Lastiklerin yerlerinin her degistirilisin-
de disk fren balatalarinda asinma
olup olmadigi kontrol edilmelidir.

@) Bilgilendirme

Asimetrik bir sirt sekline sahip olan
radyal lastikleri, sagdan sola degil,
yalniz 6nden arkaya degistiriniz.

A UYARI

« Kiiclik stepne, lastik rotasyo-
nu sirasinda g6z éniine alin-
maz.

« Capraz kath lastikler ile radyal
kath lastikleri ayni anda kesin-
likle kullanmayiniz. Bu durum
yaralanma, 6lim veya hasar
ile sonuclanabilecek kéti yol
tutusuna yol acabilir.
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Tekerlek ayarlari ve lastik
balans ayari

Lastiklerinize en uzun émrU ve en iyi
genel performansi saglamak igin
aracinizin tekerlekleri fabrikada has-
sas olarak ayarlanmis ve balans
ayarlari yapilmstir.

Gogdunlukla, tekerleklerinizin tekrar
ayarlanmasina gerek yoktur. Ancak,
olagan disi bir lastik asinmasi gorur-
seniz veya araciniz bir tarafa geki-
yorsa, ayarlarin yenilenmesi gereke-
bilir.

Diz bir yolda giderken aracinizin tit-
restigini hissederseniz, balans ayar-
larinizin yeniden yapilmasi gerekiyor
olabilir.

NOT

Dogru olmayan tekerlek agirliklari
aracinizin aliiminyum jantlarina
zarar verebilir. Yalniz onaylanmis
tekerlek agirliklan kullaniniz.
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Lastik degistirme

rt a|ma3| gbstergesi

OENO076053

Lastik dizguin olarak asinmigsa, sirt-
ta kesiksiz bir gserit halinde sirt asin-
ma g0stergesi gorilir. Bu, lastikte
kalan sirtin kalinliginin 1,6 mm’den
daha az oldugunu gdsterir. Bu
durumda lastigi degistiriniz.

Lastigi degistirmek icin bu seridin
tim sirtta gérilmesini beklemeyiniz.

A UYARI

Lastiklerin degisimi

Lastik patlamasina veya aracin
kontroliiniin kaybedilmesine
bagh kazalarda 6nemli veya
élimciil yaralanma olasiligini
azaltmak igin:

« Eskimis, dlizensiz olarak asin-
mis veya zedelenmis olan las-
tikleri kullanmayiniz. Asinmig
lastikler, fren etkinliginin kay-
bolmasina, direksiyon ve yol
tutusunun zayiflamasina yol
acar.

» Lastik basinglariniz disitik
veya cok yiiksek durumday-
ken aracinizi kullanmayiniz.
Bu diizensiz asinmalara ve
lastigin patlamasina neden
olabilir.

* Lastiklerin degistirilmesi sira-
sinda, capraz kusakh ve rad-
yal kath lastikleri ayni anda
kullanmayiniz. Tim lastikleri
(stepne de dahil) degistirmeli-
siniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

* Onerilen ebatlarin disinda las-
tik veya jant kullanimi, ciddi
bir kaza ile sonuclanan uy-
gunsuz kullanim o6zelliklerine
ve yetersiz kontrole neden
olabilir.

* HYUNDAI arac 6zelliklerine
uygun olmayan tekerlekler
yerlerine tam uymayabilir ve
aracta hasara, dlizensiz seyre
ve yetersiz ara¢c hakimiyetine
yol acabilir.

» ABS tekerleklerin hizini karsi-
lastirarak calisir. Lastik ebadi
tekerlek hizina etki edebilir.
Lastikleri degistirdiginizde, 4
lastik mutlaka arac ile verilen
orijinal lastik ebadinda olmali-
dir. Farkl ebatta lastik kulla-
nildiginda, ABS (Kilitlenmeyi
Onleyici Fren Sistemi) ve ESC
(Elektronik Denge Kontrolii)
sistemleri (varsa) diizgiin ca-
lismayabilir.

Kiiclik stepne degisimi (varsa)
Kiguk stepne, normal boydaki step-
nelere gére daha kisa bir sirt dmriine
sahiptir. Lastik Uzerinde sirt agsinma
gostergesi cubuklarini gérdiginiz-
de, degistiriniz. Kuclk stepne, yeni
aracinizin lastikleri ile ayni dlgilere
ve ayni sirt desenine sahiptir, ve ayni
kiucik stepne jantina takiimaldir.
Kiguk stepne, normal dlcllere sahip
bir janta takilmak tzere Uretilmemis-
tir ve kii¢clk stepne jantina da normal
boyutlu bir lastik takilamaz.

Tekerlek degistirme

Herhangi bir nedenle metal jantlari
degistirirken, cap, iz genisligi ve
yanak cikintisi olarak orijinalleri ile
ayni olmasina dikkat ediniz.

A UYARI

Dogru olcilere sahip olmayan
bir jant; tekerlek ve poyra bilya-
st 6mrind, fren yapma ve
durma yetenegini, siris karak-
teristiklerini, aracin yerden yuk-
sekligini, davlumbaz ile lastik
arasindaki acikhgi, kar zinciri
boslugunu, arac hizi géstergesi
ve kilometre gdstergesi kalib-
rasyonunu, farlarin ayarini ve
tampon yiiksekligini olumsuz
olarak etkiler.
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Lastik yol tutusu

Asinmis, uygun basincta sisiriime-
mis veya kaygan yUzeyli yollarda las-
tiklerin yol tutusu azalabilir. Dis asin-
ma gostergeleri ortaya ¢iktigr zaman
lastiklerin  degistiriimeleri gerekir.
Arac¢ hakimiyetinin kaybolmasi olasi-
g ile karsilasiimamasi i¢in, yagmur-
lu, karli veya buzlu yollarda hizinizi
dusuraniz.

Lastik bakimi

Dogru lastik basinglarinin yani sira
dogru tekerlek (rot) ayarlari da lastik
asinmasinin azaltiilmasina yardimci
olur. Bir lastiginizin dlzensiz olarak
asinmis oldugunu gorirseniz, teker-
lek (rot) ayarlarini servisinize kontrol
ettiriniz.

Yeni lastik taktiginiz zaman balans
ayarlarini yaptirmayi unutmayin. Bu,
aracinizin surus konforunu ve lastik
Omrind gelistirir. Ayrica, lastik jant-
tan ¢ikartilacak olursa balans ayarla-
rinin tekrar yapilmasi gerekir.
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Lastik yanagindaki etiketler

ACTURER's
W M

i030B04JM

Buradaki bilgiler lastigin ana karakte-
ristiklerini belirtir ve glvenlik standar-
di sertifikasi i¢in lastik kimlik numara-
sini (TIN) da gdsterir. TIN numarasi,
bir iade durumunda lastigi belirlemek
amaciyla kullanilabilir.

1. Uretici veya marka adi
Uretici veya Marka adini gésterir.

2. Lastik boyutu tanimlamasi

Lastigin yanaginda lastik o&lguleri
belirtilmistir. Araciniza yeni lastik ala-
caginiz zaman bu bilgilere ihtiyaciniz
vardir. Lastik 6lci numarasindaki
harflerin ve rakamlarin ne anlama
geldigi asagida anlatiimistir.

Ornek lastik boyutu tanitim:

(Bu numaralar yalniz érnek olmalari
amaciyla verilmistir, araciniza bagh
olarak, sizin aracinizin lastik él¢uleri
farkli olabilir.)

175/70R14 64T
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175 -

70 —

R -
14 -
64 —

T-

Milimetre olarak lastik iz
genigligi.
En/Kalinlik orani. Lastik iz

genisliginin bir ylzdesi ola-
rak kesit yuksekligidir.
lastigin yapi kodu (Radyal).
ing olarak jant capi.

Yik endeksi; lastigin tasiya-
bilecegi azami ylk ile ilgili
sayisal bir kod.

Hiz Degeri Sembolli. Daha
fazla bilgi icin bu bélimde hiz
degerleri gizelgesine bakiniz.

Tekerlek boyutu tanimlamasi
Degistirmeniz gerektiginde size yar-
dimci olacak énemli bilgiler, tekerlek-
ler Gzerinde yazilidir. Teker 6lcl
numarasindaki harflerin ve rakamla-
rin ne anlama geldigi asagida anlatil-
migtir.

Tekerlek boyutu tanimlamasi érnegi:
5.0JX14

5,0 — ing olarak jant eni.
J — Jant konturu tanimlamasi.
14 — ing olarak jant capi.

Lastik hiz degerleri

Asagidaki gizelge, binek araba lasti-
ginde kullaniimakta olan cesitli hiz
degerlerini gbstermektedir. Hiz dege-
ri, lastigin yanaginda yazili olan las-
tik 6lcist tanimlamasinin bir béli-
mudir. Bu sembol, lastigin azami
guvenli siris hizini géstermektedir.

Hiz
Degeri Azami Hiz
Semboli
S 180 km/saat
T 190 km/saat
H 210 km/saat
Vv 240 km/saat
V4 240 km/saat Ustlinde
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3. Lastik 6mriiniin kontrol
edilmesi (TIN: Lastik Tanitim
Numarasi)

Uretim tarihine bagl olarak, 6 yildan
daha uzun sure kullaniimig olan las-
tikler (yedek lastik dahil) yenileriyle
degistiriimelidir. Uretim tarihini lasti-
gin yanaginda DOT kodu olarak
(muhtemelen lastigin i¢c tarafinda)
gorebilirsiniz. DOT kodu, rakamlar ve
Ingilizce harflerden olusan bir karak-
terler dizisidir. DOT kodunun son dért
hanesi (karakterleri) Uretim tarihini
gOsterir.

DOT : XXXX XXXX 0000

DOT kodunun ilk kismi fabrikanin
kod numarasi, lastik 6lgusi ve dis
desenini belirti, son dort say! ise
Uretim haftasi ve yilini gésterir.
Ornegin

DOT XXXX XXXX 1615, lastigin
2015 yilinin 16. haftasinda Uretilmis
oldugunu belirtir.
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A UYARI

Lastik yasi

Lastikler, kullaniimamis olsalar
bile, zamanla niteliklerini kaybe-
derler. Sirt durumuna bakilmak-
sizin, lastiklerin genellikle alti
(6) yilhk normal kullanim siirele-
ri sonunda degistirilmeleri gere-
kir. Sicak havalara veya agir yuk
tasimaya bagh olarak lastiklerin
Isinmasi yaslanma siirecini hiz-
landirabilir. Bu uyariya dikkat
edilmemesi halinde meydana
gelebilecek ani lastik patlamala-
r, ara¢c hakimiyetinin kaybedil-
mesine ve yaralanmali veya
éliimciil kazalara neden olabilir.

4. Lastik tabakalarinin kompo-
zisyonu ve malzemesi

Lastik icindeki kauguk kapli doku
tabakalari veya katmanlari sayisi
Ureticiler, lastik icinde kullanilan,
celik, naylon, polyester ve benzeri
malzemeyi de belirtmek zorundadir.
“R” harfi, radyal tabakali yapiy! belir-
tir. “D” harfi de capraz veya verev
yapl anlamina gelir. “B” harfi ise
kusakli verev yapiyi belirtir.

5. Izin verilen azami sisirme
basinci

Bu numara, lastige basilabilecek en
fazla miktardaki hava basincini gés-
terir. 1zin verilen azami sigirme basin-
cini asmayin. Onerilen sisirme ba-
singlari icin Lastik ve YUk Bilgileri eti-
ketine bakiniz.
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6. Azami ylik degeri

Bu numara, lastigin tasiyabilecegi
azami yuki kilogram ve pound olarak
gosterir. Aracinizin lastiklerini degis-
tirirken, daima orijinal lastiklerle ayni
yUk degerlerine sahip lastikler kulla-
niniz.

7. Muntazam lastik kalitesi sinifi

Kalite siniflari yerine gére lastigin
yan tarafinda dis sirti ile azami kesit
genisligi arasinda bulunabilir.

Ornegin:

TREADWEAR 200 (dis aginma)
TRACTION AA (cekis)
TEMPERATURE A (sicaklik)

Lastik sirti dayanmikhihig

Lastik sirti dayaniklilik sinifi, 6zel bir
resmi test pistinde, kontrolli kogullar
altinda test edilen lastigin dayanma
degeri ile ilgili géreceli bir degerdir.
Ornegin, 150 sinifi bir lastik resmi
pistte, 100 sinifi bir lastige goére bir
buguk kat daha fazla (1 1/2) dayanir.

Lastiklerin goreceli performanslari,
kullanim kosullarina baglidir; ancak,
strts ahskanliklarindaki farkhliklara,
uygulanan servis iglemlerine, degisik
yol 6zelliklerine ve iklime bagh olarak
normlardan énemli élcide farkli da
olabilirler.

Bu siniflandirmalar, binek araci las-
tiklerinin  yanaklarinda yazihdir.
Aracinizda standart veya seg¢meli
olarak bulunan lastikler, siniflandir-
ma agisindan farkli olabilirler.

Cekis — AA, A,B & C

Cekis siniflari, en ylksekten en
disigine kadar, AA, A, B ve C’dir.
Bu siniflar resmi, 6zel asfalt veya
beton test zeminlerinde, kontrolll
kosullarda 6lcilen, lastiklerin 1slak
zeminde durma yetenegini gosterir.
C isaretli bir lastik zayif ¢ekis perfor-
mansina sahiptir.

A UYARI

Bu lastik cekis sinifi diiz siiris
sirasinda vyapilan fren cekis
testlerinde belirlenir; hizlanma,
keskin viraj alma, 1slak zeminde
kayma veya en Ust cekis karak-
teristikleri ile ilgili degildir.
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Sicaklik -A, B & C

Sicaklik siniflari A (en ylksek), B ve
C’dir, ve 0zel laboratuar test tekerlek-
lerinde, kontrolli kosullarda test edi-
len, lastigin 1sI Uretmeye karg! daya-
niklihidini ve 1siyl yayma yetenegini
gOsterir.

Maruz kalinan yiksek sicaklik, lasti-
gin malzemesinin bozulmasina ve
omrindn kisalmasina neden olabilir,
ve asiri sicaklik ani lastik patlamala-
rina da yol acabilir. B ve A siniflari,
laboratuar test tekerleklerinde 6lgu-
len, yasal dizenlemelerin gerektirdi-
gi asgari degerlerden daha yuksek
performans dizeylerini gésterir.
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A UYARI

Lastik sicakhgi

Lastik sicaklik sinifi, dogru ola-
rak sisirilmis ve asirn yliklenme-
mis lastiklerde belirlenir. Asiri
hiz, yetersiz sisirilmig lastikler,
veya asiri yik, birlikte veya ayri
ayri, 1si olusmasina ve ani lastik
patlamalarina neden olabilir. Bu
da arac hakimiyetinin yitiriime-
siyle, ciddi yaralanmalara veya
oliimciil kazalara yol acabilir.

Dusuk yanak profilli lastik
(varsa)

Boy orani 50’den dugslk olan disuk
yanak profilli lastikler, sportif gori-
num igin kullanilir.

Yanak yiksekligi orani (kesit ylksek-
liginin kesit enine orani) disuk olan
lastikler tasima ve frenleme icin en
uygun hale getirildiginden, bunlarla
yolculuk yapmak daha az rahat ve
normal bir lastik ile karsilastirildigin-
da daha fazla gurdltdla olabilir.
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NOT

Yanak yliksekligi orani diisiik olan
lastigin yanagi normalden daha
kisa oldugu i¢in, yanak yuksekligi
orani diisiik olan lastigin jant ve
lastigi daha kolay zarar gériir. Bu
nedenle asagida verilen talimati
izleyiniz.

- Bozuk bir yolda veya arazide
giderken, araci dikkatlice kulla-
niniz. Aksi halde lastikler ve
tekerlekler zarar gorebilir. Siris
bittikten sonra, lastikleri ve
tekerlekleri kontrol ediniz.

- Bir yol cukurundan, hiz tiimse-
ginden, régar kapagindan veya
kaldirnm kenar tasindan gecer-
ken, lastikler ve tekerlekler zarar
gormeyecek sekilde yavas stiri-
niiz.

- Lastik darbe alirsa, lastigin
durumunu kontrol ettirmenizi
veya HYUNDAI yetkili servisi ile
irtibata gecmenizi 6neririz.

- Lastigin hasar gormesini 6nle-
mek igin, lastigin durumunu ve
hava basincini her 3.000 km’de
bir kontrol ediniz.

NOT

- Lastik hasarini gézlerinizle fark
etmek kolay degildir. Ancak las-
tik hasan ile ilgili en ufak bir
belirti varsa, kendi goézlerinizle
lastik hasarini géremiyorsaniz
bile, lastigi kontrol ettiriniz veya
degistiriniz. Clinki lastik hasari
lastikten hava kacagina neden
olabilir.

» Eger lastik bozuk bir yolda veya
arazide, yol cukurunda veya
régar kapaginda veya kaldirim
kenar tasinda giderken hasar
gorirse, garanti kapsamina gir-
mez.

- Lastik ile ilgili bilgileri lastigin
yan yuziinde bulabilirsiniz.
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SIGORTALAR

M Bicak tipi

Yasmls

Normal
M Kartus tipi

Normal
OTA070039

Aracin elektrik sistemi asir elektrik
yukine kars! sigortalarla korunmus-
tur.

Bu araglarda, biri stricinin yan
panelinin désemesinde ve digeri de
motor béliminde akinin yaninda
olmak Uzere 2 (veya 3) sigorta paneli
vardir.
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Aracinizin 1giklarindan aksesuarin-
dan veya kumandalarindan biri ¢alis-
mazsa, ilgili devrenin sigortasini
kontrol ediniz.

Bir sigorta atinca icindeki tel erir.

Elektrik sistemi calismiyorsa 6nce
srtcl tarafindaki yanindaki sigorta
panelini kontrol ediniz.

Atan sigortalarin yerine daima ayni
deg@erde bir sigorta takiniz.

Degistirilen sigorta da atarsa, bu
elektrik sisteminde bir sorun oldugu-
nu gosterir. Bu sigortanin ilgili oldugu
sistemi  kullanmaktan kaginarak
HYUNDAI yetkili servisine danisma-
nizi éneririz.

Ug tdr sigorta kullanilir. Disidk amper
degerleri icin bigak tipi, kartus tipi, ve
yliksek amper degerleri igin ¢oklu
sigorta.

A UYARI

Sigorta degistirme

« Sigortalarin yerine asla ayni
degerdeki sigortadan baska
bir sey takmayiniz.

- Daha yiiksek kapasitedeki
sigorta hasara veya bir yangin
tehlikesine yol acar.

« Dogru sigorta yerine, gecici
onarim i¢in bile olsa, asla bir
tel veya aliiminyum folyo bag-
lamayiniz. Kablo tesisatinda
6nemli hasarlara veya hatta
yangina neden olabilir.

NOT

Sigortalar ¢ikartmak icin bir torna-
vida veya benzeri bir metal nesne
kullanmayin; metaller kisa devreye
ve sistemin hasar gérmesine
neden olabilir.

@ Bilgilendirme

Mevcut sigorta/role panel etiketi takil-
mis parcalardan farkh olabilir.
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A\ DIKKAT

- Yanmis bir sigortayr veya
réleyi yenisiyle degistirirken,
yeni sigortanin veya rélenin
klipslere tam olarak uyup
uymadigina dikkat ediniz.
Tam olarak sabitlenmemis
sigorta veya réle, aracin kablo
tesisatina ve elektrik sistemi-
ne zarar verebilir ve olasi bir
yangina neden olabilir.

Civata veya somunlarla sabit-
lenmis olan sigortalari, rélele-
ri ve terminalleri s6kmeyiniz.
Sigortalar, roleler ve terminal-
ler tam olarak sabitlenmeyebi-
lir ve bir yangina neden olabi-
lir. Civata ve somunlarla bag-
lanmig terminaller, réleler ve-
ya sigortalar atmigsa, HYUN-
DAI yetkili servisine basvur-
manizi éneririz.

(Devam ediyor)

- Sigorta veya role terminalleri-
ne sigorta veya role disinda
siriicii veya kablo tesisati
gibi diger nesneleri baglama-
yiniz. Kontak ve sistem ariza-
sina neden olabilir.

» Bazi lambalar (Far, 6n sis lam-
basi, arka sis lambasi, stop
lambasi ve DRL) calismiyorsa,
lambanin ampuliinii kontrol
ediniz. Lambanin ampulii nor-
malse, HYUNDAI yetkili servi-
sinize basvurmanizi éneririz.

On gégiis panelinde sigorta
degisimi

1. Kontak anahtarini

Ll 0GB074006
ve diger bitln

digmeleri kapali konuma getiriniz.
2. Sigorta kutusu kapagini cikartiniz.
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‘ OIB074029

3. Supheli sigortay! disariya dogru
¢ekiniz. Motor bélimundeki sigor-
ta panelinde bulunan sékme aleti-
ni kullaniniz.

4. Sokulen sigortayr kontrol ediniz,
yanmigsa degistiriniz.

5. Ayni degerde bir sigortay! iterek
yerlestiriniz ve masalarin arasina
tam olarak oturmasina dikkat edi-
niz.

Sigorta gevsek duruyorsa, HYUNDAI

yetkili servisine basvurmanizi éneri-

riz.
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Yedek sigortaniz yoksa, aracinizi
kullanmak icin gerek duymadiginiz
(sigara ¢akmagi sigortasi gibi) bir
sigorta kutusundan sékeceginiz ayni
degerdeki bir sigortayi kullaniniz.

Farlar veya baska elektrikli aksam
calismiyor, ama sigortalar saglamsa,
motor bélimindeki sigorta bloguna
bakiniz. Sigorta yanmis ise, dogru-
dan kendinize dogru cekip ¢ikartiniz.

o TOGB074007
Sigorta svicini daima ON konumunda
tutunuz.
Eger svici OFF konumuna getirirse-
niz, bazi unsurlar mutlaka sifirlanma-
hdir ve uzaktan kumanda (veya akilli
anahtar) dizgin calismayabilir.
Gosterge panelinde asagidaki mesaj
gbrintlleniyorsa, sigorta svicini
kontrol edin ve sigorta svicini ON
konumuna geviriniz (varsa).

- SIGORTA SVICINi aginiz
- SIGORTA ACIK
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NOT

Araci siurerken, sigorta svicini

daima ON konumunda tutunuz.

Aktarma sigorta svicini arka arka-

ya hareket ettirmeyiniz.
Sigorta svici hasar gérebilir.

Motor béliimii sigorta panelinde
sigorta degistirme

OIB074031

. Kontak anahtarini ve diger batin

digmeleri kapal konuma getiriniz.

. Halkanin Ustiine bastirip kapagi

yukari dog@ru cekerek sigorta kutu-
su kapagini aciniz.

. Sokilen sigortay! kontrol ediniz,

yanmigsa degistiriniz. Sigortayi
s6kmek veya takmak igin motor
bdlima sigorta panelinde bulunan
s6kme aletini kullaniniz.

4. Ayni degerde bir sigortay! iterek
yerlestirin ve masalarin arasina
tam olarak oturmasina dikkat edi-
niz. Sigorta gevsek duruyorsa,
HYUNDAI yetkili servisine basvur-
manizi éneririz.

NOT

Motor bélimiindeki sigorta kutu-
sunu kontrol ettikten sonra, sigor-
ta kutusu kapagini sikica kapati-
niz. Aksi halde, icine giden su
elektrik arizalarina neden olabilir.
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e N \. OIB074032
Ana sigorta atmissa, asagida belirtil-
digi sekilde degistiriimelidir:
1. AkGnun eksi kablosunu sékinuz.
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2. Yukaridaki resimde gorilen so-
munlari sékiniz.

3. Sigortay! ayni degerdeki yenisi ile
degistiriniz.

4. Takma islemi, s6kme isleminin
ters sirasi ile yapilir.

@ Bilgilendirme

Ana sigorta atmigsa, HYUNDAI yet-
kili servisine basvurmanizi oneririz.

A\ DIKKAT

Ana sigorta diizgiin takilmazsa,
yangina neden olabilir.

Ana sigorta atmigsa, HYUNDAI
yetkili servisine basvurmanizi
oneririz.
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Sigorta/réle paneli aciklamasi

i¢c sigorta paneli
_

«"P 0
W i /‘/

N

0OGB074031

Sigorta/réle paneli kapaginin iginde
sigorta/réle adlarini ve kapasitelerini
belirten sigorta/réle etiketini gorebilir-
siniz.

@ Bilgilendirme

Bu kullanim kilavuzunda yer alan
sigorta paneli aciklamasi aracimiza
birebir uymayabilir. Burada verilen-
ler, baski tarihinde gecerlidir. Ara-
cimizin sigorta panelini incelerken,
sigorta paneli etiketine bakiniz.

=
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OFF
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FRY lesdl| Gy h 91941-C8010 | obuLe [oa| | "o |
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Siiriicii tarafi sigorta paneli

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
RR HTD RR HTD 30A Arka Sag Isitict Rolesi
S/HEATER & 20A Sdrici/Yolcu Koltugu Isitic
SAFETY P/WDW SAFETYZN 25A Sirtct Emniyetli Otomatik Cam Modlu
T/SIG <> 15A BCM
T Ry o5A g;d(;tnog?gl;s%zaoThﬁgma Digmesi, Yolcu Otomatik Cam A¢gma Digmesi
P/WDW LH Ry o5A g:gg;ﬂnggkg;?nﬁgma Digmesi, Yolcu Otomatik Cam A¢gma Digmesi
SUNROOF feny) 20A Acilir Tavan Motoru
PDM 2 : 3" 10A Akilli Anahtar Kontrol Modull, Calistirma/Durdurma Digmesi Svici
POWER OUTLET RH | *# POWER OUTLET 20A Priz (SAG)
DR LOCK 20A g;k;dl(l_a;p;ikR}g:zs,?gma Rélesi, Kapi Kilitteme Rélesi, Kapi Kilit Agma Rélesi,
BRAKE SWITCH BRAKE SWITCH 10A Stop Lambasi Svici, Akilli Anahtar Kontrol Moduli
TCU Ty 15A Sinyal Alternatérd 'A/'B', Sanziman Konum Svici, PCB Blogu
START s 10A /?r?g:ty:rj Eg:\c;;o?l?ﬂr:)z(jlmsn Konum Svici, PCB Blogu (Calistirma Rélesi), ECM, Akill
PDM 1 ; 2‘-’%" 25A Akilli Anahtar Kontrol Modiilii
HTD MIRR G, 10A ECM/PCM, Klima Kumanda Modull, Sirici/Yolcu Elektrikli Dis Ayna
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Siiriicii tarafi sigorta paneli

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
Konsol Svici, Qeri Park Asistani Sensor Alarmi, )
2 Lastik Basinci Izleme Modiill, Serit Degistirme Uyari Unitesi,
IOIDEIEE 2 MODULE [ Geri Park Asistani Sensoéru Sol/Sag/Orta Sol/Orta Sag,
On Park Asistani Sens6ri Sol/Sag/Orta Sol/Orta Sag
“ Yag Seviye Sensérii, Yakit Filtresi Uyari Sensérii, Kizdirma Rélesi Unitesi,
S
DI < DR PCB Blogu (Yakit Isitict Rélesi)
WASHER <& 15A Gok Fonksiyonlu Kol (Silecek)
BLOWER & 10A A/C kontrol modulii (Otomatik Klima)
Dijital Saat, BCM, Dortlii Flagor Dugmesi ve Kapi Kilitleme Diagmesi, Klima Kontrol
MEMORY MEMORY 10A Modlilii, Veri Baglanti Soketi, Yagmur Senséri, Gosterge Paneli (MCU, GOST,),
Lastik Basinci Izleme Modill
Bagaj Lambasi, Okuma Lambasi, Makyaj Lambasi Sol/Sag, Orta Kabin Lambasi,
oK
BRI )2 e 1A Kisisel Lamba Sol/Sag, Torpido G6zi Lambasi
g Gok Amagli Kontrol Soketi, Radyo, Klima Kumanda Modiili, Orta Gégls Paneli Svici,
GRS B 10A" | ATM Vites Kolu Gost., DC-DC Konvertsrii, Zemberek, DRIPASS Koltuk Istticisi
ECU SCy 10A ECM/PCM, Akilli Anahtar Kontrol Moduili
Klima Kumanda Moddll, PCB Blogu (Fan Rélesi), Dizel Kutusu (PTC 2 Rélesi,
REon] Eed 10A |PTC 3 Rélesi)
WIPER RR oo 15A Arka Silecek Motoru, PCB Blogu (Arka Sag Silecek Rolesi)
MULTIMEDIA MULTIMEDIA 20A Radyo (ISG'siz), DC-DC Konvertorii (ISG'li)
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Siiriicii tarafi sigorta paneli

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
MODULE 1 "MODULE 10A BCM, Sportif Mod Svici, Stop Lambas! Svici
ABS () 10A ABS Kontrol Modiilii, ESP Kontrol Modiilii, On Panel Svici
HEIBUL= s °MODULE A E::?SI:\S(ZILCIT:( I:\?/glrjks::;gﬁ:isIé\I/Ei::?,ktlgg;}i(r[?géol‘()llirllaﬁ‘;?'\gi,stemi Aktuatorid Sol/Sag
MDPS (A 10A MDPS Unitesi
A/BAG 2 10A SRS Kontrol Moduli
MODULE 4 *MODULE 10A BCM, Akilli Anahtar Kontrol Modulu
HTD STRG (2] 15A Zemberek
POWER OUTLET LH |**POWER OUTLET 20A Priz (SOL)
ACC e 10A Otomatik Dig Ay_r_1a Svici, BCM, Akilli Anahtar Kontrol Modiilii, Priz Rélesi,
Akilli Telefon, Dijital saat, Radyo, DC-DC Konverter
A/BAG IND N> @g- 10A Gosterge paneli (GOST,)
CLUSTER CLUSTER 10A Gosterge Paneli (MCU, GOST))
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Motor béliimii sigorta paneli

0IB074031

Sigorta/réle paneli kapaginin iginde
sigorta/réle adlarini ve kapasitelerini
belirten sigorta/r6le etiketini gérebilir-
siniz.

) Bilgilendirme

Bu kullammm kilavuzunda yer alan
sigorta paneli aciklamasi aracimza
birebir uymayabilir. Burada verilen-
ler, baski tarihinde gecerlidir. Araci-
nizin sigorta panelini incelerken,
sigorta paneli etiketine bakiniz.

/ = )
DIAGNOSIS 8
IG2

el S5

D B
IG1

40A

F/PUMP L

A_
©)
404 |

S
50A

EOK]SA'I SA10A]

30A | 30A J25A15AR0A 50A | 50A | 40A | 30A [ 50A

T3]
U:J 40A
]
32“

8.».
154
e glad

80A [150A

>

L J)
USE THE DESIGNATED FUSE AND RELAY ONLY

USE SOLO LOS EUSIBLES RELEVADORES IFICADOS
NCMOIB3YMTE TOJTbKO HDBD,HBEHSL_JEHHEE
MPENOXPaHATE N 1 PESe

91950-C8220

H o

0OGB074021
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Motor béliimii ana sigorta paneli

Sigorta Sigorta adi Sembol |Sigorta degeri Korunan Devre
MDPS @1 80A MDPS Unitesi
GOKLU
SIGORTA ALT e Al or, Dizel K
ALT (150A) ternatér, Dizel Kutusu
ECU 4 “ 154  |ECM/PCM
B+4 4 50A Akilli Baglanti Blogu IPS 1 (ARISU- LT 1), IPS 2, IPS 3 (ARISU- LT 3))
Calistirma Dugmesi yok: Kontak Svici
IG1 IG1 40A" | Calistirma Dugmeli: PDM Réle Kutusu (IG1 / ACC Rélesi)
B+1 ! 50A Akilli Baglanti Blogu
SIGORTA
ABS 2 ? (=) 30A ABS Kontrol Modiilii, ESP Kontrol Modilii
ABS 1 ! () 40A ABS Kontrol Modiilii, ESP Kontrol Moduli, Cok Amach Kontrol Soketi
H/LAMP HI SOL E 10A PCB Blogu (Far UZ SOL Rdlesi)
B+5 ° 40A Akilli Baglanti Blogu

[ ]:G4LA/GALC & ISG'SIZ

() : DSFA/D4FC veya ISG'li
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PCB Blogu (Benzinli motor)

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
ECU 1 v 30A Motor Kontrol Rélesi
WIPER @ 25A Silecek YAVAS Rolesi
HORN kc}jl 15A Korna Rélesi, Hirsizlik Alarm Korna Rélesi
FUEL PUMP F/PUMP 20A Yakit Pompasi Rolesi
C/FAN 40A C/Fan LO Rdélesi, C/Fan HI Rolesi
BLOWER & 50A Fan Rélesi
IG 2 1G2 40A Mars rélesi, Kontak Anahtari (Calistirma Digmesiz), PDM Réle Kutusu (KONT.2 Rélesi)
B+3 ) 30A Akilli Baglanti Blogu (IPS 4, IPS 5 (ARISU-LT 2))
B+2 ’ 50A Akilli Baglanti Blogu (Otomatik Cam Rélesi, Priz Rdlesi)
ECUS5 a1 15A PCM (G4LC)
ECU 2 E2 (8 15A Egm,e igelx:l éS;L\t(:l)JKESnIJETéqSL I:;;14;@&2/#3/4#4, Kondenser Fani DUSUK Rélesi,
TCU e 15A PCM (G4LC)
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PCB Blogu (Benzinli motor)

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
ECM, PCM (G4LC), immobilizer Modiilii, Yakit Pompas! Rélesi,
ECU 3 E3 — 15A Eksantrik Mili Konum Sensori #1/#2, Oksijen Sensorl (Yukari)/(Asagdi),
'CXJ [15] Yag Kontrol Valfi #1/#2, Temizleme Kontrol Solenoid Valfi, Debriyaj Svici (G4LA),
Degisken Emme Solenoid Valfi (G4LC)
IGNITION I I - i .
COIL GN COIL 15A Atesleme Bobini (G4LA-ISG’SIZ), Kondenser, Atesleme Bobini #1/#2/#3/#4
B/UP LAMP | B/UP LAMP 10A M/T : Geri Vites Lambasi Svici

A/T : Radyo, Geri Vites Lambasi, Elektro-Krom Ayna
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PCB Blogu (Dizel motor)

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
FUEL HTR w))) 30A Yakit Isitici Rélesi
ECU 1 "\ @ 30A Motor Kontrol Rélesi
WIPER @ 25A Silecek YAVAS Rolesi
HORN @ 15A Korna Rdélesi, Hirsizlik Alarm Korna Roélesi
FUEL PUMP F/PUMP 20A Yakit Pompasi Rolesi
Kondenser Fani DUSUK Rélesi,
SN e Kondenser Fani YUKSEK Rolesi
BLOWER 88 50A Fan Rolesi
IG 2 1G2 40A Mars rélesi, Kontak Anahtari (Calistirma Digmesiz), PDM Réle Kutusu (KONT.2 Rélesi)
B+3 : 30A Akilli Baglanti Blogu (IPS 4, IPS 5 (ARISU-LT 2))
B+2 : 50A Akilli Baglanti Blogu (Otomatik CamRdlesi, Priz Rélesi)
ECU 2 E2 __ 15A Stop Lambas! Svici (D3FA), Kondenser Fani DUSUK Rélesi, Kondenser Fani YUKSEK
'CK] [ 1} Rélesi, Yakit Basinci Ayarlama Valfi (D4FC), Lambda Sensoru #1/#2
ECU 7 E7@ in 15A WGT Kontroll Solenoid Valfi (D4FC)
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PCB Blogu (Dizel motor)

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre

ECU 6 S 20A ECM

immobilizer Modiilti, Eksantrik Mili Konum Senséri, Hava Akis Sensord,
ECU 3 Es@ 1n 15A Dizel Kutusu (PTC 1 Rélesi), WGT Kontroli Solenoid Valfi (D3FA),
- EGR Sogutma Bypass Solenoid Valfi (D3FA), PM Senséri (D4FC)
ECU5 E5 : 15A Yakit Pompasi Rélesi, Stop Lambasi Svici (D4FC), Yakit Basinci Ayarlama Valfi (D3FA), Yakit
@ 18 Olgiim Unitesi (D4FC), EGR Sogutma Bypass Solenoid Valfi (D4FC)

B/UP LAMP | B/JUP LAMP 10A Geri Vites Lambasi Svici
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Dizel sigorta kutusu
(Dizel kutusu)

Sigorta/réle paneli kapaginin iginde
sigorta/réle adlarini ve kapasitelerini
belirten sigorta/rdle etiketini gérebilir-
siniz.

@ Bilgilendirme

Bu kullammm kilavuzunda yer alan
sigorta paneli aciklamasi araciniza
birebir uymayabilir. Burada verilen-
ler, baski tarihinde gecerlidir.
Aracinizin sigorta panelini incelerken,
sigorta paneli etiketine bakiniz.

*PTC | [’Prc |g
HEATER HEATER|W
’pre |«

2 PTC HEATER| D
HEATER| [ = é
: HEATER|D

PTC

<

HEATER ‘my S

J

USE THE DESIGNATED
FUSE AND RELAY ONLY

91940-C8000

OGB074033

7-77



Bakim

Dizel kutusu

Sigorta Adi Sembol Sigorta degeri Korunan Devre
GLOW VO 80A Kizdirma Rélesi Unitesi
PTC 1 REIC 50A PTC 1 Rolesi
PTC 2 pAC 50A PTC 2 Rélesi
PTC 3 e 50A PTC3 Rélesi
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AMPULLER

A UYARI

Aydinlatma sisteminde calisma

Aydinlatma sisteminde calisma-
ya baslamadan énce el frenini
sikica cekiniz, kontak anahtari-
nin “LOCK” konumuna alinmis
oldugunu kontrol ediniz ve ara-
cin ani hareket etmesini ve elle-
rinizin yanmasini veya elektrik
carpmasini 6nlemek amaciyla
isiklari kapatiniz.

Yalniz belirtilen voltajda ampuller
kullaniniz.

NOT

Yanmisg olan bir ampuliin ayni watt
derecesinde olan yenisi ile degis-
tirilmesi gerekir. Aksi halde, sigor-
taya veya elekirik kablolarina
zarar verebilirsiniz.

NOT

Eger gerekli aletler, dogru ampul-
ler ve teknik bilginiz yok ise,
HYUNDAI yetkili servisine basvur-
manizi éneririz.

Bircok durumda aracin ampulleri-
nin degistirilimesi kolay degildir,
ciikii ampulii sékebilmek igin
diger bazi parcalarin da sékllmesi
gerekir. Bu, 6zellikle far ampulleri-
ni deg@istirmek icin 6n far grubunu
s6kmeniz gerektiginde karsilasa-
caginiz bir durumdur. Far grubu-
nun sékiilmesi/takilmasi sirasinda
araca zarar verebilirsiniz.

@ Bilgilendirme

Yogun yagista araci siirdiikten veya
aracin yikanmasindan sonra, farlarin
ve park lambalarimin camlarinda
bugu tabakasi meydana gelebilir.
Bunun nedeni, lambalarm igi ile disi
arasindaki sicakhigin farkh olusudur.
Bu durum yagmur sirasinda aracin
camlarindaki bugulanma gibidir ve
aracinizla ilgili herhangi bir problem
yoktur. Lambalarin elektrik devresi-
ne su girerse, sistemi yetkili HYUN-
DALI servisine kontrol ettirmenizi one-
ririz.
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Far, konum lambasi, sag-sol Far ampulii
sinyal lambasi ve 6n sis

lambasi ampulii degisimi

0OGB074008

OLMB073042L

A UYARI

Halojen ampuller

)
‘ (2
A Tipi 3)C
(1) Far (Kisa/Uzun) (4) On sis lambasI*
(5)
(6)

5) Statik Viraj Isid1 (SBL)*  Halojen ampullerin icinde ba-
g Park (Konum) lambasi atik Viraj Isig1 ( ) sin¢chi gaz vardir; kirilmasi
(

On sinyal lambasi halinde cevreye cam parcalari
4) On sis lambasI* varsa ucusabilir.

— — — ~—

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

» Daima itinayla kullanin, cizil-
me ve slrtiinmeye karsi koru-
yun. Ampuller yanarken sivi-
lara temas ettirmemeye dikkat
ediniz. Ampullere asla ciplak
elle dokunmayiniz. Ustiinde
kalabilecek yag, ampuliin yan-
digi zaman asiri IsSinmasina ve
patlamasina neden olabilir.
Ampul, yalnizca farlara takil-
maya hazir oldugunda amba-
lajindan cikartilmalidir.

e Bir ampul catlayacak veya
hasarlanacak olursa derhal
degistirin ve eskisini gerektigi
sekilde imha ediniz.

Ampul degistirirken, koruyu-
cu go6zlik takin. Yerinden
ctkarmadan 6énce ampulun
sogumasini saglayiniz.

@ Bilgilendirme

Far grubu yeniden takildiktan sonra
veya bir kazadan sonra far seviye aya-
rimin HYUNDAI yetkili servisinde
yapilmasini oneririz.

KA
4

s Trafik Degisimi (Avrupa icin)
Kisa huzmeli far dagihmi asimetrik-
tir. Trafik akis yénl farkli olan bir
Ulkeye giderseniz, bu asimetrik kisim
karsidan gelen ara¢ sudrdcUsinun
gozlerini kamastirir. Géz kamasma-
sini 6énlemek icin, ECE kurali gesitli
teknik ¢ézUmler sunar (dis otomatik
degistirme sistemi, yapiskan bant,
asagl ayarlama). Bu farlar karsidan
gelen arac¢ sdrucusiunin goézlerini
kamastirmamak Uzere tasarlanmis-
tir. Boylece, trafik akis yonlu farkli
olan bir Ulkede farlarinizi degistirme-
ye gerek yoktur.

Farlar

Park (Konum)
lambasi

Statik viraj 1s1g1 (SBL)

0OGB074010

1. Kaputu aginiz.

2. Saat y6ninln tersine cevirerek far
ampull kapagini sékiniz.

3. Far ampul soketi konektdrini
s6kinuz.
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. Ucuna bastirip yukari dogru ¢eke-
rek far ampulQ tespit telini aginiz.
. Far grubundan ampulu sékundz.

. Yeni far ampulini takiniz ve far
ampull tespit telini ampul Ustin-
deki oluga hizalayarak yerine tut-
turunuz.

. Far ampul soketi konektérini
baglayiniz.

. Far ampuli kapagini saat yénin-
de cevirerek yerine takiniz.

7-82

Sinyal lambasi

1. Soket Ustlindeki tirnaklar grubun
Uzerinde bulunan yuvalarla ayni
hizaya gelene kadar soketi saat
yénlnln tersine gevirerek gruptan
sékunlz.

2. Ampule bastirip Ustlindeki tirnak-
lar sokette bulunan yuvalarla ayni
hizaya gelene kadar saat yéninin
tersine gevirerek ampull soketten
cikartiniz. Ampulu soketten disari
cekiniz.

3. Sokete sokup yerine oturana
kadar cevirerek yeni ampulu taki-
niz.

4. Soket Ustlindeki tirnaklari gruptaki
yuvalara hizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz
ve saat yonlnde ceviriniz.

Konum lambasi

1. Yuvay! diz olarak disar ¢ekerek
gruptan ayiriniz.

2. Ampuli duz olarak disar ¢ekerek
yuvadan ayiriniz.

3. Yuvaya yeni bir ampul yerlestiriniz.
4. Yuvayi iterek grubun igine takiniz.
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On sis fari ampuliiniin degistiril-
mesi

gt Bt it
0OGB074011

1. Alt kapagin vidasini sokiniz.

2. On tamponun arkasina elinizle
ulasiniz.

3. GU¢ konektérinl yuvadan ayiri-
niz.

4. Ampul-soket Ustlindeki tirnaklar
muhafazanin Uzerinde bulunan
yuvalarla ayni hizaya gelene ka-
dar soketi saat yéninln tersine
cevirerek muhafazadan s6kinuz.

5. Yeni ampul-soketi Ustlindeki tir-
naklari muhafazadaki yuvalara
hizalayarak soketi muhafazaya
monte ediniz. Soketi yuvaya itiniz
ve soketi saat yoniinde ceviriniz.

6. Gug konektérinl sokete takiniz.

7.0n tampon alt kapagini tekrar

takiniz.

Far ve on sis far yukseklik
ayari (Avrupa icin)

Far ylikseklik ayari

0GB074012

. Lastikleri ngérilen basinca sisiri-

niz ve slricl, stepne lastik ve
aletler disindaki yukleri aractan
cikariniz.

. Araci diz bir zemine yerlestiriniz.
. Ekranda dikey cizgiler (ilgili farin

ortasindan gecgen dikey cizgiler)
ve yatay bir cizgi (farlarin ortasin-
dan gecen yatay cizgi) ciziniz.
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4. Far ve akl normal durumda iken,
en parlak kisim yatay ve dikey ¢iz-
gilere dusecek sekilde farlarin
yUksekligini ayarlayiniz.

5. Kisa/uzun huzmenin yuksekligini
sola veya saga ayarlamak icin, tor-
naviday! (2) saatin yénunde veya
ters yéninde ceviriniz. Kisa/uzun
huzmenin yUksekligini yukari veya
asagl ayarlamak icin, tornaviday!
(1) saatin yénlinde veya ters
yénunde geviriniz.

7-84

On sis farinin yiikseklik ayari

0OGB074013

On sis fari, far yikseklik ayari gibi
benzer sekilde ayarlanabilir.

On sis farlari ve akil normal durumda
iken, 6n sis farlarinin yuksekligini
ayarlayiniz. On sis farinin yiksekligi-
ni yukari veya asag! ayarlamak igin,
tornavidayi (1) saat yéninde veya
saat ters yénlnde geviriniz.



Yiikseklik ayar noktasi

<Zemin Yuksekligi>

EKRAN
/

H1

H?

h1

<Farlar arasi mesafe>

e ——

w2

H1: Far ampullnin merkezi ile zemin arasindaki yikseklik (Uzun huzme/Kisa huzme)
H2: Sis fari ampuliniin merkezi ile zemin arasindaki yukseklik

WH1: iki far ampuliiniin merkezleri arasindaki mesafe (Uzun huzme/Kisa huzme)
W2: iki sis fari ampuliiniin merkezleri arasindaki mesafe

0GB074014
Birim: mm
H2 w2
Aracin durumu H1 5 Kapih 3 Kapih wi 5 Kapil 3 Kapih
Siiriiciisiiz A Tipi 696.7 352.9 434 1310 1240 1420
B Tipi 708 350.7 434 1360 1164 1420
Sirici ile A Tipi 688.7 344.9 426 1310 1240 1420
birlikte B Tipi 700 342.7 426 1360 1164 1420
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B 10 m ekrana bagl olarak

nSOLn nSAén
Far Ampul Merkezinin Far Ampul Merkezinin
Dikey Cizgisi Dikey Cizgisi
ARAC EKSENI (0/L) /
Far Ampul Merkezinin \\
Yatay Cizgisi " Ust Sinir
KESISME CizGisi Vs Al ST
(Standart Dizayn) \
N == T ="
(=) .
M Ey .
I
W1 "
ZEMIN OGB074015

Far kisa huzme (SOL)

1. Surlcl aragta yok iken kisa huzmeyi aginiz.

2. Kesisme ¢izgisi, ¢izimde gosterilen kesisme ¢izgisinde gésterilmelidir.

3. Kisa huzmenin yuksekligini ayarlarken, dikey yukseklik, yatay yUkseklik ayarlandiktan sonra ayarlanmalidir.
4. Far ylUkseklik ayar sistemi MEVCUTSA, Far ylkseklik ayar sisteminin svicini 0 konumu ile ayarlayiniz.
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B 10 m ekrana bagl olarak

"SOL" nSAén
Far Ampul Merkezinin Far /'I\:)’T‘kpUI Merkezinin
Dikey Cizgisi ' ikey Cizgisi
\\ ARAGC EKSENI (0/L) /
Far Ampul Merkezinin
Yatay Cizgisi v Ust Sinir
KESISME GizGisi ARSI
(Standart Dizayn) \ M
- ﬂ‘; = Xr_
™M -—
SE
Wi "
ZEMIN OGB074016

Far kisa huzme (SAG)

1. SUrlci aragta yok iken kisa huzmeyi aginiz.

2. Kesisme cizgisi, ¢izimde gdsterilen kesisme cizgisinde gdsterilmelidir.
3. Kisa huzmenin ylksekligini ayarlarken, dikey yikseklik, yatay ylUkseklik ayarlandiktan sonra ayarlanmaldir.
4. Far yUkseklik ayar sistemi MEVCUTSA, Far ylkseklik ayar sisteminin svicini 0 konumu ile ayarlayiniz.
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B 10 m ekrana bagh olarak

Sol Far Ampul ARAG EKSENI (O/L) Sag Far Ampul
Merkezinin Dikey Cizgisi Merkezinin Dikey Cizgisi

/ Sis Fari Ampul

Merkezinin Yatay Cizgisi

/

Ust Sinir

60

/

W2

On sis lambasi
1. SUrlci (75 kg) aragta iken 6n sis farini aginiz.
2. Kesisme cizgisi, izin verilen aralikta gésterilmelidir (g6lgeli bdlge).
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Yan sinyal lambasi Arka lamba grubunda ampul
degisimi degisimi

0OIB074037

™ 0OIB074035

Lamba calismiyorsa, aracinizin
HYUNDAI yetkili servisi tarafindan
kontrol edilmesini dneririz.

Z4@ | 0lB074038
1. Arka kapag! aciniz.

0GBo075036 2. Bir yildiz tornavida ile lamba grubu
Arka lamba tespit vidalarini gevsetiniz.

(1)

(2) Fren ve arka lamba 3. Arka lamba grubunu aragtan soku-
(3) Sinyal lambasi niz.
(4)
(5)

Arka sis lambasi (varsa)
Geri vites lambasi
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4.

Fren ve arka lamba

L Sinyal lambasi

Geri vites lambasi

0IB074050
Soket Ustlindeki tirnaklar grubun
Uzerinde bulunan yuvalarla ayni
hizaya gelene kadar soketi saat
yéninin tersine cevirerek gruptan
sokundz.

. Ampule bastirip Ustiindeki tirnak-

lar sokette bulunan yuvalarla ayni
hizaya gelene kadar saat yonindn
tersine gevirerek ampull soketten
cikartiniz. Ampulu soketten disari
cekiniz.

. Sokete sokup yerine oturana ka-

dar cevirerek yeni ampull takiniz.

7-90

8. Lamba grubunu

7. Soket Ustlndeki tirnaklari gruptaki

yuvalara hizalayarak soketi gruba
monte ediniz. Soketi gruba itiniz
ve saat yonlnde cgeviriniz.

tekrar araca

monte ediniz.

Arka sis lambasi, Geri vites
lambasi (varsa)

—_

OGB074017

. Arka lastik ve jant kapagini sékindz.
. Soket Ustlindeki tirnaklar grubun

Uzerinde bulunan yuvalarla ayni
hizaya gelene kadar soketi saat
yénlnin tersine cevirerek gruptan
sOklinuz (Sol Taraf : Arka sis lamba-
sI, Sag Taraf : Geri vites lambasi).

. Ampule bastirip Ustlindeki tirnaklar

sokette bulunan yuvalarla ayni hiza-
ya gelene kadar saat yéninln tersi-
ne cevirerek ampull soketten ¢ikar-
tiniz. Ampulu soketten disari ¢ekiniz.

. Sokete yeni bir ampul takiniz.
. Lamba grubunu tekrar araca monte

ediniz.



Uciincii fren lambasi degisimi

4
_ 0IB074039

Lamba calismiyorsa, sistemin
HYUNDAI yetkili servisi tarafindan
kontrol edilmesini dneririz.

Plaka aydinlatma ampuliiniin
degistirilmesi

1. Bir diz tornavida kullanarak,
yuvaya 6zen gésterip grubu disari
cekerek lamba grubunu aracin
gbvdesinden sokiniz.

2. Ustindeki tirnaklar mercek parca-
sindaki yuvalarla ayni hizaya gele-
ne kadar soketi saat yoninin ter-
sine cevirerek soket ile mercek
parcasini ayiriniz.

3. Ampull disart dogru ¢ekerek
cikartiniz.

4. Sokete yeni bir ampul takiniz.
5. Soket ve yuva pargasini tekrar

monte ediniz.

6. Lamba grubunu
monte ediniz.

tekrar

araca
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ic lamba ampuliiniin
degistirilmesi

M Kabin lambasi (Tip A)

MW Bagaj bélmesi lambasi

0IB074041/01B074042

7-92

W Kabin lambasi (Tip B)

OGB074018/0GB074019

1. Bir diiz tornavida kullanarak mer-
cegi dikkatle ic lambanin gévde-
sinden ayiriniz.

2. Ampulli disari
cikartiniz.

dogru cekerek

Ic lambalarda calismaya basla-
madan énce, ellerinizin yanma-
sini ve elektrik carpmasini énle-
mek icin “OFF” digmesine ba-
silmis oldugunu kontrol ediniz.

3. Sokete yeni bir ampul takiniz.

4. Mercek diglerini i¢ lamba gévde-
sindeki centiklere hizalayiniz ve
mercegi yerine oturtunuz.

NOT

Mercegi, mercek tirnagini ve plas-
tik gévdeyi kirletmemeye ve hasar
vermemeye 6zen gosteriniz.



DIS BAKIM

Dis bakim

Dis ile ilgili genel uyar

Bir kimyasal temizleyici veya cila kul-
lanirken etiketteki talimata uyulmasi
¢ok onemlidir. Etikette gorilen tim

dikkat ve uyar talimatlarini okuyu-
nuz.

Boya bakimi
Yikama

Aracinizin boyasini paslanma ve
bozulmaya kargi korumak igin sik
sik, ayda en az bir kez 1lik veya
soguk su ile iyice yikayiniz.
Aracinizi arazide kullaniyorsaniz,
her arazi yolculugunun ardindan da
yikamalisiniz. Tuz, ki, ¢gamur ve
diger yabanci maddelerin temizlen-
mesine &zellikle 6zen g0steriniz.
Kapilarin alt kenarlarindaki ve mars-
biyellerdeki drenaj deliklerinin acik
ve temiz olmasina dikkat ediniz.

Bdocekler, katran, aga¢ 6zsulari, kus
pislikleri, endUstriyel kirler ve benzeri
birikintiler hemen temizlenmezlerse
aracinizin  boyasini  bozabilirler.
Derhal musluk suyu ile yikamak bile
bazen bu kirleri tamamen temizle-
mek icin yeterli olmayabilir. Boyali
yuzeylerde kullanmaya uygun hafif
sabunlu su kullanilabilir.

Yikadiktan sonra, ilik veya soguk su
ile araci iyice durulayiniz. Boyanin
Ustiinde sabunlu suyu kurumaya
birakmayiniz.

NOT

Sert sabunlar, kimyasal deterjan-
lar veya sicak su kullanmayiniz ve
aracinizi sicakken veya gilines
altinda yikamayiniz.

A UYARI

Islak frenler

Yikadiktan sonra, frenlerin su-
dan etkilenip etkilenmediklerini
goérmek icin, araci yavasca su-
rerken frenleri deneyiniz. Fren-
lerin performansi etkilenmisse,
yavas bir hizla seyrederken
frenlere hafifce basarak kuru-
malarini saglayiniz.

7-93

H o



Bakim

« Motor bélimiiniin su ile yikan-
masi burada yer alan elektrik
devrelerinin ariza yapmasina
neden olabilir.

« Suyun veya diger sivilarin aracin
icindeki elektrikli/elektronik par-
calarla temas etmesine asla izin
vermeyiniz. Aksi halde bunlar
hasar gérebilecektir.

Pasta cila uygulamasi

Su boyanin Ustlinde boncuk boncuk
toplanmiyorsa, aracinizi cilalayin.
Cilalamadan 6nce daima aracinizi
yikayin ve kurutunuz. lyi kaliteli sivi
veya krem seklideki bir cila kullaniniz
ve kullanma talimatini iyice okuyu-
nuz. Tim metal aksami korumak ve
parlakliklarini muhafaza etmek icin
cilalayniz.

Yag, katran ve benzeri maddelerin
bir leke cikaricisi ile temizlenmesi
genellikle boyanin Ustindeki cilayi
da cikartir. Aracin diger taraflari cila-
lanmaya gerek duymasa bile, bu yer-
leri tekrar cilalayiniz.

NOT

« Toz ve kirlerin kuru bir bezle sili-
nerek temizlenmesi cilanin ¢izil-
mesine neden olur.

- Kromajli ve eloksal aliiminyum
yuzeylerde celik ytini, asindirici
temizleyiciler ve alkali ya da
kostik katkili sert deterjanlar kul-
lanmayiniz. Bu, koruyucu taba-
kaya zarar verir ve renk degisi-
mine veya boyasinin bozulmasi-
na neden olur.

Boya bozulmalari onarimi

Boyali yuzeylerdeki derin cizikler
veya tas izleri hemen onariimalidir.
Ustl acgilan metaller kolayca paslanir
ve hemen onariimadikca blyik mas-
raflara yol agabilir.

@ Bilgilendirme

Aracimizin kaportasi hasarlanir ve
kaporta onarimina veya parca degisi-
mine gerek duyulursa, onarilan veya
degistirilen parcalara kaporta atolye-
sinde anti-pas uygulandigindan emin
olunuz.



Parlak metal ylizeylerin bakimi

» Boya Ustlindeki katran ve bdcek
izlerini ¢ikartmak icin bir kaziyic
veya sert bir cisim degil, katran
¢tkaric kullaniniz.

+ Parlak metal parcalarin ylzeylerini
korumak i¢in kaplama cilasi veya
kromaj koruyucu kullanin ve ova-
rak iyice parlatiniz.

 Kis aylarinda veya sahil bélgelerin-
de parlak metal ylzeyleri daha
gUclu bir kaplama cilasi veya koru-
yucusu ile kaplayiniz. Gerekiyorsa,
parcalari korozif olmayan petrol jeli
veya koruyucu bir bilesik ile kapla-
yiniz.

Alt sasi bakimi

Buzlanma ve kar icin yollarda kulla-
nilan asindirict maddeler ve toz sasi-
nin altinda birikebilir. Bu maddeler
temizlenmezse, aracin altindaki yakit
borulari, sasi, karter, ve egzoz siste-
mi gibi aksamda, pas koruyucusu
uygulanmis bile olsa, hizli bir paslan-
ma baglayabilir.

Aracin altini ve tekerlek acikliklarini
ayda bir kez, her arazi yolculugunun
ardindan ve her kis sezonunun so-
nunda 1k veya soguk su ile iyice
yikayiniz. Ozellikle bu bdlgelere dik-
kat edin, c¢inkld buralardaki tum
camur ve kirleri gérmek zordur. Yol
kirlerini 1slatmak ama tamamen
cikartmadan birakmak yarardan ¢ok
zarar saglar. Kapilarin alt kenarlari,
marsbiyeller ve sasi parcalarinda kir-
lenerek ttkanmamalari gereken dre-
naj delikleri vardir. Bu bélgelerin igin-
de kalabilecek su paslanmaya neden
olur.

A UYARI

Yikadiktan sonra, frenlerin su-
dan etkilenip etkilenmediklerini
gormek icin, araci yavasca su-
rerken frenleri deneyiniz. Fren-
lerin performansi etkilenmisse,
yavas bir hizla seyrederken
frenlere hafifce basarak kuru-
malarini saglayiniz.
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Aliiminyum jant bakimi

Aliminyum jantlar koruyucu, seffaf
bir cila ile kaplanmisgtir.

* Aliminyum jantlarda asindirici
temizlik maddeleri, parlatici bilesik-
ler, solventler veya tel firca kullan-
mayiniz. Bunlar cilay! ¢izip bozabi-
lirler.

* Yalniz hafif bir sabun veya nétr bir
deterjanla temizleyip su ile iyice
durulayiniz. Tuzlanmis yollarda
kullanilan tekerlekleri de temizle-
meyi ihmal etmeyiniz. Bu paslan-
manin dnlenmesine yardimci olur.

» Tekerlekleri ylksek hizli otomobil
yikama fircalari ile yikamaktan
kacininiz.

* Asitli herhangi bir deterjan kullan-
mayiniz. Bu, seffaf bir koruyucu
cila ile kaplanmig olan altiminyum
jantlara zarar verebilir ve oksitlen-
melerine neden olabilir.
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Korozyona karsi koruma

Hyundai’nizin korozyona karsi
korunmasi

Hyundai, paslanmaya kars! en ileri
tasarim ve paslanma koruma uygu-
lamalarini iceren, Ustin kalitede oto-
mobiller Uretmektedir. Bununla birlik-
te, bu, isin yalnizca bir parcasini
olusturur. Hyundai’'nizin uzun vadeli
paslanma koruma direncinin sagla-
nabilmesi icin, kullanicinin isbirligi ve
yardimi da ayrica gerekmektedir.

Paslanmaya yol acan genel
nedenler

Paslanmaya yol acan en yaygin
nedenler arasinda asagidakiler gel-
mektedir:

* Yol tuzlan ve pislikleri ile ara¢ alti-
na biriken nem.

» Herhangi bir boya veya koruyucu
kaplamanin, metal yizeyleri aciga
cikararak korozyona neden olan
tas, cakil, slrtinme veya klguk
cizik ve ¢okmeler sonucu agiga
cikmasi.

Asir1 pas goriilen bolgeler

Aracin sirekli oksitleyici malzemeler
ile ylz ylze oldugu boélgelerde pas-
lanmaya karsi koruma 6zellikle
6nem tasir. Asir paslanmaya yol
acan nedenlerin bazilari, yol tuzlari,
toz kontroll igin kullanilan kimyasal
maddeler, deniz havasi ve endistri-
yel Kirliliktir.



Nem paslanmay1 besler

Nem, paslanmanin ortaya ¢cikmasina
neden olan bir ortam yaratir. Or-
negin, paslanma; ylksek nem ve
sicakliklar donma seviyesinin hemen
Uzerinde oldugunda hizlanir. Bu
kosullar altinda, pasa yol agan mal-
zeme, c¢ok yavas buharlasan nem
araciligi ile arag ylzeyine temas etti-
rilmis olur.

Camur, 6zellikle pasa yol agar, ¢lnkl
kurumasi uzun slre alir ve nemin
arac ile uzun sureli temas etmesini
saglar. Kurumus goérinse bile, icinde
paslanmayi hizlandiran nem barindi-
rabilir.

Yiksek sicaklik, iyi havalandiriima-
mig ve bu nedenle nemin hapsedildi-
gi parcalarda paslanmayi hizlandirir.
Butiin bu nedenle, aracin temiz tutul-
masl ve gamur veya yabanci madde
birikiminin dnlenmesi 6nem tasir. Bu
6zellikle aracin gériinen kisimlari icin
degil, arag alti icin de gecerlidir.

Paslanmanin Engellenmesi

Paslanmanin baslamasini énlemek
icin asagidaki 6nlemleri alabilirsiniz:

Aracinizi temiz tutunuz.

Paslanmayi 6nlemenin en iyi yolu,
aracinizi temiz tutmak ve pas yapan
maddelerden uzak tutmaktir. Arac
altinin temiz tutulmasina 6zel énem
gOsterilmelidir.

* Yol tuzlarinin kullanildi§i, deniz
kiyisi veya endustriyel kirliligin ve
asit yagmurlarinin, vs. yasandigi
ylksek pas olusumuna yol acan bir
bélgede yasiyorsaniz, korozyonu
Onlemek icin ilave énlem almalisin.
Kigin, en az ayda bir ara¢ altina
hortum tutarak yikatin ve kis bitti-
ginde, ara¢ altinin temiz oldugun-
dan emin olunuz.

* Aracinizin altini temizlediginiz za-
man, c¢amurluklarin ve gdzden
uzak diger bdlgelerin altinda bulu-
nan parcalara 6zel dikkat gdsteri-
niz. Arac altini iyice yikayiniz ve
ara¢ altinda birikmis c¢amurlar
Islatmak yerine, paslanmaya karsi
etkin korunma igin, onlarin iyice
cikarilmis oldugundan emin olu-
nuz. Birikmis camur ve paslandirici
maddelerin  temizlenmesi igin
basing altinda su veya buhar etkili
olacaktir.

» Kapi alt panelleri, camurluk panel-
leri ve sasinin temizlenmesi sira-
sinda, tahliye deliklerinin tikanma-
mis oldugu ve bdylece nemin arac
parcalari icinde paslanmayi hizlan-
diracak sekilde birikmediginden
emin olunmahdir.
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Garajinizin kuru tutulmasi

Aracinizi 1slak, yeterli havalandiril-
mamis garaj icinde park etmeyiniz.
Bu durum, korozyon icin uygun bir
ortam yaratir. Bu durum 6zellikle ara-
cinizi garaj icinde yikadiginizda veya
ara¢ Uzerinde hala daha kar, buz
veya camur varken aracl garajda
park ettiginizde sdzkonusudur. Isiti-
hyor bile olsa, yeterince havalandiri-
larak nemin atilmamis oldugu garaj-
larda paslanma gézlenebilir.
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Boya ve désemelerin durumu

Boya uzerindeki ¢izik veya tas vuruk-
lari, paslanmay1 6nlemek Uzere en
kisa zamanda “rétus” boya ile kap-
lanmalidir. Ciplak metal gérinuyor-
sa, yetkili bir kaporta atélyesinde
g6zden gecirtmenizi éneririz.

Kus pislikleri: Kus pislikleri cok asin-
diricidir ve birkag saat icinde boyali
yUzeyleri bozarlar. Kus pisliklerini en
kisa slrede temizleyiniz.

Arac Iginin Bakimi

Arac paspas ve ddsemelerinin altin-
da nem birikebilir ve paslanmaya yol
acabilir. Désemelerin altini  kontrol
edin, kuru oldugundan emin olunuz.
Arac icinde, temizlik malzemeleri
veya kimyasal maddeler tasiyorsa-
niz, buna 6zel dikkat etmelisiniz.

Bu maddeler uygun kaplar i¢inde
tasinmali ve olabilecek herhangi bir
dokilme veya kacak temizlenmeli ve
bu bélge temiz su ile yikandiktan
sonra kurutulmalidir.



ic bakim

ic kisim genel uyarilar

Parfim veya kozmetik yag gibi kostik
eriyiklerin 6n panele temas etmeme-
sine dikkat edin; ¢unkl bunlar renk
degismesine veya ylzeyin bozulma-
sina neden olabilirler. Bunlar 6n
panele dokunacak olursa, derhal
silerek temizleyiniz. Vinil ylzeyleri
dogru temizlemek icin gegerli olan
talimat okuyunuz.

NOT

Suyun veya diger sivilarin aracin
icindeki elektrikli/elektronik par-
calarla temas etmesine asla izin
vermeyiniz. Aksi halde bunlar
hasar gérebilecektir.

ic désemenin ve dekoratif aksa-
min temizlenmesi

Vinil yuzeyler

Bir fircali sUplrge veya elektrikli
supurge ile vinil ylzeylerdeki toz ve
yapismamis kirleri temizleyiniz. Vinil
ylzeyleri bir vinil temizleyicisi ile
temizleyiniz.

Kumas kaplamalar

Bir fircali suplrge veya elektrikli
suplrge ile kumas yuzeylerdeki toz
ve yapismamis kirleri temizleyiniz. I¢
déseme veya hallar igin &nerilen
hafif sabunlu eriyik ile temizleyiniz.
Taze lekeleri derhal bir kumas lekesi
temizleyicisi ile temizleyiniz. Hemen
temizlenmeyen taze lekeler kumasin
icine isler ve renginin bozulmasina
neden olabilirler. Malzemelerin baki-
mi geregince yapilmazsa, yanmazlik
Ozellikleri de etkilenebilir.

NOT

Onerilen temizleyici ve temizleme
yontemlerinin disinda bir seyin
kullanilmasi kumasin gérinimii-
ni ve yanmazlik ézelliklerini boza-
bilir.

Emniyet kemeri seritlerinin
temizlenmesi

Emniyet kemerlerinin seritlerini, i
déseme ve halilar icin 6nerilen her-
hangi bir hafif sabunlu eriyik ile
temizleyiniz. Sabun ile ilgili &nerileri
yerine getirin. Asinmasina sebep
olacag@! icin, kumasi yeniden boya-
mayin veya agartici madde uygula-
mayiniz.

Pencere camlari ic kisim temizli-
gi

Camlarin i¢ yuzeyleri bugulaniyorsa
(yagh bir tabaka ile kaplanmigsa), bir
cam silicisi ile temizlenmeleri gerekir.
Cam temizleyicisinin kabindaki tali-
mati uygulayiniz.

NOT

Arka camlarin i¢c kismini kazima-
yin veya cizmeyiniz. Aksi takdirde
arka cam bugu c¢éziicli 1zgaralan
hasar goérebilir.

7-99

H o



Bakim
|

EMISYON KONTROL SIiSTEMi

Aracinizin emisyon kontrol sistemi
yazih bir sinirl garanti ile korunmus-
tur. LOtfen aracinizda bulunan
Garanti Belgesi Kitapgigindaki ga-
ranti bilgilerine bakiniz.

Araciniz, butin emisyon yénetmelik-
lerini karsilayacak sekilde bir emis-
yon kontrol Unitesi ile donatiimistir.
Arag Uzerinde yer alan Gg tdrld emis-
yon kontrol sistemi, asagida veril-
mektedir:

(1) Karter emisyon kontrol sistemi
(2) Buhar emisyon kontrol sistemi
(3) Egzoz emisyon kontrol sistemi

Emisyon kontrol sistemlerinin normal
olarak calismasini saglamak ama-
clyla, aracinizin bu kullanici tanitma
ve kullanma kilavuzunda belirtilen
sekilde HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan periyodik bakimlarinin ger-
ceklestiriimesi 6nerilmektedir.
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Muayene ve Bakim Testi uyarisi
(Elektronik Denge Kontrolii (ESC)
sistemi ile)

- Dinamometre testi sirasinda ara-
cin teklemesine engel olmak icin
ESC diigmesine basarak Elekt-
ronik Denge Kontrolii (ESC) sis-
temini kapatiniz.

« Dinamometre testinin tamam-
lanmasindan sonra ESP diigme-
sine tekrar basarak ESC sistemi-
ni tekrar calistiriniz.

1. Karter emisyon kontrol
sistemi

Pozitif Karter Havalandirma Sistemi,
karterden yayilan gazlardan kaynak-
lanan hava Kkirliliginin &nlemesini
saglar. Bu sistem, kartere bir emme
hortumu araciligi ile emilen taze ve
filtrelenmis hava temin etmektedir.
Karter iginde, taze hava cikan gazlar-
la birlikte karismakta, daha sonra
PCV valfindan gegerek hava emis
sistemine verilmektedir.

2. Buhar emisyon kontrol
sistemi

Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yakit
buharlarinin atmosfere karismasini
6nlemek amaciyla tasarlanmisgtir.

Kanister

Yakit deposu iginde olusan yakit
buhari, kanister tarafindan emilmek-
te ve saklanmaktadir. Motor c¢aligir-
ken, kanister tarafindan emilen yakit
buhari, bir bosaltma kontroll soleno-
id valfi Uzerinden bosalma tankina
verilmektedir.

Buharlasma Kontrolii Solenoid
Valfi (PCSV)

Buharlasma kontroli solenoid valfi
Motor Kontrol Unitesi (ECU) tarafin-
dan kontrol edilir. Motor sogutma
suyu sicakhgi rélantide disik oldu-
gunda bu valf (PCSV) kapalidir ve
buharlasmis yakit gazlari, motora
alinmaz. Motor 1sindiktan sonra ve
normal slrls sirasinda, PCSV agilir
ve buharlasan yakit gazlari motora
alinir.



3. Egzoz emisyon kontrol
sistemi

Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi arag
performansinin en (st seviyede
olmasini saglarken, egzoz emisyon-
larini kontrol eden ¢ok verimli bir sis-
temdir.

Arac modifikasyonu

Bu aracgta modifikasyon yapiimamali-
dir. Araciniza yapacaginiz modifikas-
yonlar onun performansini, guvenligi
ve dayanikliigini etkileyebilir, hatta
yasal guvenlik ve emisyon kurallari-
na da aykiri olabilir.

Ayrica, modifikasyondan kaynakla-
nan hasar veya performans sorunlari
garanti kapsaminda degildir.

Motor egzoz gazi é6nlemleri
(karbon monoksit)

 Diger egzoz gazlan ile birlikte kar-
bon monoksit de mevcut olabilir.
Bu nedenle, aracinizin iginde
egzoz kokusu alacak olursaniz,
derhal kontrol ettirin ve onariimasi-
ni saglayin. Aracinizin icine egzoz
gazi girdiginden sUpheleniyorsa-
niz, sadece bitin camlar agik
durumda surtindz. Derhal aracinizi
kontrol ettiriniz ve onarilmasini
saglayiniz.

A UYARI

Egzoz

Motor egzoz gazlar icinde kar-
bon monoksit vardir. Renksiz
ve kokusuz olmasina karsin
tehlikelidir ve solundugu taktir-
de éliimciil olabilir. CO zehirlen-
mesinden kacinmak icin asagi-
daki talimati uygulayiniz.

Aracinizi kapali ortamlarda (bir
garaj gibi) sadece iceri sokmaniza
ve cikarmaniza yetebilecek bir
sure kadar calistiriniz.

Aracinizi agik bir alanda uzunca
bir stire motor ¢alisir durumda dur-
duracak olursaniz, havalandirma
sistemini aracin igine dig hava
cekecek sekilde ayarlayiniz.

Asla motoru c¢alisan park etmis
veya durmus bir aracin iginde uzun
bir stre oturmayiniz.

Motor durur veya calisamazsa,
tekrar tekrar galigtirmaya cahsil-
masi emisyon kontrol sistemine
zarar verebilir.
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Bakim

Katalitik konvertérler icin
kullanma énlemleri (varsa)

A UYARI

Yangin

Sicak bir egzoz sistemi aracini-
zin altindaki yanici maddeleri
yakabilir. Aracinizi kuru ot, bit-
kiler, kagit, yapraklar ve benzeri
yanici maddelerin Ustiine veya
yakinina park etmeyiniz.
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Araciniz, katalitik konvertér emisyon
kontrol Unitesi ile donatiimigtir.

Bu nedenle asagidaki 6nlemler alin-
malidir:

* Benzinli motorlarda yalniz KUR-
SUNSUZ BENZIN kullaniniz.

* Motorda tekleme veya buyuk 6l¢u-
de performans kaybi gibi ariza
belirtileri varsa aracinizi kullanma-
yiniz.

» Motoru hatali veya yanlis bir sekil-
de zorlamayiniz. Kontak kapaliy-
ken aracin itiimesi ve kontak kapali
durumda vites takili olarak dik
yokustan inme, hatali kullanmaya
ornek olarak verilebilir.

* Motoru uzun bir sire (5 dakika
veya daha fazla) yiksek rélantide
calistirmayiniz.

» Motorda veya emisyon kontrol sis-
teminde tadilat yapmayin veya
buralara mudahale etmeyiniz.
Sistemin, HYUNDAI yetkili servisi-
ne kontrol ettirilmesini éneririz.

» Cok diusUk yakit seviyesi ile araci-
nizi kullanmaktan kacininiz. Aragta
yeterli yakit olmamasi, motorun
hatali ateslemesine ve katalitik
konvertdr arizasina yol agabilir.

Bu 6nlemlere uyulmamasi katalitik
konvertérin ve aracinizin bozulma-
sina neden olabilir. Ayrica, bu tar
mudahaleler garantiyi de gecersiz
kilabilir.



Dizel Partikiil Filtresi (varsa)

Dizel Partikil Filtresi (DPF) aragtan
¢tkan kurumu elimine eder.

Kullanildiktan sonra atilan hava filt-
relerinden farkh olarak DPF sistemi
otomatik olarak yanar (okside olur)
ve biriken kurumu sarUs sartlarina
gore elimine eder. Diger bir ifade ile
motor kumanda sistemi tarafindan
aktif yanma ve normal/ylksek surls
sartlarindan olusan yuksek egzoz
gazi sicakligi biriken kurumlari yakar
ve uzaklastirir.

Ancak arac¢ uzun sire dusik hizda
surilmeye devam edilirse, dusik
egzoz gazi sicakligi nedeniyle biri-
ken kurum otomatik olarak uzaklasti-
rilamayabilir. Bu 6zel durumda
kurum miktari algilama limitinin
disindadir, motor kumanda sistemi
ile oksidasyon sireci islemeyebilir ve
ariza uyari lambasi yanip sénebilir.

Ariza uyari lambasi yanip sénerken,
araci 60km/saat (37 mph) veya ikinci
vitesten yukari 1.500 ~ 2.000 motor
devir suratiyle belirli bir zaman stirer-
seniz, (25 dakika kadar) yanip sén-
me durabilir.

Motor arizasi gosterge 1sig1 buna
ragmen yanip sénmeye devam eder-
se, yetkili HYUNDAI servisini ziyaret
ederek DPF sistemini kontrol ettir-
menizi dneririz.

Motor arizasi gbsterge 15191 yanip
sénerken uzun sire sirmeye devam
ederseniz, DPF sistemi hasar gore-
bilir ve yakit tiketim durumu kétule-
sebilir.

- Dizel Yakit (DPF varsa)

DPF [Dizel Partikiil Filtresi] siste-
mi bulunan dizel araclarda, EN 590
disuk kikurt seviyeli dizel yakiti
kullaniimasi tavsiye edilir.

Yiiksek siilfiir (50 ppm siilfiirden
fazla] iceren dizel yakiti ve belirtil-
memis katki maddeleri kullanirsa-
niz, bu DPF sisteminin hasar goér-
mesine ve beyaz duman cikmasi-
na neden olabilir.
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Teknik ézellikler ve Kullanici bilgileri

OLCULER
Madde 5 Kapili 3 Kapihi

Toplam uzunluk 4.035 4.045
Toplam genislik 1.734 1.730
Toplam yulkseklik 1.474 1.449
On sirt 1.520/1.514 1.520/1.514/1.515
Arka sirt 1.519/1.513 1.519/1.513/1.513
Aks mesafesi 2.570 2.570
MOTOR

Madde Benzinli 1.25 Benzinli 1.4 Dizel 1.1 Dizel 1.4
Silindir hacmi 1,048 1,368 1,120 1,396

(cc)

Silindir ¢api x Strok ool 71.0x788 72 x 84 75 x 84,5 75 x 79
Atesleme sirasi 1-3-4-2 1-3-4-2 1-2-3 1-3-4-2
Silindir Sayisi 4 4 3 4




AMPUL WATT DEGERI

Ampul Watt degeri (W)
Farlar (Uzun/Kisa) 60/55 veya 55
On sinyal 21
Pozisyon lambalari 5 veya LED
Glndlz Farlari (DRL) 35 veya LED
Yan Sinyal Lambasi (Dis dikiz aynasi) LED
On sis lambasi 35
Fren ve arka lamba (Arka) 21/5
Arka 1sik (Arka) 5 veya LED
Arka sinyal lambasi 21
Geri vites lambasi (Arka) 21
Arka Sis Lambasi* 21
Uglincii fren lambasi* 5
Arag plaka lambasi 5
Okuma lambalari 8
Kabin lambalari 8
Bagaj bélmesi lambasi* 10

* :varsa
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Teknik ézellikler ve Kullanici bilgileri

LASTIKLER VE JANTLAR
Hava basinci kPa (PSI) .
Madde Lastik Ebadi Jant Ebad Normal ydk | Maksimum yiikleme Sﬁ:{g: f:r'l‘(‘ll"llg“;
On Arka On Arka
185/65R15 6J x 15 235 (34) | 215 (31) | 240 (35) | 250 (36)
185/65R15
(oo PACK) 6J x 15 260 (38) | 260 (38) | 260 (38) | 260 (38)
Tam boyut lastik| _ 189/65R15 6J x 15 250 (36) | 227 (33) | 250 (36) | 250 (36)
(EUROPE PACK) 611 (88-107)

195/55R16 6.0Jx16 | 235 (34) | 215 (31) | 240 (35) | 260 (38)
205/45R17 65Jx17 | 235 (34) | 215 (31) | 240 (35) | 260 (38)
Gegici lastik T125/80D15 35Jx15 | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60)

LASTIKLERIN YUK VE HIZ KAPASITESI

Yiik Kapasitesi

Hiz Kapasitesi

Madde Lastik Ebadi Jant Ebadi
LI kg SS km/sa.
185/65R15 6J x 15 88 560 T 190
Tam boyut lastik 195/55R16 6.0J x 16 87 545 H 210
205/45R17 6.5J x 17 88 560 \Y 240
Gegici lastik T125/80D15 3.5Jx 15 95 690 M 120

LI : YUK ENDEKSI
SS : HIZ SEMBOLU
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BRUT ARAC AGIRLIGI

Benzinli 1,25 Benzinli 1.4 Dizel 1,1 Dizel 1,4
Madde
5MT 6MT 4AT 6MT 6MT
G'}géw 1.580 1.600 1.620 1.680 1.690
BAGAJ HACMI
5 Kapili 3 Kapih
Madde P — - P - -
TMK Gecici lastik TMK Gecici lastik
VDA MIN. 326 1 301 1 336 1 3111
MAX. 1.042 1 1.017 1 1.011 ) 986 1
Min : Arka koltuk arkasindan koltuk arkaliginin Gst ucuna kadar.
Maks : On koltuk arkasindan tavana kadar.
KLIMA SISTEMI
Madde Hacimsel agirlik Sinif
; R-134a
Klima gazi 470+ 259
R-1234yf
Kompresor yagi 110 g PAG yagi

Daha detayli bilgi icin, HYUNDAI yetkili servisine bagvurmanizi éneririz.
* Aracinizda kullanilan klima gazi tipi, motor kaputu bélimunden gérdlebilir.
Uygun olmayan gaz kullanimi, klima sisteminde ciddi problemlere yol agabilir.
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Teknik ézellikler ve Kullanici bilgileri

ONERILEN YAGLAR VE KAPASITELER

lyi bir motor ve aktarma sistemi performansi ve émrii elde edilmesine yardimci olmak icin sadece uygun ézelliklerde yaglar
kullanin. Uygun 6zelliklerde yaglar motor veriminin yikselmesine ve yakit ekonomisini saglar.
Bu yaglar ve sivilar aracinizda kullanim igin énerilmistir.

Yag Hacim Sinif
Motor yagi *'*2 Benzinli mot 357 API Service SM ve ILSAC GF-4 veya Uzeri,
(Bosaltma ve Yeniden Doldurma) enzinii motor ’ veya ACEA A5 veya lizeri
Shell H
HELI\ X Dizel Motor 1.1L 481 DPFli = : ACEA C3 veya G2
Motor oil DPF’siz * : ACEA B4
ofor otls Dizel Motor 1.4L 531
Benzinli motor 1.25L 1,5~161
Ditz sanziman yag Benzinli motor 1.4L 1,6 ~1,71 AP Servisi GL-4, SAE 70W
Dizel Motor 1.1L 16~171 (HYUNDAI orijinal sanziman yagi)
Dizel Motor 1.4L 1,7~181
Otomatik sanziman yagi 6,81 DIAMOND ATF SP-Ill, SK ATF SP-III
Benzinli motor 4,31 KARISIM, Sulu antifriz
Sogutma suyu (altminyum radyatdr icin etilen glikol
Dizel Motor 6,41 bazli sogutucu)
Fren/Debriyaj hidroligi 0,7~0,81 FMVSS116 DOT-3 veya DOT-4
Yakit 501 -
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*': Bir sonraki sayfadaki dnerilen SAE viskozite numaralarina bakin.

*2: “Enerji Koruyucu Yaglar” (Energy Conserving Oil) etiketli motor yaglar artik mevcuttur. Diger ilave yararlarinin yani sira, motor-
daki srtinmeleri azaltarak yakit ekonomisine de katkida bulunurlar. Bu yeniliklerin giinlik surtsler sirasinda saptanmasi genel-
likle kolay degildir; fakat bir yil icinde énemli diizeyde enerji tasarrufu saglarlar.

*3: Dizel Partikul Filtresi

Motor yagi onerileri

Uriin
Tedarikgi — -
Benzinli motor Dizel Motor
Shell HELIX ULTRA AH-E 5W-30 HELIX ULTRA AP 5W-30
e
HELIX ULTRA 5W-40 HELIX ULTRA AP-L 5W-30

8-7

n La|IBIIg 101UE|INY} BA JOIIIZQ IuXeL



Teknik 6zellikler ve Kullanici bilgileri

Onerilen SAE viskozite
numarasi

NOT

Yag seviyelerini kontrol etmeden
veya yaglari bosaltmadan énce
doldurma tapasi, bosaltma tapasi
veya yag cubugu deligi cevresini
daima temizlemeyi unutmayiniz.
Bu ézellikle tozlu ve kumlu bélge-
ler icin ve aracin asfaltsiz yollarda
kullanildigi durumlarda énemlidir.
Tapalarin ve yag cubugunun etra-
finin temizlenmesi, toz ve Kirin
motorun ve diger mekanizmalarin
icine giderek hasara yol acmasina
engel olur.

Motor yaginin viskozitesi (kalinhgr)
yakit ekonomisini ve soguk havalar-
da calistirmayi (motorun calistiriima-
sI ve motor yaginin akiskanli@i) etki-
ler. DUsUk viskoziteli motor yaglari
daha iyi bir yakit ekonomisi ve soguk
hava performansi saglarlar; ancak
sicak havalarda yeterli bir yaglama
elde etmek icin yiksek viskoziteli
motor yaglari gerekir. Onerilenin
disindaki viskozitelerde bir yag kulla-
nilmasi motorun hasara ugramasina
neden olabilir.

8-8

Yag secerken, aracinizin bir sonraki yag degisimine kadar calisacagi sicaklik
sartlarini géz énine aliniz. Tablodan, énerilen viskozitedeki yagi seginiz.

SAE Vizkosite Numaralari icin Sicaklik Araligi

Sicaklik °c|-30 -20 -10 0 10 20

50

(°F) -10 0 20 40 60

120

Benzinli Motor Yagr
(Avrupa, Orta Dogu

icin)

Benzinli Motor Yag:
(Avrupa harig, Orta
Dogu harig)

Dizel Motor Yagi

*': SAE 5W-30 (API SM / ILSAC GF-4/ACEA A5) viskozite sinifindan bir motor yag

kullaniimasi 6nerilir. — Avrupa, Orta Dogu igin

SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4/ACEA A5) viskozite sinifindan bir motor yag kul-

laniimasi énerilir. — Avrupa Harig, Orta Dogu Harig

Ancak, bu motor yagi tlkenizde mevcut degilse, motor yagi viskozite tablosunu kul-

lanarak uygun bir motor yagini segin.



ARAC TANITIM NUMARASI (SASi NUMARASI)
7z

0IB084003

Arag tanitim numarasi (VIN) aracini-
zin tescili ve arag ile ilgili milkiyet,
vs. gibi her turlt yasal konularda kul-
lanilan bir numaradir.

Bu numara yolcu koltugunun (veya
sirdcundn) altina markalanmigtir.

0OIB074054

VIN numarasi ayrica, 6n gogus
panelinin Ustiinde bir plakete de
yazilmigtir. Plaket Gzerindeki numara
dis taraftan 6n camin arasindan
kolayca gérdlebilir.

ARAG SERTIFIKASYON
ETIKETI

/ ' ,/ OIB074059

Sdrlcinin (veya 6n yolcunun) ya-
nindaki orta direkte bulunan arag
sertifikasyon etiketi aracin tanitim
numarasini (VIN) belirtir.
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Teknik ézellikler ve Kullanici bilgileri
|

LASTIK OZELLIKLERI VE
BASING ETIKETI

\\»onsomoss@

Yeni Hyundai'niz ile birlikte verilen
lastik, normal siris sirasinda en iyi

performansi
secilmigtir.
Orta sutunun suriict tarafinda bulu-
nan lastik etiketinde, araciniz igin
6nerilen lastik hava basinclar veril-
mektedir.

saglayacak sekilde

8-10

MOTOR NUMARASI

B Benzinli motor
' > ol

. OGB084003

Motor numarasi, motor blogu Uzeri-
ne, sekilde gosterildigi gibi basiimis-
tir.

KLIMA KOMPRESOR
ETIKETI

Bir kompresor etiketinde, model, te-
darik¢i parga numarasi, Uretim num-
arasl, sogutucu madde (1) ve sogu-
tucu yagi (2) gibi bilgileri iceren kom-
presor tipi yazihdir.



E-ISARETi ETIKETI
(AVRUPA IGiN) (VARSA)

Bir E-isaret etiketi suricinin yan
tarafindaki orta direkte bulunur. Bu
etiket, aracinizin ECE Guvenlik ve
Cevre kurallarini sagladigini onaylar.
Asagidaki bilgileri icermektedir.

« Ulke kodu

* Ydnetmelik numarasi

+ Yénetmelik degisiklik numarasi

+ Onaylama numarasi

KLIMA GAZI ETIKETI

Klima gazi etiketi motor bolmesmln
6n tarafindadir.

UYGUNLUK BEYANI

m Ornek

CE0678

Aracin radyo frekans bilesenleri
1995/5/EC Ydnergesinin diger ilgili
§artlar| ve gerekliliklerine uygundur.

Uretici uygunluk beyani dahil daha
fazla bilgiye, HYUNDAI web sitesin-
den ulasabilirsiniz;
http://service.hyundai-motor.com
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Tanitma ve Kullanma Klavuzu

Bu belge 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ve bu Kanun’a dayanilarak yarirlige
konulan Tanitma ve Kullanma Kilavuzu Uygulama Esaslarina dair Yénetmelik uyarinca hazirlan-
mistir.

(1) Malin Kullanim émrd 10 (on) yildir.
(2) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici;
a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme,
b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,
c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitin masraflar saticiya ait olmak tzere satilanin
Ucretsiz onarilmasini isteme,
c) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme, secimlik haklarindan birini
kullanabilir. Satici, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yukamladur.

(3) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklar Uretici veya ithalatgiya karsi
da kullanilabilir. Bu fikradaki haklarin yerine getiriimesi konusunda satici, Uretici ve ithalatci
miiteselsilen sorumludur. Uretici veya ithalatci, malin kendisi tarafindan piyasaya striilmesin-
den sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz.

(4) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesinin satici i¢in orantisiz guclikleri
beraberinde getirecek olmasi hélinde tiketici, sézlesmeden dénme veya ayip oraninda
bedelden indirim haklarindan birini kullanabilir. Orantisizligin tayininde malin ayipsiz degeri,
aylbin énemi ve diger secimlik haklara basvurmanin tiketici acisindan sorun tegkil edip
etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



(5) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklarindan birinin segilmesi duru-
munda bu talebin saticiya, Ureticiye veya ithalat¢iya yoneltimesinden itibaren azami otuz is
gunu icinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58’inci maddesi uyarinca ¢ikarilan
yonetmelik eki listede yer alan mallara iliskin, tiketicinin Ucretsiz onarim talebi, yonetmelikie
belirlenen azami tamir slresi icinde yerine getirilir. Aksi halde tuketici diger se¢imlik haklarini
kullanmakta serbesttir.

(6) Tlketicinin s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini sectigi durumlar-
da, 6demis oldugu bedelin timU veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tiketiciye iade
edilir.

(7) Secimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle ortaya ¢ikan tim masraflar, tiketicinin sectigi hakki
yerine getiren tarafca karsilanir. Tlketici bu secimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011 tarih-
li ve 6098 sayili Turk Borglar Kanunu hikimleri uyarinca tazminat da talep edebilir.

(8) Tuketiciler, sikayet ve itirazlari konusundaki basvurularini Tlketici Mahkemelerine veya Tuketici
Hakem Heyetlerine yapabilirler.

(9) Garanti kapsamindaki Urinlerin arizasinin on is giinl igerisinde giderilememesi halinde, Uretici
veya ithalatci tarafindan, malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir
mal tiketicinin kullanimina tahsis edilecektir.



HYUNDALI Yetkili Servis Listesi

ADANA / Seyhan
ADANA / Yiiregir
ADIYAMAN

AFYON

AKSARAY

ANKARA

ANKARA / Haskdy
ANKARA / Giivercinlik
ANTALYA

ANTALYA / Alanya
ANTALYA / Manavgat
BALIKESIR
BALIKESIR / Bandirma
BALIKESIR / Edremit
BATMAN

BURSA

BURSA

ERTUGRUL OTOMOTIV
Turhan Cemal Beriker Bulvari No. 640 Mersin Yolu Uzeri
NOYANER OTOMOTIV

Eski Ceyhan Yolu iizeri 4.km (Et Balik Kurumu karsisi) Yiiregir — Adana

YASAR OTOMOTIV

Golbagi Karayolu Uzeri 5. Km Kiigiik Sanayi Sitesi Girisi - MERKEZ

AFYON OTOMOTIV

Turgut Ozal Bulvari izmir Karayolu Uzeri 3. Km.
GAGLAYAN OTOMOTIV

Konya Bulvari Tacin Mahallesi No. 36 / A - AKSARAY
ATA OTOMOTIV

Mevlana Bulvari (Konya yolu) No. 148 Gukurambar - Balgat
AKBAK OTOMOTIV

irfan Bagtug Caddesi No. 201
YILDIRIM SERVIS

Bahcekapi Mahallesi 6. Cadde 34/A - Sasmaz - Givercinlik
CANGARLAR OTOMOTIV

Altinova Sinan Mahallesi Serik Caddesi No. 243/1
ALANSES 0TOMOTIV

Glllerpiari Mah. Keykubat Bulvari Ticaret Lisesi Kargisi 07400
ALANSES

Gevre Yolu Uzeri, Asagi Hisar Mah. 9544 Sok. No. 4 07600
ERASLAN OTOMOTIV

izmir Yolu 3. Km. Ordu Donatim Okulu Karsisi
BAS-TAS OTOMOTIV

17 Eylil Mah. Génen Yolu No.: 24/A Bandirma
UYTUNLAR OTOMOTIV

izmir Yolu Uzeri 2. Km.
BLN YAPI

Giiltepe Mahallesi, Ahmet Necdet Sezer Bulvari No. 127
SENTURK OTOMOTIV

Yeni Yalova Yolu 5. Km. No: 397 - Osmangazi
iNALLAR OTOMOTiV

izmir Yolu 11. Km No: 375, 16120 - Niliifer

Tel:

—
@

(0322) 429 25 25 (Pbx)

- (0322) 370 09 09
- (0416) 223 32 00

- (0272) 213 80 37 - 16
- (0382) 216 00 40

£ (0312) 378 38 38

£ (0312) 338 24 24 - 347 75 75
- (0312) 278 22 74 / 278 33 68
: (0242) 340 17 17
- (0242) 515 05 15
: (0242) 743 32 23
- (0266) 221 88 90
- (0266) 712 25 25
 (0266) 373 20 20
- (0488) 221 20 74
- (0224) 211 18 00

- (0224) 413 66 00

Fax: (0322) 429 29 19
Fax : (0322) 370 09 10
Fax: (0416) 223 32 07
Fax: (0272) 213 26 60
Fax: (0382) 216 00 45
Fax: (0312) 220 51 51
Fax: (0312) 339 83 73
Fax: (0312) 278 05 99
Fax: (0242) 340 65 65
Fax: (0242) 515 27 40
Fax: (0242) 743 32 23
Fax: (0266) 221 88 93
Fax: (0266) 714 88 24
Fax: (0266) 373 20 20
Fax: (0488) 221 20 53
Fax: (0224) 211 76 86

Fax: (0224) 413 64 91



HYUNDALI Yetkili Servis Listesi

GANAKKALE
GORUM

DENiZLi
DIYARBAKIR
DUzCE

EDIRNE

ELAZIG

ERZINCAN / Merkez
ERZURUM

ESKISEHIR

SONMEZLER OTOMOTIV

izmir Yolu Uzeri 5. Km. Tiirk Petrol Yani - Kepez
KARATAS OTOMOTIV

Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvari 3. Km No: 11
TURKUAZ OTOMOTIV

Kirishane Mahallesi ANKARA Bulvari No. 91
GAVUSOGLU 0TOMOTIV

Yeni Mardin Yolu Uzeri Gankli Kdyii Mevki M Oil Akaryakit Istasyonu Yani
OZENLER 0TOMOTIV

Doganli Kdyii D-100 Karayolu Uzeri
KOSKDERE O0TOMOTIV

E80 Karayolu istanbul Yolu 3. Km
ALTINTAS OTOMOTIV

Malatya Yolu Uzeri 10. Km.
HAYAT OTOMOTIV

Ergenekon Bulvan Kirklar Caddesi Terminal Kavgagi No. 5
CiHAN PETROL OTOMOTIV

Tortum Yolu Uzeri 1. Km.
OTOSAR OTOMOTIV

Sarhdyiik Mahallesi Yiicel Sokak No. 1/A Gevre Yolu Uzeri

GAZIANTEP / Sehitkamil AYINTAP OTOMOTIV

HATAY / Antakya
ISPARTA

iSKENDERUN
iSTANBUL / Samandira
ISTANBUL / ikitelli

ISTANBUL / Yenibosna

Miicahitler Mah. Gazi Muhtar Paga Bulvari 9 Nolu Cad. No. 30
ARSLANOGLU OTOMOTIV

iskenderun Yolu Uzeri 7. Km.
BOZAL OTOMOTIV

istanbul Caddesi Afyon Karayolu 2. Km.
ARSLANOGLU OTOMOTIV

Antakya Yolu Uzeri Karapelik Mevkii 7. Km.
iNANLAR OTOMOTIV

Eyiip Sultan Mahallesi No. 3 Sancaktepe/istanbul
ASIYAN OTOMOTIV

ikitelli Organize Sanayi Bélgesi Esenler Sanayi Sitesi No. 3-6
NEV 0TO

Yeni Bosna Merkez Mah., Kavak Sk. No:11 D:1/4, Bahgelievler/istanbul

Tel:

Tel:

Tel:

(0286) 263 00 53 - 263 03 53
(0364) 235 00 96

(0258) 251 77 33 (Pbx)

- (0412) 318 24 85 - 87
- (0380) 549 79 14/15/16

- (0284) 226 10 05

- (0424) 281 30 26 - 281 31 78
- (0446) 223 07 10

: (0442) 242 31 31

- (0222) 323 66 33 (Pbx)

- (0342) 323 66 66

- (0326) 285 63 63

- (0246) 228 70 00

- (0326) 456 13 00

- (0216) 311 20 18

- (0212) 549 66 00

 (0212) 451 19 00 (Pbx)

Fax: (0286) 263 64 04
Fax: (0364) 235 00 97
Fax: (0258) 251 77 22
Fax: (0412) 318 24 34
Fax: (0380) 549 79 60
Fax: (0284) 226 02 11
Fax: (0424) 28127 16
Fax: (0446) 223 07 13
Fax: (0442) 242 26 36
Fax: (0222) 321 09 99
Fax: (0342) 323 59 59
Fax: (0326) 285 63 70
Fax: (0246) 228 25 55
Fax: (0326) 456 13 00
Fax: (0216) 561 02 24
Fax: (0212) 549 33 54

Fax: (0212) 552 05 60



HYUNDALI Yetkili Servis Listesi

ISTANBUL / Gekmekdy
ISTANBUL / Tuzla
iSTANBUL / Okmeydani

iISTANBUL / Avcilar

ISTANBUL / Bayrampasa

ISTANBUL / Maltepe
iISTANBUL / Dudullu

iISTANBUL / Maslak

ISTANBUL / Zeytinburnu

ISTANBUL / Kartal
ISTANBUL / Uskiidar
iZMIR / Gaziemir
iZMIR / Bayrakl
izmit

iZMIT / GEBZE
KAHRAMANMARAS

KARS

COSKUN 0TOMOTIV
Mimar Sinan Mah. Barbaros Cad. No. 9
DUMANKAYA OTOMOTIV
E5 Uzeri icmeler Mahallesi Reis Sokak No. 20
ELMAS OTOMOTIV
Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi No. 2 Candere Yolu
ERDEMIR OTOMOTIV
E5 Londra Asfalti Haramidere Sanayi Sitesi D-1 Blok No. 206
ERK OTOMOTIV
Kartaltepe Mahallesi 67. Sokak No.2
HUNKO 0TOMOTIV
E5 Yanyol Girne Mahallesi Doguskent Caddesi No. 3
KAYNAK OTOMOTIV
Esensehir Mahallesi Kirkgiler Caddesi Hale Sokak No. 5
MASLAK 0TOMOTIV
Dereboyu Caddesi No. 303 Kat. 2
ODAK 0TOMOTIV
Cevizlibag Maltepe Mahallesi. Londra Asfalti Caddesi
No: 40/A Zeytinburnu 34010
ORTAKLAR OTOMOTIV
Ankara Asfalti Soganlik Sapagi No:2 Kartal 34870
UGAR OTOMOTIV
Altunizade Kisikli Caddesi No. 73
GAKIRLAR OTOMOTIV
Akgay Caddesi No. 99/3
YUKSEL i$ 0TOMOTIV
Anadolu Caddesi No. 29-31
FERTAN OTOMOTIV
Yeni Golcik Yolu Vezirgifligi Mevkii Aksoy Alimimyum Yani
GORTAN OTOMOTIV
K.Gesme Mah. istanbul Cad. E-5 Yanyol No. 91
AYDA OTOMOTIV
Kayseri Yolu 1. Km.
CiHAN OTOMOTIV
Karacadren Mevkii Gevre Yolu Uzeri

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

(0216) 643 43 43
(0216) 701 22 00
(0212) 222 58 58
(0212) 422 85 05
(0212) 616 44 00 (Pbx)
(0216) 417 92 92
(0216) 540 80 80
(0212) 276 38 60

+90 212 44913 13

 +90 216 306 4730
- (0216) 422 30 40
: (0232) 282 14 14
- (0232) 498 88 00
- (0262) 335 56 00
- (0262) 643 62 50
- (0344) 234 14 14

: (0474) 213 52 03

Fax: (0216) 641 86 19-20

Fax: (0216) 701 12 00
Fax: (0212) 326 91 29
Fax: (0212) 422 85 08
Fax: (0212) 563 81 81
Fax: (0216) 388 83 55
Fax: (0216) 449 32 50

Fax: (0212) 276 38 69

Fax: +90 212 482 05 09

Fax +90 216 353 0123
Fax: (0216) 422 30 37
Fax: (0232) 282 11 00
Fax: (0232) 486 04 03
Fax: (0262) 335 56 62
Fax: (0262) 643 62 56
Fax: (0344) 234 51 01

Fax: (0474) 213 52 10



HYUNDALI Yetkili Servis Listesi

KAYSERI / Melikgazi
KONYA / Karatay
KONYA

KUTAHYA
MALATYA

MANISA

MARDIN/ Kiziltepe
MERSIN/ Mezitli
MERSIN/ Tarsus
MERSIN/ Anamur
MUGLA / Bodrum
MUGLA / Fethiye
ORDU

RizE

SAKARYA

SAMSUN / Kutlukent

SiVAS

HB INOTO OTOMOTIV

Ankara Yolu 13. Km No: 566 Tel:
iRENT OTOMOTIV

Ulubath Hasan Mahallesi Ankara Caddesi No. 138/A-1 Tel:
ONTUR OTOMOTIV

Nalgaci Caddesi No. 72 Tel:
ERDEN OTOMOTIV

Kiitahya - Afyon Karayolu 3. Km. Tel:
KAVUKLAR OTOMOTIV

Gevre Yolu Kémiir Tevzi Onii Shell istasyon Yani Tel:
MESIR OTOMOTIV

Mimar Sinan Bulvar No: 193/A Tel:
KASIM TUGMANER OTOMOTiV

Kiziltepe Yolu Uzeri Havaalani Civari Tel:
DERYA OTOMOTIV

Hyundai Plaza Tes. G.M.K. Bulvar Fatih Mah. Tel:
DERYA OTOMOTIV

Adana-Mersin Karayolu Ogretmenler Mah. ismet Akin Cad. No: 75/C Tel:
DERYA OTOMOTIV

Antalya-Mersin Yolu Goktas Mahallesi No. 630 Tel:
0ZER 0TOMOTIV

Emin Anter Bulvari No. 114 Tel:
ACARLAR OTOMOTIV

Yarankavak Mevkii Yaniklar Koyt Tel:
KAYAHAN 0TOMOTIV

Karapinar Mahallesi Atatiirk Bulvari No. 190 Tel:
METELER OTOMOTIV

Bogaz Mahallesi Giftekavak Mevki Tel:
FERHAT OTMOTIV

Eskigehir Yolu Uzeri Tank Palet Fabrikasi Onii Tel:

KAMER OTOMOTIV

Samsun Ordu Karayolu 8.Km. 19 Mayis Mah. Atatiirk Blv. Kirazlik Mev.No.169 Tel:

iN 0TO OTOMOTIV

Gliltepe Mahallesi Ankara Karayolu 3. Km. Tel:

(0352) 311 51 11

(0332) 237 67 00

(0332) 236 66 66 - 236 55 55

(0274) 271 76 10

(0422) 336 44 64 - 336 44 79

(0236) 236 23 23
(0482) 312 09 09
(0324) 359 75 00 (Pbx)
(0324) 614 57 57
(0324) 814 44 44
(0252) 316 94 05
(0252) 623 99 16
(0452) 234 97 80 / 81

(0464) 223 66 44

(0264) 276 91 11 - 275 62 91

(0362) 266 58 88

(0346) 226 20 00

Fax: (0352) 311 33 66
Fax: (0332) 235 67 00
Fax: (0332) 233 59 05
Fax: (0274) 27176 16
Fax: (0422) 336 77 57
Fax: (0236) 236 24 74
Fax: (0482) 312 33 00
Fax: (0324) 359 75 09
Fax: (0324) 614 57 50
Fax: (0324) 816 61 75
Fax: (0252) 313 15 15
Fax: (0252) 623 99 14
Fax: (0452) 234 97 82
Fax: (0464) 223 78 87
Fax: (0264) 276 91 14
Fax: (0362) 266 68 24

Fax: (0346) 226 30 60



HYUNDALI Yetkili Servis Listesi

SANLIURFA HARMANIS 0TOMOTIV

Akcakale Yolu Uzeri 1. Km. TMO Karsisi - Merkez Tel: (0414) 247 20 08 Fax: (0414) 247 20 11
SiiRT BiLIM OTOMOTIV

Hiiktimet Bulvari Tedas Arkasi - Merkez Tel: (0484) 224 00 56 Fax: (0484) 224 00 32
TEKIRDAG / Corlu ATMAS OTOMOTIV

istanbul Yolu E-5 iizeri, Onerler Kavsagi Tel: (0282) 685 44 40 - 41 - 42 Fax: (0282) 685 45 15
TEKIRDAG GENGLER O0TOMOTIV

Degirmenalti Mahallesi istanbul Yolu 4. Km. Tel: (0282) 293 35 15 - 293 34 45 Fax: (0282) 293 35 45
TRABZON / $ana CAKIRLAR 0TOMOTIV

Kasustii Mevki Tel: (0462) 341 20 40 Fax: (0462) 341 45 90
USAK GiFTCIOGLU OTOMOTIV

Fevzi Gakmak Mahallesi Atatiirk Bulvari No. 86/A Tel: (0276) 231 33 70 (Pbx) 231 63 15  Fax: (0276) 231 64 07
VAN AHSEN OTOMOTIV

ipek Yolu Uzeri 4. Km. Tel: (0432) 217 94 94 Fax: (0432) 217 53 63
YALOVA ONURLU OTOMOTIV

Yalova-izmit Yolu 8. Km. Tel: (0226) 351 73 06 - 351 42 19 Fax: (0226) 351 42 10
ZONGULDAK / K.Eregli  SIMGE OTOMOTIV

Miifti Mahallesi Getin Apatay Bulvari No. 16 Tel: (0372) 322 90 70 5 Hat Fax: (0372) 322 90 20
KKTC-LEFKOSA/Hamitkdy ASOK 0TOMOTIV

Mutlu Sokak No. 1 Hamitkdy P.0.Box:504 Tel: (0392) 225 20 89 Fax: (0392) 225 25 40

01 NiSAN 2015 TARIHINDEN iTIBAREN GEGERLI OLAN HYUNDAI YETKILI SERVIS LISTESIDIR.
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